SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ Dn1200
— konalizacjo sanitorna 1 deszczowa -

PROJEKTOWANA
RZEDNA TERENU DROGI
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/asypka studni gruntem dow

/asypka studni gruntem dow

Podbudowa z tfucznia kamiennego
frakeji 0-31,90mm gr. 20cm

ZESTAWENIE ELEMENTOW STUDNI BETONOWEJ Dn1200:

1. Wiz kanafowy BEGU Dn600 klasy D400 - Iszt.
2. Pierscien dystansowy betonowy gr. 8-10mm - szt
3. Pokrywa zalbetowa na pierScient odcigzajqey - Iszt.
4. Pierscien odcigzajgey dla studni Dn1200 - Iszt.
5. Krqg betonowy Dn1200 (wys. zgodnie z profilem sieci) - Tszt.
6. Kineta studni, prefabrykowana Dn1200 - lszt.

6.

Projektowana
konstrukcji drogi

wg. profilu sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowe]

SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ D500
POD WPUST ULICZNY
— kandlizacjo deszczowa -
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Podbudowa L:CON:_Q kamiennego
frakeji 0-31,90mm gr. 20cm
ZESTAWENIE ELEMENTOW STUDNI BETONOWE:
1. Wpust uliczny ploski, 3/4 kofnierz; - Iszt.
2. Pokrywa zalbetowa pod wpust uliczny - szt
3. Pierscien odcigzajgey dla studni Dn500 - Iszt.
4. Krqq betonowy Dn300 ( wq profilu sieci k.d.) - fazt.
5. Krqg betonowy Dnd00 z przyfgezem PVC Dn200 - Iszt.
6. Krqg betonowy, Slepy Dnd00
Stanowisko: Imie | nazwisko: Uprawnienia nr:  |Podpis: Stadium:
Projektant: mgr inz.
Lukasz Szpinek vm
Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Wien Skala:
Plac Bohaterow Nysy 7, 59-610 Wlen - -
Temat: Przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej Data:
oraz kanalizacji deszczowej wraz przytaczami w ulicy 26.04.2021r
Jana Pawta Il we Wleniu -
Nazwa . Nr rys.
rysunku: SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BET. —
- STUDNIA K.S., K.D. m = m n




