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Watbrzych 26.04.2021 r.

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane ( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam,
ze projekt budowlany pt.

»PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWLA 1II WE WLENIU;
W ZAKRESIE PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ] I SIECI KANALIZCJI
OGOLNOSPEAWNE]J POLEGAJACA NA JEJ ROZDZIALE NA SIEC
KANALIZACJI SANITARNE] 1 DESZCZOWE]J WE WLENIU”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Szpinek



2. Podstawa opracowania

2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17
lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 2015, poz. 1422).

2.2.Przepisy ustawy z07.07.1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2.3.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie okre$lania przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 poz. 70 z dnia 31.01.2002 r)

2.4.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i odprowadzeniu $ciekow Dz.U. nr 06.123.858 z 7
czerwca 2001r.

2.5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z p6zn. zm.).

2.6.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, tekst ujednolicony Dziennik Ustaw

z 2013r. poz. 762 z dnia 2 wrzesnia 2004 r .

3. Obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji, o ktorym mowa a art. 3 pkt 20. Ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12.11.2010r.; jednolity tekst:
Dz.U.10.243.1623; Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68; Dz.U.11.94.551 art.38;
Dz.U.11.135.789 art.59; Dz.U.11.142.829 art. 2; Dz.U.11.185.1092 art.59; Dz.U.11.232.1377 art.35
zamyka si¢ w obrebie dziatek nr: 118/2, 198, 206, 214, 215/4, 376. Przedsigwzigcie zalicza si¢ do
tzw. inwestycji liniowej i oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy. Ogélnie
oddziatywanie na S$rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. Wykonywane wykopy pod sieci spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociagna¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki
z polaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstalty z wykopu. Odpady te beda
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek)

sktadowany bedzie we wskazanych miejscach.



Wybudowane sieci nie wptyng na sposéb zagospodarowania dzialek sgsiednich ani na ich sposéb
uzytkowania, nie bedzie powodowala zanieczyszczenia Srodowiska, hatasu, nieprzyjemnych

zapachéw.

4. Projekt zagospodarowania terenu.
4.1. Zakres i przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami, na potrzeby bytowe istniejacej zabudowy mieszkalno-ustugowej oraz na potrzeby
ochrony przeciwpozarowej zasilanego terenu. Zakresem jest réwniez przebudowa sieci kanalizacji
ogolnosptawnej polegajacej na jej rozdziale na sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrebie
dziatek drogowych ul. Jana Pawla II we Wleniu. Opracowanie stanowi skladowg zamierzenia
budowlanego, drogowego polegajacego na przebudowie ul. Jana Pawta II w Wleniu. Opracowanie

w zakresie cze$ci drogowej stanowi odrebne opracowanie.

4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowane beda
w terenie z duza intensywnos$cia uzbrojenia podziemnego. W obrebie dziatki drogowej zlokalizowane
sa sieci: wodociagowe, kanalizacji ogélnosptawnej energetyczne, teletechniczne

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli: energetycznych, telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Na kable elektroenergetyczne i teletechniczne
nalezy w miejscach kolizji montowa¢ rury ostonowe dwudzielne np. PS firmy Arot o dtugo$ci 2 m
kazda.

Na istniejacych sieciach wody zlokalizowane sa hydranty Dn80: nadziemne i podziemne.

Istniejgce urzadzenia i armatur¢ na sieci wodociggowej nalezy zdemontowal. Istniejagcg siec

kanalizacji og6lnosplawnej zdemontowac¢ w catosci.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.3.1. Sie¢ wodociagowa
4.3.1.1. Stan projektowany — dobér wielkosci sieci, obliczenia przepltywow.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa:
budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowa: budynek strazy pozarnej. Sie¢ wodociggowa
bedzie zasilala w wode cze$¢ mieszkalng ulicy Jana Pawtla 11, a takze zasilala w wode¢ na cele

przeciwpozarowe zasilanego obszaru.

Dobor srednicy sieci wodociagowej- odcinek glowny:

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe - zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie



przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych, okreslono w zatgczniku nr 1

do w/w rozporzadzenia ono:

Lp. Liczba mieszkaﬁcfw‘v jednostki Wydajnosé wodociggu Réwnmualznyl zapas wody w
osadniczej [dm?¥/s] zbiorniku [m?)

1 do 2 000 5 50

2 2 001+ 5000 10 100

3 5001+10000 15 150

4 10 001 + 25 000 20 200

5 25 001 + 100 000 40 400

6 ponad 100 000 60 600

Tab. Nr 1 — zatgcznik do rozporzgdzenia, o ktérym mowa powyzej.

Miasto Wlen jako jednostka osadnicza o ilosci mieszkancéw < 2000, kwalifikuje si¢ z w/w
tabeli - do zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w ilosci Sdm?/s. przy
ci$nieniu 0,2MPa z zachowaniem wykonawstwa par.10 ust. 6 pkt. 1 w/w. rozporzadzenia t;j.
m.in. na sieci wodociggowej stosuje si¢ hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy
nominalnej DN 80 z zachowaniem odlegtosci miedzy hydrantami do 150m. Sie¢
projektowana jest wskazana takze obok budownictwa mieszkalnego do zabezpieczenia
zgodnie z par. 5 w/w. rozporzadzenia budownictwa uzytecznosci publicznej w tym
ustugowego w wode do celdow przeciwpozarowych 1 ilosci 10dm3/s.

Ostatecznie podstawa do wyznaczenia Srednicy sieci bedzie ilos§¢ wody na potrzeby
przeciwpozarowe tj. 10 dm?¥s — 36 m3/h. Takg wymagang ilo$¢ wody dla potrzeb
przeciwpozarowych zabezpiecza zarzadca sieci wodociagowe] — Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0. pismem nr L.dz.1356/TT/2021 z dnia
17.06.2021r. / w zal. do projektu /

Dla takiej wydajnos$ci zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég
pozarowych, wymagana nominalna $rednica rury w sieci obwodowej powinna wynosi¢ 100
mm dla rur stalowych, a w przypadku rur innych niz stalowych powinna to by¢ $rednica

rownowazna. Dobrano sie¢ z rur polietylenowych 160x14,6 mm SDR11 PE100.

Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej:

Dtugos¢ catkowita sieci od wezta WI1-W11 ~ 460,59 m.

4.3.1.2. Stan projektowany — miejsce i sposob wpiecia do istniejacej sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz gestorem sieci PWIK Bolestawiec. Wpigcia
do sieci dokona¢: do istniejacej sieci w125 zel. w ul. Kosciuszki oraz w200 zel. w ul.
Stachowicza. Wiaczenia do sieci w125 wykona¢ za pomocg facznika kotnierzowo-rurowego

Dn125, zasuwy doziemnej odcinajacej Dn100 oraz kolana 90st. z zeliwa sferoidalnego,



kolnierzowego. Istniejace odejscie sieci wodociggowej w kierunku ul. Jana Pawta IT —
zaslepi¢. ( zgodnie ze schematem wiaczenia, RYS IS.9). Wlaczenia do sieci w200 wykona¢ za
pomocy tréjnika redukcyjnego Dn200/150 z zeliwa sferoidalnego. ( zgodnie z schematem
wiaczenia RS IS.9.). Na wiaczeniach do istniejgcych sieci wodociggowych zamontowaé

zasuwy odcinajace komierzowe dtugie. Srednica zgodnie ze schematem weztéw.

4.3.1.4. Stan projektowany — hydranty

Projektowane hydranty w ilosci 4 wykona¢ jako nadziemne, famane Hp1,Hp2,Hp3,Hp4.
Hydranty zaprojektowano tak, aby zachowa¢ odlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi hydrantami
maksymalnie 150 m. W miejscach wtaczenia hydrantéw do sieci stosowaé tréjniki wtryskowe 160/90
a przed hydrantem w odleglto$ci nie mniejszej niz 1 m zamontowac¢ zasuwg kolnierzowa. Miejsce
usytuowania hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem
na znaku dodatkowym wielkos$ci charakterystycznych hydrantu.

Rodzaj sieci istniejacej, do ktdrej zaprojektowano wpigcie projektowanej sieci w ulicy
ul. Kopernika i ul. Stachowicza przyjeto jako rozgateziong. Po wiaczeniu przebudowywanego
odcinka cato$¢ sieci stanowi¢ bedzie sie¢ obwodowa.

Dla hydrantéw przyjeto wydajno$¢ 10dm3/s. przy ci$nieniu 0,2MPa — z wyliczef na podstawie

przedstawionych w/w. warunkéw dostawy wody ze strony zarzadcy sieci wodociagowe;.

4.3.1.5. Stan projektowany — przylacza wodociagowe

Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy zewngtrznej 40mm.
Potaczenie odcinkéw PE De40 z siecig wodociggowa PE De160 wykona¢ za pomoca obejmy
nawiercajacej o Srednicy De160/63. Na przytaczu zamontowac¢ zasuwe odcinajaca, kotnierzowa
o $rednicy Dn50. Do odejécia bocznego armatury o $rednicy 63 mm nalezy zamontowac redukcje
elektrooporowa 63/40 mm. Dalej prowadzi¢ rur¢ PE De40 mm do budynku lub granicy dziatki
opracowania.

Zaglebienie projektowanych przytaczy zgodnie z wytycznymi PWiK powinno wynosi¢ min.1,5 m.

4.3.1.6. Stan projektowany — material projektowanej sieci i armatury

Projektowana sie¢ wykona¢ z rur PE PE100 SDR11 o $rednicach 160 mm. Na zatamaniach
rurociggu powyzej 5° nalezy zastosowac ksztattki wtryskowe o odpowiednim kacie. Nie dopuszcza si¢
stosowania ksztattek segmentowych.

Jako elementy faczace z istniejaca siecig stosowac faczniki kielichowo-kotnierzowe, z zeliwa
sferoidalnego, z powtoka epoksydowa, z uszczelkami elastycznymi EPDM przeznaczonymi do wody
pitnej. Sruby i nakretki do kotierzy stosowaé ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz aktualne

atesty PZH zezwalajacy na stosowanie do wody pitnej.



4.3.1.7. Stan projektowany — prowadzenie i ukladanie rurociggu.

Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci i ze spadkami podanymi na profilach sieci
przy czym zgodnie z warunkami technicznymi, gtebokos$¢ te przyjeto nie mniejszg niz 1,6 m liczac od
osi rury do poziomu terenu.

W przypadku braku mozliwosci utozenia rurociagu na zaplanowanej glebokosci, rurociag
zabezpieczy¢ termicznie np. otulinami termoizolacyjnymi Roster lub np. warstwa keramzytu lub zuzla
palenisk. gr. 30cm, przy czym, izolacja keramzytem lub Zuzlem nie moze zastapi¢ podsypki / obsypki
piaskowej).

Na sieci, w miejscach takich jak tuki, tr6jniki, zasuwy nalezy zastosowa¢ bloki oporowe i
oporowo-podporowe zabezpieczajace rurociagg wraz z jego elementami przed S$cinaniem. Blok
oporowy wykona¢ zbetonu B15 wodoodpornego opierajac na twardej Scianie wykopu. Aby
zabezpieczy¢ elementy rurociggu przed zniszczeniem przez beton powinno si¢ zastosowal folie
oddzielajaca (tasSme z tworzywa).

Po wypoziomowaniu dna wykopu rurociag utozy¢ na warstwie podsypki piaskowej
o maksymalnym uziarnieniu 20 mm. Minimalna grubo$¢ podsypki - 20 cm. Podsypke zagesci¢, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Ten sam material musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30 cm
powyzej gérnej powierzchni rury. Obsypka nie moze by¢ zmrozona ani tez zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego famanego materiatu. Obsypke wykonaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajac ubijakami. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej przewodu tj. warstwy o
grubo$¢ — po zageszczeniu — co najmniej 30 cm ponad wierch rur. W trakcie wykonywania obsypki
ponad rurociggiem, na wysokos$ci 30-40 cm nad rurg, uktada¢ tasme¢ lokalizacyjna niebieska z
zatopiong wktadka metalowg z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek zasuwy. Rury
uktada¢ w temperaturze powyzej 5 °C.

Po utozeniu rurociggu, przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu wg PN-B-

10725;1997, a trasg zgtosi¢ do inwentaryzacji jednostce geodezyjne;j.

Ochrona rur przed przemarzaniem

Zgodnie z norma PN-97/8-10725 gleboko$¢ przykrycia rurociaggdw powinna by¢ nie mniejsza niz
1,2 m, zgodnie z wytycznymi PWiK (i tak przyjeto w niniejszym projekcie) -1,5 m od poziomu terenu
do gérnej krawedzi rurociagu.

W przypadku brak mozliwosci ulozenia rurociggu na tej glebokoSci, rurociag zabezpieczyc
termicznie np. otulinami termoizolacyjnymi Roster lub np. warstwa keramzytu lub Zzuzla palenisk. gr.

20cm.



Stan projektowany — préoba szczelnosci i dezynfekcja.

Proba szczelnosci:

Prébe ci$nienia i szczelnoSci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725. Prébe wykona¢ zachowujac

nastepujgce zasady:

- tuki, tréjniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

- odcinki proste pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze odby¢
si¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20 oC,

- napetnianie rurociggu musi odbywac¢ si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin do
ustabilizowania,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany norma tj. 30
min. ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- wymagane cis$nienie proby zgodnie norma wynosi 1,5 x pr ale nie mniej niz 1 MPa , w tym
przypadku bedzie to 1,0 MPa.

- prébe cisnieniowa uznaje si¢ za pozytywna jezeli ciSnienie na manometrach w ciggu 30 min nie

spadnie ponizej ci$nienia prébnego.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych i montazowych wykona¢ badanie wydajno$ci hydrantéw.

Dezynfekcja:

Przed oddaniem sieci do uzytku wykona¢ kilkakrotne plukanie woda wodociggowa az do
momentu kiedy bedzie czysta. Po przeprowadzonym plukaniu rurociag podda¢ dezynfekcji poprzez
napetnienie go woda z §rodkiem dezynfekujacym np. z chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg// lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/l. Dezynfekcje prowadzi¢ przez okres 24 h. Nastepnie ponownie
kilkakrotnie przeptuka¢ woda wodociggowa. Po wykonaniu powyzszego zleci¢ badanie wody do

laboratorium PWiK Sp z o.0.

4.3.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

Odbiornikami $ciekéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejaca sie¢
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w jezdni ul. Ko$ciuszki oraz sie¢ kanalizacji ogdélnosptawne]
w jezdni ul. Starachowickiej we Wleniu.

Ze wzgledu iz planowane jest wykonanie nowej nawierzchni w obrgbie skrzyzowania u. Jana
Pawta II i Starachowickiej planuje si¢ remont istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji ogélnosptawne;j
( odc. Ks16-Ks28-Ks28.1 ), w ul. Starachowickiej po istniejacej linii sieci. Istniejgce odcinki sieci
wykona¢ z wykorzystaniem rur PVC SN8. ( opis ponizej ).

Whpiecie w ul. Kopernika do sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wymiang istniejgce;j

studni. W miejscu wigczenia Ks1 zamontowaé studni¢ rewizyjna, betonowa o S$rednicy komory



roboczej Dn1200. W miejscu wiaczenia Ks16 zamontowac¢ studni¢ rewizyjng, betonowa o Srednicy
komory roboczej Dn1500. Opis techniczny studni betonowych w dalszej czgéci opracowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z bezciSnieniowych, gladkich rur
i ksztaltek PVC o $rednicy nominalnej 315 mm w klasie wytrzymato$ci SN8, o Sciance litej.
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej od sieci k.s. do budynku wykona¢ z rur i ksztaltek PVC z o
srednicy Dn200 i Dn160 w klasie wytrzymatosci SN8 o $ciance litej. Polaczenia kielichowe nalezy
uszczelni¢ za pomocg uszczelki pierScieniowej gumowej, o Srednicy dopasowanej do zewngtrznej
srednicy przewodu kolektora

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacji sanitarnej, w odleglo$ciach co ~30, zamontowad
studnie rewizyjne, betonowe o $rednicy komory roboczej Dnl200 z dnem monolitycznym
prefabrykowanym z betonu klasy C45/55, wodoszczelnego W8, malo nasigkliwego nw<4% oraz
mrozoodpornego F150. Polaczenia kregéw betonowych wykona¢ za pomocg systemowych uszczelek
gumowych. Zwienczenia studni wykona¢ za pomocg pier§cienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej
studni.

Na trasie przykanalika kanalizacji sanitarnej do budynku zamontowa¢ studnie rewizyjna,
niewlazowa o S$rednicy komory roboczej Dn425. Zwieczenie studni za pomocg adaptera
teleskopowego D400. Pod wtazem zeliwnym zamontowa¢ podkiadke betonowa.

Na studniach zamontowa¢ wlaz zeliwno-betonowy typu BEGU, ryglowany, okragly,
niewentylowany. Klas¢ wytrzymalo$ci dopasowaé¢ do typu terenu, gdzie bedzie zamontowany.
Regulacje wtazéw wykonac¢ za pomoca systemowych okragtych pierscieni dystansowych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane prébie w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatlu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiér sieci 1 przykanalikbw — proby szczelnosci czesciowe i koncowe powinny byc
dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego

i uzytkownika

4.3.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw ulicznych i rur
spustowych.

Kanalizacja deszczowa bedzie zbiera¢é wody opadowe z projektowane] utwardzonej cze$ci
jezdni ul. Jana Pawta II i czegsci dachéw budynkéw mieszkalnych 1 ustugowych zlokalizowanych
bezposrednio przy granicy dziatki.

Sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzi¢ po istniejgcej trasie sieci kanalizacji ogélnosptawne;.
Podczas robdt ziemnych istniejacy odcinek sieci ogélnosplawnej nalezy zdemontowaé a w jego

miejsce montowac projektowang sie¢ k.d.



Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z bezci$nieniowych, gtadkich rur
i ksztattek PVC o $rednicy nominalnej 400, 315, 250 mm w klasie wytrzymatosci SN8, o Sciance lite;j.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej od sieci do studzienek rewizyjnych, betonowych pod
wpusty uliczne wykona¢ z rur 1 ksztattek PVC o $rednicy Dn200. Przykanaliki k.d. do rur spustowych
wykona¢ z rur PVC o $rednicy Dn160.

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacji deszczowej w odleglosciach co ~30, zamontowac
studnie rewizyjne, betonowe o $rednicy komory roboczej Dnl200 z dnem monolitycznym
prefabrykowanym z betonu klasy C45/55, wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% oraz
mrozoodpornego F150. Polaczenia kregéw betonowych wykona¢ za pomocg systemowych uszczelek
gumowych. Zwienczenia studni wykona¢ za pomocg pier§cienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej
studni.

Odwodnienie jezdni wykona¢ za pomoca wpustéw ulicznych, zeliwnych, % kotnierz. Wpusty
zamontowa¢ na studzience rewizyjnej betonowej o $r. Dn500. Studzienka wykonaé zgodnie ze
specyfikacja jak dla studni betonowych. Studzienke zakonczy¢ za pomoca pierscienia odcigzajacego
i ptyty pokrywowej. Wpusty wyposazy¢ w wiaderka do wpustu wykonane ze stali ocynkowane;j.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do rur spustowych zakonczy¢ czyszczakiem
kanalizacyjnym o $r. Dn150. Zamontowa¢ czyszczaki zeliwne na wysokosci min. 0,50m od poziomu

terenu. Do ksztaltek czyszczakowych wiaczy¢ istniejace rury spustowe.

4.3.4. Roboty ziemne

WyKkopy i ukladanie rur.

Roboty ziemne zwigzane z budowag sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z przepisami

1 obowigzujacymi normami:

- PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze",

- BN-62/8836-O1 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powiazaniu z PN-86/B-02460 “Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia".

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciaggéw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Doktadne
dane odnosnie lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego pozwolg na poczynienie niezbednych
korekt w projekcie i zachowanie wilasciwej odleglo$ci pomiedzy projektowanym i istniejagcym
uzbrojeniem.

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt ziemnych zaréwno przy uzyciu sprzetu mechanicznego, jak
i recznie. W miejscach wolnych od istniejagcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie
z czasowy wywozem urobku na plac odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie réwniez z wywozem urobku. Napotkane istniejace
uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub

podstemplowanie. Tras¢ projektowanego rurociagu nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.



Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw o $cianach pionowych zabezpieczonych obudows.
Dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw o skarpach nachylonych nieumocnionych w miejscach, gdzie jest
mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-B-10736: 1999).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢. Pozostawienie wykopéw nieoznakowanych jest niedopuszczalne.
O terminie przystgpienia do wykonania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
sieci obcych 1 z nimi zlokalizowa¢ potozenie i zaglebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem

Odlegtos$¢ pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosié¢
co najmniej 30 cm.

Wykopy powinny mie¢ taka glebokos¢, aby przy zatozonej w projekcie gtebokosci posadowienia
rur mozliwe bylo wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i podsypki pod rurociag o
grubosci przewidzianej w projekcie.

Rodzaj wykopu dostosowaé do rodzaju gruntu wystgpujacego w okreslonym rejonie robét. Dla
wykopow o gtebokos$ci wigkszej, niz 3 m bezwzglednie stosowaé¢ wykopy umocnione.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie w taki
sposéb, aby nie pogorszy¢ nos$nosci gruntu.

Humus sktadowa¢ w pryzmach i po zakonczeniu inwestycji rozscieli¢ na terenie.

Podsypka

Na dnie wykopu utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 15 cm. Na podsypce uktadaé rurociag.
Material do formowania podsypki stanowi¢ moga piaski zwykle; musi on spetnia¢ nastepujace
warunki:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 2mm;

- material nie moze by¢ zmrozony;

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Piasek zagesci¢ mechanicznie uzywajac sprzgtu lekkiego, a w bezposrednim sasiedztwie rury
zageszczad recznie. Zageszezenie powinno by¢ nie mniejsze niz 95% zmodyfikowanej Proby Proctora.
Obsypka

Przewiduje si¢ obsypke 30cm ponad wierzch rury. Materiat do formowania obsypki zgodnie
z wymaganiami jak dla materiatu dla podsypki.
Zasypka
Zasypka musi by¢ wykonana w sposéb spelniajacy wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio do drogi, chodnika, czy terenéw zielonych). Zasypka wykonywana w pasie drogowym
nie moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, pochodzacych z wykopéw. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonaé piaskiem zageszczanym (pospdtka) lub miatem kamiennym. Wymagane

min. Zageszczenia gruntu w wykopach po wykonaniu robét liniowych Is-1,00



4.3.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANE]J LUB TERENU - nie dotyczy.

4.3.6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Nie znajduje sig.

4.3.7. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Teren nie znajduje si¢ w granicach czynnego terenu goérniczego —w rozumieniu ustawy Prawo

geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2005 r, nr 228 poz. 1947 z péz. zm.).

4.3.8. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowana budowa sieci nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw terenu.

4.4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,”.

Przed rozpoczgciem robSt nalezy BEZWZGLEDNIE zapozna¢ si¢ z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci, decyzja zarzadcy drogi zezwalajaca na lokalizacje sieci w pasie
drogowym, opinia ZUD, ktore sg zataczone do cze$ci formalnej projektu.

Wszystkie uzyte materiaty do budowy sieci wodociggowej z uwagi na fakt kontaktu z woda
pitng musza posiada¢ aktualne atesty PZH. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ powyzsze
atesty podczas odbioréw.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnego wytyczenia trasy
sieci wterenie przez uprawnionego geodete a po zakonczeniu robdt zapewni¢ wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytkowania z zachowaniem istniejacych
warstw konstrukcyjnych oraz z uwzglednieniem wytycznych zawartych w decyzji zarzadcy drogi o
lokalizacji sieci w pasie drogowym.

Przed wykonywaniem robot nalezy zweryfikowaé rzedne na mapie sytuacyjno-—
wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokona¢ pomiaréw) oraz zwrdci¢ uwage na kolizje z
istniejacym uzbrojeniem 1 zaadoptowac do stanu rzeczywistego.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pomigdzy projektowanym

rurociggiem, a istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W przypadku niemozno$ci zachowania takie]



odlegto$ci wymagana jest zgoda na zblizenie do danego uzbrojenia wydana przez jego wiasciciela
sieci.

Przed przystapieniem do robot zaleca si¢ wykonanie wykopéw probnych w celu ustalenia
rodzaju gruntu w poszczegdlnych miejscach, gdzie uktadana ma by¢ siec wodociggowa (zaleca si¢
wykonanie badan geotechnicznych). Stosowanie do rodzaju gruntu zastosowa¢ odpowiednie utozenie
rur.

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, ale takze
pozostate elementy (szczegély) konieczne do prawidlowego wykonania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz elementéw niezbednych do utrzymania gwarancji producenta
urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu i nalezy go rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Projekt opracowano przy zalozeniach jak w opisie powyzej, projektant nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora po przekazaniu niniejszego opracowania.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamawia¢ wraz z wymaganym przez producenta osprzgtem
koniecznym do prawidlowej pracy urzadzenia i zachowania gwarancji, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DTR urzadzenia.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant
dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia.

Wszelkie zmiany standardéw musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi normami,
przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgoda projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac stosowne atesty, dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, zadane certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak réwniez
znaku B lub CE.

Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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5.1. Podstawa opracowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003

5.2. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t w kolejnosci realizacji:

roboty ziemne — wykopy, wykonanie podtoza

roboty instalacyjne — utoZenie rur, montaz.

proby szczelnosci, pomiary geodezyjne,

zasypanie wykopow

odtworzenie nawierzchni

5.3. Wykaz obiektow istniejacych

Uzbrojenie terenu w sieci:

- istniejaca sie¢ gazowa,

- istniejace przylacza wodne ( ze studni gigbinowych),
- istniejace kable telefoniczne.

- sie¢ deszczowa

- napowietrzna sie¢ elektryczna ,

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wzdtuz ulicy Sadowej znajduje si¢ istniejaca sie¢ o§wietlenia ulicznego, napowietrzna.

5.5. Przewidywane zagrozenia

- roboty ziemne

- praca maszynowego sprzetu cigzkiego

- strefy sktadowania materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych
- drogi transportu materialéw konstrukcyjnych i budowlanych

- roboty przytaczeniowe w wykopie

- istniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z uktadanym rurociggiem

5.6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe wyposazy¢
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy, BHP i p.poz.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biorgcych udzial w inwestycji, ktére pracownicy
majg obowigzek zna¢ i stosowaé. Wiedza o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek
posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Ponadto:
- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢
- wyznaczy¢ i oznakowac¢ place sktadowania materiatéw budowlanych
- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych
- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i ppoz.
- zapewni¢ $rodki taczno$ci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji itp.,
- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny
- stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne
- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych,

- stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i w wykopach.

5.7. Inwestycja wymaga sporzadzania Planu BIOZ



6.

Wykaz dokumentéw formalnych i uzgodnien:

Lp

Nazwa dokumentu

1.

Zapewnienie wydajnosci i ciSnienia przebudowanych sieci wodociggowej w ulicy Jana
Pawta II we Wleniu. Pismo nr L.dz. 1356/TT/2021 z dnia 17.06.2021r.

2. | Uzgodnienie dokumentacji przez Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,
Delegatura Jelenia Goéra. Pismo nr JG/Arch.5183.243.2021.TW, L.dz. 21370 z dnia
14.06.2021r.

3. | Odpis — protokét nr 14/2021 z dnia 01.06.2021r. narady koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania projektowanych sieci, uzbrojenia teren

4. | Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

5. | Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 82/DOS/08 z dnia 05.06.2008r.
wydane przez Dolno$laska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

6. | ZaSwiadczenie 0 przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej
do Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

nr DOS/1S/0391/08 z dnia 31.07.2021r.




