
Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu 

 

 

 

SPIS   SPECYFIKACJI   TECHNICZNYCH 

 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 Roboty przygotowawcze 

D-01.01.01a 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej drogi 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

 Roboty ziemne 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

 Roboty wykończeniowe 

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów 

 Podbudowy 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

 Nawierzchnie 

D-05.03.05a Nawierzchnia z bet. asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN 

D-05.03.05b Nawierzchnia z bet. asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN 

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg ulic oraz placów i chodników 

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D-07.07.01 Oświetlenie ulic 

 Elementy ulic 

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 

D-08.02.07 Chodnik z kostki kamiennej 

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 

 Inne roboty 

D-09.01.01 Zieleń drogowa 

 


