Przebudowa ulicy Jana Pawla II we Wleniu

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i p}mktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi

D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
Roboty ziemne

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
Roboty wykonczeniowe

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworow
Podbudowy

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa

D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Nawierzchnie

D-05.03.05a Nawierzchnia z bet. asfaltowego. Warstwa $cieralna wg PN-EN

D-05.03.05b Nawierzchnia z bet. asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg PN-EN

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog ulic oraz placow i chodnikoéw
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.07.01 Oswietlenie ulic
Elementy ulic

D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych

D-08.02.07 Chodnik z kostki kamiennej

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
Inne roboty

D-09.01.01 Zielen drogowa




