Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane ,Przebudowy drég gminnych
w Gminie Wlen” w zakresie etapu |, w tym:

1. ,Przebudowy ulicy Jana Pawta Il we Wileniu”, tj. przebudowa elementéw
ulic na dtugosci ok. 440 m wraz z infrastrukturg towarzyszaca, od ul.
Kos$ciuszki (bez skrzyzowania) do ul. Pocztowej i ul. Gérskiej,
ul. J. Kazimierza i ul. Stachowicza ze skrzyzowaniem:

1) przebudowa konstrukcji jezdni bitumicznej ok. 3 900 m2 w zakresie:
- rozbidrki istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- korytowania w starej podbudowie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza rodzimego;

- wzmochienia podtoza poprzez wykonanie warstwy stabilizacyjnej
cementowo — piaskowej (towarowej) o Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm

- wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm
grub. 18 cm stabilizowanej mechanicznie;

- wykonania nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej: warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego AC-16 W-50/70 grub. 6cm oraz warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 grub. 4 cm

- oczyszczenie i skropienie (emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
w ilosci 0,7 — 1,0 kg/m2) warstw konstrukcyjnych: po utozeniu warstwy
podbudowy z kruszywa i miedzy warstwg $cieralng i asfaltowg na catosci
powierzchni

2) przebudowa zjazdéw, placéw ok. 650 m2, chodnikéw ok. 1 300 m2 wraz
z chodnikami w obrebie skrzyzowan (ul. Gorska, ul. Jana Pawia, ul.
Stachowicza, ul. Pocztowa i ul. Jana Kazimierza) z kostki betonowej
brukowej w zakresie:

- rozebrania istniejgcej nawierzchni,
- korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

- wykonania podbudowy z kruszywa tamanego 0- 31,5 mm: chodnik 10
cm stabilizowana mechanicznie, zjazdy i powierzchnie placowe 15 cm
stabilizowana mechanicznie,

- wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na
podsypce piaskowej 3 cm,

- wykonanie terenéw zielonych / trawnikéw ok 900 m2

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z
projektem organizacji ruchu

- wykonanie pozostatych niezbednych robot towarzyszgcych



- Istniejgce krawezniki, ptyty, kostke i pozostate elementy betonowe
nalezy zdemontowac oraz rozkruszyc, celem uzycia jako podbudowy na
ulicy Gorskiej, ew. Jana Pawta Il. Zamawiajgcy udostepni odptatnie wg
cen rynkowych do tego celu teren przy ul. Szkolnej. Koszty sprzetu,
pradu, dzierzawy placu Wykonawca winien skalkulowa¢ we wtasnym
zakresie.

1) Remont oswietlenia ulicznego obejmujgcego wymiane istniejgcych oraz
zabudowe nowych latarin parkowych wraz z oprawami:
- zabudowania fundamentoéw prefabrykowanych typu F 0,3 x 0,3 x 1,5 m
dla ww. stupéw aluminiowych,

- utozenia kabli YAKY 4 x 35 na dtugosci ok. 830 m oraz w 27 punktach
oswietleniowych, w rurach ostonowych oraz wykonanie bednarki
uziemiajgcej,

- ustawienia 27 stupdw oswietleniowych aluminiowych o wysokosci 7 m
wraz z oprawami oswietleniowymi o mocy 80W wraz z tabliczkami
bezpiecznikowymi z wktadkami bezpiecznikowymi typu DIl , 6 A,

- wpiecie do ZK (ul. Waska), montaz nowych zabezpieczen, automatyki,
zegara astronomicznego;

- wykonanie pomiardéw, badan, préb i sprawdzen;

- odtworzenie jezdni i chodnikéw w zwigzku z wykonywanymi robotami w
miejscach nie objetym zakresem z punktu 1.

2) Przebudowa odcinka sieci wodociggowej na potrzeby bytowe istniejgcej
zabudowy mieszkalno- ustugowej i na potrzeby p.poz.
Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych o srednicy:
- 160 mm na dtugosci ok. ok. 510m,

- 110 mm na dtugosci ok. 16 m,
- 90 mm na dtugosci ok. 17 m
wraz z przytgczami z rur o Srednicy 40 mm na dtugosci ok. 90m.

Montaz 4 kpl. hydrantow p.poz., zasuw zeliwnych klinowych owalnych
kotnierzowych z obudowg o srednicy 200 mm — 2 kpl., 150 mm — 5 kpl.,
100 mm — 2 kpl., 50 mm — 16 kpl.,

Wykonanie ptukania i dezynfekciji.

Montaz konstrukcji kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Demontaz konstrukcji kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Wykonanie robo6t drogowych w zakresie:

- regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociggowych wraz z
wymiang — 25 szt.

- oznakowania trasy wodociggu na stupku stalowym — 10 kpl.



3) Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej polegajgcej na jej
rozdziale na sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j:
Kanalizacja sanitarna:
- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 630 mm — ok. 8 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $rednicy 400 mm — ok. 53 m

- kanaty z rur PVC fgczone na wcisk o srednicy 315 mm — ok. 365 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 250 mm — ok. 15 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 200 mm — ok. 33 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o Srednicy 160 mm — ok. 83 m

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1 500 mm — 2 studnie
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1 200 mm — 33 studnie

- studzienki systemowe kanalizacyjne ,WAVIN” o $r. 425 mm,
zamkniecie stozkiem betonowym — 6 szt.

Wykonanie prob szczelnosci, czyszczenia kanatow oraz inspekcji video.

Wykonanie rob6t drogowych w zakresie regulacji pionowej studzienek
dla wytazow kanatowych wraz z wymiang — 4 szt.

Kanalizacja deszczowa:
- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 500/615 mm — ok. 6 m

- kanaty z rur PVC fgczone na wcisk o srednicy 500 mm — ok. 306 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 400 mm — ok. 125 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 315 mm — ok. 31 m

- kanaty z rur PVC fgczone na wcisk o $rednicy 250 mm — ok. 178 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 160 mm — ok. 146 m
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1 200 mm — 31 studnie

- studzienki niewytazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o
Srednicy 600 mm z rurg trzonowg karbowang na pierscieniu
odcigzajgcym — 2 szt.

- studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu 25 szt.

Wykonanie préb szczelnosci, czyszczenia kanatéw oraz inspekcji video.

Wykonanie robot drogowych w zakresie regulacji pionowej studzienek
dla wytazow kanatowych wraz z wymiang — 33 szt.



W zwigzku z wigczeniem do KD ul. Gérskiej zwiekszeniu ulegajg srednice na
ponizszych odcinkach kanalizacji w stosunku do dotgczonej dokumentac;i
projektowej. W tym zakresie dokumentacja projektowa nie zawiera prawidtowych
informacji. W ofercie nalezy nalezy uwzgledni¢ powyzsze zmiany. Wprowadzane
zmiany sg zmianami nieistotnymi.

Szczegotowe informacje zostaly zawarte w dokumentacji projektowej
stanowigcej zal. nr 1 do SWZ.

2. ,Przebudowy ulicy Gorskiej we Wleniu”, tj. przebudowa elementéw ulicy
Goérskiej na dtugosci ok. 805 m wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
obejmujgce:

1) przebudowe:

- powierzchni jezdni (w tym mijanki) — ok. 3 272 m2
- powierzchni zjazdow — ok. 395 m2

- powierzchni chodnika — ok. 620 m2

- powierzchni Sciezki pieszo-rowerowej (kostka betonowa bezfazowa) —
ok. 690 m2

- dlugosc¢ kraweznika 15x30 — ok. 645 mb

- dtugosc¢ kraweznika 15x22 — ok. 872 mb

- dtugosc¢ opornika 12x25 — ok. 340 mb

- dtugosc¢ obrzeza 8x30 — ok. 845,0 mb

- dtugosc¢ pobocza o szer. 0,75 m — 0k.1220 mb
- wodospust 40x15x33 — 3,0 szt.

Konstrukcja nawierzchni:

- Jezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo —
cementowa gr. 3cm, warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5mm gr. 30 cm, stabilizacja gruntu
cementem o Rm=1,5 — 2,5Mpa (stabilizacja towarowa) gr. 15cm na
istniejgcym podtozu sprofilowanym i zageszczonym,

- Zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo —
cementowa gr. 3cm, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 30 cm na istniejgcym
podtozu sprofilowanym i zageszczonym,

- Sciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowo — cementowa gr. 3cm, warstwa wyréwnawczo - profilujgca z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 15 cm,
stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 — 2,5Mpa (stabilizacja towarowa)
gr. 10cm na istniejgcej konstrukciji,



- Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo —
cementowa gr. 3cm, warstwa wyrownawczo - profilujgca z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 10 cm na
istniejgcej konstrukcji

- Istniejgca trelinke nalezy zdemontowac oraz rozkruszy¢, celem uzycia
jako podbudowy. Zamawiajgcy udostepni odptatnie wg cen rynkowych do
tego celu teren przy ul. Szkolnej. Koszty sprzetu, pradu, dzierzawy placu
Wykonawca winien skalkulowa¢ we wtasnym zakresie

Wykonanie pozostatych niezbednych robdét towarzyszacych.

2) Remont oswietlenia ulicznego obejmujgcego wymiane istniejgcych oraz
zabudowe nowych latari parkowych wraz z oprawami:
- zabudowania fundamentéw prefabrykowanych typu F 0,3 x 0,3 x 1,5 m
dla ww. stupéw aluminiowych,

- utozenia kabli YAKY 5 x 55 na dtugosci ok. 675 m oraz w 30 punktach
oswietleniowych, w rurach ostonowych oraz wykonanie bednarki
uziemiajgcej,

- ustawienia 30 stup6w oswietleniowych aluminiowych 25 szt. o
wysokos$ci 5 m - oprawy LED 45 W , 5 szt. o wysokosci 4 m — oprawy
LED 110 W o wysokosci 4 m, tabliczkami bezpiecznikowymi z wktadkami
bezpiecznikowym,

- montaz szafki oswietleniowej wraz z podtgczeniem;
- wykonanie pomiaréw, badan, prob i sprawdzen;

- odtworzenie jezdni i chodnikdw w zwigzku z wykonywanymi robotami w
miejscach nie objetym zakresem z punktu 1.

Wykonanie pozostatych niezbednych robot towarzyszgcych.

3) Instalacja teletechniczna, CCTV
- budowa studni rozdzielczych SK-1 — 11 szt.,

- montaz kamery zewnetrznej — 6 szt.,

- montaz rejestratora sieciowego, adaptera na maszcie — 6 szt.,
- montaz media konwentera — szt. 9.,

- montaz Switch Mikro Tik PowerBox Pro — 3 szt.,

- Swiattowod — ok. 910 m,

- kabel teleinformatyczny zewnetrzny U/UTP kat. 6, 4x2xAWG24 ok.
100 m,

- montaz skrzynek hermetycznych — 2 szt.,



- montaz ogranicznikow przepie¢ — 6 szt.,

- przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 m2 — ok. 325 m,
- rury ostonowe z PCW o $r. do 140 mm RHDP 40/3,70k. 365 m,

- rury ostonowe zPCW o $r. do 140 mm — HDPE 110 ok. 625 m

- roboty budowlane zwigzane z montazem kamer oraz skrzynki na
Kaplicy Cmentarnej

Wykonanie pozostatych niezbednych robot towarzyszgcych.

4) Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej polegajgcej na jej
rozdziale na sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrebie dziatek
ul. Pocztowej i ul Gérskiej:
Kanalizacja sanitarna/ deszczowa:

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 315 mm — ok. 107 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 250 mm — ok. 190 m
- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 200 mm — ok. 71 m

- kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o srednicy 200 mm (przykanaliki) —
ok.21m

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1 000 mm — 15 studni

- studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu 8 szt.

Wykonanie prob szczelnosci, czyszczenia kanatéw oraz inspekcji video.

Wykonanie robét drogowych w zakresie regulacji pionowej studzienek
dla wytazow kanatowych wraz z wymiang — 23 szt.

Wykonanie pozostatych niezbednych robét towarzyszgcych.

Szczegoétowe informacje zostaly zawarte w dokumentacji projektowej
stanowiacej zat. nr 1 do SWZ.

1. Opis przedmiotu zamowienia stanowig:

1) dokumentacja projektowa - Zatgcznik nr 1 do SWZ. Plik zawierajgcy
skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku obejmujgce:
- Gorska dokumentacja projektowa - drogowa;

- Gorska dokumentacja projektowa — sanitarna,

- Gorska dokumentacja projektowa — o$wietlenie i kanat
technologiczny

- Gorska dokumentacja projektowa — o$wietlenie i kanat
technologiczny - rysunki

- Jana Pawta dokumentacja projektowa — drogi,

- Jana Pawta dokumentacja z uzgodnieniami sanitarna,
- Projekt remontu oswietlenia ul. JPIl Wien,

- Projekt remontu oswietlenia ul. JPIl Wlen - rysunek,



2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
Zatgcznik nr 2 do SWZ. Plik zawierajgcy skompresowane dokumenty
w formacie ZIP. Nazwa pliku:
- STWIOR Jana Pawta branza drogowa;
- STWIOR Gérska branza drogowa;
- STWIOR Jana Pawta branza sanitarna;
- STWIOR Godrska branza sanitarna;
- STWIOR Gorska branza elektryczna;
2. Wspdlny stownik zamdwien publicznych CPV:

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233200-1 Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania sciekow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow do
odprowadzania wody burzowej

3. Roboty budowalne bedg prowadzone pod nadzorem inwestorskim, ktéry

zapewnia Zamawiajgcy z wyjatkiem nadzorow wymaganych przez

poszczegolnych wiascicieli dziatek, ktore pokrywa Wykonawca w ramach

przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania
placu budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczegoélnosci
zobowigzany jest do:

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

2) nadzoru nad bhp,
3) ustalania i utrzymywania porzadku,

4) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia
magazynowego i dozoru mienia,

5) dostarczenia deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, swiadectw
pochodzenia (przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych
pochodzenie towardw jest warunkiem dokonania ptatnosci za
dostarczone towary) zastosowanych materiatéw (wg wymogoéw art.10
Prawa Budowlanego),

6) zgtoszenia stosownym instytucjg o planowanym terminie rozpoczecia i
zakonczenia budowy.

5. Zadaniem Wykonawcy jest:

4) Aktualizacja uzgodnien, Planu BIOZ, uzyskanie decyzji i zezwolen
wymaganych przepisami prawa, w tym Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz narzuconych w



uzgodnieniach z wiascicielami dziatek. W tym rowniez uzgodnienie
wejscia na dziatki w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

5) Dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych/
uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe do wiasciwego w sprawie
organu architektoniczno - budowlanego wraz z uzyskaniem
wymaganych decyzji, zezwolen i uzgodnien, w tym Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na podstawie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.

6) Wykonanie i zatwierdzenie zastepczych projektéw organizacji ruchu
drogowego, oraz sgsiednich dziatek w zakresie zapewnienia miejsc
postojowych dla ok. 100 pojazdéw osobowych na czas wykonywania
robot budowlanych.

7) Dokonanie zawiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych do
wiasciwego w sprawie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

9) Dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych do
wiasciwego w sprawie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z
uzyskaniem niezbednych zezwolen dopuszczajgcych do
uzytkowania.

10) Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
w tym wywigzaniem sie z warunkéw narzuconych w uzgodnieniach,
decyzjach, ponosi Wykonawca.

11) Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzeganie przepiséw BHP, ochrona znajdujgcych sie na terenie
urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposob nie
powodujacy kolizji z funkcjonowaniem obiektow.

12) Wykonanie przedmiotu umowy z wiasnych materiatdow zgodnie z
posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.
Zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj.
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, byé
zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatg
techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;
wymagane sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.

Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych winna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy przewiduje etapowanie zadania. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty budowlane na ulicy Jana
Pawta I, a nastepnie na ulicy Gorskiej.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzgdzenia przed ich
sprowadzeniem na teren budowy i przed ich wbudowaniem lub



zamontowaniem muszg by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru na
formularzu przekazanym przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz
deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materiaty i
urzgdzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamdwienia

8. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania

robét budowlanych i uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
i na mocy udzielonego petnomocnictwa uzyskanie decyzji na
umieszczenie urzgdzen z pasie drogowym.

9. Zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu

10.

11.

12.

13.

14.

lub zanikajgcych.

Zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w
czynnos$ciach odbioru, a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych
wad i usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w
terminie nie pozniejszym niz w dniu odbioru koncowego robot.

Petna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie
realizacji robot.

Uzgodnienie i potwierdzenie dokumentami ilosci i wiasciwej utylizacji
zdemontowanych materiatow.

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie dokumentac;ji
geodezyjnej powykonawczej a takze obstugi geologiczne;j:

1) Opracowane dokumentacje mogqg by¢ oparte o mapy zasadnicze,
w ktérych oznaczono granice dziatek ewidencyjnych w oparciu o
raster. Obecnie wymagane jest wykonywanie map w oparciu o
granice cyfrowe.

2) Zamawiajgcy wymaga aby obstuga tyczenia byta oparta o
dokumentacje projektowg i nie wchodzita w sgsiednie dziatki nie
bedgce przedmiotem pozwolenia na budowe.

3) W zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé zapisy
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020
r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
§ 21 UST. 1i2 w szczegodlnosci ustepu ,2. Przy geodezyjnym
opracowaniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
wykorzystuje sie, o ile jest to niezbedne, inne dokumenty wchodzgce
w sktad dokumentacji budowy.”



15.

16.

17.

4) W przypadku rozbieznosci granic cyfrowych a starych tj. raster -
nalezy uzgodnic¢ tyczenie z Inspektorem lub przedstawicielem
Zamawiajgcego tylko na dziatkach objetych w dokumentacji
projektowej uzgodnieniami wg przebiegu cyfrowego granic.

Ubezpieczenie:

- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania uméw ubezpieczeniowych
z tytutu szkod, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej przez caty okres realizacji robot, a takze z roszeniami
mieszkancow dotyczgcymi odszkodowan za wyrzgdzone szkody
powstate podczas wykonywania prac na dziatkach

prywatnych.

- Zamawiajgcy nie przewiduje wyptaty odszkodowan uzytkownikom
terenu za szkody zawinione przez Wykonawce powstate podczas prac
zwigzanych z budowg. Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonywania
uzgodnien z uzytkownikami dziatek i obiektow dotyczgcych wejscia z
robotami, minimalizacji szkéd lub zakresu robo6t oraz ponoszenia kosztow
z tym zwigzanych.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ wykonawcy w zakresie objetym
proponowang ceng ofertowg obejmuje takze:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i
odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej
dla zakresu robét objetych przedmiotem przetargu.

2) Wykonanie operatu powykonawczego.

3) Po zakonczeniu roboét uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz
obiektéw tymczasowych.

4) Serwisowanie przez okres gwarancji urzadzen i sprzetu.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z: Opracowaniem
dokumentacji przetargowej, projektu czasowej organizacji ruchu,
zajeciem pasa drogowego na czas trwania robdét (za umieszczenie
urzgdzen w pacie drogowym optate ponosi Zamawiajgcy) na
podstawie petnomocnictwa, wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej, opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentac;ji
do wykonania zamdwienia i utrzymaniem zaplecza budowy.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:

1) Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamowienia
wynosi minimalnie 36 miesiecy a maksymalnie 60 miesigce od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.
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2) Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ wszystkie instytucje
uzgadniajgce dokumentacje projektowg oraz projektanta o
rozpoczeciu/kontynuacji robét budowlanych.

3) Wybrany Wykonawca ma obowigzek przedstawiac Inzynierowi
Kontraktu systematycznie karty odpadéw wytworzonych podczas
wykonywania zamowienia wraz z potwierdzeniem utylizacji
powstatych odpadow.

4) Wybrany Wykonawca ma obowigzek sporzgdzania kart obmiaréw,
wykonania kosztorysow powykonawczych oraz innych kosztorysow,
o ktore zwrdci sie Inzynier Kontraktu
lub Zamawiajgcy.

5) Wykonawca lub/oraz Kierownik Budowy majg obowigzek
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposob bardzo
szczegotowy z dokumentacjg projektowg. Wykonawca ma obowigzek
wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku do zakresu
robot, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajgcy bedzie
uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do
zakresu ujetego w specyfikaciji.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej i zapoznat
sie w sposob szczegdtowy ze stanem istniejgcym, terenem budowy i
jego otoczeniem. Watpliwos$ci wynikajgce z wizji lokalnej, wykonawca
musi wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty. Zaniechanie
wizji lokalnej przez Wykonawce nastepuje na jego ryzyko i
odpowiedzialnosc.

Wykonawca utrzyma ruch drogowy w sposéb bezpieczny na wszystkich
drogach zajmowanych przez niego podczas realizacji robét na budowie.
Wykonawca musi uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt.

Jezeli w dokumentaciji technicznej, stanowigcej opis niniejszego
przedmiotu zamdwienia do SWZ pojawig sie ewentualne wskazania
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg one
minimalny standard jakosci materiatow lub urzgdzenh przyjetych
przyktadowo do wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
produktu innego producenta o parametrach réwnowaznych, lecz nie
gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej. W kazdym takim
przypadku mogg zosta¢ zastosowane inne rownowazne materiaty lub
wyroby budowlane i urzgdzenia o tych samych lub lepszych
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parametrach, oraz posiadajgcych cechy fizyczne umozliwiajgce
zabudowe w projektowanym miejscu.

Wykaz cech wyrobow determinujgcych rownowaznosc¢ podano ponizej:
> dla urzagdzen/instalacji/sieci technologicznych za réwnowazne bedzie
uwazane takie ktore posiada rownowazne takie parametry jak np.: punkt
pracy, przepustowosc¢, wydajnosc,

wysokos¢ podnoszenia, moc silnika i jego sprawnosc¢ energetyczna,
trwatos¢, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materiatowe (w tym
wspotczynnik chropowatosci k, rozszerzalnosc¢ liniowa), parametry
wytrzymatosciowe materiatdw oraz wyposazenie dodatkowe;

> dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za rownowazne
bedzie uwazane takie, ktore posiada rownowazne takie parametry jak
np.: moc, sprawnosc, klasa zabezpieczenia IP;

> dla obiektow/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwnowazne
bedzie uwazane takie, ktore posiada rownowazne takie parametry jak:
wytrzymatosé na sciskanie (po 7 i 28 dniach) wytrzymatosé na zginanie
(po 7 i 28 dniach), przyczepno$¢, odpornos¢ na cisnienie wody (od
strony pozytywnej i negatywnej), wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego,
odpornos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciezar wtasciwy,
twardosc¢ A, odksztatcalnos¢, temperatura

stosowania;

Za rbwnowazne bedg uwazane rowniez urzgdzenia i materiaty, ktérych
parametry odbiegajg w zakresie £5% od podanych w dokumentacji z
jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umozliwiajgcych ich
zabudowe w projektowanej lokalizacji. Rownowaznos¢ pod wzgledem
parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma w
szczegolnosci zapewnic¢ uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji technicznej i STWIOR.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie ewentualne roboty dodatkowe
nie ujete w SWZ i dokumentaciji projektowej konieczne do wykonania ze
wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i
obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie
watpliwosci w stosunku do zakresu zawartego w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SIWZ przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu
oferty,

Zamawiajgcy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag
w stosunku do zakresu ujetego w specyfikacji.

Przez sformutowanie "Wykonanie pozostatych niezbednych robét
towarzyszacych” nalezy rozumie¢ wszystkie roboty, ktére wynikajg ze
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sztuki budowlanej, a sg niezbedne do wykonania inwestycji wg
zatgczonej dokumentaciji projektowej oraz zasadami sztuki budowane;.

Zamawiajgcy zwroci sie do Orange, w celu dostawy studni i pokryw
telekomunikacyjnych. Wykonawca w ramach realizacji zadania dokona
réwniez poziomowani, wymiany ram i pokryw studni telekomunikacyjnych
znajdujgcych sie na obszarze objetym zakresem przedmiotu
zamowienia.



