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Nr warunkoéw: WP/109210/2020/001R01

Pracownia Projektowa ATA

TD/OJG/OMP/2020-12-04 Mirostaw Soczynski
1013272838 ul. Cmentarna 1

59-800 LUBAN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Wilen
pl. Bohateréw Nysy 7
59-610 WLEN

Obiekt: budynek przedszkola

Adres przytaczanego obiektu: ul. Szkolna

59-610 Wien
numery dziatek: 21/2, 21/1, 21/3, 44

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-12-04, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytagcze 1: 80,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

:
2,

Miejsce przytaczenia: pole nr 3 rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN PT-10809.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku

instalacji odbiorcy (ztgcze kablowe ZK2a-1PP.).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzagdzeri elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej

zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy (zigcze kablowe ZK2a-1PP.).

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylagcza: Na granicy dziatki nr 21/2, 21/1 i 20/2, zabudowaé zestaw ztgczowo-
pomiarowy typu ZK2a-1PP, ktory zasili¢ kablem NA2XY-J 4x240 mm2 z pola rezerwowego 3
rozdzielnicy nN PT-10809,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonaé wewnetrzng linie
zasilajgcg (WLZ) z projektowanego na granicy dziatki zestawu zlgczowo-pomiarowego o
przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,

b) przektadniki pradowe 150/5 ki. 0,2

c) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 160 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,

c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjat wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktoécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na zakres inwestycji dotyczacy urzadzen OSD okreslony w warunkach przytgczenia wymagane
jest opracowanie i uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa nalezy
przekazac do Wydziatu Inwestycji w celu uzgodnienia za zgodnosé¢ z warunkami przylaczenia.

Na zakres inwestycji dotyczacy przytaczanych urzadzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania
odnos$nie dokumentacji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994
r. wraz z pézniejszymi zmianami).

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegbty dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przyiaczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace =zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okre$lenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosc¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

Przygotowat: Krél Ryszard
Grupa: O01R01

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z|
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www tauro
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