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Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizagji w Bolestawcu
Spdlka z 0.0.
Lasicka 17, 59-700 Bolestawiec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WT/535/20

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0., w odpowiedzi na wniosek

z dnia 10.11.2020 (uzupetniony pismem z dnia 24.11.2020r.), okresla warunki przytgczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci zlokalizowanej w miejscowosci Wleri przy ul. Szkolnej,
dziatka nr: 21/1, 21/2, 21/3, AM-1, obreb 0002 Wien.

1. Warunki ogdlne

1.

Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci/obiektu, ktéry ma zostaé przytaczony do sieci:
Przedszkole

. Zapotrzebowanie na wode

Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qusr [m3dobe]: 45 / Qnmax [m3/godzine]: 2,5

Woda pobierana bedzie do celéw: przeciwpozarowych
- do wewnetrznego gaszenia pozaru
q [dm?3/s]: 2,0

llos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow
Rodzaj odprowadzanych sciekdéw: bytowe
Qusr [m3/dobe): 45 / Qnmax [m3/godzine]: 2,5
Jakos¢ odprowadzanych s$ciekéw nie przekroczy parametréw: BZT5 — 500mgQz/dm3, ChZT -
1000mgQO2/dm?, zawiesina ogdlna - 585mg02/dm3, azot ogdlny - 92mgN/dm3, fosfor ogdiny -
15mgP/dm?

llos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych
Q [dm?/s]: 24,0
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do odwodnienia A = 1600 m?

. Warunki wykonania przytacza

2.1. wodociagowego:

a) przytacze nalezy wybudowac do istniejacej sieci wodociggowej zeliwo 100mm oznaczonej na
mapie kolorem zielonym (zatacznik graficzny nr 1), cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie
miejsca wigczenia wynosi od 0,20 do 0,25 MPa;

b) miejsce wigczenia przylgcza do sieci wodociggowej oznaczono na mapie jako W (zatacznik
graficzny nr 1);

c) przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ na glgbokosci minimum 1,2 metra pod powierzchnig ziemi;

d) do budowy przytagcza wodociggowego nalezy stosowa¢ rury PEHD PES0 SDR 13,6 PN10
o $rednicy DN63;

e) na przytgczu zostanie zainstalowany wodomierz DN 32 firmy Apator Powogaz wraz z naktadkg do
odczytu radiowego

f) zapewniamy dostawe wody do wewnetrznego gaszenia pozaru projektowanym przytgczem
wodociggowym DNE3.

g) w przypadku zbyt niskiego ci$nienia, na wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢
montaz odpowiedniego zestawu do podnoszenia cisnienia za wodomierzem.



2.2. kanalizacyjnego:

2.3

a) przytacze nalezy wybudowa¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej o $rednicy 800mm oznaczonej na
mapie kolorem czerwonym (zatgcznik graficzny nr 1);

b) wigczenie przewidzie¢ do studzienki kanalizacyjnej o rzednych 228,02/226,98 oznaczonej
na mapie jako SK (zatgcznik graficzny nr 1)

c) przytacze kanalizacyjne nalezy utozy¢ na gtebokos$ci minimum 1,0 metr pod powierzchnig ziemi;

d) przylacze nalezy wykonac¢ przewodem o $rednicy DN160 ze spadkiem minimalnym 1,5%
w kierunku sieci kanalizacyjnej;

e) do budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy stosowac rury PCV SDR 34 KL.S (SN8).

kanalizacji deszczowej:

a) przytacze nalezy wybudowac do istniejgcej sieci kanalizacyjnej o $rednicy 400mm oznaczonej na
mapie kolorem fioletowym (zatgcznik graficzny nr 1);

b) wigczenie przewidzie¢ do studzienki kanalizacyjnej o rzednych 228,16/226,17 oznaczone
na mapie jako SD (zatgcznik graficzny nr 1)

c) przylacze kanalizacyjne nalezy utozy¢ na glebokosci minimum 1,0 metr pod powierzchnig ziemi;

d) przytacze nalezy wykona¢ przewodem o $rednicy DN250 ze spadkiem minimalnym 0,4%
w kierunku sieci kanalizacyjnej;

e) do budowy przytgcza kanalizacyjnego nalezy stosowac rury PCV SDR 34 KL.S (SN8);

f) &cieki pochodzgce z odwodnienia terenu przed wigczeniem do kanalizacji nalezy podczyscic
w separatorze substancji ropopochodnych.

Przebieg przylacza wodociggowego (kolor niebieski), kanalizacyjnego (kolor pomarariczowy), kanalizacji
deszczowej (kolor rozowy) przedstawia mapa poglgdowa - zatgcznik graficzny do warunkow przyigczenia

do

sieci.

. Tok postepowania przy realizacji wykonania podiaczern do istniejacej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej

1.

2,

N e

Whnioskodawca uzyska zgody wiascicieli dziatek, przez ktére bedzie przechodzi¢ przytgcze

wodociggowe i kanalizacyjne.

Whnioskodawca zawiadomi PWiK w Bolestawcu Sp. z o0.0. o zamiarze budowy przyigcza

wodociggowego i przytacza kanalizacyjnego 7 dni przed rozpoczeciem prac (telefonicznie, mailowo lub

osobiscie w Biurze Obstugi Klienta).

Whioskodawca wykona przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne w sposéb scisle okreslony w niniejszych

warunkach oraz pozostawi w stanie odkrytym w celu dokonania odbioru przez PWiK w Bolestawcu

Sp. zo.0.

Whnioskodawca zglasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru przytacza wodociggowego

i kanalizacyjnego w stanie odkrytym oraz gotowo$¢ do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode

i odprowadzenie Sciekow. Do zgloszenia nalezy dotaczyé informacje o numerze i dacie wydania

warunkoéw przytgczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano przylacza, numer ksiegi wieczystej lub

dokument potwierdzajacy tytut prawny do nieruchomosci (dopuszcza sie zgloszenie w formie mailowej

na adres bok@pwik.boleslawiec.pl, przez formularz na stronie internetowej lub osobiécie w punkcie

obstugi klienta).

PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. dokona odbioru przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego

w uzgodnionym terminie lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.

Po pozytywnym odbiorze nastapi:

— podpisanie protokotu odbioru przytacza;

— podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode | odprowadzanie Sciekow;

— wpiecie przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do sieci wraz z montazem wodomierza
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Whnioskodawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przylaczy i przekaze

kopie do PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.



4. Obowiazki Wnioskodawcy

Realizacje budowy przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajgca sig o przylgczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

4.1,

4.2.

w Zakresie wykonania przylgcza wodociggowego:

a) nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza glownego poprzez przygotowanie
podejscia wodomierzowego na najnizszej kondygnaciji budynku, w wydzielonym, tatwo dostepnym
miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem os6b niepowotanych
(np. pomieszczenie gospodarcze, kottownia, garaz). Ze wzgledéw eksploatacyjnych nie dopuszcza
sig montazu wodomierza w pomieszczeniach statego pobytu ludzi (tazienka, WC, kuchnia, salon).
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza gtdwnego ponosi PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.;

b) dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza giéwnego w studzience poza budynkiem, jezeli
jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktdrym
mowa w pkt 4.1.a. Nalezy stosowa¢ studnie wodomierzowe systemowe matogabarytowe
o $rednicy co najmniej DN600 z zestawem wodomierzowym wyprowadzonym pod powierzchnig
pokrywy, z odpowiednim ociepleniem, bez dna. Lokalizacje studni nalezy przewidzie¢ na terenie
nieruchomosci w odlegtosci 1,5m — 2,0m od granicy dziatki. Dopuszcza sie montaz studni
betonowej witazowej DN1000 Ilub DN1200; W takim przypadku studnia powinna by¢
zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania
wody oraz wentylacje

c) zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczgcej wodomierzy. Na wezle wodomierzowym nalezy stosowac zawory
kulowe o Srednicy rownej Srednicy wewnetrznej przylgcza, armatura zestawu wodomierzowego
wytgcznie z elementdow mosieznych. Wezet wodomierzowy montowac¢ wylgcznie w pozycji
poziomej z liczydlem wodomierza skierowanym do gory, w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m
od sciany zewnetrznej budynku, przez ktérg przechodzi przytgcze wody;

d) za kazdym zestawem wodomierzowym (po stronie instalacji wewnetrznej) nalezy stosowa¢ zawory
antyskazeniowe, zgodnie z wymaganiami dla przeptywéw zwrotnych, okreslonymi w Polskigj
Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym;

e) przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw rur z tworzyw
sztucznych;

f) przylagcze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE-HD PE80 SDR 13,6 PN10 tgczonych
Za pomocg zgrzewania, uzywajgc ksztattek zgrzewanych, nie skrecanych:

g) przy utozeniu rur w wykopie nalezy zastosowac¢ podsypke o grubosci warstwy min 10 cm pod rure
i obsypke o grubosci min. 10 cm nad rura.

h) przy przejéciach przez przegrody nalezy stosowac rury ostonowe z materiatu PE-HD o $rednicy
dwukrotnie wigkszej niz $rednica przytacza. Na rurze ostonowej nie stosowac kolan;

i) trasg przebiegu przylagcza wodociggowego oznaczyé taéma z wkiadkg metalowg koloru
niebieskiego utozong 30cm nad rurociggiem;

j) w celu podigczenia przytgcza wodociggowego do sieci Wnioskodawca przygotuje wykop
w miejscu wyznaczonym do wpigcia. Wykonany wykop powinien zapewni¢ mozliwo$¢ techniczng
wpiecia oraz niezbedne bezpieczenstwo do przeprowadzenia robét.

w zakresie wykonania grawitacyjnego przytacza kanalizacyjnego:

a) przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur z rur PCV SDR 34 KL.S (SN8) stosujgc potaczenia
kielichowe na uszczelke wargows;

b) przy utozeniu rur w wykopie nalezy zastosowac¢ podsypke o grubosci warstwy min 10 cm pod rure
i obsypke o grubosci min. 10 cm nad rura.

c) studzienke rewizyjng nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,5m — 2,0m metréow od granicy dziatki
na terenie nieruchomosci;

d) na kazdej zmianie kierunku i przy wpieciach dodatkowych przewodow do przylgcza
kanalizacyjnego nalezy zabudowac¢ studzienke;

e) stosowac studnie matogabarytowe o $rednicy DN315mm, wykonane z tworzyw sztucznych typu
"Wavin" lub podobnej klasy. Kompletna studnia matogabarytowa powinna skiadac sie z kinety PE
lub PP, rury karbowanej PCV315, stozka betonowego odcigzajgcego oraz wiazu zeliwnego
montowanego trwale do stozka betonowego (np. kotwy). Wiaz zeliwny powinien by¢ dostosowany
do planowanego obcigzenia w obrebie studni;




4.3.

f) w przypadku odprowadzenia $ciekow z poziomu piwnicy budynku, nalezy zamontowacé
na instalacji wewnetrznej klape zwrotng, w celu unikniecia awaryjnego cofania sie Sciekdw
sanitarnych i deszczowych z sieci kanalizacyjnej do piwnicy budynku zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy;

g) dla prawidiowe| eksploatacji przylgcza kanalizacyjnego, instalacja wewnetrzna budynku powinna
by¢ wyposazona w odpowietrzenie z kominem wentylacyjnym, wyprowadzonym ponad dach
budynku;

h) w celu podiaczenia przylgcza kanalizacji grawitacyjnej do sieci Whnioskodawca przygotuje wykop
W miejscu wyznaczonym do wpiecia. Wykonany wykop powinien zapewni¢ mozliwosc¢ techniczng
wpiecia oraz niezbedne bezpieczenstwo do przeprowadzenia robot.

w zakresie wykonania przewoddw deszczowych:

a) przewod kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskigj
Normie dotyczace] przewoddéw do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej;

b) rury spustowe pionéw deszczowych powinny by¢ wyposazone w kosze ochronne lub kratki
umieszczone na wysokosci okolo 0,5 metra nad terenem;

c) wpusty deszczowe nalezy wyposazac w osadniki o glebokosci 0,8 metra;

d) przewody kanalizacyjne na przylgczu nalezy zaprojektowaé¢ z rur PCV SDR 34 KL.S (SN8)
stosujac polgczenia kielichowe na uszczelke wargows;

e) we wpustach narazonych na dzialanie mrozu, poziom $§ciekow w studzienkach osadowych
i syfonach powinien znajdowac sie ponizej gtebokosci przemarzania;

f) w przypadku odprowadzenia Sciekéw deszczowych do kanalizacji ogolnosplawnej stosowac
zamkniecia wodne (syfony wykonane z czterech kolan 30 stopni);

g) wymiarowanie przewodow kanalizacyjnych dokonac¢ na podstawie przeplywéw obliczeniowych dla
deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min wynoszgcego 130l/s-hg;

h) przewody odprowadzajgce wody opadowe przez wnetrze budynku w przypadku przytaczenia
budynku do sieci kanalizacji ogélnosptawnej nalezy tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng poza
budynkiem;

i) wpiecie przewodéw deszczowych nalezy wykona¢ do studni rewizyjnej, o kidrej mowa
w pkt 4.2 c.

5. PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. moze wykona¢ na odplatne zlecenie calos¢ robot zwigzanych
z budowg przyiacza wodociggowego i przylacza kanalizacyjnego po zaakceptowaniu przez
Whnioskodawce oferty cenowej i podpisaniu zlecenia na realizacje robot.

6. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytacza

1.

Budowa przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
Whioskodawce (pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy, sporzgdzenie planu sytuacyjnego),
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyltgcza wodociggowego i przytacza

kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyfacza wodociggowego i przytgcza kanalizacyjnego ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtasza¢ do odbioru czesciowego przed ich
zasypaniem;

Proby i odbiory czeSciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przytgczenie nieruchomaosci do sieci i PWIK w Bolestawcu
Sp.z0.0.);

. Wpiecie przytgcza wodociggowego do sieci wodociggowej i wpiecie przytacza kanalizacyjnego do sieci

kanalizacyjnej wykonywane sg wytacznie przez PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.

. Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze stwierdzajgcym sprawnosc

techniczng wybudowanych przytaczy.

. Wybudowane przyigcze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajgcej sie

o przytaczenie.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekow dla przyigczonej nieruchomosci okresli umowa
0 zaopatrzenie w wode | odprowadzenie $ciekdw. Podpisanie umowy nastgpi w Biurze Obstugi Klienta.
Do zawarcia umowy nalezy dostarczy¢ numer ksiegi wieczystej lub dokument potwierdzajacy tytut
prawny do nieruchomosci, dowod osobisty.



. Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie przed
zakryciem przylgczy. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony —
do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przylgczenie nieruchomoéci do sieci).

. Warunki prawne

1:

Niniejsze warunki techniczne dotyczg stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego dotyczgcego
nieruchomosci, ktorej dotyczy wniosek o podigczenie — na dzien wydania warunkéw. W przypadku
zmian wyzej wskazanych, w tym w szczegolnosci podziatu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze
warunki techniczne tracg waznosc.

Warunki przytagczenia do sieci nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby
trzeciej przez ktdérg ma przebiegac przylacze wodociggowe i przylgcze kanalizacyjne. Podmiot
ubiegajacy sie o wydanie warunkdw przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej winien we
wiasnym zakresie uregulowac¢ mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci.

Warunki przytgczenia do sieci wydawane sg bezpiatnie.

Nie pobiera si¢ optaty za odbior przytgcza wodociggowego i przylacza kanalizacyjnego przez PWIK
w Bolestawcu Sp. z 0.0., a takze za wigczenie przylacza wodociggowego i przylgcza kanalizacyjnego
do sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Wystawil: Zatwierdzik:
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