A Q%

ZAKLAD ROBOT GEOLOGICZNG - WIERTNICZYCH

ZAKLAD ROBOT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH
59-700 BOLESLAWIEC UL. GDANSKA 31

tel. 75- 732-22-74, tel. kom. 601-570-580

OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA
TERENU PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Miejscowosc: WLEN, ul. Wojska Polskiego - Szkolna, dz. nr 21/2
Gmina: Wien
Powiat: Iwowecki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Opracowat: Kierownik Zaktadu:
i ROBOT
- Z GE “WIERTMICZYCH
mgr Zbigniew Curyto cek Kielar
59-700 WIEC, ul. Gdahska 31
upr. geol. nr 071025, V-1192, 111-0462 NIP 612 63 tel/xom. 601-570-580

Bolestawiec, sierpien 2020 r.



Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podioza terenu projektowanej zabudowy
w m. Wieri, ul. Wojska Polskiego - Szkolna, dz. nr 21/2, gm. Wlen, pow. lwéwecki, woj doinosigskie

I. SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Potozenie geograficzne

3. Budowa geologiczna

4. Warunki hydrogeologiczne
5. Warunki geotechniczne

6. Wnioski i zalecenia

Il. SPIS ZAt ACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 - Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 25000
Zatgcznik nr 2 - Mapa dokumentacyjna

Zatacznik nr 3 - Karta dokumentacyjna otworu - szt. 3
Zatgcznik nr 4 - Przekroje geotechniczne

Zatacznik nr 5 - Legenda do przekrojow

Zalgcznik nr 6 - Objasnienia symboli i znakow

Zatgcznik nr 7 - Karta wynikow badan sondg DPL [SD-10]

Zaktad Robdt Geologiczno-Wiertniczych
59-700 Bolestawiec, ul. Gdanska 31



Opinia geotechniczna
dia ustalenia geotechnicznych warunkow podioza terenu projektowanej zabudowy
w m. Wien, ul. Wojska Polskiego - Szkolna, dz. nr 21/2, gm. Wieri, pow. lwdwecki, woj. dolnoslaskie

1. WSTEP

Niniejsza Opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-
wodnych podioza terenu projektowanej zabudowy w m. Wien, pomiedzy ulicami
Wojska Polskiego i Szkolnej na dziatce nr 21/2.

Zakres wykonanych prac, tj. lokalizacja, ilo$¢ i glteboko$é wykonanych wiercen

wynika ze wskazan Projektanta.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Opinie wykonano w oparciu o:

A/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/

B/ Normy europejskie i panstwowe takie, jak:

- PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 1. Zasady ogdlne

- PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN — B - 04452. Geotechnika. Badania polowe

- PN — B — 2479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne

- PN — B — 2481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

- PN — 83/B-02482. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych

- PN — 86/B — 02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN - 81/B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

C/ art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy: ,Prawo budowlane”

D/ art. 3 ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”

E/ opracowanie Parstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:

.Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7" - wyd. ITB Warszawa 2012 r.
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Podstawa formalno-prawng do sporzadzenia Opinii jest:
- Zlecenie wystawione przez Inwestora

- program badan ustalony przez Projektanta.

1.2. Zakres wykonanych roboét

a/ Roboty terenowe
W ramach robét terenowych do niniejszego opracowania wykonano 3

matosrednicowe otwory przelotowe do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu o
tacznym metrazu 9,0 mb wiercen przelotowych.

Wykonany zakres prac tj. lokalizacje, ilos¢ i gteboko$¢ wykonanych wiercen
ustalit Projektant planowanej inwestyc;ji.

Dodatkowo wykonano jedno sondowanie udarowg sondg lekkg DPL [SD-10])
do gtebokosci 3,0 m p. p. t. dla okreslenia stopnia zageszczenia sypkich gruntow
podfoza projektowanej inwestycji.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na

podstawie mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

b/ Wykorzystane materialy
- Literatura geologiczna dotyczaca rejonu: Lwowek SI. - Wlen - Swierzawa

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetow w skali 1 : 25000 - ark. Wien
- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Normy i wytyczne geotechniczne.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar wykonanych robét i badan geotechnicznych pod wzgledem
administracyjnym nalezy do wojewddztwa dolnoslaskiego, a wystepuje w jego
potudniowo-zachodniej czesci, w  potudniowo-wschodniej czesci powiatu
Iwoweckiego w miejscowosci Wien. Teren wykonanych badan znajduje sie w
poinocno-zachodniej czeéci Wlenia pomiedzy ulicami Wojska Polskiego i Szkolna,

obejmuje czes¢ dziatki gruntowej nr 21/2.
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Pod wzgledem geograficznym /wg podziatu Kondrackiego/ omawiany obszar
wystgpuje w obrgbie podprowincji ,Sudety i Przedgorze Sudeckie” /332/, nalezy do
makroregionu ,Pogérze Zachodniosudeckie” /332.2/ i mezoregionu o nazwie
.Pogorze Izerskie” /332.26/, a wystepuje w potudniowej czesci mikroregionu ,Niecki
Lwoweckiej” /332.269/, ktorg stanowi tzw. ,Réw Wienia”.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonanych badan wznosi sie na wysoko$é ok.

227,0 - 228,0 m n. p. m. i opada w kierunku pétnocno-zachodnim.

Polozenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zat. nr

1, zas usytuowanie wiercen w jego obrebie zawiera mapa dokumentacyjna - zat. nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podioza dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana
za pomocg trzech otwordéw przelotowych wykonanych do giebokosci 3,0 m pod

aktualng powierzchnie terenu.

Wykonanymi wierceniami ustalono, ze podioze geologiczne w omawianym
rejonie ma srednio urozmaicony styl budowy wgtebne;.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuje warstwa gleby /humusu/ o
migzszosci okoto 0,2 m.

Ponizej wystapity dwie serie rzecznych osadéw holocenu, a mianowicie:
al pylaste utwory zastoiskowe w postaci piaskow gliniastych, pytow piaszczystych,
pytow i glin piaszczystych ze zwirem i otoczakami barwy brazowej i ciemno-bragzowej.
Ich spag schodzi na gtebokosé ok. 1,5 - 2,6 m pod powierzchnie terenu.
b/ podsciela je seria korytowa sypkich utworéw $rednio- i gruboziarnistych w postaci
piaskow srednich i grubych ze zwirem i otoczakami oraz pospotek z otoczakami i
lokalnymi laminami pylu. Wystepujg one co najmniej do gtebokosci obecnego
rozpoznania, tj. 3,0 m p. p. t. Ich spagowe partie przyjmujg juz nawodniony charakter.

Obraz budowy geologicznej podioza przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych, ktore stanowig zatgcznik graficzny nr 4 do opracowania.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W  podlozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe
pierwszej czwartorzedowej warstwy wodonosnej o lustrze swobodnym wystapity na
gtebokosci ok. 2,5 - 3,0 m p. p. t., tj. na poziomie ok. 224,9 - 2250 m n. p. m.

Obecne stany wod nalezy traktowac jako stany niskie co najwyzej z
pogranicza standéw srednich. Nalezy zakladaé, ze przy wysokich stanach wod
gruntowych w rejonie ich lustro moze podnie$¢ sie o ok. 1,0 - 1,2 m podchodzac
nawet na gtebokosci, rzedu: 1,2 - 1,5 m pod powierzchnie terenu.

Nalezy przy tym pamigtac, ze omawiany teren charakteryzuje sie tgcznoscia
hydrauliczng z korytem rzeki Bobr znajdujgcym sig ok. 100 m na pétnoc od jego
granic, a w zwigzku z tym stany wdd gruntowych bardzo $cisle zalezg od stanéw wéd
w korycie rzecznym. Mozna zakiada¢, ze przy stanach burzowych lustro wody w
gruncie moze pojawic sig nawet ptycej niz 1,0 m pod powierzchnig terenu.

Wody gruntowe nalezy podejrzewa¢ o agresywne witasciwosci wzgledem
betonu i zelbetonu, a w zwigzku z tym wszelkie elementy betonowe narazone na
kontakt z wodami gruntowymi powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie.

Podczas obecnych prac nie stwierdzono natomiast sgczen i pozioméw wod
zawieszonych jednak nie mozna wykluczy¢ ich obecnosci w okresach mokrych, tj.
poopadowych i poroztopowych zaréwno w podtozu bezposrednim jak i nieco gtebie;j,
tji. w przelocie gigbokosci ok. 0,5 - 1,5 m p. p. t. Wody takie powodujg
uplastycznianie pylastych osadéw podioza bezposredniego. Wody te zwigzane sg z
utrudniong infiltracja wgtebng woéd opadowych i roztopowych, nalezy bowiem
pamigtaC, ze podfoze juz od gitebokosci ok. 0,2 p. p. t. ma raczej stabo
przepuszczalny charakter.

W okresach poopadowych czy poroztopowych moze dochodzi¢ do
stagnowania wody na powierzchni, co bgdzie prowadzi¢ do uplastyczniania gruntow
pylastych poditoza bezposredniego i powodowac grzeznigcie sprzetu mechanicznego
poruszajacego sie po powierzchni terenu.

Sypkie grunty dominujgce w podiozu glebszym dokumentowanego terenu
charakteryzujg korzystne wiasciwosci filtracyjne, bowiem ich wspoétczynniki filtracii
okreslone na podstawie archiwalnych analiz sitowych wynosza ok.: k = 0,000094 -
0,00056 m/s = 0,34 - 2,02 m/h = 8,2 - 48,5 m/d.
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5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podioze gruntowe charakteryzuje sie pewng
niejednorodnoscig geotechniczng, w rozpoznanym obecnie profilu do gtebokosci 3,0
m pod powierzchnig terenu wystepujg bowiem rodzime mineralne grunty spoiste i

sypkie, ktore rozdzielono w dwie warstwy geotechniczne o nastepujgcej

charakterystyce:

Warstwa C 3 - to twardoplastyczne piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly i gliny

piaszczyste ze zwirem otoczakami stwierdzane bezposrednio pod glebg na catym

dokumentowanym obszarze do gtebokosci ok. 1,5 - 2,6 m. p. p. t. Oszacowany na
podstawie wateczkowan ich $redni stopien plastycznosci wynosi IL = 0,20. Pod
wptywem wody fatwo sie uplastyczniaja. Sg to grunty o charakterze sufozyjnym,
tiksotropowym i wysadzinowym. Stanowia raczej stabo nos$ne, co najwyzej z
pogranicza srednio no$nego podfoze budowlane. Grunty te sg bardzo wrazliwe na

przemakanie i przemarzanie oraz obcigzenia dynamiczne, wstrzgsy czy wibracje.

Warstwa Il 2 - to seria nawodnionych obecnie od gtebokosci ok. 2,5 m p. p. t.

piaskow $rednich i grubych ze zwirem i otoczakami oraz laminami pylu a takze
pospotek z otoczakami bedgce w stanie $rednio zageszczonym. Stwierdzone zostaty
pod gruntami spoistymi warstwy C 3 co najmniej do giebokosci obecnego
rozpoznania tj. 3,0 m pod powierzchnie terenu. Przyjeto dla nich na podstawie
obecnie wykonanego sondowania udarowg sondg lekkg DPL [SD-10] $redni stopien
zaggszczenia w wysokosci Ip = 0,51 [Dr = 51 %). Grunty te stanowig podioze Srednio
nosne, charakteryzujg je korzystne wartosci parametrow geotechnicznych.

Mankamentem jest ich nawodniony charakter.

Obraz zalegania warstw geotechnicznych w podiozu  gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, ktére

stanowig zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

Parametry geotechniczne wyréznionych warstw geotechnicznych zestawiono

w legendzie do przekrojow - patrz: zatacznik nr 5 do opracowania.
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6. WNIOSKI | ZALECANIA

6.1. Zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy 3 otworow przelotowych
wykonanych do giebokosci 3,0 m p. p. t. w lokalizacji zaproponowanej przez
Projektanta inwestycji oraz jednego sondowania udarowg sondg lekka DPL [SD-10]
do gtebokosci 3,0 m p. p. t. dla okreslenia stopnia zageszczenia sypkich gruntow

podtoza projektowanej inwestyciji.

6.2. W podiozu dokumentowanego terenu badan dokonano wydzielenia
nastepujgcych dwoch warstw geotechnicznych, a mianowicie:

- warstwa C 3 - twardoplastyczne piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly i gliny
piaszczyste ze zwirem i otoczakami o I = 0,20

- warstwa Il 2 - érednio zageszczone piaski srednie i grube ze zwirem i otoczakami

oraz laminami pytu a takze pospétki z otoczakami o Ip = 0,51.

6.3. Grunty spoiste warstwy C 3 majace pylasty charakter - szczegélnie w obecnosci
wody - stanowig stabo nosne podioze budowlane z uwagi na swoje tiksotropowe i
sufozyjne wiasciwosci oraz duzg wrazliwo$é na obcigzenia dynamiczne, wstrzasy czy

wibracje.

6.4. Grunty sypkie warstwy Il 2 stanowig no$ne podtoze budowlane. Mankamentem
jest ich nawodniony charakter, gdyz przy wysokich stanach wod gruntowych w

rejonie mogg by¢ one nawodnione praktycznie w catosci.

6.5. W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe pierwszej
czwartorzedowej warstwy wodonos$nej o lustrze swobodnym wystapity na gtebokosci
ok. 2,5 - 3,0 m p. p. t., tj. na poziomie ok. 224,9 - 225,0 m n. p. m.

6.6. Obecne stany wod nalezy traktowac jako stany niskie co najwyzej z pogranicza
stanow $rednich. Nalezy zaklada¢, ze przy wysokich stanach wéd gruntowych w
rejonie ich lustro moze podnies¢ sie¢ o ok. 1,0 - 1,2 m podchodzac nawet na

gtebokosci, rzedu: 1,2 - 1,5 m pod powierzchnie terenu.
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6.7. Nalezy przy tym pamigtac, ze omawiany teren charakteryzuje sie tgcznoscig
hydrauliczng z korytem rzeki Bobr znajdujagcym sie ok. 100 m na pétnoc od jego
granic, a w zwiazku z tym stany wéd gruntowych bardzo $cisle zalezg od stanow wod
w korycie rzecznym. Mozna zakfada¢, ze przy stanach burzowych lustro wody w

gruncie moze pojawic sie nawet ptycej niz 1,0 m pod powierzchnig terenu.

6.8. Podczas obecnych prac nie stwierdzono natomiast sgczen i poziomoéw wod
zawieszonych jednak nie mozna wykluczy¢ ich obecnos$ci w okresach mokrych, tj.
poopadowych i poroztopowych zaréwno w podtozu bezposrednim jak i nieco gtebiej,

tj. w przelocie gtebokosci ok. 0,5-15mp. p. t.

6.9. Wody takie powodujg uplastycznianie pylastych osadéw podioza
bezposredniego. Wody te zwigzane sa z utrudniong infiltracja wgtebng wod
opadowych i roztopowych, nalezy bowiem pamigta¢, ze podioze juz od gtebokosci

ok. 0,2 p. p. t. ma raczej stabo przepuszczalny charakter.

6.10. W okresach poopadowych czy poroztopowych moze dochodzi¢ do
stagnowania wody na powierzchni, co bedzie prowadzi¢ do uplastyczniania gruntow
pylastych poditoza bezposredniego i powodowac grzeznigcie sprzetu mechanicznego

poruszajgcego sie po powierzchni terenu.

6.11. Wody gruntowe nalezy podejrzewa¢ o agresywne wiasciwosci wzgledem
betonu i zelbetonu, a w zwigzku z tym wszelkie elementy betonowe narazone na

kontakt z wodami gruntowymi powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie.

6.12. Sypkie grunty dominujace w podiozu glebszym dokumentowanego terenu
charakteryzujg korzystne wiasciwosci filtracyjne, bowiem ich wspotczynniki filtracii
okreslone na podstawie archiwalnych analiz sitowych wynoszg ok.: k = 0,000094 -
0,00056 m/s = 0,34 - 2,02 m/h = 8,2 - 48,5 m/d.

6.13. Przypomina sig, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie ulegajg
pewnemu odprezeniu, co skutkuje zmniejszeniem ich zageszczenia w wykopie w
stosunku do wynikéw osigganych z powierzchni.
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6.14. Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietac, ze gtebokosé
przemarzania gruntow szacowana na podstawie ostatnich sezondéw zimowych

wynosi w omawianym rejonie co najmniej 1,0 - 1,2 m pod powierzchnie terenu.

6.15. W zwigzku z obecno$cia w podiozu bezposrednim pylastych gruntow
tiksotropowych i sufozyjnych niezbedne jest ich zabezpieczenie przed przemakaniem

i przemarzaniem w otwartych wykopach budowlanych.

6.16. Na gruntach tych nie wolno wykonywa¢ podsypek piaszczysto-zwirowych gdyz
moga one prowadzi¢ do ich uplastycznienia przez wody infiltrujgce z powierzchni.

Kazdorazowo nalezy zastosowac warstwe odcinajgca z ,chudego betonu”.

6.16. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia z prostymi do zfoZzonych warunkami gruntowymi z
uwagi na wystgpowanie w podiozu ptytkim pylastych gruntéw warstwy C 3, ktore

nalezy traktowac jako grunty z pogranicza stabonosnych.

6.17. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzadzenia MTBIGM z 25
kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje sig zaliczy¢ do pierwszej lub drugiej
kategorii geotechnicznej, przy czym ostateczng decyzje w tym wzgledzie moze
podjgc tylko Projektant obiektu na podstawie obecnie wykonanych badan zgodnie z
trescia § 4.4 w/w Rozporzadzenia, ktéry moéwi, ze: ,...kategorie geotechniczng
catlego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okreéla projektant

obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu..”.

6.18. Parametry do obliczen mozna przyja¢ na podstawie warto$ci parametréw

zapisanych w legendzie do przekrojow - patrz: zatgcznik nr 5 do opracowania.

Zaktad Robdt Geologiczno-Wiertniczych 10
59-700 Bolestawiec, ul. Gdarnska 31
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wykonane otwory przelotowe

| B — -l przekré] geotechniczny
I 2al.nr2
WLEN - ul. Wojska Polskiego - Szkolna - dz. nr 24/2 - zabudowa
Opinla geotechniczna
Mapa dokumentacyjna
Opracowal: mgr Zbignlew Curylo




Zatgcznik nr 3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO

Szkolna - dz. nr 21/2 - zabudowa

Temat WLEN - ul. Wojska Polskiego -

Numer otworu :

Rzedna terenu: 227,6 m n. p. m.

Gteb. | Straty- Profil
- grafia litol.

Poz.
wody

Rodzaj gruntu, Wilgo | llosé Stan
barwa tnos¢ | watecz. | gruntu

Numer
warstwy

0.0

CZWARTORZED

Po+K0O

Piasek pylasty na granicy
pylu piaszczystego,
ciemno-bragzowy

1.5

Pyl na granicy gliny w 3x3

pylastej, brazowy

tpl/pl

2.0

Piasek gliniasty na granicy
pylu piaszczystego ze
Zwirem, ciemno-brazowy

26

Pospotka z otoczakami,
jasno-brazowa

3.0

C3

mgr Zbigniew Curyto

Opracowat:




Zalgcznik nr 3.2

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO

Temat WLEN - ul. Wojska Polskiego -

Szkolna - dz. nr 21/2 - zabudowa

Numer otworu : ...... 2

Rzedna terenu: 227,4 mn. p. m.

Gileb. | Straty- | Poz. | Profil

welind grafia wody | litol.

Rodzaj gruntu,
barwa

Wilgo
tnosc

llosc
walecz.

Stan
gruntu

0.0

CZWARTORZED

Piasek gliniasty na granicy
pylu piaszczystego,
ciemno-brgzowy

1.6

Pyi, brgzowy

2.0

Piasek gliniasty na granicy
gliny piaszczystej ze
zwirem i otoczakami,
ciemno-brgzowy

2.5

Piasek gruby ze zwirem i
otoczakami, jasno-brazowy

3.0

Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatgcznik nr 3.3

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO

Temat WLEN - ul. Wojska Polskiego -

Szkolna - dz. nr 21/2 - zabudowa

Numer otworu :

Rzedna terenu: 227,9mn. p. m.

Gleb. | Straty- | Poz. | Profil

—— grafia wody | litol.

Rodzaj gruntu,
barwa

Wilgo
tnosc

llos¢
watecz.

Stan
gruntu

0.0

CZWARTORZED

Piasek gliniasty na granicy
pylu piaszczystego ze
zwirem, ciemno-brazowy

Piasek sredni ze zwirem i
otoczakami oraz laminami
pylu, ciemno-brazowy

3.0

Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




