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Spis zawartosci :

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia 7. Kontrola jako$ci
2. Prowadzenie robdt 8. Obmiary robdt
3. Inzynier Budowy 9. Odbiory robdt i podstawa ptatnosci
4. Materialy i urzgdzenia 10. Przepisy zwigzane
5. Sprzet 11. Uwagi koricowe
6. Transport
Zatgczniki:
Zatgcznik Nr 1 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Branzy Instalacyjnej
Nazwa inwestycji Budowa przedszkola przy Zespole Szkot im. Sw. Jadwigi we Wleniu
Adres inwestycji 59-610 Wien, ul. Szkolna

dziatka nr 21/2, 21/1, 21/3, 44, 19/2, 46/1, obreb Wlen-2, A.M. 1, TERYT: 021205_4

Inwestor Gmina Wlen
59-610 Wien, Plac Bohaterow Nysy 7

Branza instalacyjna:

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV - 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekoweyj,

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania (ogrzewanie podtogowe),

CPV - 45331110-0 Instalowanie kottow,

CPV - 45331100-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
CPV - 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV - 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych,
CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

CPV - 45232150-8 Roboty budowlane w zakresie rurociagow do przesytania wody

CPV - 45232000-2 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna

Opracowat: mgr inz. Mariusz Smreczynski
ZAE nrewid. 1011

opracowanie sporzadzono: 07//2021r.



Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Branzy Instalacyjnej
Budowa przedszkola przy Zespole Szk6t im. Sw. Jadwigi we Wleniu
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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna inwestycji

Rodzajem zamierzenia projektowego jest budowa instalacji sanitarnych w ramach inwestycji, ktéra Inwestor realizuje pod
nazwa:

,,Budowa przedszkola przy Zespole Szkot im. Sw. Jadwigi we Wleniu”
Lokalizacja inwestycji:

59-610 Wlen, ul. Szkolna

dziatka nr 21/2, 21/1, 21/3, 44, 19/2, 46/1, obreb Wlen-2, A.M. 1, TERYT: 021205_4
Terminologia

Uzyte w tekscie terminy nalezy rozumie¢ w sposéb nastgpujacy:

Ogélna ST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Branzy Instalacyjnej dotyczaca zadania wymienionego w p. 1.1;

Szczegétowa ST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotyczaca zadania wymienionego w p.1.1 uszczegélowiajaca wymagania dotyczace
rob6t. Zbidr obowigzkowych specyfikacji szczegétowych zawiera p.1.7;

InZynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego nadzorujacy roboty objete zakresem Ogélnej ST
dziatajacy wg wytycznych zawartym w p.3;

Zamawiajacy — Inwestor lub przedstawiciel Inwestora;

Wykonawca — podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie catosci robdt zgodnie z niniejsza
specyfikacja;

Kierownik Budowy - osoba kierujaca z ramienia Wykonawcy robotami obj¢tymi niniejsza specyfikacja

petnigca swoja funkcje zgodnie z Prawem Budowlanym;

Oferent — podmiot sktadajacy ofert¢ na przeprowadzenie cato$ci robdt zgodnie z niniejsza
specyfikacja;
Umowa Ogdlna — propozycja umowy na wykonanie prac zalagczona do materiatéw przetargowych

stajaca si¢ umowa wiazaca na wykonanie prac w przypadku wyltonienia Wykonawcy
i podpisaniu jej przez Wykonawce w niezmienionej formie;

Dokumentacja Projektowa — projekty budowlane, techniczne, wykonawcze lub inne, a takze przedmiary robét
wymienione w p.1.6 niniejszej Ogdlnej ST zwigzane z zakresem stosowania
specyfikacji wymienionym w p.1.3.

Pozostata terminologia jest zgodna z przepisami, normami i warunkami technicznymi z zakresu opracowania.

Zakres stosowania specyfikacji

Ogélna ST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.l.1.

Zadanie wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione przez Inzyniera Budowy tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez
Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ mie$ci¢ w ramach obowiazujacych norm i przepiséw.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Wlen

59-610 Wlen, Plac Bohateréw Nysy 7
2) Wykonawca: e
3) Inzynier Budowy:
)

Charakterystyka inwestycji
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Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy obiekt budowlany ktéry w ramach opracowania nalezy zrealizowac¢ jest budynkiem przedszkolnym.
Ogrzewanie budynku pompy ciepta wspomagane kottem gazowym lpg, zasilanie budynku w wod¢ z miejskiej sieci
wodociggowej, odprowadzenie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie wdd deszczowych do sieci
deszczowej. Ciepla woda przygotowywana w kottowni poprzez pompy ciepta wspomagane grzatkami elektrycznymi i kotlem
gazowym.

Ogolny zakres robot

Zadania przewidziane do realizacji

Zamierzeniem budowlanym w ramach przedmiotowej inwestycji jest przebudowa $wietlicy wiejskiej wodociagowe;.

W ramach zamierzenia budowlanego nalezy:

— wybudowac¢ przylacze wodociagowe, kanalizacyjne i wewnetrzng kanalizacj¢ deszczowa wraz z przylaczem

— wybudowa¢ zrédlo ciepta w postaci pomp ciepta wspomaganych kotlem gazowym lpg,

— wybudowac instalacj¢ grzewcza kottowni,

— wybudowa¢ instalacj¢ gazowa lpg wraz ze zbiornikiem Ipg,

— wybudowac instalacj¢ wodociagowa wewnatrz budynku,

— wybudowa¢ instalacj¢ wodna hydrantowa ppoz wewnatrz budynku,

— wybudowac instalacj¢ kanalizacyjng wewnatrz budynku,

— wybudowa¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania podlogowego wewnatrz budynku,

— wybudowa¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku wraz z odprowadzeniem odskroplin z central
wentylacyjnych,

— wybudowa¢ instalacje¢ klimatyzacji z odprowadzeniem odskroplin,

Instalacje nalezy wybudowa¢ w budynku projektowanych a prace skoordynowaé z pozostalymi branzami: konstrukcyjng i
elektryczna

Rodzaje wystepujacych robét

Przewiduje si¢ prace z ponizszego zakresu:

— roboty instalacyjno-montazowe instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych, centralnego
ogrzewania, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i spalinowych oraz przykanalikéw kanalizacyjnych, przytacza
wodociggowego i siec deszczowej.

— roboty izolacyjne instalacji i urzadzen sanitarnych,

— roboty ogélnobudowlane (przebicia, wykucia itp.),

— roboty ziemne liniowe na zewnatrz i wewnatrz budynku wraz z szalowaniem i odwadnianiem wykopdow,

— roboty na wysokosci (pod stropem pomieszczen, przy kominie, na dachu).

Ogolny opis obiektow i ich rozmieszczenie
Obiekt budowlany jest budynkiem kulturalnym z pomieszczeniami ochotniczej strazy pozarne;j.
Wigcej informacji o obiektach zawiera Dokumentacja Projektowa.

Szczegotowy zakres robét

Szczegdtowy zakres prac obejmuje Dokumentacja Projektowa wskazana w punkcie 1.6 stanowigca integralng cze$¢ niniejszej
specyfikacji technicznej

W zalezno$ci od zakresu roboét stosowaé si¢ do odpowiednich Szczegétowych ST wymienionych w p.1.7.1 w celu
prawidtowego wykonania roboét.

Prace uwaza si¢ za zakonczone po dokonaniu peinej procedury odbiorowej zgodnej z niniejsza specyfikacja w obecnosci
Inzyniera Budowy wraz z odbiorami robdt przez podmioty zewngtrzne jesli tego wymaga specyfika poszczegdlnych urzadzen
i robét.

Dokumentacja Projektowa okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot
Spis projektow

a) Projekt budowlany p.t. ,,Budowy przedszkola przy Zespole Szkét im. Sw. Jadwigi we Wleniu’
Pracownig Projektowa ATA.

’

zrealizowany przez

b) Projekt techniczno-wykonawczy p.t. ,.Budowy przedszkola przy Zespole Szkét im. Sw. Jadwigi we Wleniu” — czesé
sanitarna - zrealizowany przez Pracownig Projektowa ATA.

Uwaga: jesli Oferent w toku sktadania oferty lub w toku realizacji zadania uzna, ze do sprawnej realizacji rob6t i wyceny
prac potrzebuje dalszego uszczegétowienia Dokumentacji Projektowej, w takim wypadku ma obowigzek sporzadzenia
uszczegblowienia w postaci projektéow wykonawczych lub rysunkéw technicznych na wlasny koszt i przedstawienie
rozwigzan Inwestorowi lub Inzynierowi Budowy do akceptacji. Przyjete rozwigzania musza by¢ zgodne z przepisami i
zasadami sztuki budowlanej. Przedstawiona dokumentacja powinna spetnia¢ warunki podane w p.2.5. W uzasadnionych
przypadkach Inwestor lub Inzynier Budowy moze uprosci¢ form¢ przedktadanej dokumentacji.
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Spis przedmiarow robot
Przedmiar rob6t dotyczacych zadania p.t. , Budowy przedszkola przy Zespole Szkot im. Sw. Jadwigi we Wleniu” — czgsé
sanitarna - zrealizowany przez Pracownia Projektowa ATA.

Przedmiary robét stosowaé z uwzglednieniem zasad podanych w p.1.8.2.

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji

Spis Szczegétowych ST:

S-01 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - instalacja wodociagowa i wodna ppoz,

S-02 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - instalacja kanalizacyjna,

S-03 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - instalacja centralnego ogrzewania i ogrzewania
podtogowego,

S-04 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - instalacja grzewcza kotlowni niskotemperaturowych,

S-07 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

wktady i przewody kominowe,
S-08 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - instalacja gazowa,

S-09 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - instalacja freonowa,
S-20 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - roboty ziemne przy obiektach liniowych branzy
instalacyjnej,

S-21 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - sieci i przytacza wodociagowe,
S-22 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - sieci, przytacza i przykanaliki kanalizacyjne,
S-50 Szczegétowa ST Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - izolacje techniczne.

Wymienione powyzej Szczegétowe ST stanowig Zatacznik Nr 1 i stanowia integralng cz¢s¢ z niniejsza Ogélng ST.
Integralng cz¢$¢ z niniejsza specyfikacja stanowia réwniez Szczegétowe ST innych branz dotyczace przedmiotowego
zadania.

Sposéb sporzadzania kosztorysu ofertowego

Sposob wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét w kosztorysie ofertowym
Ceny jednostkowe robdt poszczegdlnych pozycji przedmiaru wymienionego w p 1.6.2 powinny by¢ zagregowane
i obejmowac wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z:

kosztami bezpo$rednimi:

— robocizny (ptace bezposrednie, uzupeiniajace, ubezpieczenia i podatki od plac itp.),

— materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe ( m.in. oplat za wodg
do celéw budowlanych),

— pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu oraz m.in. oplat
za korzystanie z energii elektrycznej),

kosztami og6lnymi:

— zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze wszystkimi sktadnikami),

— kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow i rob6t przed szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi, amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy, optat za media do celéw socjalnych jak: energia
elektryczna, woda stuzaca do celéw socjalnych),

— kosztami zuzycia, konserwacji, remontu $rodkéw nietrwatych,

— kosztami BHP,

— kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

— optatami za zaj¢cie terendw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

— kosztami zabezpieczen budowy i wykopéw,

— kosztami badan jako$ci materialéw, robét i préb odbiorowych,

— kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

— kosztami uporzagdkowania terenu po wykonaniu robét,

— wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robdét,

kosztami ogélnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,

zyskiem,

wkalkulowanym w cen¢ jednostkowa ryzykiem obcigzajacym Oferenta,

optatami wynikajacych z Umowy Ogélnej na roboty budowlane (m.in. optat za korzystanie z medidw: woda, energia
elektryczna i cieplna do celéw zwigzanych bezpos$rednio z prowadzonymi robotami lub potrzeba ogrzewania pomieszczen

lub obiektéw sanitarnych),

optatami wynikajacymi z p.2.2.5.3,
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wszelkimi optatami i zobowigzaniami Oferenta zwigzanymi z prowadzonymi pracami do momentu przekazania ukonczonych
rob6t Zleceniodawcy.

Zakres robét jaki nalezy uja¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Podstawa wyceny rob6ot budowlanych przez oferenta i okre$lenia zakresu prac stanowi cala Dokumentacja Projektowa.
Przedmiar robdt moze by¢ traktowany przez Oferenta tylko i wylacznie jako pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot.

Przedstawiony w p. 1.6.2 przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Umowa Ogdlng, cata Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacja i Szczegétowymi ST. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga byé
traktowane jako ostatecznie definiujagce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢é wykonane wg pozycji dokumentacji z p.1.6.1 i 1.7, a takze
obowiazujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych w tych dokumentacjach i wiedzy techniczne;j.

Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych robdét uwidocznionych na rysunkach w projektach wymienionych
w p. 1.6.1, niezbednych w zgodzie z wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz wytycznymi producenta do prawidtowego
wykonania zadania, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych
pozycjach przedmiaru.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa oraz Ogolna i Szczegétowymi ST

Oferent jest odpowiedzialny za sporzadzenie kosztorysu ofertowego zapewniajacego jakos$¢ prac, ich zakres i zgodnos¢ z
niniejsza specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i Szczegétowymi ST oraz instrukcjami Inzyniera Budowy.

Dostarczone przez Zamawiajacego przedmiary rob6t wymienione w p.1.6.2 nie zwalniaja Oferenta z obowiazku weryfikacji
ich, w oparciu o posiadane przez Zamawiajacego projekty wymienione w p. 1.6.1, wizj¢ lokalng i sporzadzenia oferty
przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieznos$ci lub niejasnosci nalezy wyjasniac je na biezaco
z Zamawiajacym oraz weryfikowaé zakres robo6t poprzez wizj¢ lokalna, przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonanie
prac.

QOdstapienie od sporzadzenia kosztorysu ofertowego

Dokumenty przetargowe (SIWZ) firmowane przez Zleceniodawce moga zwolni¢ Oferenta z konieczno$ci przygotowania
i przedstawienia Zleceniodawcy kosztorysu ofertowego, wymagajac jedynie podania kwoty ryczaltowej obejmujacej caty
zakres prac objety niniejszg specyfikacja i wyliczony w oparciu o zasady podane w pp. 1.8.1 - 1.8.3

Wszelkie ryzyko wynikajace z przyjetej metodologii kosztorysowej powodujacej niedoszacowanie lub przeszacowanie
kosztéw lezy po stronie Oferenta.

PROWADZENIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg Ogdlna oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Ogélnej i Szczegétowych ST oraz
programem zapewnienia jakoSci, projektem organizacji rob6t, harmonogramem robét i finansowania, planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz poleceniami InZzyniera Budowy, a takze za prowadzenie dokumentéw budowy.

Program zapewnienia jakosci, projekt organizacji rob6t, harmonogram robét i finansowania, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwane dalej projektami organizacji rob6t i dokumentéw towarzyszacych sporzadza si¢ wedlug zasad podanych w
punkcie 2.3. W punkcie 2.3 okresla si¢ rowniez zasady wedlug ktérych mozna zrezygnowaé ze sporzadzania projektéw
organizacji rob6t i dokumentéw towarzyszacych.

Dokumenty budowy prowadzi si¢ wedlug zasad podanych w punkcie 2.4. W punkcie 2.3 okresla si¢ réwniez zasady wedlug
ktérych mozna zrezygnowac ze sporzadzania projektéw organizacji rob6t i dokumentéw towarzyszacych.

W uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera Budowy dopuszcza si¢ zmiany w trakcie realizacji rob6t w stosunku do
projektéw wskazanych w punkcie 1.6.1. Zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami i prowadzone zgodnie z punktem 2.5.4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie lokalizacji wszystkich elementow
rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera Budowy poleceniami. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
InZynier Budowy, zostana poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowaé si¢ do obowigzujacych norm
i przepiséw, prace realizowa¢ wedlug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepiséw bhp. Prace montazowe nalezy prowadzi¢
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2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.2

2.2.1

2.2.2.

2.2.21

2.2.2.2

2.2.23

2.2.24

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8.

2.2.29

wedlug wytycznych producentéw lub dostawcéw urzadzen, a w przypadku watpliwosci wyjasniaé je z producentem lub
dostawca urzadzenia i Inzynierem Budowy.

Roboty wymagajace odbioréw w instytucjach zewngtrznych nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w
porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany dokonywac¢ odbioréw robét czgsciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu zglaszajac
je Inzynierowi Budowy.

Sposéb korzystania i rozliczania kosztow za media i energi¢ elektryczna na obiektach na ktérych prowadzone sa roboty
okresli Umowa Ogdlna.

Sposéb ogrzewania i rozliczania kosztow za ogrzewanie pomieszczen na obiektach na ktérych beda prowadzone roboty, do
temperatury umozliwiajacej przeprowadzenie prac, okresli Umowa Og6lna.

Decyzje Inzyniera Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie Ogdélnej, Dokumentacji Projektowej oraz Ogélnej i Szczegélowych ST, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Budowy bedzie uwzgledniat wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszcezalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéow,
dos$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
InZzyniera Budowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jesli w czasie realizacji rob6t Wykonawca stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa wymaga uszczegétowienia, przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki wykonawcze i przediozy je do akceptacji Inzynierowi Budowy zgodnie z zasadami
podanymi w p.2.5. W uzasadnionych przypadkach Inwestor lub Inzynier Budowy moze uprosci¢ form¢ przedktadanej
dokumentacji.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, jesli na prace wydana byla decyzja o pozwoleniu na budowe lub w innych
przypadkach gdy organy architektoniczne lub nadzoru budowlanego nakazaty swoimi decyzjami ustanowienia funkcji

kierownika budowy przy prowadzonych pracach. Kierownik Budowy petni swoja funkcj¢ zgodnie z prawem budowlanym.

W przypadkach innych niz podano w punkcie 2.1.10 Inwestor moze wymaga¢ od Wykonawcy ustanowienia Kierownika
Budowy. Fakt ten podaje si¢ w propozycji Umowy Ogdlnej lub SIWZ.

Gdy nie ustanowiono funkcji Kierownika Budowy w zgodnie z punktami 2.1.10 Iub 2.1.11 wszystkie funkcje zwiagzane z
kierowaniem robotami przejmuje na siebie Wykonawca lub osoba przez niego upowazniona i dalej w niniejszej specyfikacji
zwana jest Kierownikiem Robét.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy
Charakterystyka terenu budowy odpowiada informacjom podanym w p. 1.5.2.3. Dojazd droga utwardzona.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na ktérym nalezy przeprowadzi¢ roboty objete niniejsza
specyfikacja w czasie 1 na warunkach okreslonych w Umowie Ogdlne;j.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zamykane pomieszczenie do sktadowania materialéw oraz umozliwi korzystanie
z pomieszczenia do celéw socjalnych, na ternie budowy lub w jego poblizu, w czasie i na warunkach okre$lonych w Umowie
Ogodlne;j.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediéw i no$nikéw energii ( woda, energia elektryczna, itp.) na
warunkach Umowy Ogdlnej w pomieszczeniach 2.2.2.2.

Warunki ogrzewania pomieszczen, o ktérych mowa w p. 2.2.2.2, w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie Ogdlne;.

Warunki korzystania z medidw, energii elektrycznej, na obiektach na ktérych prowadzone sg roboty do celéw zwigzanych
z technologia prowadzonych prac, zgodnie z p. 2.1.6.

Warunki ogrzewania pomieszczen, na obiektach na ktérych beda prowadzone roboty, zgodne z p. 2.1.6.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

Pracownia Projektowa ATA mgr inz. Mirostaw Soczynski; ul. Cmentarna 1; 59-800 Luban; tel.075/721 00 31, fax 075/721 49 92; e-mail: pp_ata@poczta.onet.pl
Opracowano: 07//2021 r.
str. 5



Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Branzy Instalacyjnej
Budowa przedszkola przy Zespole Szk6t im. Sw. Jadwigi we Wleniu

2.2.3

2231

2.2.3.2

2.2.33

2.2.34

224

2241

2.24.2

2.243

2244

2.24.5

2.2.4.6

2.2.5

2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3

— Dokumentacj¢ Projektowa,

— Ogdlna i Szczegdtowe ST,

— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe — w przypadku robét objetych obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe,

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera Budowy. Moze on wstrzymac realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek
czasie, gdy Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania
i urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczg¢ciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z Inzynierem Budowy.

Wykonawca umie$ci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera Budowy, tablice podajace informacje
o zawartej umowie zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie rozporzadzeniem.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca potwierdzi ich istnienie
u odpowiednich wiladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inzyniera Budowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera Budowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Inzyniera Budowy jesli dostarczenie
takiego planu wymaga specyfika robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
wewngetrznych w obiektach.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na wilasny koszt dokona wywozu ztomu, gruzu i ziemi z wykonywanych wykopéw (jesli wystepuja) i
demontowanych instalacji i urzadzen (jesli wystgpuja), a nie wykorzystanych ponownie na budowie, wraz z kosztami oplat za
sktadowanie, do miejsca wskazanego przez Inzyniera Budowy nie dalej niz 5 km od miejsca pozyskania ztomu, gruzu i
ziemi. Potwierdzenie odebrania ztomu, gruzu i ziemi przekaze Inzynierowi Budowy. Ograniczenie odlegtosci do 5 km nie
dotyczy materialéw niebezpiecznych typu np. azbest za utylizacj¢ ktérych i odstawienie do miejsca utylizacji bez wzglgdu na
odlegtos¢ oraz poniesienie petnych kosztow utylizacji odpowiada Oferent.
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2.2.6

2.2.6.1

2.2.6.2

2.2.6.3

2.2.6.4

2.2.6.5

2.2.6.6

2.2.6.7

2.3

2.3.1.

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.2.

2.3.21

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ za wykonane prace.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moéglby powsta¢ w wyniku
prowadzonych robét, przechowywania materiatléw lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz uznane za bezpieczne odrgbnymi przepisami nie b¢dzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska.

Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze b¢da spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot i dokumentéw towarzyszacych

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Inzynierowi Budowy do akceptacji nast¢pujacych dokumentéw:

— projekt organizacji roboét,

— szczeg6towy harmonogram robdét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Jezeli obowiazujace przepisy nie obliguja do sporzadzenia powyzszych dokumentéw Inzynier Budowy moze zwolni¢
Wykonawce z obowigzku sporzadzania i aktualizowania poszczeg6lnych dokumentéw wymienionych w p. 2.3.1.1.

Projekt organizacji robot

Projekt organizacji rob6t powinien by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Powinien
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Ogélng i Szczegétowymi ST oraz instrukcjami Inzyniera Budowy,
a takze harmonogramem robdt.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt.

Projekt organizacji rob6t powinno si¢ wykona¢ w porozumieniu z Inzynierem Budowy.
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robé6t i finansowania powinien uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacji
Projektowej i ustalen zawartych w umowie na wykonanie robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét.

Harmonogram robét i finansowania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Budowy i winien wyraznie przedstawia¢
w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.
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2.3.34

2.34

2.3.5

24.

24.1

24.1.1

24.1.2

Harmonogram moze by¢ w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca powinien stosowaé si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t
Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie powinien zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblna opisujaca:

— system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

— sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wilasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie.

Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami budowy sa:
— dziennik budowy,
— ksigzka obmiaru robét.

Jezeli obowiazujace przepisy nie obliguja do prowadzenia powyzszych dokumentéw Inzynier Budowy moze zwolnié
Wykonawc¢ z obowigzku ich prowadzenia.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy,

w przypadku robét objetych obowigzkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, (w przypadku robét nie objetych

obowiazkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zaleca si¢ prowadzenie dziennika budowy) na biezaco, zaréwno dla

potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do

zakonczenia robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robét, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw wraz z instalacjami oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem

budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie

pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane

i datowane przez zaréwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacije:

— data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

— zatwierdzenie przez Inzyniera Budowy dokumentéw wymienionych w p.2.3, przygotowanych przez Wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje Inzyniera Budowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia Inzyniera Budowy,

— daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych,

— wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy,

— szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone
i pobrane,

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢

na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera

Budowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢

do nich odnosi.

Inzynier Budowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego

w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczeg6lnionych w p.2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy na wykonanie robot,

— pozwolenie na budowe¢ - w przypadku robét objetych obowiazkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
— protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje Inzyniera Budowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

— protokoty odbioru robét,

— opinie ekspertéw i konsultantow,

— korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6ét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inzyniera
Budowy nastepujacych dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania wedtug zasad zawartych w p. 2.3,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Jesli w zgodnie z p. 2.3.1.2 Inzynier Budowy zwolnil Wykonawcg ze sporzadzania ktéregos z dokumentéw, nie bedzie moze
wymagac jego aktualizacji.

Dokumenty sktadane Inzynierowi Budowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane na adres
Zamawiajacego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bgda wyltacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier Budowy wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow
nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbg¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier Budowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

InZynier Budowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inzynierowi Budowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie
A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bg¢da przedktadane Inzynierowi Budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokltadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbgdne informacje,
w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do dokumentacji projektowej i szczegétowych ST.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:
— nazwa inwestycji i adres obiektu ktérego dotycza,

— nrumowy,

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytul dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,
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— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
— data przekazania.

O ile Inzynier Budowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane begda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

InZynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

Przedstawiciel nadzoru autorskiego sprawdza rysunki robocze na prosb¢ Inzyniera Budowy (jednostce projektowej za ustugi
zwigzane z nadzorem autorskim nalezy si¢ gratyfikacja finansowa, chyba, Ze umowa na prace projektowe stanowita inaczej) ,
sporzadzone przez Wykonawcg i skladane zgodnie z p. 2.5.2.7, jedynie w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

InZynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, moze upro$ci¢ zasady sporzadzani i przedstawiania rysunkéw roboczych
podane w p.2.5.2.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwoséci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy na wykonanie rob6t. Harmonogram ten w miar¢ post¢gpu robSt moze by¢
aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Inzyniera Budowy.

Aktualizacji harmonogramu robét i finansowania moze wymaga¢ od Wykonawcy, Inzynier Budowy, a na jego wniosek
Wykonawca ma obowiazek zaktualizowacd i przedstawi¢ wersje¢ zaktualizowang Inzynierowi Budowy w terminie przez niego
ustalonym.

Jesli przed rozpoczgciem rob6t Inzynier Budowy zwolnit Wykonawce z obowigzku sporzadzania harmonogramu robot
i finansowania nie moze zada¢ jego aktualizowania. Moze natomiast wymaga¢ sporzadzenia harmonogramu robdt
i finansowania poczawszy od dnia w ktérym przekazal pisemnie taka decyzje Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkladaé¢ Inzynierowi Budowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inzynierowi Budowy.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera Budowy w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciagu 10 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera Budowy
o stwierdzonych brakach.

Inzynier Budowy, w uzasadnionych przypadkach, moze uprosci¢ zasady sporzadzani i przedstawiania dokumentacji
powykonawczej podane w p.2.5.4.

Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji na kazdy obiekt
w zakresie obstlugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu cieplnego, -elektrycznego
i elektronicznego.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed odbiorem konicowym robét.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera Budowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
w ciagu 10 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera Budowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace w zalezno$ci od stopnia skomplikowania systemu i urzadzenia
informacje:

— strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania i zamontowania urzadzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,
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4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.14

4.2.

— szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

— dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

— instrukcje instalacyjne,

— procedura rozruchu,

— wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wytaczania z eksploatacji,

— instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czgsci,
wykazami czg¢sci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgéci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezb¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa
i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwo$ciag smarowania,

— wykaz zalecanych czg¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,

— wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych,

— schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych,

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, systeméw, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i elementéw
dodatkowych.

Przed zakonczeniem robot Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi Budowy instrukcje bhp obstugi systeméw oraz
instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Przed zakonczeniem rob6t Wykonawca przeszkoli wskazane przez Inzyniera Budowy osoby, z obstugi urzadzen i systemow
oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie powinno by¢ potwierdzone protokotem.

INZYNIER BUDOWY

Zamawiajacy moze by¢ réwnoczesnie Inzynierem Budowy lub zleci¢ petnienie funkcji Inzyniera Budowy osobom lub
instytucjom trzecim. Inzyniera Budowy wskazuje umowa na wykonanie robét.

Zamawiajacy moze zmieni¢ Inzyniera Budowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
Wykonawce.

Inzynier Budowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, Inzynier Budowy moze pisemnie wyznaczy¢ inspektoréw nadzoru
inwestorskiego dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowiazkéw lub samemu sprawowac
funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wydawane przez Inspektor6w Nadzoru Inwestorskiego polecenia maja moc
polecen Inzyniera Budowy.

MATERIALY I URZADZENIA
Wymagania ogélne i zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia wbudowywane w trakcie wykonywania robdt musza spelnia¢ wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub certyfikatéw na dostarczane urzadzenia i materiaty.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inzynierowi Budowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Kontrola materialow i urzadzen
Inzynier Budowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, atestami i Szczegétowymi ST.
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Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera Budowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegétowych ST nie zostana one przyje¢te do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera Budowy za niezgodne ze Szczegétowa ST lub Dokumentacja Projektowa musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Budowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te
materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inzyniera Budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Budowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera Budowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe pomieszczenia i miejsca przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Budowy lub poza placem budowy zgodnie z p.2.2.2.

Wykonawca zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w Dokumentacji Projektowej lub Szczegétowych ST, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera Budowy w celu zatwierdzenia.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji Inzyniera Budowy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Budowy stosowania materialdw zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z pelnej
odpowiedzialno$ci za poprawne zastosowanie materialdéw zamiennych spetniajacych kryteria zawarte w Dokumentacji
Projektowej i Szczegétowych ST.

Stosowanie materialéw zamiennych musi spelni¢ warunki zawarte w Dokumentacji Projektowej wymienionej
wp.1.6.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢
sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robSt musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, BIOZ, bhp i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ,
bhp zostang przez Inzyniera Budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi Budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

TRANSPORT
Wykonawca okresli w jaki sposéb zamierza dostarcza¢ na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegdlnie urzadzenia
gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w dokumentacji projektowej) oraz sposéb biezacego

zaopatrywania budowy w materiaty.

Jesli Inzynier Budowy uzna to za konieczne, Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzetu
transportowego jaki bedzie uzyty do wykonania przedmiotowego zadania.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Inzynier Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Budowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, i odpowiadaja wymaganiom norm.

OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego
punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robdt dla potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktur jezeli takie faktury dopuszcza umowa.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Szczegétowych ST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wechodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Budowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru
i zatwierdzane przez Inzyniera Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej
w Szczegétowych ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji Inzyniera Budowy.

Jednostki obmiarowe zgodne z jednostkami przedmiarowymi.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez Wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inzyniera Budowy.

Obmiary begdg takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ostateczna platno$¢ za wykonang ustuge nastapi w oparciu o protokét odbioru koncowego robdt podpisany przez komisje
powolang przez Inzyniera Budowy, w sktad ktérej wejdzie rowniez przedstawiciel Wykonawcy.

Odbidér koncowy robdt nastapi w ciagu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru Inzynierowi Budowy, chyba ze Umowa Og6lna méwi inaczej.

Protokét koncowego odbioru robét bgdzie podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazato
si¢ za zakonczone, po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa, spetnieniu warunkéw objetych Ogdlna i Szczegétowymi
ST i Dokumentacja Projektowa oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokéiéw odbiorowych, zgloszefi, instrukcji,
atestow, dokumentacji powykonawczej oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej
budowy.
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Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, Wykonawca w ciggu okresu wskazanego w Umowie Ogdlnej dostarczy
InZynierowi Budowy fakturg za wykonane prace.

Platno$¢ na konto Wykonawcy nastapi po dostarczenia Inzynierowi Budowy faktury za wykonane prace w ciagu okresu
zgodnego z Umowa Ogdlna.

Ewentualne ptatnosci czg¢§ciowe, po odbiorach czesciowych okresli Umowa Og6lna.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami, normami i normatywami, a takze
pozycjami wskazanymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegétowych ST.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich wykazano w Dokumentacji Projektowej wymienionej p.1.6 i szczegétowych ST wymienionych w p.1.7.
Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w Dokumentacji
Projektowej lub metod. Bedzie informowat Inzyniera Budowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestéw 1 innych wymaganych §wiadectw.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie kwestie nie uwzglgdnione w powyzszym opracowaniu bedzie regulowata Umowa Ogdlna.

W kwestiach watpliwych warunki podane Umowie Ogdlnej sa nadrzedne w stosunku do warunkéw podanych w niniejszej
specyfikacji
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji wodociggowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcg. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji wodociggowej i wodnej ppoz:

S.01.01.01 Przewody wodociagowe wraz z przekuciami, wykuciami i przej$ciami przez przegrody budowlane;
S.01.01.02 Armatura wodociaggowa;

S.01.02.01 Punkty czerpalne;

S.01.02.02 Urzadzenia wodociggowe;

S.01.03.01 Hydranty;

S.01.03.02 Urzadzenia ppoz.

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice robdt dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera Ogdlna ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlnej ST.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera Ogélna ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] wyszczegdlnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania dla materiatéw instalacyjnych:

Materialy majace stycznos$¢ z woda pitng, w tym zabudowane w instalacji ppoz, musza posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Przystosowanie materiatéw do pracy:

— w instalacji zwu w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym cinieniu roboczym 10 bar,

— winstalacji cwu i cyrkulacji w temperaturze medium 0-70°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar,

— punktéw czerpalnych zwu w temperaturze 0-20°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 6 bar,

— punktéw czerpalnych cwu i cyrkulacji w temperaturze medium 0-75°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 6 bar,

— przewody, armatura i urzadzenia instalacji wodnej hydrantowej ppoz przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-
20°C przy maksymalnym cignieniu roboczym co najmniej 10 bar,
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2.23 Wymagania poszczegdlnych materiatéw instalacyjnych

2.23.1 Specyfikacja materialéw instalacyjnych

Dotyczy materiatléw instalacji wodociggowej

OZNACZENIE

ARTYKUL

1

2

Bul

bateria umywalkowa standardowa stojgca, mosigdz chromowany, jednouchwytowa, montaz
jednootworowy, wylewka sztywna z perlatorem, r¢czne regulowanie strumienia i mieszania
cwu i zwu, przyciskowy zawdr spustowy wody w umywalce, glowica ceramiczna, wysoko$¢
baterii i dlugo$¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu i
wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajace funkcjonalnos¢ i tatwos¢ korzystania,
uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

korek umywalki, chromowany, automatyczny, zintegrowany z bateriag umywalkowa,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” lub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wier¢obrotowe, katowe, potaczenia gwintowane, chwytaki, srubunki potaczeniowe;

Bu2

bateria umywalkowa standardowa stojaca, mosigdz chromowany, jednouchwytowa, montaz
jednootworowy, wylewka sztywna z perlatorem, r¢czne regulowanie strumienia i mieszania
cwu 1 zwu, przyciskowy zawor spustowy wody w umywalce, glowica ceramiczna, wysokos$¢
baterii 1 dtugo$¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu i
wielko$ci zastosowanej umywalki umozliwiajace funkcjonalno$¢ i fatwo$é korzystania,
uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

korek umywalki, chromowany, automatyczny, zintegrowany z bateria umywalkowa,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, polaczenia gwintowane, chwytaki, $rubunki potaczeniowe;

Bu3

bateria umywalkowa dedykowana dla dzieci przedszkolnym, stojaca, mosiagdz chromowany,
jednouchwytowa, montaz jednootworowy, wylewka obrotowa z perlatorem, r¢czne
regulowanie strumienia i mieszania cwu i zwu, przyciskowy zawor spustowy wody w
umywalce, gtowica ceramiczna, wysoko$¢ baterii dostosowana do ksztaltu i wielkosci
zastosowanej umywalki umozliwiajace funkcjonalno$¢ i tatwos¢ korzystania, dlugos¢ wylewki
dobrana tak by wylot siggal w zakresie 1/3 a 2/3 szeroko$ci umywalki,

uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

korek umywalki, chromowany, automatyczny, zintegrowany z bateriag umywalkowa,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” lub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wier¢obrotowe, katowe, potaczenia gwintowane, chwytaki, srubunki potaczeniowe;

Bu4

bateria umywalkowa dla 0séb niepelnosprawnych, stojaca, mosigdz chromowany, montaz
jednootworowy, wylewka sztywna z perlatorem, bezdotykowa, automatyczny zatacznik
wyplywu czujnikiem ruchu, czasowy wylacznik wyptywu, automatyczne regulowanie
zmieszania cwu 1 zwu, mozliwo$¢ nastawy stalej temperatury, przeptywu i czasu wyptywu
wody, wlasna bateria zasilajaca niskopradowa ze skrzynka IP67 do jej zabudowy, wysoko$é
baterii 1 dtugo$¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii dostosowana do ksztaltu i
wielko$ci zastosowanej umywalki umozliwiajace funkcjonalno$¢ i fatwo$¢ korzystania dla
0s6b niepetnosprawnych,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, polaczenia gwintowane, chwytaki, $rubunki potaczeniowe;

Bu5

bateria umywalkowa standardowa stojgca, mosigdz chromowany, jednouchwytowa, montaz
jednootworowy, wylewka sztywna z perlatorem, r¢czne regulowanie strumienia i mieszania
cwu i zwu, przyciskowy zawdr spustowy wody w umywalce, glowica ceramiczna, wysoko$¢
baterii i dlugo$¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu i
wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajace funkcjonalnos¢ i tatwos¢ korzystania,
uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

korek umywalki, chromowany, automatyczny, zintegrowany z bateriag umywalkowa,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” lub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, potaczenia gwintowane, chwytaki, srubunki potaczeniowe;

Bz1

bateria zlewozmywakowa standardowa stojaca, mosigdz chromowany, jednouchwytowa,
montaz jednootworowy, wylewka obrotowa z perlatorem, r¢gczne regulowanie strumienia i
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mieszania cwu i zwu, gtowica ceramiczna, wysoko$¢ baterii i dtugo$¢ wylewki w poziomie od
osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu i wielkosci zastosowanego zlewozmywaka
umozliwiajgce funkcjonalno$¢ i tatwos¢ korzystania,

uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” lub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wier¢obrotowe, katowe, potaczenia gwintowane, chwytaki, srubunki potaczeniowe;

Bz2

bateria zlewozmywakowa sztorcowa ze spryskiwaczem stojaca, mosiagdz chromowany,
jednouchwytowa, montaz jednootworowy, wylewka obrotowa z perlatorem, r¢czne
regulowanie strumienia i mieszania cwu i zwu, glowica ceramiczna, wysoko$¢ baterii i
dlugo$¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu i wielko$ci
zastosowanego zlewozmywaka umozliwiajace funkcjonalnos¢ i tatwos¢ korzystania,
spryskiwacz ze sprezyna podtrzymujacg z pokryciem antykorozyjnym, przewdd gietki z gumy
EPDM przeznaczony do stycznosci z woda, zaczep pod spryskiwacz ze stali, gtéwka
spryskiwacza ze stali oraz gumy EPDM

uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, polaczenia gwintowane, chwytaki, $rubunki potaczeniowe;

Bz3

bateria zlewozmywakowa standardowa stojaca, mosigdz chromowany, jednouchwytowa,
montaz jednootworowy, wylewka obrotowa z perlatorem, r¢czne regulowanie strumienia i
mieszania cwu i zwu, glowica ceramiczna, wysoko$¢ baterii i dlugo$¢ wylewki w poziomie od
osi podstawy baterii dostosowana do ksztaltu i wielkosci zastosowanego zlewozmywaka
umozliwiajace funkcjonalnos¢ i tatwos¢ korzystania,

uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

dwa przylacza elastyczne (wezyki) 3/8” lub 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze
stali nierdzewnej, potaczenie cieplej i zimnej wody, zakonczenie Srubunkowe,

dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, polaczenia gwintowane, chwytaki, $rubunki potaczeniowe;

Bz4

bateria zlewozmywakowa standardowa $cienna, mosiagdz chromowany, jednouchwytowa,
dwufunkcyjna: wylewka obrotowa z perlatorem i wyjsciem na waz prysznicowy, r¢czne
regulowanie strumienia i mieszania cwu i zwu, r¢czny przetacznik zlew/prysznic, blokada
ustawienia na czas wyptywu wody i automatyczny powrét do ustawienia ‘zlew’ po wytaczeniu
wyplywu, gtowica ceramiczna, potaczenie gwintowane mimosrodowe 1/2” o rozstawie 130-
250mm, dlugo$¢ wylewki w poziomie od $ciany dostosowana do ksztattu i wielkosci
zastosowanego zlewu umozliwiajaca funkcjonalno$¢ i tatwo$¢ korzystania (m.in. napetnianie
woda wiader),

uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

waz prysznicowy elastyczny 1/2”, tworzywo w oslonie ze stali nierdzewnej chromowane;j,
podwdjny splot, luzny taczacy wylewke prysznicowa z bateria, zakofnczony srubunkami
uniemozliwiajacymi skrecenie weza, dlugosci minimum 1200mm,

wylewka (,,stuchawka”) prysznicowa, tworzywo sztuczne chromowane, jednofunkcyjna —
»deszcz”, rgczna, z sitkiem (filtrem) na wlocie,

dwie rozety przyscienne (maskownice), stal chromowana,

dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiagdz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, polaczenia gwintowane, chwytaki, Srubunki potaczeniowe,
skrzynka (puszki) $cienna do zabudowy kurkéw przed baterig na instalacji za pomoca
polaczen antydrganiowych;

Bz5

bateria zlewozmywakowa standardowa $cienna, mosiagdz chromowany, jednouchwytowa,
dwufunkcyjna: wylewka obrotowa z perlatorem i wyjsciem na waz prysznicowy, r¢czne
regulowanie strumienia i mieszania cwu i zwu, r¢czny przetacznik zlew/prysznic, blokada
ustawienia na czas wyptywu wody i automatyczny powrét do ustawienia ‘zlew’ po wytaczeniu
wypltywu, gtowica ceramiczna, potaczenie gwintowane mimosrodowe 1/2” o rozstawie 130-
250mm, dlugos$¢ wylewki w poziomie od $ciany dostosowana do ksztattu i wielkosci
zastosowanego zlewu umozliwiajaca funkcjonalno$¢ i tatwo$¢ korzystania (m.in. napetnianie
woda wiader),

uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

waz prysznicowy elastyczny 1/2”, tworzywo w oslonie ze stali nierdzewnej chromowane;j,
podwdjny splot, luzny taczacy wylewke prysznicowa z bateria, zakofnczony srubunkami
uniemozliwiajacymi skrecenie weza, dlugosci minimum 1200mm,

wylewka (,,stuchawka”) prysznicowa, tworzywo sztuczne chromowane, jednofunkcyjna —
»deszcz”, rgczna, z sitkiem (filtrem) na wlocie,

dwie rozety przyscienne (maskownice), stal chromowana,

dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wieréobrotowe, katowe, polaczenia gwintowane, chwytaki, $rubunki potaczeniowe,

Pracownia Projektowa ATA mgr inz. Mirostaw Soczyfiski; ul. Cmentarna 1; 59-800 Luban; tel.075/721 00 31, fax 075/721 49 92; e-mail: pp_ata@poczta.onet.pl

Opracowano: 07/2021 r.
str. 3



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — instalacja wodociggowa — S-01
Budowa przedszkola przy Zespole Szkét im. Sw. Jadwigi we Wleniu

skrzynka (puszki) $cienna do zabudowy kurkéw przed baterig na instalacji za pomoca
polaczen antydrganiowych;

Bp — bateria prysznicowa standardowa $cienna, mosiagdz chromowany, jednouchwytowa,
jednofunkcyjna do podiaczenia weza prysznicowego, reczne regulowanie strumienia i
mieszania cwu i zwu, glowica ceramiczna, polaczenie gwintowane mimosrodowe 1/2” o
rozstawie 130-250mm,

— uchwyt baterii standardowy, metal chromowany,

— waz prysznicowy elastyczny 1/2”, tworzywo w ostonie ze stali nierdzewnej chromowanej,
podwdjny splot, luzny taczacy wylewke prysznicowa z bateria, zakofczony srubunkami
uniemozliwiajacymi skrecenie weza, dlugo$¢ minimum 1500mm,

— wylewka (,,stuchawka”) prysznicowa, tworzywo sztuczne chromowane, jednofunkcyjna —
»deszcz”, rgczna i do montazu na uchwycie $ciennym, z sitkiem (filtrem) na wlocie,

— uchwyt $cienny pod montaz stuchawki, rurka stalowa chromowana, dtugo$¢ 50-100cm, z
zestawem montazowym, z przesuwnym chwytakiem pod ,,stuchawke”,

— dwie rozety przy$cienne (maskownice), stal chromowana,

— dwa kurki 3/8” Iub 1/2”, mosiadz chromowany, odcinajace cieptej i zimnej wody z filtrem,
kulowe, ¢wier¢obrotowe, katowe, potaczenia gwintowane, chwytaki, srubunki potaczeniowe,
skrzynka (puszki) $cienna do zabudowy kurkéw przed baterig na instalacji;

Zu — zawdr ustgpowy 1/2”, §cienny, mosiadz, chromowany, odcinajacy, kulowy, ¢wier¢obrotowy,
katowy, potaczenie gwintowane,

— chwytak, stop aluminium chromowany,

— rozeta przy$cienna (maskownica), stal chromowana,

— $rubunek potaczeniowy;

w przypadku podlqczenia ptuczki zabudowanej nalezy stosowac zawor prosty, bez rozety wraz ze

skrzynkq (puszkq) podtynkowq, montowany na instalacji;

Zm — zawdr odcinajacy 1/2”, $cienny, mosiadz, chromowany, kulowy, ¢wierobrotowy, katowy,
polaczenie gwintowane,

— chwytak, stop aluminium chromowany,

— rozeta przy$cienna (maskownica), stal chromowana,

— $rubunek potaczeniowy,

— przylacze elastyczne (wezyk) 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej,
do podtaczenia zmywarki, zakonczenie Srubunkowe;

Zp — zawdr odcinajacy 1/2”, Scienny, mosiadz, chromowany, kulowy, ¢wieréobrotowy, katowy,
potaczenie gwintowane,

— chwytak, stop aluminium chromowany,

— rozeta przyscienna (maskownica), stal chromowana,

— S$rubunek potaczeniowy,

— przylacze elastyczne (wegzyk) 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze stali nierdzewne;j,
do podiaczenia zmywarki, zakonczenie Srubunkowe;

Zzwl — zawor czerpalny ze ztaczka do weza dnl3, Scienny, mosiadz (korpusu i kula) niklowany (na
powierzchniach nie majacych stycznos¢ z woda pitng), kula chromowana, kulowy, potaczenie
gwintowane,

— zlaczka do weza, stal nierdzewna,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— rozeta przyscienna (maskownica), stal chromowana,

— $rubunek potaczeniowy;

Zzw2 — zawdr czerpalny ze zlaczka do weza dnl5, Scienny, mosiadz (korpusu i kula) niklowany (na
powierzchniach nie majacych styczno$¢ z woda pitna), kula chromowana, kulowy, potaczenie
gwintowane,

— zawor antyskazeniowy HA,

— zlaczka do weza, stal nierdzewna,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— rozeta przyscienna (maskownica), stal chromowana,

— $rubunek potaczeniowy;

Zkp — zawdr odcinajacy 1/2”, Scienny, mosiadz, chromowany, kulowy, ¢wieréobrotowy, prosty lub
katowy, potaczenie gwintowane,

— chwytak, stop aluminium chromowany,

— $rubunek potaczeniowy,

— rozeta przy$cienna (maskownica), stal nierdzewna,

— przylacze elastyczne (wegzyk) 1/2”, mieszanka gumowa EPDM w oplocie ze stali nierdzewne;j,
do podiaczenia zmywarki, zakornczenie Srubunkowe;

Dw — dystrybutor wody zimnej, stojacy, o wydajnosci min. 100 kubkéw,
— temperatura wody dystrybuowanej 4-14°C,

— system ochrony przed zalaniem,

— mozliwo$§¢ montazu podajnika na kubki;

7K2 — zawdr odcinajacy dn 50 prosty o polaczeniu gwintowanym,
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— komplet tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
— chwytak prosty;
material: mosiadz ocynk. lub réwnowazy;

Zks1 — zawdr odcinajacy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,

— zawor spustowy dnl5,

— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,
— chwytak prosty;

material: mosiagdz ocynk. lub réwnowazy;

Fs — filtr siatkowy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

EA1 — zawdr antyskazeniowy typu EA dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

Zodn20 — zawdr odcinajacy dn20, mosiadz (korpusu i kula) niklowany na powierzchniach nie majacych
styczno$¢ z woda pitng, kulowy, prosty, petnoprzelotowy, potaczenie gwintowane nakrgtno-
nakretne, kula chromowana,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet $rubunkdéw i tacznikéw instalacyjnych

Zodn25 — zawor odcinajacy dn25, mosiadz (korpusu i kula) niklowany na powierzchniach nie majacych
stycznos$¢ z wodg pitna, kulowy, prosty, petnoprzelotowy, potaczenie gwintowane nakretno-
nakretne, kula chromowana,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych

Zodn32 — zawdr odcinajacy dn32, mosiadz (korpusu i kula) niklowany na powierzchniach nie majacych
styczno$¢ z woda pitng, kulowy, prosty, petnoprzelotowy, potaczenie gwintowane nakrgtno-
nakretne, kula chromowana,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet $rubunkdw i tacznikéw instalacyjnych

Zodn40 — zawdr odcinajacy dn40, mosiadz (korpusu i kula) niklowany na powierzchniach nie majacych
stycznos$¢ z wodg pitna, kulowy, prosty, petnoprzelotowy, potaczenie gwintowane nakretno-
nakretne, kula chromowana,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych

Zodn50 — zawdr odcinajacy dn50, mosiadz (korpusu i kula) niklowany na powierzchniach nie majacych
styczno$¢ z woda pitng, kulowy, prosty, petnoprzelotowy, potaczenie gwintowane nakrgtno-
nakretne, kula chromowana,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet $rubunkdéw i tacznikéw instalacyjnych

Zr-cdnl5 — zawdr termostatyczny odcinajacy dnl5, mosiadz lub Zeliwo, prosty lub sko$ny, nastawa 35-
65°C, kv=0,30m"/h, do obiegu cyrkulacji cwu, potaczenie gwintowane,

— komplet srubunkéw i tacznikéw potaczeniowych,

— termometr 0-1 OOOC;

Sar — szafka podtynkowa stalowa lub tworzywowa z zamykanymi drzwiczkami. Proponowany
wymiar 35x50x16; ostatecznie wymiary dobra¢ na etapie zabudowania armatury;

016 — rura fil6x2,2, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
systemowych, do zwu;

220 — rura fi20x2,8, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek
systemowych, do zwu;

025 — rura fi25x3,5, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
systemowych, do zwu;

032 — rura fi32x4,4, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek
systemowych, do zwu,

0?40 — rura fi40x35,5, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
systemowych, do zwu;

0250 — rura fi50x6,9, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek
systemowych, do zwu;

0?63 — rura fi63x8,6, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek
systemowych, do zwu;

75 — rura fi75x10,3, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomocg ksztattek
systemowych, do zwu;

016 — rura fil6x2,2, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
systemowych, do cwu i cyr;

220 — rura fi20x2,8, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek
systemowych, do cwu i cyr;

025 — rura fi25x3,5, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
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2.2.3.2

2.2.33

2.2.34

systemowych, do cwu i cyr;

032 — rura fi32x4,4, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek
systemowych, do cwu i cyr;

040 — rura fi40x35,5, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
systemowych, do cwu i cyr;

0250 — rura fi50x6,9, polietylen sieciowany pex, potaczenie zaciskowe za pomoca ksztaltek

systemowych, do cwu i cyr;

Dotyczy materiatéw instalacji wodnej hydrantowej ppoz

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
HP1 — hydrant ppoz wewnegtrzny 25 (wg EN-PN ISO 7010-2012) z zaworem hydrantowym dn25,

waz pétsztywny @325, dt.30m (wg EN-694), beben na waz, dysza z pradownicg PW-25 (wg

EN-671), zamykana szafka wngkowa zawieszana $cienna o wymiarach: b=795mm, h=795mm,

g=150mm, drzwi otwierane na lewo, pelne;

HP2 — hydrant ppoz wewngtrzny 25 (wg EN-PN ISO 7010-2012) z zaworem hydrantowym dn25,

waz pélsztywny @25, dt.30m (wg EN-694), beben na waz, dysza z pradownica PW-25 (wg

EN-671), zamykana szafka wngkowa zawieszana §cienna o wymiarach: b=795mm, h=795mm,

g=150mm, drzwi otwierane na lewo, pelne;

ZKks2 — zawdr odcinajacy dn50, mosiadz (korpusu i kula) niklowany na powierzchniach nie majacych
styczno$¢ z woda pitng, kulowy, prosty, petnoprzelotowy, potaczenie gwintowane nakrgtno-
nakretne, kula chromowana,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— zawdr spustowy dnl5,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

EA2 — zawdr antyskazeniowy dn50, mosiadz lub Zeliwo, zwrotny antyskazeniowy typu EA, prosty,
potaczenie gwintowane,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

ZPi — zawdr pierwszenstwa ppoz. dn 50 automatycznie zamykajacy przepltyw w przypadku spadku
zadanego ci$nienia na czujniku, potaczenie kotnierzowe, zakres ci$nien nastawy 1-12bar,

— wykonanie w funkcji normalnie automatycznie zamknigtej w przypadku zaniku pradu z
wyposazeniem w zestaw do r¢cznego otwierania za pomocg dzwigni w przypadku zaniku
pradu,

— korpus zeliwny,

— komplet kotnierzy i tacznikéw instalacyjnych

— czujnik ci$nienia,

— obudowa regulacji;

Zu(p) — zawdr ustgpowy 1/2”, $cienny, mosiadz, chromowany, odcinajacy, kulowy, ¢wier¢obrotowy,
katowy, potaczenie gwintowane,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— $rubunek potaczeniowy,

— rozeta przy$cienna (maskownica), stal chromowana;

— przylacze elastyczne (wegzyk) 1/2”, stal, niepalny, do podtaczenia zaworu ustgpowego,
zakonczenie srubunkowe stalowe (stosowany w przypadku podlaczenia nasciennego zbiornika

pluczacego)

15 — rura dnl$5, stalowa ze szwem z usuni¢tym wyptywem wg normy PN-82/H-74200 obustronnie
ocynkowana wg normy ZN-72/8640-01, potaczenie gwintowane;

32 — rura dn32, stalowa ze szwem z usuni¢tym wyplywem wg normy PN-82/H-74200 obustronnie
ocynkowana wg normy ZN-72/8640-01, potaczenie gwintowane;

40 — rura dn40, stalowa ze szwem z usuni¢tym wyptywem wg normy PN-82/H-74200 obustronnie
ocynkowana wg normy ZN-72/8640-01, potaczenie gwintowane;

50 — rura dn50, stalowa ze szwem z usuni¢gtym wyplywem wg normy PN-82/H-74200 obustronnie

ocynkowana wg normy ZN-72/8640-01, potaczenie gwintowane;

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyr6b, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowigzujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okresla minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spelnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzy¢.
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3.2

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.24
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5.2

5.21

5.2.2

5.2.3

53

6.1

6.2

7.1

7.2

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.
WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace i préby przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] wyszczegélnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t [1] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowiazujacych przepisach, uwzglednia¢
uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen, nie zakldca¢ pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia zdrowia, zZycia,
bezpieczenstwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
InZynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jakosci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprzgtu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac¢ i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr sze$cienny,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.
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8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

9.1

9.2

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w Og6lnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST

oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. Zeszyt 7. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, lipiec 2003 .

Prace zwigzane wyszczegoélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w Ogdlnej ST.
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1.1

1.2

1.3
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1.5.

1.6

1.7

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.21

2.2.2.2

2.2.23

2.2.24

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz instalacji odprowadzania z urzadzen chtodzacych z
woda lodowa i klimatyzacyjnych z instalacja freonowa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji kanalizacyjne;j:

S.02.01.01 Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku za wyjatkiem przewodéw prowadzonych w gruncie wraz
z przekuciami, wykuciami i przej$ciami przez przegrody budowlane;

S.02.01.02 Przewody w gruncie wewnatrz budynku wraz z przekuciami, wykuciami i przej$ciami przez przegrody
budowlane;

S.02.01.03 Armatura kanalizacyjna;

S.02.02.01 Przybory i armatura sanitarna;

S.02.02.02 Urzadzenia kanalizacyjne.

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice robdt dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera Ogdlnag ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlnej ST.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera Ogélna ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t [1] i [2] wyszczegdlnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materiatéw instalacyjnych

Materiaty majace stycznos$¢ ze $ciekami odporne na:

— agresywne dziatanie wyprowadzanych $Sciekéw,

— dzialanie w statej temperaturze medium do 85°C, chwilowej (do jednej minuty) do 95°C.
Przy styczno$ci materialéw z woda pitna, atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przewody i ksztaltki z materialéw trudnozapalnych, nie wydzielajacych toksycznych zwiazkéw podczas spalania.

Dopuszczalno$¢ wartos$¢ sztywnosci obwodowej przewoddow i ksztattek wyrazang w szeregu wymiarowym SN okresla
Dokumentacja Projektowa.
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2.2.3

2231

Wymagania poszczegdlnych materiatéw instalacyjnych

Specyfikacja materialéw instalacyjnych

instalacja kanalizacyjna

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2

Uml umywalka standardowa wiszaca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata, owalna, z przelewem, z
centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz dt.45 x szer.33cm,
pStpostument, szkliwiona porcelana sanitarna, biaty, owalny,
syfon z osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,
zestaw montazowy §cienny;

Um2 umywalka standardowa wpuszczona w blat, szkliwiona porcelana sanitarna, biata, owalna, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz dt.45 x
szer.44cm,
syfon z osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,
zestaw montazowy $cienny;

Um3 umywalka standardowa wiszgca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata, owalna, z przelewem, z
centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz dt.45 x szer.33cm,
potpostument, szkliwiona porcelana sanitarna, biaty, owalny,
syfon z osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,
zestaw montazowy $cienny;

Umd umywalka standardowa wpuszczona w blat, szkliwiona porcelana sanitarna, biata, owalna, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz dt.45 x
szer.44cm,
syfon z osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,
zestaw montazowy §cienny;

UmSs umywalka dedykowana dla dzieci przedszkolnych, wiszgca, szkliwiona porcelana sanitarna,
biata, owalna, z przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, 0 wymiarach nie
mniej niz d1.50 x szer.41cm,
pStpostument, szkliwiona porcelana sanitarna, biaty, owalny,
syfon z osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,
zestaw montazowy §cienny;

Umé — umywalka dla 0séb niepetnosprawnych wiszaca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
65x56cm, ptytka umozliwiajaca podjazd wézkiem dla oséb niepetnosprawnych,

— korek umywalki, chromowany,
— syfon z osadnikiem, mosigdz chromowany,
— zestaw montazowy §cienny;

Um7 — umywalka standardowa wiszaca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata, owalna, z przelewem, z

centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz d.55 x szer.44cm,
— potpostument, szkliwiona porcelana sanitarna, biaty, owalny,
— syfon z osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,
— zestaw montazowy §cienny;

Z11k1 — zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza blatowy, stal szlachetna, prostokatna miska, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
50x50cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny typu klick-klack,
— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

711k2 — zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza blatowy, stal szlachetna, prostokatna miska, z
przelewem, bez otworu pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz 60x60cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,
— zestaw odplywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

Z11kol — zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem blatowy, stal szlachetna, prostokatna miska, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
80x60cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,
— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

Z11ko2 — zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem blatowy, stal szlachetna, prostokatna miska, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
80x60cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,
— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

712k1 — zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza blatowy, stal szlachetna, prostokatne miski, z

przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
100x70cm,

Pracownia Projektowa ATA mgr inz. Mirostaw Soczyfiski; ul. Cmentarna 1; 59-800 Luban; tel.075/721 00 31, fax 075/721 49 92; e-mail: pp_ata@poczta.onet.pl

Opracowano: 07/2021 r.
str. 2



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — instalacja kanalizacyjna i odprowadzenia skroplin — S-02
Budowa przedszkola przy Zespole Szkét im. Sw. Jadwigi we Wleniu

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,
— zestaw odplywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

712k2 — zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza blatowy, stal szlachetna, prostokatne miski, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
100x60cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,

— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

712k3 — zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza blatowy, stal szlachetna, prostokatne miski, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
120x60cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,

— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

712k4 — zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza blatowy, stal szlachetna, prostokatne miski, z
przelewem, z centralnie umieszczonym otworem pod bateri¢, wymiary: nie mniej niz
120x70cm,

— korek zlewozmywakowy, chromowany, automatyczny, typu klick-klack,

— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT;

Z11ksp — zlew gospodarczy jednokomorowy stal szlachetna, z przelewem wymiary wew.: nie mniej niz:
40x40cm,

— szatka porzadkowa nie mniejsza jak 50x50cm, zamykana,

— korek zlewowy, chromowany,

— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,

— zestaw montazowy szafkowy,

Br — zlew gospodarczy jednokomorowy przyscienny, tworzywo sztuczne (np. polistyren), biaty, z
przelewem wymiary: nie mniej niz: 50x50cm, glgboko$¢ min. 20cm,

— korek zlewowy, chromowany,

— zestaw odptywowo-przelewowy z syfonem i osadnikiem, tworzywo sztuczne PP-HT,

— zestaw montazowy $cienny lub stelaz pod zlew do montowania na sztywno do posadzki,

— montowany na wysokosci nie wiecej jak 50cm od posadzki;

Usl — miska ustgpowa standardowa wiszaca, szkliwiona porcelana sanitarna, biala, lejowa,

— dolnoptuk (sptuczka) wiszacy zabudowany do kompletowania z miska ustepowa wiszaca,
tworzywo sztuczne, z armaturg sptukujaca, z instalacjg podtaczeniowa jako instalacja
przyscienna o czg$ciowej wysokosci, z nasciennym przyciskiem sptukujacym ekonomicznym
3/6dm’,

— deska sedesowa z siedziskiem, tworzywo sztuczne, antybakteryjna, odcien jasny,

— stelaz do zabudowy dolnoptuku,

— zestaw montazowy §cienny;

Us2 — miska ustgpowa dedykowana dla dzieci przedszkolnych, wiszaca, szkliwiona porcelana
sanitarna, biata, lejowa - zalecana z p6tka, odptyw poziomy,

— dolnoptuk (sptuczka) wiszacy zabudowany do kompletowania z miska ustgpowa wiszaca
dedykowana dla dzieci przedszkolnych, tworzywo sztuczne, z armaturg sptukujaca, z
instalacja podlaczeniowa jako instalacja przysScienna o czgsciowej wysokosci, z nasciennym
przyciskiem sptukujacym ekonomicznym,

— deska sedesowa z siedziskiem dedykowanym dla dzieci przedszkolnych, tworzywo sztuczne,
antybakteryjna, odcien jasny, deska zalecana przezroczysta,

— stelaz do zabudowy dolnoptuku z podtagczeniem miski ustgpowej wiszacej dedykowane;j
dzieciom,

— zestaw montazowy $cienny;

Us3 — miska ustgpowa dla 0séb niepetnosprawnych, wiszgca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata,
lejowa, dlugos$¢ miski nie mniej niz 70cm,

— dolnoptuk (sptuczka) wiszacy zabudowany do kompletowania z miska ustepowa wiszaca,
tworzywo sztuczne, z armaturg sptukujaca, z instalacjg podtaczeniowa jako instalacja
przyscienna o czgéciowej wysokosci, z nasciennym przyciskiem sptukujacym ekonomicznym
3/6 dm’,

— deska sedesowa z siedziskiem, tworzywo sztuczne, specjalnie wzmocniona, z zawiasami
metalowymi, odcien jasny,

— stelaz do zabudowy dolnoptuku, specjalnie wzmocniony,

— zestaw montazowy $cienny specjalnie wzmocniony;

Brp — brodzik prysznicowy dedykowana dla dzieci przedszkolnych, tworzywo sztuczne - akryl,
biaty, kwadratowy, ze zintegrowang obudowsg, do montazu samodzielnego, z powierzchnig
antyposlizgowa, wymiary: 90x90cm, gigboko$¢ minimum 9cm,

— korek brodzikowy, chromowany,

— odptyw fi50, syfon z tworzywa sztucznego PP-HT,

— nogi do brodzika — zestaw montazowy (wysoko$¢ dostosowana do wymagan funkcjonalnych);

Oz — odptyw kanalizacyjny z syfonem i osadnikiem fi50, PP-HT, z za$lepka;

Op — odplyw kanalizacyjny z syfonem i osadnikiem fi50, PP-HT, z zaslepka;
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odptyw kanalizacyjny z syfonem i osadnikiem fi50, PP-HT, z zaslepka;

Opp

odplyw kanalizacyjny z syfonem i osadnikiem fi50, PP-HT, z zaslepka;

Wpl

wpust podiogowy o przepustowosci co najmniej 0,8dm’/s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowana kratkg ze stali nierdzewnej o wymiarach minimalnych 100x100 mm,

Z wyjmowanym rusztem, wysokos¢ osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi50 poziomy, z opatentowanym przez producenta i certyfikowanym
zabezpieczeniem przed wydostawaniem si¢ zapachdw i robactwa z kanalizacji do otoczenia
bez koniecznoéci stosowania zamknigcia wodnego, czgsci tworzywowe z PP, do zabudowy w
posadzce na gruncie;

Wp2

wpust podiogowy o przepustowosci co najmniej 0,8dm’/s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej o wymiarach minimalnych 100x100 mm,

z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odplyw nie mniejszy niz fi50 poziomy, z opatentowanym przez producenta i certyfikowanym
zabezpieczeniem przed wydostawaniem si¢ zapachdw i robactwa z kanalizacji do otoczenia
bez koniecznosci stosowania zamknigcia wodnego, czesci tworzywowe z PP, do zabudowy w
posadzce na gruncie;

Wp3

wpust podiogowy o przepustowosci co najmniej 0,8dm’/s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowana kratkg ze stali nierdzewnej o wymiarach minimalnych 100x100 mm,

Z wyjmowanym rusztem, wysokos¢ osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi50 poziomy, z opatentowanym przez producenta i certyfikowanym
zabezpieczeniem przed wydostawaniem si¢ zapachdw i robactwa z kanalizacji do otoczenia
bez koniecznoéci stosowania zamknigcia wodnego, czgsci tworzywowe z PP, do zabudowy w
posadzce na gruncie;

wii

wpust podfogowy liniowy o przepustowosci co najmniej 0,8 dm’/s, z kohierzem izolacyjnym,
z wyjmowanym kratka ze stali nierdzewnej o dtugo$ci min. 2000 mm,

z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odplyw nie mniejszy niz fi50 poziomy, z opatentowanym przez producenta i certyfikowanym
zabezpieczeniem przed migracja gazu, wydostawaniem si¢ zapachéw i robactwa z kanalizacji
do otoczenia bez koniecznos$ci stosowania zamknigcia wodnego, cz¢sci tworzywowe z PP, do
zabudowy w posadzce na gruncie;

Wwi2

wpust podiogowy liniowy o przepustowosci co najmniej 0,8 dm’/s, z kolierzem izolacyjnym,
z wyjmowanym kratka ze stali nierdzewnej o dlugosci min. 3000 mm,

Z wyjmowanym rusztem, wysokos¢ osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi50 poziomy, z opatentowanym przez producenta i certyfikowanym
zabezpieczeniem przed migracja gazu, wydostawaniem si¢ zapachéw i robactwa z kanalizacji
do otoczenia bez koniecznosci stosowania zamknigcia wodnego, czgsci tworzywowe z PP, do
zabudowy w posadzce na gruncie;

WwI3

wpust podfogowy liniowy o przepustowosci co najmniej 0,8 dm*/s, z kolnierzem izolacyjnym,
z wyjmowanym kratka ze stali nierdzewnej o dtugo$ci min. 1000 mm,

z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odplyw nie mniejszy niz fi50 poziomy, z opatentowanym przez producenta i certyfikowanym
zabezpieczeniem przed migracja gazu, wydostawaniem si¢ zapachéw i robactwa z kanalizacji
do otoczenia bez koniecznos$ci stosowania zamknigcia wodnego, czesci tworzywowe z PP, do
zabudowy w posadzce na gruncie;

Ss

studzienka schiadzajaca fi800, betonowa, bezodptywowa,
wilaz zeliwny z rusztem AlS,
wysoko$¢ studni h=1000mm;

pompa zatapialna w studzience schtadzajacej do wody, przeptyw 3 m’/h i ciénienie
podnoszenia do 3,5 m H,0, 230V/50Hz, 0,1 kW, temperatura cieczy max.35°C, do $ciekéw
sanitarnych szarych kanalizacji ci$nieniowej,

waz elastyczny 3m,

nasada do rury ttocznej w postaci szybkoztaczki zamykajacej si¢ w przypadku odiaczenia
przewodu elastycznego pompy chronigca przed wydostawaniem si¢ zapachéw w przypadku
wyschnigcia wody w zamknigciu wodnym;

Zo

zawor odcinajacy dn20, PP-HT lub Zeliwo, kulowy, prosty, potaczenie zaciskowe lub
zgrzewane, do $ciekdw sanitarnych szarych kanalizacji ci$nieniowe;j,

chwytak prosty lub motylkowy, stal powlekana tworzywem sztucznym,

komplet tacznikéw instalacyjnych;

zawOr zwrotny dn20, PP-HT lub Zeliwo, prosty, potaczenie zaciskowe, zgrzewane lub
kotnierzowe, do $ciekéw sanitarnych szarych kanalizacji ci$nieniowe;j,
komplet tacznikéw lub kohierzy instalacyjnych;

rura wywiewna rozpre¢zna dz110+50mm, tworzywo sztuczne lub ceramika, wyprowadzona
nad dach,
przejscie przez dach;

rewizja wyczystna dz110, tworzywo sztuczne tozsame z materialem przewodu rurowego na
ktérym jest montowana, potaczenie na wpust i uszczelke, do Sciekéw sanitarnych kanalizacji
grawitacyjnej;
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2.2.3.2

2233

2.2.34

224

2.24.1

3.1

3.2

250 — rura fi50, polichlorek winylu HT/PVC, kielichowa, kanalizacyjna, temp. pracy chwilowej
95°C, potaczenie kielichowe na wpust i uszczelke wargowa, do $ciekéw sanitarnych
kanalizacji grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

75 — rura dz75, polichlorek winylu HT/PVC, kielichowa, kanalizacyjna, temp. pracy chwilowej
95°C, potaczenie kielichowe na wpust i uszczelke wargowa, do $ciekéw sanitarnych
kanalizacji grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

0110 — rura dz110, polichlorek winylu PVC lub HT/PVC, kielichowa, kanalizacyjna, potaczenie
kielichowe na wpust i uszczelk¢ wargowa, kanalizacyjna do $ciekéw sanitarnych kanalizacji
grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;
0110 — rura dz110, polichlorek winylu PVC-U SDR41 (SN4), kielichowa, kanalizacyjna, polaczenie

kielichowe na wpust i uszczelkg wargowa, do $ciekéw sanitarnych kanalizacji grawitacyjnej,
do zabudowy w gruncie,

— uszczelki wargowe;

0160 — rura dz160, polichlorek winylu PVC-U SDR41 (SN4), kielichowa, kanalizacyjna, polaczenie
kielichowe na wpust i uszczelkg wargowa, do $ciekéw sanitarnych kanalizacji grawitacyjnej,
do zabudowy w gruncie,

— uszczelki wargowe,

?32x2,0 — rura fi35x2,0, polietylenu PEHD PE100, SDR17, PN10, potaczenie zgrzewane, do $ciekéw

sanitarnych kanalizacji ci$nieniowej;

instalacja skroplin klimatyzacji i central wentylacyjnych

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
D32 — rura dz32, polichlorek winylu PVC, kofice bose, kanalizacyjna, potaczenie mufowe klejone do
instalacji skroplin (kondensatu) odprowadzanych grawitacyjnie z urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych,
— mufy poltaczeniowe;
D50 — rura dz50, polichlorek winylu PVC, kofice bose, kanalizacyjna, potaczenie mufowe klejone,

do instalacji skroplin (kondensatu) odprowadzanych grawitacyjnie z urzadzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
— mufy polaczeniowe;

S-s32 — syfon fi 32 suchy, dedykowany instalacji odprowadzenia skroplin polipropylenowy PP
faczony na uszczelk¢ z EPDM,;
S-s40 — syfon fi 40 suchy, dedykowany instalacji odprowadzenia skroplin polipropylenowy PP

taczony na uszczelke z EPDM;komplet tacznikéw lub kohierzy instalacyjnych;

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyréb, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okre$la minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu maja stuzy¢.

Wymagania materiatéw gruntowych

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddéw i studzienek utozonych w gruncie wewnatrz budynku zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] i Szczegétowa ST S-20.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.
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4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.24

51

5.2

5.21

5.2.2

5.2.3

5.24
53

5.3.1

54

6.1

6.2

7.1

7.2

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy spelni¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robét instalacyjnych

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace i préby przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] i [2] wyszczegSlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw i/lub dostawcéw systeméw. Proces taczenia przewodéw i ksztaltek przeprowadzi¢
bezwzglednie i $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.

Przewody w gruncie w obrebie budynku uktadaé jako system kanalizacji zewngtrznej zgodnie z warunkami technicznymi [2].
Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie ze Szczegétowa ST S-20

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢é zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét [1] i [2] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowigzujacych przepisach,
uwzgledniaé uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen, nie zakiécaé pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia
zdrowia, zycia, bezpieczefstwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
Inzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrole jako$ci robét, dostarczanych materiatéw
i jakoS$ci stosowanego sprz¢tu. Kontrola ta nie moze jednak utrudnia¢ i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m2 metr kwadratowy,

1 m3 metr sze$cienny,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

iinne uznane.
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8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3

9.1

9.2

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej ST.
Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] i [2] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podczas odbioru prac ziemnych przeprowadzi¢ wg wytycznych zawartych w Szczegétowej ST S-20.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w Og6lnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, wrzesien 2006 r.;

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
sierpien 2003 r.;

Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w Ogdlnej ST.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania:

S.03.01.01 Przewody centralnego ogrzewania wraz z przekuciami, wykuciami i przejSciami przez przegrody
budowlane;

S.03.01.02 Armatura centralnego ogrzewania;

S.03.02.01 Punkty grzewcze.

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice robdt dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera Ogdlna ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlnej ST.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera Ogélna ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] wyszczegdlnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materiatéw instalacyjnych

nie dotyczy

Przystosowanie materialéw do pracy w temperaturze 95°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 6 bar,
Wymagania poszczegdlnych materiatéw instalacyjnych

Specyfikacja materialéw instalacyjnych

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
Rop1 — rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powr6t) — zasilanie wyposazone w
przeptywomierze z mozliwoscia odcigeia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrét
Wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwosécig odcigcia, z sifownikami wpigtymi w
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automatyke rozdzielacza,

sterownik, 6 termostatéw pomieszczeniowych,
6 termometréw podlogowych,

liczba petli: 7,

szafka natynkowa zamykana;

Rop2

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrd6t
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 2 termostaty pomieszczeniowe,

2 termometry podtogowe,

liczba petli: 7,

szafka natynkowa zamykana;

Rop3

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrd6t
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 5 termostatéw pomieszczeniowych,

5 termometréw podlogowych,

liczba petli: 12,

szafka podtynkowa zamykana;

Rop4

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrdét
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 4 termostaty pomieszczeniowe,

4 termometry podtogowe,

liczba petli: 9,

szafka natynkowa zamykana;

Rop5.1

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrdét
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 3 termostaty pomieszczeniowe,

3 termometry podlogowe,

liczba petli: 9,

szafka natynkowa zamykana;

Rop5.2

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrdét
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 6 termostatéw pomieszczeniowych,

6 termometréw podlogowych,

liczba petli: 6,

szafka natynkowa zamykana;

Rop6.1

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrdét
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 3 termostaty pomieszczeniowe,

3 termometry podlogowe,

liczba petli: 7,

szafka natynkowa zamykana;

Rop6.2

rozdzielacz ogrzewania podtogowego (zasilanie i powrdt) — zasilanie wyposazone w
przeplywomierze z mozliwoscia odcigcia do réwnowazenia hydraulicznego obiegu i powrdét
wyposazony w zawory termostatyczne z mozliwos$cig odcigcia, z sitownikami wpigtymi w
automatyke rozdzielacza,

sterownik, 2 termostaty pomieszczeniowe,

2 termometry podtogowe,

liczba petli: 7,

szafka podtynkowa zamykana;

016

rura PE-RT @#16x2,0 z powloka antydyfuzyjna, polaczenie zaciskowe za pomoca ksztattek
systemowych, do instalacji ogrzewania podtogowego;

032

rura P32x2,9 polietylen sieciowany pex z powloka antydyfuzyjna, potaczenie zaciskowe za
pomoca ksztattek systemowych, do instalacji grzewczych;

240

rura @40x3,7 polietylen sieciowany pex z powloka antydyfuzyjna, potaczenie zaciskowe za
pomoca ksztattek systemowych, do instalacji grzewczych;
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250 — rura @50x4,6 polietylen sieciowany pex z powtoka antydyfuzyjna, potaczenie zaciskowe za
pomoca ksztattek systemowych, do instalacji grzewczych;

263 — rura @63x5,8 polietylen sieciowany pex z powloka antydyfuzyjna, potaczenie zaciskowe za
pomoca ksztattek systemowych, do instalacji grzewczych;

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyr6b, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okresla minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systemow jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,

materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spelnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzy¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w p.6. Ogdlnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace i préby przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢é zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t [1] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowiazujacych przepisach, uwzglednia¢
uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen, nie zakldca¢ pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia zdrowia, zZycia,
bezpieczenstwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej ST.
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Szczegotowe zasady kontroli robét

Inzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci

stosowanego sprzgtu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét

Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr szeécienny,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi

w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w Og6lnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegélowa ST

oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
lipiec 2003 r.;

[2] Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,

sierpien 2001 .

Prace zwigzane wyszczegoélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w Ogdlnej ST.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji grzewczych kotlowni niskotemperaturowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji grzewczej kottowni niskotemperaturowe;j:

S.04.01.01 Przewody instalacji grzewczych wraz z przekuciami, wykuciami i przejSciami przez przegrody
budowlane;

S.04.01.02 Armatura instalacji grzewczych;

S.04.02.01 Urzadzenia instalacji grzewczych;

S.04.03.01 Kotly niskotemperaturowe;

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z Ogélng ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera Ogdlna ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej ST.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera Ogélna ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] i [2] oraz w przypadku kottowni
olejowych i gazowych zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [3], a w przypadku kottowni na paliwa
state zgodnie z norma [4] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materiatéw instalacyjnych

nie dotyczy

Przystosowanie materialéw do pracy w temperaturze 100°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 6 bar,

Wymagania poszczegdélnych materiatéw instalacyjnych
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2231

Specyfikacja materialéw instalacyjnych

Osrodek Kultury
OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
Pc — kaskada dwéch pomp ciepta powietrze/woda o mocy max nie nizszej jak 27kW kazda z nich,
PV moc cieplna przy +7°C i temp. na wylocie 35°C nie mniej jak 24kW, moc chtodnicza przy
Zbf +35°C i temp. na wylocie 18°C nie mniej jak 22kW, po dwie sprezarki spiralne z geometria

dostosowang do pracy grzewczej na jedng pompe, max temp. na zasilaniu 55°C, COP w
punkcie pracy min. 3,7, automatyka kaskady pomp,

— graniczna temp. pracy w trybie co: +18 do 60°C, graniczna temp. zewnetrzna w trybie co: -20
do +35°C,

— graniczna temp. pracy w trybie chtodzenia: +7 do +25°C, graniczna temp. zewnetrzna w trybie
chtodzenia: +7 do +46°C,

— wbudowany zawér bezpieczenstwa przy kazdej jednostce wewngtrznej,

— dwa zestawy pompowe zrédia gérnego, po jednym dla kazdej pompy ciepta: pompa
elektroniczna, filtr siatkowy, zawory odcinajace,

— 2 podgrzewacze cwu o poj. znamionowej 500dm’ kazdy, 2 wezownice, wspétczynnik
wydajnosci Ny min. 29, temp. pracy max 95/110°C (zbiornik/wezownice), max cis. robocze
10/16bar (zbiornik/wezownice), kompatybilny z kaskada pomp ciepta

— zbiornik buforowy 500 dm? izolowany wetng mineralna, ptaszcz z tworzywa sztucznego, max
dop. ci$. pracy nie mniej niz 6bar;

KG — kociot gazowy opalany propanem, kondensacyjny, z zamkni¢ta komora spalania do pracy z
zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz, wiszacy o zakresie nominalnego obcigzenia
cieplnego 21,0-70,0kW, sprawno$¢ przy znamionowej mocy cieplnej w rezimie
wysokotemperaturowym 87,7%, sprawno$¢ znormalizowana przy 75/60°C - 106%,

— wbudowany regulator wpicty w automatyke kaskady pomp ciepta,

— wbudowany wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy z nano powloka,

— wbudowany modulowany palnik gazowy ze stali nierdzewnej, o pelnym zmieszaniu
wstepnym, do propanu,

— wbudowany zestaw pompowy,

— wbudowany zawor bezpieczenstwa,

— zestaw $cienny mocujacy;

typ 70kW lub réwnowazny

Zogl — zawdr kulowy odcinajacy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

— material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zog2 — zawdr kulowy odcinajacy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zog3 — zawor kulowy odcinajacy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zog4 — zawdr kulowy odcinajacy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zog5 — zawdr odcinajacy dn65, mosiadz lub zeliwo, kulowy, prosty, pelnoprzelotowy, potaczenie
komhierzowe,

— chwytak prosty, stal powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet kotnierzy i tacznikéw instalacyjnych;

Zog6 — zawdr kulowy odcinajacy dn 40 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $Srubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiagdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog7 — zawor kulowy odcinajacy dn 32 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zog8 — zawdr kulowy odcinajacy dn 40 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiagdz, zeliwo lub réwnowazny
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Zog9

— zawdr kulowy odcinajacy dn 40 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Odw

— zawor kulowy spustowy dn 15 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,
— chwytak prosty;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Kogl

— kurek kulowy odcinajacy dn 10 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zzg1

— zawOr zwrotny instalacji dn 50 o potaczeniu gwintowanym,
— komplet potaczen z instalacja;
material: mosiagdz, zeliwo lub réwnowazny

Zzg2

— zawOr zwrotny instalacji dn 50 o potaczeniu gwintowanym,
— komplet potaczen z instalacja;
material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

783

— zawOr zwrotny instalacji dn 50 o potaczeniu gwintowanym,
— komplet potaczen z instalacja;
material: mosiagdz, zeliwo lub réwnowazny

Zzg4

— zawOr zwrotny instalacji dn 32 o potaczeniu gwintowanym,
— komplet potaczen z instalacja;
material: mosiagdz, zeliwo lub réwnowazny

Fsgl

— filtr siatkowy dn 50 gwintowany z mozliwo$cia wymiany i czyszczenia sita,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;
material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Fsg2

— filtr siatkowy dn 50 gwintowany z mozliwo$cia wymiany i czyszczenia sita,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;
material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Fsg3

— filtr siatkowy dn 50 gwintowany z mozliwo$ciag wymiany i czyszczenia sita,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;
material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Fog

— filtroodmulnik z wktadem magnetycznym dn65 o potaczeniu kotnierzowym, z
odpowietrzeniem i spustem,

— komplet kotnierzy i tacznikéw przytaczeniowych,

— izolacja cieptochronna;

material: stal weglowa ocynkowana lub réwnowazny

Np2

— naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 250 dm’, uzytkowej 225 dm®, cinienie
wstepne fabryczne 1,5 bara, ci$nienie wstgpne ustawione 1,0 bara,

— stojak pod naczynie,

— szybkozlacza 1x1 lub réwnowazna;

P1

— pompa obiegowa bezdlawnicowa elektroniczna, energooszczedna o klasie energetycznej A,

—  hyyp=5,8m, Q=5,54m’/h,

— 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy 0,180 kW, nat¢zenie pradu nie wigcej niz
1,26 A, stopien ochrony IP44, z mozliwoscia pracy na statej zadanej réznicy ci$nien i
zmiennym ptynnie modulowanym przeptywie, o potaczeniach koinierzowych dn40,

— komplet kotnierzy i tacznikéw przytaczeniowych;

P2

— pompa obiegowa bezdlawnicowa elektroniczna, energooszczedna o klasie energetycznej A,

— hgyp=3,5m, Q=4,71m’/h,

— 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy 0,136 kW, nat¢zenie pradu nie wigcej niz
1,0 A, stopien ochrony IP44, z mozliwoS$cia pracy na stalej zadanej r6znicy cisnien i
zmiennym ptynnie modulowanym przeptywie, o potaczeniach kolnierzowych dn 40,

— komplet kotnierzy i tacznikéw przytaczeniowych;

P3

— pompa obiegowa bezdlawnicowa elektroniczna, energooszczedna o klasie energetycznej A,

—  hyyp=2,5m, Q=3,49m’/h,

— 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy 0,090 kW, nat¢zenie pradu nie wigcej niz
0,67 A, stopien ochrony IP44, z mozliwo$cia pracy na statej zadanej réznicy cis$nien i
zmiennym ptynnie modulowanym przeptywie, o potaczeniach kolnierzowych dn 40,

— komplet kotnierzy i tacznikéw przytaczeniowych;

Zrtl

— zawdr tréjdrogowy dn 50 do regulacji temperatury zasilania,

— kotlnierzowy, charakterystyka dostosowana do krzywej grzania, zeliwo,

— komplet kotnierzy i tacznikéw przytaczeniowych,

— sitownik elektromechaniczny zaworu mieszajacego czterodrogowego, 230V, tréjstawny, czas
reakcji ok. 135 s.,

— lacznik do zaworu;
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Zrt2

— zawdr tréjdrogowy dn25 z sitownikiem wpigty w automatyke centrali wentylacyjnej,
rozdzielajacy, kompatybilny z automatyka centrali,

— do regulacji ilo$ciowej czynnika grzewczego dostarczanego do nagrzewnicy wodnej centrali,

— komplet $rubunkdw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;

Zrt3

— zawdr tréjdrogowy dn25 z sitownikiem wpigty w automatyke centrali wentylacyjnej,
rozdzielajacy, kompatybilny z automatyka centrali,

— do regulacji ilosciowej czynnika grzewczego dostarczanego do nagrzewnicy wodnej centrali,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;

Zrnl

— zawdr regulacyjno — nastawny dnl5, na by-passie gwintowany,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;

Zrn2

— zawdr regulacyjno — nastawny dnl5, na by-passie gwintowany,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;

Ctz

— czujnik temperatury zasilania instalacji grzewczej, kompatybilny z regulatorem Kotta;

Ctp

— czujnik temperatury powrotu instalacji grzewczej, kompatybilny z regulatorem kotla;

Ctewu

— czujnik zanurzeniowy wody w zasobniku (pomiar co najmniej do 100°C), kompatybilny z
regulatorem kotla;

Ctzew

— czujnik temperatury powietrza zewng¢trznego kompatybilny z regulatorem kotla;

Mg

— manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,0 MPa, $rednica tarczy nie mniej niz 10 cm.
— kurek tréjdrogowy,
— rurka syfonowa;

Tg

— termometr rteciowy prosty o zakresie pomiaru 0-120°C, w obudowie, dtugo$é kapilary
zanurzeniowej dostosowa¢ do $rednicy rurociagu;

Odp

— odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dnl5;

Kz

— kolektor zasilajacy stalowy,
— rury stalowe dn100 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Kp

— kolektor powrotny stalowy,
— rury stalowe dn100 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Iwz

— podlaczenie szybkoztacze dn 32 do weza przy uzupelnianiu ztadu

— waz gietki dn 32, dtugosci 0,5 m zbrojony do napelniania ztadu wyposazony w szybkoztacze

Cpwk

— czujnik poziomu wody w kotle, kompatybilny z automatyka kotla,
— zamontowany powyzej kotla;

NK

— neutralizator kondensatu z wktadem granulowanym,
— przeznaczony do kotléw o mocy do 70kW,
— przewdd odprowadzajacy fi40 do studzienki schiadzajacej L=2,0m;

Zowl

— zawdr kulowy odcinajacy dn 15 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty,

material: mosiadz ocynk.lub réwnowazy

Zow?2

— zawor kulowy odcinajacy dn 40 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty,

material: mosiadz ocynk.lub réwnowazy

Zow3

— zawdr kulowy odcinajacy dn 32 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty,

material: mosiadz ocynk.lub réwnowazy

Zow4d

— zawor kulowy odcinajacy dn 32 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty,

material: mosiadz ocynk.lub réwnowazy

Fswl

— filtr siatkowy dn 15 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosigdz ocynk. lub réwnowazny

Fsw2

— filtr siatkowy dn 32 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosiadz ocynk. lub réwnowazny

Zzwl

— zawdr zwrotny instalacji dn 15 o potaczeniu gwintowanym,
— komplet potaczen z instalacja;
material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zzw2

— zawdr zwrotny instalacji dn 32 o potaczeniu gwintowanym,
— komplet potaczen z instalacja;
material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zawl

— zawdr antyskazeniowy BA dn 25 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosiadz ocynk. lub réwnowazny
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Wwz

— wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy Qn=2,5m3/h, liczydto 8-mio b¢gbenkowe,
— komplet $rubunkéw dn25 i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,

material: mosiagdz ocynkowany, niklowany lub réwnowazy,

typ 2,5m3/h lub réwnowazny

Suw

— stacja uzdatniania wody z wktadem do uzdatniania, stojaca, zapewniajaca zmi¢kczenie wody
do wymagan kotta;

Pc

— pompa obiegowa bezdlawnicowa elektroniczna, energooszczedna o klasie energetycznej A,

— 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy 0,037 kW, natgzenie pradu nie wigcej niz
0,28 A, stopien ochrony IP44, z mozliwoscia pracy na statej zadanej réznicy ci$nien i
zmiennym ptynnie modulowanym przeptywie, o potaczeniach gwintowanych dn 25,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji;

73-D1

—  zawér mieszajacy tréjdrogowy termostatyczny z zakresem nastawy 36-53°C, o potaczeniu
gwintowanym dn 40,

— do wody pitnej, max temp. robocza 90°C, max cis. pracy 10bar,

— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— termometr O—IOOOC;

73-D2

—  zawér mieszajacy tréjdrogowy termostatyczny z zakresem nastawy 36-53°C, o potaczeniu
gwintowanym dn 32,

— do wody pitnej, max temp. robocza 90°C, max cis. pracy 10bar,

— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— termometr O—IOOOC;

Npl

— naczynie przeponowe podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci nominalnej
60 dm’, uzytkowej 45 dm® z przytaczem 1 1/4”, cisnienie wstepne fabryczne 4,0 bara,
ci$nienie wstepne ustawione 3,8 bara,

— ciSnienie otwarcia 6bar,

— stojak pod naczynie,

— szybkoztacza 1x1 lub réwnowazna;

typ 60dm’ lub réwnowazny;

Zb1

— $rednica znamionowa wejscia G3/4”, wyjscia 1” ci$nienie otwarcia 6,0 bar;
typ 2115 lub réwnowazny;

— manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,6 MPa, $rednica tarczy nie mniej niz 10 cm.
— kurek tréjdrogowy,
— rurka syfonowa

Tw

— termometr rteciowy prosty o zakresie pomiaru 0-120°C, w obudowie, dtugoéé¢ kapilary
zanurzeniowej dostosowac do srednicy rurociagu;

Kowl

— kurek kulowy odcinajacy dn 10 prosty o polaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

material: mosiadz, zeliwo lub réwnowazny

Zswl

— zawdr kulowy spustowy dn 15 prosty o polaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
— chwytak prosty;

material: mosiagdz, zeliwo lub réwnowazny

Dné65

— rury stalowe dn65 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Dn50

— rury stalowe dn50 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Dn40

— rury stalowe dn50 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Dn32

— rury stalowe dn32 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Dn25

— rury stalowe dn25 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Dn10

— rury stalowe dnl0 ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

Dn40

— rury zimnej wody uzytkowej dn40 ze stali zwyklej weglowej obustronnie ocynkowanej ze
szwem;

Dn32

— rury zimnej wody uzytkowej dn32 ze stali zwyktej wegglowej obustronnie ocynkowanej ze
szwem;

Dn25

— rury zimnej wody uzytkowej dn25 ze stali zwyklej weglowej obustronnie ocynkowanej ze
szwem;

Dn10

— rury zimnej wody uzytkowej dn10 ze stali zwyktej wegglowej obustronnie ocynkowanej ze
szwem;

Dn40

— rury cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji dn32 ze stali zwyktej weglowej obustronnie
ocynkowanej ze zwigkszona gruboscig powloki cynkowej, ze szwem,;

Dn15

— rury cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dnl5 ze stali zwyklej weglowej obustronnie
ocynkowanej ze zwigkszona grubos$cig powtoki cynkowej, ze szwem;

050

— rura @50x4,6 polietylen sieciowany pex z powloka antydyfuzyjna, potaczenie zaciskowe za
pomoca ksztattek systemowych, do instalacji grzewczych;

063

— rura ¥63x5,8 polietylen sieciowany pex z powtoka antydyfuzyjna, potaczenie zaciskowe za
pomoca ksztattek systemowych, do instalacji grzewczych;

2x50x4,6/200

— rura preizolowana do chlodzenia i grzania,
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2.2.3.2

2233

2.2.34

3.1

3.2

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.24

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

523

5.3

— zasilanie i powr6t we wspdlnym ptaszczu, rura wewngtrzna z polietylenu sieciowanego pex
?50x4,6 z bariera antydyfuzyjna, ptaszcz zewnetrzny HDPE 200, izolacja z pex,

— max cis$nienie pracy 6 bar przy 95°C,

— kolorowe oznaczenie zasilanie/powro6t;

typ: 2x50x4,6/200 pex lub réwnowazny

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyrdb, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okre$la minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu maja stuzy¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej ST.

Sposdb transportu
Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy spelni¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.
WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace i préby przeprowadzié
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] i [2] oraz w przypadku kottowni olejowych i gazowych
zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [3], a w przypadku kottowni na paliwa stale zgodnie z norma
[4] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢c w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces taczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

Dopuszczalne odchytki w dokladno$ci wykonania elementow

Odchytki w ukladaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét [1] i [2] oraz w przypadku kottowni olejowych i gazowych zgodne z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét [3], a w przypadku kotlowni na paliwa stale zgodnie z norma [4] wyszczegélnionymi w p.9. niniejszej
specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowiazujacych przepisach, uwzglednia¢ uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen,
nie zakt6cac pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia zdrowia, zycia, bezpieczenstwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.
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6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

9.1

9.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
InZynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprz¢tu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr szeécienny,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w p. 9. Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] i [2] oraz w przypadku kotlowni olejowych i gazowych zgodne
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [3], a w przypadku kottowni na paliwa state zgodnie z norma [4]
wyszczegllnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w Og6lnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt 8. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
sierpien 2003 r.;

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
lipiec 2003 r.;

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe. Wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Wydanie II. Warszawa 2000 r.;

[4] PN-87/B-02411; Kotlownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania.

Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w Ogdlnej ST.
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1.1

1.2

1.3

14

1.5.

1.6

1.7

2.1

2.2

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, stalowych przewodéw i wktadéw spalinowych,
powietrznych i dymowych oraz przewodéw spalinowych, powietrznych i dymowych wykonywanych z gotowych
prefabrykowanych elementéw stalowych jedno- i dwuptaszczowych z prefabrykowang izolacjg przytwierdzane do elementéw
konstrukcyjnych obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.1.2.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ mie$ci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, stalowych przewodéw i wktadéw spalinowych i dymowych oraz
przewoddéw spalinowych i dymowych wykonywanych z gotowych prefabrykowanych elementéw stalowych jedno
i dwuptaszczowych z prefabrykowang izolacja przytwierdzane do elementéw konstrukcyjnych obiektu:

S.07.01.01 Przewody wentylacyjne wraz z przekuciami, wykuciami i przejsciami przez przegrody budowlane;

S.07.01.02 Przewody spalinowe wraz z przekuciami, wykuciami i przej$ciami przez przegrody budowlane;

S.07.01.03 Przewody powietrzno-spalinowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejSciami przez przegrody
budowlane;

S.07.01.04 Przewody powietrzne wraz z przekuciami, wykuciami i przejsciami przez przegrody budowlane;

S.07.01.05 Przewody dymowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejsciami przez przegrody budowlane;

S.07.02.01 Armatura na przewodach wentylacyjnych;

S.07.02.02 Armatura na przewodach spalinowych;

S.07.02.03 Armatura na przewodach powietrzno-spalinowych;

S.07.02.04 Armatura na przewodach powietrznych;

S.07.02.05 Armatura na przewodach dymowych;

S.07.03.01 Elementy nawiewne i wywiewne instalacji wentylacyjnej;

S.07.04.01 Urzadzenia instalacji wentylacyjnej;

S.07.04.02 Urzadzenia przewodu spalinowego;

S.07.04.03 Urzadzenia przewodu powietrzno-spalinowego;

S.07.04.04 Urzadzenia przewodu powietrznego;

S.07.04.05 Urzadzenia przewodu dymowego.

Szczegotowy zakres i granice robot dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegétowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z p. 1.5.3 Og6lnej ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera p.2. Ogdlnej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w p.2.5 Og6lnej ST.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera p.4. Ogélnej ST.

Szczegolowe wymagania materialow
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2.2.1

2.2.2

2.2.2.

2.2.2.2

2.2.3

2.2.3.1

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] wyszczegdlnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materialéw instalacyjnych wentylacyjnych

nie dotyczy

Przystosowanie materiatéw instalacji wentylacyjnej do pracy w temperaturze 40°C medium, a w przypadku przewodéw
wyciggowych znad okapu kuchennego co najmniej 250°C. Materialy do zabudowy przewodéw i wktadéw kominowych
spalinowych i dymowych przystosowane do pracy w temperaturze co najmniej takiej jaka jest temperatura spalin lub dymu
wychodzaca z kotla podana przez producenta kotta.

Wymagania poszczegdlnych materiatéw instalacyjnych

Specyfikacja materialéw instalacyjnych

materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
Cwl — centrala wentylacyjna stojaca z dostepem z prawej strony, nawiew 5632 m’/h, wywiew 4499
3
m’/h,

— wyposazona w wymiennik przeciwpragdowy,

— nagrzewnica/chtodnica wodna o mocy 6,8(cht.)/29,2(grz.)kW,

— sprez min. 300Pa,

— Wwyposazona w automatyczny zestaw antyzamrozeniowy,

— 2 przepustnice zamykajace,

— automatyka centrali,

— przemiennik czgstotliwo$ci do ptynnej regulacji wydajnosci centrali,

— wyposazona w filtry, taczniki elastyczne do podtaczania przewodow,

— zestaw montazowy do wykonania na poddaszu nieuzytkowym w sposéb zapobiegajacy
przenoszeniu drgan na konstrukcje dachu;

Cw2 — centrala wentylacyjna stojaca z dostepem z géry strony, nawiew 3710 m*/h, wywiew 3660
m’/h,

— wyposazona w wymiennik przeciwpragdowy,

— nagrzewnica/chtodnica wodna o mocy 20,0(cht.)/12,7(grz.)kW,

— sprez min. 300Pa,

— Wwyposazona w automatyczny zestaw antyzamrozeniowy,

— przepustnica zamykajaca,

— automatyka centrali,

— przemiennik czgstotliwo$ci do ptynnej regulacji wydajnosci centrali,

— wyposazona w filtry, taczniki elastyczne do podtaczania przewodow,

— zestaw montazowy do wykonania na poddaszu nieuzytkowym w sposéb zapobiegajacy
przenoszeniu drgan na konstrukcje dachu;

OK — okap kuchenny o wydajno$ci 1680m™/h,
— wielko$¢ 5400x1300mm,
— wyposazony w filtr i tapacz tluszczow;
Wwl — wentylator wywiewny kanatowy,

— potlaczenia zapobiegajace przenoszeniu drgan,
— tlumik akustyczny,

— wywiew 100 m’/h,

— sprez w punkcie pracy nie mniej niz 80Pa,

— moc max 0,028kW;

Ww2 — wentylator wywiewny kanatowy,

— potaczenia zapobiegajace przenoszeniu drgan,
— tlumik akustyczny,

— wywiew 200 m’/h,

— sprez w punkcie pracy nie mniej niz 70Pa,

— moc max 0,026kW;

Ww3 — wentylator wywiewny kanatowy,

— potaczenia zapobiegajace przenoszeniu drgan,
— tlumik akustyczny,

— wywiew 350 m’/h,

— sprez w punkcie pracy nie mniej niz 150Pa,

— moc max 0,053kW;

Czerl — czerpnia $cienna 1250x400 o wydajnosci 5632m°/h,
— ze stalymi zaluzjami zabezpieczonymi siatka z drutu stalowego,
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wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 8008;

Czer2

czerpnia $cienna 800x400 o wydajnosci 3710m*/h,
ze stalymi zaluzjami zabezpieczonymi siatka z drutu stalowego,
wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 8008;

Wyrzl

wyrzutnia $cienna 1000x400 o wydajnosci 4499m’/h,
ze staltymi zaluzjami,
wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 8008;

Wyrz2

wyrzutnia $cienna 800x400 o wydajnosci 3660m™/h,
ze statymi zaluzjami,
wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 8008;

Wyrz3

wyrzutnia dachowa fil00 o wydajnosci do 100m*/h,
0 pionowym wyrzucie,

wykonanie z blachy ocynkowanej,

podstawa dostosowana do nachylenia dachu;

Wyrz4

wyrzutnia dachowa fil25 o wydajnosci do 180m*/h,
0 pionowym wyrzucie,

wykonanie z blachy ocynkowanej,

podstawa dostosowana do nachylenia dachu;

Wyrz5

wyrzutnia dachowa fil60 o wydajnosci do 250m*/h,
0 pionowym wyrzucie,

wykonanie z blachy ocynkowanej,

podstawa dostosowana do nachylenia dachu;

Anl

anemostat nawiewny o wydajnosci do 265 m’/h,
sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
skrzynka rozpr¢zna wyposazona w przepustnicg;

An2

anemostat nawiewny o wydajnosci do 415 m/h,
sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
skrzynka rozpr¢zna wyposazona w przepustnice;

An3

anemostat nawiewny o wydajnosci do 900 m*/h,
sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
skrzynka rozpr¢zna wyposazona w przepustnicg;

Znl

zawdr nawiewny okragty sufitowy o wydajnosci do 100 m*/h z regulacja strumienia za
pomoca obrotowego dysku,
podiaczenie kanatu fi100;

Zn2

zawdr nawiewny okragty sufitowy o wydajnosci do 180 m*/h z regulacja strumienia za
pomoca obrotowego dysku,
podiaczenie kanatu fil25;

Zn3

zawér nawiewny okragty sufitowy o wydajnosci do 280 m*/h z regulacja strumienia za
pomoca obrotowego dysku,
podiaczenie kanatu fi150;

Awl

anemostat wywiewny o wydajnosci do 265 m’/h,
sufitowy, kwadratowy,
Wyposazony w przepustnice;

Aw2

anemostat wywiewny o wydajnosci do 420 m’/h,
sufitowy, kwadratowy,
Wyposazony w przepustnice;

Zwl

zawdr wywiewny okragly sufitowy o wydajnosci do 100 m*/h z regulacja strumienia za
pomoca obrotowego dysku,
podtaczenie kanatu fi100;

w2

zawdr wywiewny okragly sufitowy o wydajnosci do 180 m*/h z regulacja strumienia za
pomoca obrotowego dysku,
podiaczenie kanatu fi125;

Zw3

zawdr wywiewny okragly sufitowy o wydajnosci do 250 m*/h z regulacja strumienia za
pomoca obrotowego dysku,
podtaczenie kanatu fi150;

200x1200

przewdéd 200x1200 z blachy ocynkowanej,
izolowany weing mineralng 50mm;

200x800

przewdd 200x800 z blachy ocynkowanej,
izolowany weing mineralng 50mm;

200x700

przewdéd 200x700 z blachy ocynkowanej,
izolowany weing mineralng 50mm;

200x300

przewdd 200x300 z blachy ocynkowanej,
izolowany weing mineralng 50mm;

200x250

przewdd 200x250 z blachy ocynkowanej,
izolowany weing mineralng 50mm;
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400x400

przewdd 400x400 z blachy ocynkowanej,
izolowany wetng mineralng S0mm;

450x450

przewdd 450x450 z blachy ocynkowanej,
izolowany weing mineralng S0mm;

500x500

przewdd 500x500 z blachy ocynkowanej,
izolowany wetng mineralng S0mm;

550x550

przewdd 550x550 z blachy ocynkowanej,
izolowany wetng mineralng S0mm;

600x600

przewéd 600x600 z blachy ocynkowanej,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi100

przewdd spiro fi100 z blachy ocynkowane;j,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi125

przewdd spiro fil125 z blachy ocynkowane;j,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi160

przewdd spiro fi160 z blachy ocynkowane;j,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi200

przewdd spiro fi200 z blachy ocynkowane;j,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi250

przewdd spiro fi250 z blachy ocynkowane;j,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi315

przewdd spiro fi315 z blachy ocynkowane;j,
izolowany weing mineralng S0mm;

Fi350

przewdd spiro fi350 z blachy ocynkowane;j,
izolowany weing mineralng S0mm;

Fi100

przewdd spiro fi100 elastyczny,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi125

przewdd spiro fil25 elastyczny,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi160

przewdd spiro fil160 elastyczny,
izolowany wetng mineralng S0mm;

Fi200

przewdd spiro fi200 elastyczny,
izolowany weing mineralng S0mm;

Fi250

przewdd spiro fi250 elastyczny,
izolowany weing mineralng S0mm;

R1

redukcja Fi250/200x300 z blachy ocynkowane;j,
Lmin.=500mm

R2

redukcja Fi315/200x700 z blachy ocynkowane;j,
Lmin.=500mm

R3

redukcja 400x400/200x800 z blachy ocynkowanej,
Lmin.=500mm

R4

redukcja 400x400/200x1200 z blachy ocynkowanej,
Lmin.=500mm

RS

redukcja Fi250/200x250 z blachy ocynkowane;j,
Lmin.=500mm

P100

przepustnica o przekroju okragtym fi100,
uchwyt o zakresie 0-90°,

mozliwos¢ blokady przepustnicy,
komplet uszczelek;

P125

przepustnica o przekroju okragtym fi125,
uchwyt o zakresie 0-90°,

mozliwos¢ blokady przepustnicy,
komplet uszczelek;

P160

przepustnica o przekroju okragtym fi160,
uchwyt o zakresie 0-90°,

mozliwos¢ blokady przepustnicy,
komplet uszczelek;

P200

przepustnica o przekroju okragtym fi200,
uchwyt o zakresie 0-90°,

mozliwos¢ blokady przepustnicy,
komplet uszczelek;

P250

przepustnica o przekroju okragtym fi250,
uchwyt o zakresie 0-90°,

mozliwos¢ blokady przepustnicy,
komplet uszczelek;

P315

przepustnica o przekroju okragtym fi300,
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— uchwyt o zakresie 0-90°,

— mozliwos¢ blokady przepustnicy,

— komplet uszczelek;

P400x — przepustnica o przekroju kwadratowym 400x400, wieloptaszczyznowa,
400 — regulacja za pomoca kot zgbatych napedzanych r¢eznie,

— mechanizm umieszczony na zewnatrz przepustnicy;

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyr6b, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowigzujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okresla minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systemow jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spelnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzy¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w p.5 Og6lnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w p.6. Ogélnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p.2. Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2002 r.) wszystkie prace i préby przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] wyszczegélnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t [1] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowiazujacych przepisach, uwzglednia¢
uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen, nie zakldca¢ pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia zdrowia, zZycia,
bezpieczenstwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.
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6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

9.1

9.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w p.7. Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
InZynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprz¢tu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w p.8. Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr szeécienny,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w p. 9. Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2002 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZzeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w p. 9. Ogélnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowiagzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegélowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej. Zeszyt 5. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
wrzesien 2002;

Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w p.1.7.1 Og6lnej ST.
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1.1

1.2

1.3

14

1.5.

1.6

1.7

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.21

2.2.2.2

2.2.23

2.2.3

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji gazowej z wylaczeniem instalacji gazowych prowadzonych w gruncie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.1.2.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji wodociaggowej i wodnej ppoz:

S.08.01.01 Przewody gazowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejsciami przez przegrody budowlane;
S.08.01.02 Armatura gazowa;

S.08.02.01 Odbiorniki gazowe;

S.08.02.02 Urzadzenia gazowe.

Szczegotowy zakres i granice robot dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z p. 1.5.3 Og6lnej ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera p.2. Ogdlnej ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w p.2.5 Og6lnej ST.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera p.4. Ogélnej ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z normami [3]-[5] wyszczegélnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji oraz urzadzen i armatura dopuszczona
do stosowania na terenie Polski w danym §rodowisku pracy.

Wymagania dla materiatéw instalacyjnych

Dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.

Przewody i armatura przystosowane do pracy przy maksymalnym ci$nieniu gazu co najmniej 5,0 bar.
Gazomierz i urzadzenia gazowe dopuszczone do pracy w instalacjach gazowych niskiego ci$nienia.

Wymagania poszczegdlnych materiatéw instalacyjnych
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2.23.1 Specyfikacja materialéw instalacyjnych

OZNACZENIE

ARTYKUL

1

2

Detl

system automatycznego odcig¢cia gazowego;
w sktad systemu wchodzi:

centrala sterujaca systemem z wlasnym zasilaniem 230V,
2 czujniki gazu,

system alarmowy akustyczno-optyczny,

komplet przewodéw niskopradowych;

Det2

system automatycznego odcig¢cia gazowego;
w sktad systemu wchodzi:

zawdr automatycznego odcigcia dn50, stop aluminium lub Zeliwo sferoidalne (korpusu),
prosty, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), kotnierzowy, blokada po zamknieciu —
otwarcie zaworu reczne, zamknigcie zaworu impulsem elektrycznym w przypadku wykrycia
gazu w pomieszczeniu, dodatkowo zamknigcie recznie, beznapigciowo otwarty,

centrala sterujaca systemem z wlasnym zasilaniem 230V,

2 czujniki gazu,

system alarmowy akustyczno-optyczny,

komplet kotnierzy potaczeniowych, stal galwanizowana,

$ruby, nakretki, podktadki, stal zabezpieczona antykorozyjnie,

komplet przewod6éw niskopradowych;

ZKk15

zawOr odcinajacy do gazu dnl5, mosiadz (korpusu, nakretka, kula, czop) niklowany, kulowy,
prosty, petnoprzelotowy, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), chwilowa temperatura
100°C, klasa ci$nienia MOP5-20 (2,0MPa), potaczenie gwintowane nakr¢tno-nakretne, kula
chromowana, uszczelka kuli: PTFE (teflon), uszczelnienie czopa: O-ring (guma NBR),
chwytak prosty, stal weglowa powlekana tworzywem sztucznym,

komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

7Kk25

zawor odcinajacy do gazu dn25, mosiadz (korpusu, nakretka, kula, czop) niklowany, kulowy,
prosty, petnoprzelotowy, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), chwilowa temperatura
100°C, klasa ciénienia MOP5-20 (2,0MPa), potaczenie gwintowane nakretno-nakretne, kula
chromowana, uszczelka kuli: PTFE (teflon), uszczelnienie czopa: O-ring (guma NBR),
chwytak prosty, stal weglowa powlekana tworzywem sztucznym,

komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

Fs

filtr siatkowy do gazu dnl5, mosiadz, prosty sko$ny, doktadno$¢ czyszczenia 0,2mm, liczba
na lem?: 700, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), chwilowa temperatura 100°C, klasa
ci$nienia MOP5-20 (2,0MPa), potaczenie gwintowane nakre¢tno-nakretne, mozliwosé
czyszczenia sita bez demontazu, wktad filtra: stal nierdzewna, uszczelnienie korka: O-ring
(guma NBR),

komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

Fs2

filtr do gazu dn25, mosiadz, prosty skosny, doktadno$¢ czyszczenia 0,2mm, liczba oczek na
lem?: 700, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), chwilowa temperatura 100°C, klasa
ci$nienia MOP5-20 (2,0MPa), potaczenie gwintowane nakre¢tno-nakretne, mozliwosé
czyszczenia sita bez demontazu, wktad filtra: stal nierdzewna, uszczelnienie korka: O-ring
(guma NBR),

komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

dnl5stal

rura dnl35, stal bez szwu walcowana na goragco L290NB-L415NB do mediéw palnych wg PN-
EN 10208-1:2000;,

dn25stal

rura dn25, stal bez szwu walcowana na goraco L290ONB-L415NB do mediéw palnych wg PN-
EN 10208-1:2000;

dn40stal

rura dn40, stal bez szwu walcowana na goragco L290NB-L415NB do mediéw palnych wg PN-
EN 10208-1:2000;,

dn50stal

rura dn50, stal bez szwu walcowana na goraco L290ONB-L415NB do mediéw palnych wg PN-
EN 10208-1:2000;

SG

szafka gazowa wentylowana $cienna, materiat trudno zapalny, kolor z6tty, zamykana, wymiar
minimalny: 1500x700x400mm (ostatecznie dostosowa¢ do wymiaru gazomierza z armaturg);

?63x5,8

rura @63x5,8, polietylen PEHD PE100, SDR11, PN16, gazowa, do instalacji i sieci
gazowych;

Dn50stal

rura dn50, stal bez szwu walcowana na goraco (stal L290NB-L415NB do mediéw palnych wg
PN-EN 10208-1:2000);

RIIST

reduktor II stopnia, dn 50 kotnierzowy, cisnienie wejsciowe 0,7-4,0 bar, ci$nienie wyjsciowe
25-70 mbar,
komplet kotnierzy;

7G50

zawor odcinajacy do gazu dn50, mosiadz (korpusu, nakretka, kula, czop) niklowany, kulowy,
prosty, petnoprzelotowy, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), chwilowa temperatura
100°C, klasa cignienia MOP5-20 (2,0MPa), potaczenie gwintowane nakretno-nakretne, kula
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2.2.34

3.1

3.2

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.24

5.1

chromowana, uszczelka kuli: PTFE (teflon), uszczelnienie czopa: O-ring (guma NBR),
— chwytak prosty, stal wgglowa powlekana tworzywem sztucznym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw instalacyjnych;

RIST — reduktor I stopnia, dn 50 kotnierzowy, ci$nienie wejsciowe 16 bar, ci$nienie wyjsciowe 1,2
bara,
— komplet kotnierzy;
7G50 — zawdr odcinajacy do gazu dn50, mosiadz (korpusu, nakretka, kula, czop) niklowany, kulowy,

prosty, petnoprzelotowy, klasa temperatury T3 (-40°C do +60°C), chwilowa temperatura
100°C, klasa cisnienia MOP5-20 (2,0MPa), potaczenie gwintowane nakretno-nakretne, kula
chromowana, uszczelka kuli: PTFE (teflon), uszczelnienie czopa: O-ring (guma NBR),

— chwytak prosty, stal weglowa powlekana tworzywem sztucznym,

— komplet srubunkdw i tacznikéw instalacyjnych;

Dn50stal — rura dn50, stal bez szwu walcowana na gorgco (stal L2OONB-L415NB do mediéw palnych wg
PN-EN 10208-1:2000);
7B — zbiornik stalowy podziemny pojemnoséci 2700 dm®, (1200 kg), waga 600 kG, dtugoéé¢ 2550

mm, $rednica fi1250 mm, wysokos¢ z kotpakiem ochronnym 1540 mm,
— zawOr bezpieczenstwa,
— zawor do napetniania,
— zawor poboru fazy gazowej,
— wskaznik napetniania,
— zawor poboru fazy cieklej,
— manometry,
— ksztaltki i taczniki do armatury,
— komplet przewodéw stalowych,
— studnia z wtazem (kotpak ochronny),
— plyta fundamentowa (prefabrykowana lub wykonywana na mokro na budowie);
typ 2700dm’ lub réwnowazny

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyréb, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okre$la minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujacej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,

materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu maja stuzy¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w p.5 Ogdlnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w p.6. Ogdlnej ST.

Sposdb transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy spelni¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w p.2. Ogélnej ST.
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5.21

5.2.2

5.2.3
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6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

9.1

Szczegotowe zasady wykonania robot

Wszystkie prace i proby przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami [1] i [2] oraz normami [3] — [5] wyszczegSlnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchyltki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem [1] wyszczegdlnionym w p.9.
niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowigzujacych przepisach, uwzglednia¢ uwarunkowania producentéw materiatéw
i urzadzen, nie zakléca¢ pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia zdrowia, zycia, bezpieczenstwa ludzi i bezpieczenstwa
konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w p.7. Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
Inzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprz¢tu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac¢ i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w p.8. Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

iinne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w p. 9. Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem [2] wyszczeg6lnionym w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w p. 9. Ogélnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych” (Dz.U. Nr 74 poz.836).

[3] PN-EN 1775:2001; Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze <= Sbar.

Zalecenia funkcjonalne;
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9.2

[4] PN-EN 10208-1:2000; Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Klasa wymagan A;
[5] PN-EN 1555-1; Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych .Cze¢sci
od 1do5.

Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w p.1.7.1 Og6lnej ST.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych instalacji freonowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji grzewczej kottowni niskotemperaturowe;j:

S.09.01.01 Przewody cieczowej i gazowej instalacji freonowej wraz z przekuciami, wykuciami i przej$ciami przez
przegrody budowlane;

S.09.01.02 Armatura instalacji freonowe;j;

S.09.02.01 Urzadzenia klimatyzacyjne;

Szczegotowy zakres i granice robot dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z Ogélng ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera Ogdlna ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej ST.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera Ogélng ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami zastosowanego producenta i/lub dostawcy systemu oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét [1] i [2] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materiatéw instalacyjnych

nie dotyczy

Przystosowanie materialéw do pracy w temperaturze co najmniej 120°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 50 bar.
Wymagania poszczegdlnych materiatéw instalacyjnych

Specyfikacja materialéw instalacyjnych

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
W1 — klimatyzator wewngtrzny, przysufitowo-podtogowy z pilotem przewodowym, funkcja
grzanie/chlodzenie,
— moc chlodnicza nie mniej niz 3,4 kW, moc grzewcza nie mniej niz 4,0 kW,
— zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
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2.2.3.2

2.2.33

2.2.34
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3.2

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.24

5.1

5.2

5.21

5.2.2

— zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia,

— pompka odskroplin Hyo4,=8,0mH,0 dla Q=3,0dm’/h, 230V, 20W,

— wydatek powietrza nie mniejszy niz 750 m3/h;

71 — pompa ciepla, powietrze-powietrze, wraz z konstrukcja wsporcza do montazu na elewacji,
funkcja grzanie/chlodzenie,

— moc chiodnicza nie mniej niz 3,4 kW, moc grzewcza nie mniej niz 4,0 kW,

— pobdr mocy nie wigkszy niz 0,97 kW (chtodzenie), 1,02 kW (grzanie),

— zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

— zestaw do calorocznej pracy w trybie chtodniczym;

® 6,35 — rura miedziana twarda w sztangach 6,35x0,8,

— izolacja chlorokauczukowa;

typ: JIS H3300 C1220T-O Cu wg PN-EN 12735-1:2010 (R410A)

® 9,52 — rura miedziana twarda w sztangach 9,52x0,8;

— izolacja chlorokauczukowa;

typ: JIS H3300 C1220T-O Cu wg PN-EN 12735-1:2010 (R410A)

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyr6b, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okresla minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,

materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spelnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzy¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zastosowanego producenta i dostawcy systemu oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] 1 [2] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. Stosowac si¢
do instrukeji montazu i wytycznych dostarczanych wraz z systemem. Préby przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.
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Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
lub/i wytycznych dostarczonych przez producenta systemu.

Wykonywane potaczenia przewoddéw, ksztaltek i armatury kategorycznie musza spetnia¢ wymagania temperaturowe i
wytrzymatosciowe nie mniejsze niz podano w punkcie 2.2.2.2 niniejszej specyfikacji oraz producenta i/lub dostawcy
systemu.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét [1] i [2] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowigzujacych przepisach,
uwzgledniaé uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen, nie zakiécaé pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia
zdrowia, zycia, bezpieczefistwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
Inzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprzgtu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr szeécienny,

1 urz. urzadzenie.

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i/lub dostawcy systemu.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w Og6lnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegélowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, wrzesien 2002 r.;

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
lipiec 2003 1.;

Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczeg6towe ST wymienione w Ogdlnej ST.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych ziemnych przy obiektach liniowych oraz obiektach instalacyjnych branzy instalacyjne;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.1.2.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu instalacji kanalizacyjne;j:

S.20.01.01 Wykopy;

S.20.01.02 Deskowanie wykopu;

S.20.01.03 Odwodnienie wykopy;

S.20.02.01 UtozZenie warstw konstrukcyjnych przewodu;
S.20.03.01 Zasypanie wykopu.

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegétowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z p. 1.5.3 Og6lnej ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera p.2. Ogdlnej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w p. 2.5 Ogolnej ST.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera p.4. Ogélnej ST.

Szczegétowe wymagania materialow gruntowych wuzytych przy budowie zewnetrznych sieci i przylaczy
wodociagowych i kanalizacji ciSnieniowej

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] i norm [3] i [4] wyszczeg6lnionych
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw utozonych w gruncie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét [1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek strefy studzienek wodociagowych oraz kanalizacji ci$nieniowej i obiektow
wodociggowych oraz kanalizacji ci$nieniowej w strefie przewodu przytaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi
[1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdélnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek wodociagowych oraz kanalizacji ci$nieniowej i
obiektéw wodociggowych oraz kanalizacji ci$nieniowej poza strefa przewodu przylaczonego do nich zgodne z warunkami
technicznymi [1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzagdzen wodociggowych oraz urzadzen kanalizacji
ci$nieniowej zgodne z warunkami technicznymi [1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Og6lnej ST.
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Materiaty uzyte do wypelnienia kanalu odwodnieniowego zgodne z warunkami technicznymi [1] wg Dokumentacji
Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Og6lnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania fawy wzmacniajacej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Za kazdym razem, przed wyborem gruntu do zasypania skonfrontowa¢ podane wyzej kryteria z wymaganiami producenta
systemu. W przypadku gdy wymagania producenta sa bardziej rygorystyczne niz przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j
wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST stosowac si¢ do wymagan producenta systemu i obiektow.

Szczegétowe wymagania materialéw gruntowych uzytych przy budowie zewnetrznych instalacji, sieci i przykanalikéw
kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych i ogélnosptawnych

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] i norm [3] i [4] wyszczeg6lnionych
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw utozonych w gruncie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek strefy studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu
przytaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej
ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefa
przewodu przylaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w
p-1.6.1 Og6lnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych zgodne z warunkami
technicznymi [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do wypelnienia kanatu odwodnieniowego zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji
Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST.

Materialy uzyte do wykonania fawy wzmacniajacej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Za kazdym razem, przed wyborem gruntu do zasypania skonfrontowa¢ podane wyzej kryteria z wymaganiami producenta
systemu. W przypadku gdy wymagania producenta sa bardziej rygorystyczne niz przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j
wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST stosowac si¢ do wymagan producenta systemu i obiektow.

Szczegétowe wymagania materialow gruntowych uzytych przy budowie instalacji kanalizacyjnej: sanitarnej i
deszczowej wlozonych w gruncie wewnatrz budynku

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [2] i norm [3] i [4] wyszczegSlnionych
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw i studzienek utozonych w gruncie wewnatrz budynku zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Og6lnej ST.

Materialy uzyte do wypelnienia kanatu odwodnieniowego zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji
Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Za kazdym razem, przed wyborem gruntu do zasypania skonfrontowa¢ podane wyzej kryteria z wymaganiami producenta
systemu. W przypadku gdy wymagania producenta sa bardziej rygorystyczne niz przedstawione w Dokumentacji Projektowej
wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST stosowac si¢ do wymagan producenta systemu i obiektow.

Szczegétowe wymagania materialow gruntowych uzytych przy budowie zewnetrznych sieci i przylaczy cieplowniczych
z rur preizolowanych

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [6] i norm [3] i [4] wyszczeg6lnionych
w p.9. niniejszej specyfikacji.
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Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw utozonych w gruncie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t [6] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek strefy studzienek i innych obiektéw cieptowniczych w strefie przewodu
przytaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi [6] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej
ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek i innych obiektéw cieptowniczych poza strefa
przewodu przylaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi [6] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w
p-1.6.1 Og6lnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzadzen cieptowniczych zgodne z warunkami
technicznymi [6] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do wypelnienia kanatu odwodnieniowego zgodne z warunkami technicznymi [6] wg Dokumentacji
Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST.

Materialy uzyte do wykonania fawy wzmacniajacej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [6] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [6] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Za kazdym razem, przed wyborem gruntu do zasypania skonfrontowa¢ podane wyzej kryteria z wymaganiami producenta
systemu. W przypadku gdy wymagania producenta sa bardziej rygorystyczne niz przedstawione w Dokumentacji Projektowej
wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST stosowac si¢ do wymagan producenta systemu i obiektow.

Szczegétowe wymagania materiatéw gruntowych uzytych przy budowie zewnetrznych sieci i przylaczy drenarskich

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] i norm [3] i [4] wyszczegSlnionych
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw utozonych w gruncie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek strefy studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu
przytaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej
ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefa
przewodu przylaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w
p-1.6.1 Og6lnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych zgodne z warunkami
technicznymi [2] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do wypelnienia kanatu odwodnieniowego zgodne z warunkami technicznymi [2] wg Dokumentacji
Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST.

Materialy uzyte do wykonania fawy wzmacniajacej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Za kazdym razem, przed wyborem gruntu do zasypania skonfrontowa¢ podane wyzej kryteria z wymaganiami producenta
systemu. W przypadku gdy wymagania producenta sa bardziej rygorystyczne niz przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j
wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST stosowac si¢ do wymagan producenta systemu i obiektéw.

Szczegétowe wymagania materiatéw gruntowych uzytych przy budowie przylaczy i instalacji gazowych w gruncie oraz
niskiego i Sredniego ciSnienia sieci gazowych.

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] i norm [3] i [4] wyszczeg6lnionych
w p.9. niniejszej specyfikacji.
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4.2.3
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5.1

5.2

5.21

5.2.2

5.2.3

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw utozonych w gruncie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét [1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdélnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek strefy studzienek wodociaggowych oraz kanalizacji ci$nieniowej i obiektow
wodociggowych oraz kanalizacji ci$nieniowej w strefie przewodu przytaczonego do nich zgodne z warunkami technicznymi
[1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek wodociagowych oraz kanalizacji ci$nieniowej i
obiektéw wodociggowych oraz kanalizacji ci$nieniowej poza strefa przewodu przylaczonego do nich zgodne z warunkami

technicznymi [1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzagdzen wodociggowych oraz urzadzen kanalizacji
ci$nieniowej zgodne z warunkami technicznymi [1] wg Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Og6lnej ST.

Materialy uzyte do wypelnienia kanalu odwodnieniowego zgodne z warunkami technicznymi [1] wg Dokumentacji
Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Og6lnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania fawy wzmacniajacej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] wg
Dokumentacji Projektowej wymienionej w p.1.6.1 Ogdlnej ST.

Za kazdym razem, przed wyborem gruntu do zasypania skonfrontowa¢ podane wyzej kryteria z wymaganiami producenta

systemu. W przypadku gdy wymagania producenta sa bardziej rygorystyczne niz przedstawione w Dokumentacji Projektowej
wymienionej w p.1.6.1 Ogélnej ST stosowac si¢ do wymagan producenta systemu i obiektéw.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w p.5. Ogélnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w p.6. Ogélnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.
Sposéb transportu, mocowania, roztadunku i sktadowania materiatéw nie moze zagraza¢ zyciu i zdrowiu ludzi.
Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w p.2. Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych przy budowie zewnetrznych sieci i przylaczy wodociagowych i
kanalizacji ciSnieniowej

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa wszystkie prace
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1] oraz normami [3] wyszczegdlnionymi

w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy pracach ziemnych kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

Pracownia Projektowa ATA mgr inz. Mirostaw Soczynski; ul. Cmentarna 1; 59-800 Luban; tel.075/721 00 31, fax 075/721 49 92; e-mail: pp_ata@poczta.onet.pl
Opracowano: 07//2021 r.
str. 4



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — roboty ziemne przy obiektach liniowych i punktowych branzy instalacyjnej — S-20
Budowa przedszkola przy Zespole Szk6t im. Sw. Jadwigi we Wleniu
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5.24

53

5.3.1
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5.3.3.5

5.3.3.6

5.3.3.7

5.3.3.8

5.3.39

prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — r¢cznie,

wymiary wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

sktadowanie ziemi wykorzystywanej do ponownego wykorzystania w obrgbie wykopu, zgodnie z [3]. Nadmiar ziemi nie
wykorzystywanej do zasypania wykopu wywiez¢ na warunkach podanych w p. 2.2.5.3 Og6lnej ST. O sposobie sktadowania i
iloéci ziemi do wywiezienia ostatecznie decyduje Kierownik Budowy. Przyjmuje si¢, Ze wymiana gruntu bezwzglednie

nastgpuje w warstwach zastgpowanych przez podsypke dolng i gérna, obsypke i zasypke wstepna,

$ciany wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa. O sposobie deskowania decyduje Kierownik Budowy zgodnie z norma
(311 (5],

grubosci warstw wykopu podsypek, obsypek i zasypek okresla Dokumentacja Projektowa,

sposob zasypywania i zaggszczania warstw przy zasypywaniu wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,

sposob przejscia przez $ciany obiektéw okresla Dokumentacja Projektowa,

odwodnienie wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

kolizje z infrastrukturg podziemna rozwigzywaé zgodnie z wymaganiami jej wtascicieli i Dokumentacja Projektowa,

podczas prac kierowac si¢ przepisami o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan, zaréwno cz¢éci nadziemne
jak i podziemne,

wszystkie wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z [3] 1 [5].

W miejscach gdzie wykonuje si¢ warstwy konstrukcyjne drég, ulic i chodnikéw zasypke gtéwna nr 2 lub 3 wykona¢ do
warstwy konstrukcyjnej, a prace przy odtworzeniu nawierzchni wykona¢ w ramach rob6t drogowych odtworzeniowych.

Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych przy budowie zewnetrznych sieci i przykanalikéw kanalizacyjnych:
sanitarnych, deszczowych i ogélnosptawnych

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa wszystkie prace
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] oraz norma [3] wyszczegdlnionymi

w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy pracach ziemnych kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — r¢cznie,

wymiary wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

sktadowanie ziemi wykorzystywanej do ponownego wykorzystania w obrgbie wykopu, zgodnie z [3]. Nadmiar ziemi nie
wykorzystywanej do zasypania wykopu wywiez¢ na warunkach podanych w p. 2.2.5.3 Og6lnej ST. O sposobie sktadowania i
iloéci ziemi do wywiezienia ostatecznie decyduje Kierownik Budowy. Przyjmuje si¢, ze wymiana gruntu bezwzglgdnie

nastgpuje w warstwach zastgpowanych przez podsypke dolng i gérna, obsypke i zasypke wstepna,

$ciany wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa. O sposobie deskowania decyduje Kierownik Budowy zgodnie z norma
[311 (51,

grubos$ci warstw podsypek, obsypek i zasypek wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposob zasypywania i zaggszczania warstw przy zasypywaniu wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposob przejscia przez $ciany obiektéw okresla Dokumentacja Projektowa,

odwodnienie wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa wykonujac kanat odwodnieniowy lub wedtug innych
dopuszczalnych metod. Decyzj¢ pozostawia si¢ w gestii Kierownika Budowy,

kolizje z infrastrukturg podziemng rozwigzywaé zgodnie z wymaganiami jej wlascicieli i Dokumentacja Projektowa,
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podczas prac kierowac si¢ przepisami o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan, zaréwno czg¢éci nadziemne
jak i podziemne,

wszystkie wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z [3] 1 [5].

W miejscach gdzie wykonuje si¢ warstwy konstrukcyjne drég, ulic i chodnikéw zasypke gtéwna nr 2 lub 3 wykona¢ do
warstwy konstrukcyjnej, a prace przy odtworzeniu nawierzchni wykona¢ w ramach rob6t drogowych odtworzeniowych.

Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych przy budowie instalacji kanalizacyjnej: sanitarnej i deszczowej
ulozonej w gruncie wewnatrz budynku

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2001 r.) i Ministerstwo
Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1]

oraz normg [3] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy pracach ziemnych kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

wykopy prowadzi¢ r¢cznie,

wymiary wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

sktadowanie ziemi wykorzystywanej do ponownego wykorzystania na ternie budowy, w obrgbie wykopu, zgodnie z [3].
Nadmiar ziemi nie wykorzystywanej wywiez¢ na warunkach podanych w p. 2.2.5.3 Ogdlnej ST. O sposobie sktadowania i
iloéci ziemi do wywiezienia ostatecznie decyduje Kierownik Budowy. Przyjmuje si¢, ze wymiana gruntu bezwzglgdnie

nastgpuje w warstwach zastgpowanych przez podsypke dolna i gérna, obsypke i zasypke,

$ciany wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa. O sposobie deskowania decyduje Kierownik Budowy zgodnie z norma
(311 (5],

Prowadzenie wykopéw nie moze w zadnym wypadku zagraza¢ konstrukcji i no$nosci budynku. W przypadku prowadzenia
wykopu ponizej posadowienia fundamentéw wykop bezwzglednie deskowaé, a deskowanie wykopu usuwaé dopiero po
zageszezeniu wykopu.

gruboéci warstw podsypek, obsypek i zasypek wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,

podsypka dolna bez zageszczania, ulozona z wymaganym spadkiem. Pod kielichami wykonane zaglecbienia, tak aby
przewody nie opieraty si¢ na ztaczach,

podsypka gérna, obsypka, zasypka zaggszczane recznie do uzyskania wspétczynnika standardowej skali Proctora zgodnego z
Dokumentacja Projektowa,

podsypke dolna pod studzienka zaggszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika standardowej skali Proctora zgodnego
z Dokumentacjg Projektowa,

wokot studzienki, wpustéw i obiektéw kanalizacyjnych warstwy zaggszczac r¢eznie,
odwodnienie wykopu jesli jest wymagane zgodne z zasadami podanymi w p.5.3.3.11,
wszystkie wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z [3] i [5].

Warstwy posadzek nad wykopem wykona¢ w ramach robdt posadzkarskich.

Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych przy budowie zewnetrznych sieci i przylaczy cieptowniczych z rur
preizolowanych

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét [6] oraz norma [5] wyszczegdélnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy pracach ziemnych kierowac¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:
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5.6.3.4

5.6.3.5
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prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — r¢cznie,

wymiary wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

sktadowanie ziemi wykorzystywanej do ponownego wykorzystania w obregbie wykopu, zgodnie z [5]. Nadmiar ziemi nie
wykorzystywanej do zasypania wykopu wywiez¢ na warunkach podanych w p. 2.2.5.3 Og6lnej ST. O sposobie sktadowania i
iloéci ziemi do wywiezienia ostatecznie decyduje Kierownik Budowy. Przyjmuje si¢, Ze wymiana gruntu bezwzglednie

nastgpuje w warstwach zastgpowanych przez podsypke dolng i gérna, obsypke i zasypke wstepna,

$ciany wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa. O sposobie deskowania decyduje Kierownik Budowy zgodnie z norma

(51,

grubo$ci warstw podsypek, obsypek i zasypek wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,

sposob zasypywania i zaggszczania warstw przy zasypywaniu wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposob przejscia przez $ciany obiektéw okresla Dokumentacja Projektowa,

odwodnienie wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa wykonujac kanat odwodnieniowy lub wedtug innych
dopuszczalnych metod. Decyzj¢ pozostawia si¢ w gestii Kierownika Budowy,

kolizje z infrastrukturg podziemng rozwigzywaé zgodnie z wymaganiami jej wlascicieli i Dokumentacja Projektowa,

podczas prac kierowac si¢ przepisami o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan, zaréwno cz¢éci nadziemne
jak i podziemne,

wszystkie wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z [5].

W miejscach gdzie wykonuje si¢ warstwy konstrukcyjne drég, ulic i chodnikéw zasypke gtéwna nr 2 lub 3 wykona¢ do
warstwy konstrukcyjnej, a prace przy odtworzeniu nawierzchni wykona¢ w ramach rob6t drogowych odtworzeniowych.

Szczegotowe zasady wykonania roboét ziemnych przy budowie zewnetrznych sieci i przylaczy drenarskich
Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa wszystkie prace
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] oraz norma [3] wyszczegdlnionymi

w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy pracach ziemnych kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — r¢cznie,

wymiary wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

sktadowanie ziemi wykorzystywanej do ponownego wykorzystania w obregbie wykopu, zgodnie z [3]. Nadmiar ziemi nie
wykorzystywanej do zasypania wykopu wywiez¢ na warunkach podanych w p. 2.2.5.3 Og6lnej ST. O sposobie sktadowania i
iloéci ziemi do wywiezienia ostatecznie decyduje Kierownik Budowy. Przyjmuje si¢, ze wymiana gruntu bezwzglgdnie

nastgpuje w warstwach zastgpowanych przez podsypke dolna i gérna, obsypke i zasypke wstepna,

$ciany wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa. O sposobie deskowania decyduje Kierownik Budowy zgodnie z norma
(311 [5],

grubo$ci warstw podsypek, obsypek i zasypek wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposob zasypywania i zaggszczania warstw przy zasypywaniu wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposob przejscia przez $ciany obiektéw okresla Dokumentacja Projektowa,

odwodnienie wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa wykonujac kanat odwodnieniowy lub wedtug innych
dopuszczalnych metod. Decyzje pozostawia si¢ w gestii Kierownika Budowy,

kolizje z infrastrukturg podziemng rozwigzywaé zgodnie z wymaganiami jej wlascicieli i Dokumentacja Projektowa,
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5.6.3.10

5.6.3.11

5.6.4

5.7

5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.31

5.7.3.2

5.7.3.3

5.7.3.4

5.7.3.5

5.7.3.6

5.7.3.7

5.7.3.8

5.7.39

5.7.3.10

5.7.3.11

5.74

5.8

6.1

6.2

podczas prac kierowac si¢ przepisami o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan, zaréwno cz¢éci nadziemne
jak i podziemne,

wszystkie wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z [3] 1 [5].

W miejscach gdzie wykonuje si¢ warstwy konstrukcyjne drég, ulic i chodnikéw zasypke gtéwna nr 2 lub 3 wykona¢ do
warstwy konstrukcyjnej, a prace przy odtworzeniu nawierzchni wykona¢ w ramach rob6t drogowych odtworzeniowych.

Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych przy budowie przylaczy i instalacji gazowych w gruncie oraz niskiego i
Sredniego ci$nienia sieci gazowych.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z normg [3] wyszczegdlnionag w p.9. niniejszej specyfikacji oraz zasadami
bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy pracach ziemnych kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — r¢cznie,

wymiary wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa,

sktadowanie ziemi wykorzystywanej do ponownego wykorzystania w obregbie wykopu, zgodnie z [3]. Nadmiar ziemi nie
wykorzystywanej do zasypania wykopu wywiez¢ na warunkach podanych w p. 2.2.5.3 Og6lnej ST. O sposobie sktadowania i
iloéci ziemi do wywiezienia ostatecznie decyduje Kierownik Budowy. Przyjmuje si¢, ze wymiana gruntu bezwzglgdnie

nastgpuje w warstwach zastgpowanych przez podsypke dolng i gérna, obsypke i zasypke wstepna,

$ciany wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa. O sposobie deskowania decyduje Kierownik Budowy zgodnie z norma
(311 (5],

grubo$ci warstw podsypek, obsypek i zasypek wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposéb zasypywania i zaggszczania warstw przy zasypywaniu wykopu okresla Dokumentacja Projektowa,
sposob przejscia przez $ciany obiektéw okresla Dokumentacja Projektowa,

odwodnienie wykopu zgodne z Dokumentacja Projektowa wykonujac kanat odwodnieniowy lub wedtug innych
dopuszczalnych metod. Decyzj¢ pozostawia si¢ w gestii Kierownika Budowy,

kolizje z infrastrukturg podziemng rozwigzywaé zgodnie z wymaganiami jej wlascicieli i Dokumentacja Projektowa,

podczas prac kierowac si¢ przepisami o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan, zaréwno cz¢éci nadziemne
jak i podziemne,

wszystkie wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z [3] 1 [5].

W miejscach gdzie wykonuje si¢ warstwy konstrukcyjne drég, ulic i chodnikéw zasypke gtéwna nr 2 lub 3 wykona¢ do
warstwy konstrukcyjnej, a prace przy odtworzeniu nawierzchni wykona¢ w ramach rob6t drogowych odtworzeniowych.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopu okresla norma [3]. O zmianie trasy wykopu z przyczyn obiektywnych,
decyduje Kierownik Budowy z ramach przystugujacych mu kompetencji umocowanych w Prawie Budowlanym po
porozumieniu z Inzynierem Budowy. Zmiany odnotowaé¢ w stosownych dokumentach budowy wymienionych w p. 2.4
Og6lnej ST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w p.7. Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
Inzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrole jako$ci robét, dostarczanych materiatéw

i jakoS$ci stosowanego sprz¢tu. Kontrola ta nie moze jednak utrudnia¢ i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT
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7.1

7.2

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

9.1

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w p.8. Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr sze$cienny,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioréw robét podano w p.9. Ogdélnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2001 r.) i Ministerstwo
Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] i
[2] i norma [3] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Podczas odbioru prac nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowo$é zastosowanych materialéw przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zaggszczania, stopnia uzyskania standardowego wspodtczynnika Proctora i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa.

Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w p. 9. Og6lnej ST.
Koszty jakie nalezy uja¢ przy prowadzeniu prac podano w p. 1.8. Og6lnej ST.

Cena za wykonanie jednostki obmiarowej (mb, m?, m*) wykopu:

- roboty geodezyjne, oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, rozwigzanie kolizji, podwieszanie przewodéw kolizyjnych,

- odwodnienie wykopdéw i zabezpieczenie przed naptywem wéd opadowych,

- deskowanie wykopu,

- zabezpieczenie budynkéw, ogrodzen, drzewostanu itp w obrgbie wykop6éw przed zniszczeniem,

- zabezpieczenie wykopu przed osobami nieupowaznionymi,

- zapewnienie odpowiedniej ilo$ci dojs¢ (ktadek) , przejazdéw do posesji, w tym zapewnienie ciagtej ochrony ppoz obiektéw
w obrgbie prowadzonych robdét,

- zapewnienie wystarczajacej ilosci drabinek itp. dla pracownikéw prowadzacych roboty,

- wywoz ziemi z wykopu,

- sktadowanie ziemie w obrg¢bie budowy,

- zasypywanie wykopu z wykonaniem warstw konstrukcyjnych stref przewodéw, armatury i obiektow,

- odtworzenie nawierzchni,

- zakup 1 dowéz materialéow,

- przeprowadzenie badan i odbioréw robét,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw,

- zapewnienie obstugi inzynierskiej robot,

- inne nie wymienione czynnosci i koszty, ale majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami bhp wykonanie robét.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
wrzesien 2001 r.;

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
sierpien 2003 r.;

[3] PN-B-10736.1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

[4] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw;

[5] BN-83/8836-02; Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Roboty instalacyjne sanitarne. Sieci
cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych. Cze$¢ E. Zeszyt 5. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
ITB. Warszawa 2012 r.; Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociagéw preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie. Zeszyt 2. Wydawca: Polskie Zrzeszenie
InZynieréw i Technikéw Sanitarnych, Izba Gospodarcza Cieptownictwo w Polsce. 2013 r.;

9.2 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w p.1.7.1 Og6lnej ST.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych sieci i przytaczy wodociaggowych i wodnych ppoz uktadanych w gruncie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.1.2.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejszg specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu sieci i przylaczy wodociagowych i wodnych ppoz:

S.21.01.01 Przewody wodociagowe na zewngtrz budynku;
S.21.02.01 Armatura wodociaggowa;

S.21.02.02 Urzadzenia wodociggowe;

S.21.03.01 Obiekty wodociagowe.

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegétowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z p. 1.5.3 Og6lnej ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera p.2. Ogdlnej ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w p.2.5 Og6lnej ST.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera p.4. Ogélnej ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét [1] wyszczegdlnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materiatéw instalacyjnych

Materialy majace stycznos¢ z woda pitng w tym zabudowane w instalacji ppoz, muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Przystosowanie materiatéw do pracy:
—  w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar,

Dopuszczalng wytrzymato$é na sity zewngtrzne przewod6w i ksztaltek wyrazang w szeregu wymiarowym SDR okre$la
Dokumentacja Projektowa.

Wymagania poszczegdlnych materiatow instalacyjnych
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2231

2.2.3.2

2233

2234

224

2.24.1

3.1

Specyfikacja materialéw instalacyjnych

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
?63x5,8 — rura tworzywowa fi63x5,8, PEHD PE100, SDR11, PN16 do wody pitnej;
typ np. PEHD PE100, SDR11, PN16, lub réwnowazny;
W1 — opaska fi110/dn 2” do nawiercania do rur PE, PVC wszystkich klas ci$nieniowych do PN16,

wlaczenie z odej$ciem gwintowanym, wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zg. z
EN 1563, epoksydowana,

— uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

— $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2;

W1 — zasuwa do przylaczy domowych dn50 z gwintem zewngtrznym 2” i ze ztaczem ISO do rur PE
fi63; korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zg. z EN 1563, epoksydowany;
wrzeciono ze stali nierdzewne;j,

— obudowa z przedluzeniem wrzeciona do przylaczy domowych o gtgbokosci zabudowy 1,25m
dn %”-2"’; nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego, podktadka oporowa z PE, trzpien ze
stali St52/3 ocynkowanej, rura ochronna PE, rura przesuwna PE, rura do klucza ze stali St37-2
ocynkowana, teb od klucza z zeliwa sferoidalnego (czop zeliwny),

— skrzynka uliczna D400 do zasuw z regulacja wysokosci i pierScieniem dystansowym, z zeliwa
szarego epoksydowana,

— pier$cien odcigzajacy (ptyta betonowa) betonowy odciazajacy pod skrzynke SZ,

— bloki oporowe wg rysunkéw;

7Zk1 — zawor M83 odcinajacy dn 40 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,
— chwytak prosty;
material: mosiadz ocynk. lub réwnowazy;
Zks1 — zawdr kulowy odcinajacy dn 40 prosty o potaczeniu gwintowanym,

— zawor spustowy dnl5,

— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz ocynk. lub réwnowazy;

WG — wodomierz skrzydetkowy wody zimnej,

—  Q;=10,0m’/h, dn32, $rubunek dn40,

— komplet srubunkdéw i tacznikéw przylaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosiadz ocynk. lub réwnowazy;

Fs — filtr siatkowy dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,

— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

EA1 — zawdr antyskazeniowy EA dn 50 prosty o potaczeniu gwintowanym,
— komplet $rubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych do instalacji,
material: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

Dn50st. oc — rura dn50, stalowa ze szwem z usuni¢gtym wyplywem wg normy PN-82/H-74200 obustronnie
ocynkowana wg normy ZN-72/8640-01, potaczenie gwintowane;

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyréb, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okresla minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu maja stuzy¢.

Wymagania materiatéw gruntowych

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddéw i studzienek utozonych w gruncie wewnatrz budynku zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] i Szczegétowa ST S-20.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w p.5 Ogdlnej ST.
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Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w p.6. Ogélnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Podczas transportu nalezy spelni¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w p.2. Ogélnej ST.

Szczegolowe zasady wykonania robét instalacyjnych

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2001 r.) i Ministerstwo
Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace i proby przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t [1], a odcinki wewnatrz budynkéw warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych [2]
wyszczegllnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb taczenia przewod6éw okresla Dokumentacja Projektowa wykazana w p.1.6 Ogélnej ST.

Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych
Zasady rob6t ziemnych przeprowadzi¢ zgodnie ze Szczegétowa ST S-20.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét [1] i [2] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowigzujacych przepisach,
uwzgledniaé uwarunkowania producentéw materialdw i urzadzen, nie zakiécaé pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia
zdrowia, zycia, bezpieczefistwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w p.7. Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
InZynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprzgtu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét

Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w p.8. Ogdlnej ST.
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr szeécienny,
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1 urz. urzadzenie.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w p. 9. Ogélnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2001 r.) i Ministerstwo
Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1]
wyszczegllnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZzeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w p. 9. Og6lnej ST.
Koszty jakie nalezy uja¢ przy prowadzeniu prac podano w p. 1.8. Og6lnej ST.

Cena za wykonanie 1 m wodociagu:

- roboty geodezyjne,

- zakup, dowdz i sktadowanie materialéw i urzadzen,

- utozenie przewodéw w gotowy wykopie, zgodnie z rzednymi,

- montaz i potgczenia przewodéw i ksztattek,

- wykonanie przej$¢ przez $ciany budynkéw i obiektéw wodociagowych,
- badania odbiorcze, ptukania , dezynfekcja, proby cisnieniowe,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw,

- zapewnienie obstugi inzynierskiej robot,

- przeprowadzenie rob6t ziemnych zgodnie ze Szczegétowa ST S-20,

- inne nie wymienione czynnosci i koszty, ale majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami bhp wykonanie robét.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
wrzesien 2001 r.;

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, lipiec 2003 .

Prace zwigzane wyszczegélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w p.1.7.1 Og6lnej ST.
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2.2.23

2.2.3

2.2.3.1

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych sieci, przylacza i przykanalikéw kanalizacyjnych sanitarnych, deszczowych i ogélnosptawnych grawitacyjnych
oraz instalacji grawitacyjnych kanalizacyjnych uktadanych na zewngtrz i wewnatrz obiektu w gruncie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.1.2.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
montazu sieci i przykanalikoéw kanalizacyjnych sanitarnych, deszczowych i ogélnosptawnych:

S.22.01.01 Przewody kanalizacyjne na zewnatrz budynku;
S.22.02.01 Armatura kanalizacyjna;

S.22.02.02 Urzadzenia kanalizacyjne;

S.22.02.01 Obiekty kanalizacyjne.

Szczegotowy zakres i granice roboét dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegétowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z p. 1.5.3 Og6lnej ST.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt zawiera Ogélna ST p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w p. 2.5 Ogolnej ST.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera p.4. Ogélnej ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Materialy zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t [1] i [2] wyszczegllnionymi
w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wymagania materiatéw instalacyjnych

Materiaty majace stycznos$¢ ze $ciekami odporne na:

— agresywne dziatanie wyprowadzanych $ciekéw,

— dzialanie w statej temperaturze medium do 60°C (nie dotyczy sieci i przytaczy deszczowych).

Przy styczno$ci z woda pitng, atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dopuszczalng warto$¢ sztywnosci obwodowej przewodéw i ksztattek wyrazana w szeregu wymiarowym SN okresla
Dokumentacja Projektowa.

Wymagania poszczegdélnych materiatéw instalacyjnych

Specyfikacja dla studzienek, innych obiektéw kanalizacyjnych:
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2.2.3.1a Specyfikacja dla studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych przytacza kanalizacji sanitarnej:

* studnie kanalizacyjne wlazowe betonowe w krggach z prefabrykowanymi kinetam:

—  beton klasy C35/45 wodoszczelny, mrozoodporny W6, nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys
0,1mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

—  beton, takze w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,

—  cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

—  stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywajacej stopien nie mniejszej od 5 kN;
zalecane w jaskrawym kolorze, montaz fabryczny wg PN-EN 1917,

—  kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999,

—  polaczenia elementéw studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-
L,

—  pozostale wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752;

* zwieficzenia D400 studni kanalizacyjnych betonowych:

—  typ przejazdowy wg PN-EN124:2000 z zelbetowym pier§cieniem odcigzajacym prefabrykowanym z betonu co
najmniej C25/30, F150, W8 i plyta zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzen
klasy D400 i pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

—  wilaz (pokrywa) okragly klasy D400 o przeswicie fi600, Zeliwny odlewany z zeliwa szarego z wypelnieniem
betonowym z ryglami lub $rubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajacg przed obrotem i Scigciem $rub lub rygli
wg PN-EN 124:2000, z obrobiona mechanicznie powierzchnig styku wlazu z rama, glebokos¢ osadzenia w ramie
nie mniej niz 50mm (wg PN-EN 124:2000), wyposazony we wktadke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w
przypadku stosowania wlazéw z wypelnieniem betonowym wypetnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN
206), w przypadku stosowania wlazéw wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

— rama (korpus): okragla, Zzeliwna odlewana z zZeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 150mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnia styku ramy z wtazem wg PN-EN 124:2000;

* zwieficzenia B125 studni kanalizacyjnych betonowych:

—  typ przejazdowy wg PN-EN124:2000 z zelbetowym pier§cieniem odcigzajacym prefabrykowanym z betonu co
najmniej C25/30, F150, W8 i plyta zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obciazen
klasy B125 i pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

— wlaz (pokrywa) okragly klasy B125 o przeswicie fi600, Zeliwny odlewany z zeliwa szarego z wypelnieniem
betonowym z ryglami lub $rubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajaca przed obrotem i Scigciem $rub lub rygli
wg PN-EN 124:2000, z obrobiona mechanicznie powierzchnig styku wlazu z rama, glebokos¢ osadzenia w ramie
nie mniej niz 50mm, wyposazony we wktadke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w przypadku stosowania
wlazéw z wypelnieniem betonowym wypelnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku
stosowania wlazow wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

— rama (korpus): okragla, Zzeliwna odlewana z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 100mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnia styku ramy z wtazem wg PN-EN 124:2000;

» studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000 typu lub réwnowazna.

W sktad studzienki wchodza:

—  kineta PP $lepa lub przytaczeniowa wraz z uszczelkami przylaczeniowymi,

—  rura trzonowa karbowana PP SN4 fi425,

—  zwienczenie;

* zwieficzenia studzienek tworzywowych typu fi425, D400:

—  pokrywa fi425 klasy D400 z Zeliwa szarego z ryglami lub §rubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa
szarego umocowana na sztywno (uniemozliwiajace przesunigcie lub kradziez) do podioza, stozkéw lub elementéw
betonowych;

—  rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

—  stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen D400 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy Zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

* zwieficzenia studzienek tworzywowych typu fi425, B125:

—  pokrywa fi425 klasy B125 z Zeliwa szarego z ryglami lub §rubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa
szarego umocowana na sztywno (uniemozliwiajace przesunigcie lub kradziez) do podioza, stozkéw lub elementéw
betonowych;

—  rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

—  stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen B125 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy Zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

e studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe fi400 i fi 315 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000 typu

WAVIN lub réwnowazne.

W sktad studzienki wchodza:

—  kineta PP $lepa lub przytaczeniowa wraz z uszczelkami przylaczeniowymi,
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rura trzonowa PP SN4 {i400 i PVC-U SN2 fi315,
zwienczenie;

2.2.3.1b Specyfikacja dla studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej:

* studnie kanalizacyjne wlazowe betonowe w krggach z prefabrykowanymi kinetam:

beton klasy C35/45 wodoszczelny, mrozoodporny W6, nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%, szeroko$§¢ rozwarcia rys
0,1mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton, takze w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,

cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywajacej stopien nie mniejszej od 5 kN;
zalecane w jaskrawym kolorze, montaz fabryczny wg PN-EN 1917,

kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999,

polaczenia elementdw studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-
L,

pozostale wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752;

* zwieficzenia D400 studni kanalizacyjnych betonowych:

typ przejazdowy wg PN-EN124:2000 z Zelbetowym pierScieniem odcigzajacym prefabrykowanym z betonu co
najmniej C25/30, F150, W8 i plyta zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzen
klasy D400 i pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,
wlaz (pokrywa) okragly klasy D400 o przeswicie fi600, zeliwny odlewany z zZeliwa szarego z wypelnieniem
betonowym z ryglami lub $rubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajacg przed obrotem i Scigciem $rub lub rygli
wg PN-EN 124:2000, z obrobiona mechanicznie powierzchnig styku wtazu z rama, glebokos¢ osadzenia w ramie
nie mniej niz 50mm (wg PN-EN 124:2000), wyposazony we wktadke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w
przypadku stosowania wlazéw z wypelnieniem betonowym wypetnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN
206), w przypadku stosowania wlazéw wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

rama (korpus): okragta, zeliwna odlewana z Zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 150mm, z obrobiona
mechanicznie powierzchnia styku ramy z wtazem wg PN-EN 124:2000;

* zwieficzenia B125 studni kanalizacyjnych betonowych:

typ przejazdowy wg PN-EN124:2000 z Zelbetowym pierScieniem odcigzajacym prefabrykowanym z betonu co
najmniej C25/30, F150, W8 i plyta zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzen
klasy B125 i pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

wlaz (pokrywa) okragly klasy B125 o prze$wicie fi600, zeliwny odlewany z zZeliwa szarego z wypelnieniem
betonowym z ryglami lub $rubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajacg przed obrotem i Scigciem $rub lub rygli
wg PN-EN 124:2000, z obrobiona mechanicznie powierzchnig styku wlazu z rama, glebokos¢ osadzenia w ramie
nie mniej niz 50mm, wyposazony we wktadke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w przypadku stosowania
wlazéw z wypelnieniem betonowym wypelnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku
stosowania wlazow wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

rama (korpus): okragta, zeliwna odlewana z Zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 100mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnia styku ramy z wtazem wg PN-EN 124:2000;

*  wpusty uliczne deszczowe betonowe w kregach z prefabrykowanymi dennicami:

beton klasy C35/45 wodoszczelny, mrozoodporny W6, nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys
0,1mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton, takze w dennicy, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,

cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

polaczenia elementéw wpustow na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1;
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie zaprawg elastyczng PCC,

pozostale wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PM-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B-10736, PN-EN 752;

* zwieficzenia D400 wpustéw ulicznych deszczowych betonowych:

zelbetowy prefabrykowany pierscien odcigzajacy i podporowy z betonu co najmniej C25/30, F150, W8, do
przenoszenia obcigzen klasy D400 i pozostatych parametrach betonu nie gorszych niz jak w przypadku wymagan
dla betonowego wpustu.

ruszt (krata) prostokatny klasy D400 wg PN-EN 124:2000 Zeliwny odlewany z zZeliwa szarego, z ryglowang lub
przysrubowywang uchylng kratg na zawiasach z pelnym kotnierzem okraglym (w przypadku montazu wpustow tuz
przy kraweznikach z pétkoinierzem okragltym) wg PN-EN 124:2000, z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku
rusztu z rama, w przypadku stosowania uchylnych krat na zawiasach zawiasy wykonane z nitéw stalowych,

rama (korpus) prostokatna z kolnierzem: odlew Zeliwny z Zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 150mm, z
obrobiona mechanicznie powierzchnia styku ramy z rusztem wg PN-EN 124:2000;

e zwieficzenia B125 wpustéw ulicznych deszczowych betonowych:

Pracownia Projektowa ATA mgr inz. Mirostaw Soczynski; ul. Cmentarna 1; 59-800 Luban; tel.075/721 00 31, fax 075/721 49 92; e-mail: pp_ata@poczta.onet.pl

Opracowano: 07//2021 r.
str. 3



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — sieci, przylacza i przykanaliki kanalizacyjne; instalacja kanalizacyjna zewn¢trzna doziemna — S-22

Budowa przedszkola przy Zespole Szk6t im. Sw. Jadwigi we Wleniu

2.2.3.2

—  zelbetowy prefabrykowany pierScien odcigzajacy i podporowy z betonu co najmniej C25/30, F150, WS, do
przenoszenia obcigzen klasy B125 i pozostatych parametrach betonu nie gorszych niz jak w przypadku wymagan
dla betonowego wpustu.

—  ruszt (krata) prostokatny klasy D400 wg PN-EN 124:2000 Zeliwny odlewany z Zeliwa szarego, z ryglowana lub
przysrubowywang uchylng kratg na zawiasach z pelnym kotnierzem okraglym (w przypadku montazu wpustow tuz
przy kraweznikach z pétkoinierzem okragltym) wg PN-EN 124:2000, z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku
rusztu z rama, w przypadku stosowania uchylnych krat na zawiasach zawiasy wykonane z nitéw stalowych,

— rama (korpus) prostokatna z kotnierzem: odlew Zeliwny z Zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 100mm, z
obrobiona mechanicznie powierzchnia styku ramy z rusztem wg PN-EN 124:2000;

studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000 typu TEGRA WAVIN lub

réwnowazna.

W sktad studzienki wchodza:

—  kineta PP $lepa lub przytaczeniowa wraz z uszczelkami przylaczeniowymi,

—  rura trzonowa karbowana PP SN4 fi425,

—  zwienczenie;

zwienczenia studzienek tworzywowych typu {i425, D400:

—  pokrywa fi425 klasy D400 z Zeliwa szarego z ryglami lub §rubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa
szarego umocowana na sztywno (uniemozliwiajace przesunigcie lub kradziez) do podioza, stozkéw lub elementéw
betonowych;

—  rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

—  stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen D400 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy Zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

zwienczenia studzienek tworzywowych typu fi425, B125:

—  pokrywa fi425 klasy B125 z Zeliwa szarego z ryglami lub §rubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa
szarego umocowana na sztywno (uniemozliwiajace przesunigcie lub kradziez) do podioza, stozkéw lub elementéw
betonowych;

—  rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

—  stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen D400 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy Zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

kraty (pokrywy) odwodnien liniowych typu B125, C250, D400:

—  krata (pokrywa) klasy B125, C250, D400 o rzucie prostokatnym (wymiary jak zastosowane korytko), zeliwo szare z
ryglami lub $rubami;

kraty (pokrywy) odwodnien liniowych typu D400:

—  krata (pokrywa) klasy D400 o rzucie prostokatnym (wymiary jak zastosowane korytko), aluminium wzmacniane lub
zeliwo szare z ryglami lub $rubami;

Specyfikacja pozostatych materialéw instalacyjnych kanalizacyjnych:

2.2.3.2a Specyfikacja pozostatych materialéw instalacyjnych przylacza kanalizacji sanitarne;j:

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
160x4,7 — rura fi160x4,7, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, SN8, klasa S, $cianka lita, kielichowa,

kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i uszczelke, do $ciekéw deszczowych
kanalizacji grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

typ np. PVC-U, SDR34, SN8, LITE, lub réwnowazny

200x5,9 — rura @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, SN8, klasa S, $cianka lita, kielichowa,
kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i uszczelke, do $ciekéw deszczowych
kanalizacji grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

— typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE lub réwnowazny;

SKU — separator thuszczéw betonowy fi1300,

— przepustowosé Q,=2,0dm’,

— poj. separatora 600dm’, poj. osadnika 200dm?’,
— wiaz B125,

— wysoko$¢ taczna separatora Hs=2,5m;

2.2.3.2b Specyfikacja pozostatych materialéw instalacyjnych kanalizacji deszczowe;:

OZNACZENIE | ARTYKUL
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2233

2234

2.2.3.5

224

2.24.1

3.1

3.2

1 2

?160x4,7 — rura @160x4,7, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, SN8, klasa S, $cianka lita, kielichowa,
kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i uszczelke, do $ciekéw deszczowych
kanalizacji grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE lub réwnowazny;

?200x5,9 — rura @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, SN8, klasa S, $cianka lita, kielichowa,
kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i uszczelke, do $ciekéw deszczowych
kanalizacji grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE lub réwnowazny;

WL1 — odwodnienie liniowe systemowe polimerobetonowe szer. wew. 0,20m, wys. catk. min. 0,40m ,
dt. catk. 4,5m,

— studzienka betonowa systemowa szer. wew. 0,20m, gt.0,88m, dt.0,50m, odptyw fi200 boczny,

— ruszt (kratka, pokrywa) D400,

— przewdd odptywowy @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, SN8, klasa S, §cianka
lita -2,15m;

WL2 — odwodnienie liniowe systemowe polimerobetonowe szer. wew. 0,20m, wys. catk. min. 0,40m ,
dt. catk. 6,0m,

— studzienka betonowa systemowa szer. wew. 0,20m, gt.0,88m, dt.0,50m, odptyw fi200 boczny,

— ruszt (kratka, pokrywa) D400,

— przewdd odptywowy @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, SN8, klasa S, §cianka
lita -3,75m;

SEP — separator ropopochodny betonowy fi1300,

— przepustowosé Q,=3/30dm’/s,

—  poj. osadnika min. 900dm”,

— wtaz D400,

— wysoko$¢ faczna separatora Hs=2,5m;

7D — komora betonowa zbrojona prefabrykowana 4400(dt.)x1700(szer.)x4200(wys.) mm,

— wihaz B125 (2 szt.),

— kominy (2 szt.),

— stopnie ztazowe,

— wys. komory Hske=4,2m;

Typ 5;

RP — regulator przeptywu wirowy przeznaczony do pracy "na mokro", wykonany ze stali
kwasoodpornej,

— nastawa Q,=6,3dm’/s, wysoko$¢ spietrzania nie mniej jak 2,0m, wylot fi200,

— montowany do $ciany zbiornika retencyjnego ZD za pomoca kolnierza;

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyréb, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowiazujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okre$la minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialow i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu maja stuzy¢.

Wymagania materiatéw gruntowych

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddéw i studzienek utozonych w gruncie wewnatrz budynku zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [2] i Szczegétowa ST S-20.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w p.5 Ogdlnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p.6. Ogélnej ST.

4.2 Sposob transportu

4.2.1 Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

4.2.2 Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4.2.3 Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w p.2 Ogélnej ST.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania robét instalacyjnych

5.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie prace i préby przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t [1], a odcinki wewnatrz budynkéw warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych [2] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

5.2.2 Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;j .

5.23 Przy montazu przewoddéw, ksztaltek, armatury i urzadzen maja zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje
techniczno-ruchowe producentéw. Proces faczenia przewoddw i ksztaltek przeprowadzi¢ bezwzglednie i $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta systemu.

53 Szczegotowe zasady wykonania robét ziemnych
5.3.1 Zasady rob6t ziemnych przeprowadzi¢ zgodnie ze Szczegétowa ST S-20.

54 Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow
Odchytki w uktadaniu przewodéw (pionowos$¢, spadki) musza by¢ zgodne z: warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét [1] i [2] wyszczeg6lnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, miesci¢ si¢ w obowigzujacych przepisach,
uwzgledniaé uwarunkowania producentéw materialéw i urzadzen, nie zakiécaé pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia
zdrowia, zycia, bezpieczefstwa ludzi i bezpieczenstwa konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w p.7 Ogdlnej ST.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli robét
Inzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrole jako$ci robét, dostarczanych materiatéw
i jakoS$ci stosowanego sprz¢tu. Kontrola ta nie moze jednak utrudnia¢ i kolidowa¢ z robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w p.8. Ogdlnej ST.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,
1 m2 metr kwadratowy,
1 m3 metr sze$cienny,
1 urz. urzadzenie.
1 szt. sztuka,
1 kpl komplet,
iinne uznane.
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8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3
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8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

9.1

9.2

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w p.9. Ogélnej ST.
Szczegotowe zasady odbiory robét

Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét [1] wyszczegdlnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podczas odbioru prac ziemnych przeprowadzi¢ wg wytycznych zawartych w Szczegétowej ST S-20.

Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w p. 9. Og6lnej ST.

Koszty jakie nalezy uja¢ przy prowadzeniu prac podano w p. 1.8. Og6lnej ST.

Cena za wykonanie 1 m kanalizacji:

- roboty geodezyjne,

- zakup, dowdz i sktadowanie materialéw i urzadzen,

- utozenie przewodéw w gotowy wykopie, zgodnie z rzednymi,

- montaz i potaczenia przewodéw i ksztattek,

- wykonanie przej$¢ przez $ciany budynkéw i obiektéw kanalizacyjnych,
- badania odbiorcze, ptukania, préby,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw,

- zapewnienie obstugi inzynierskiej robot,

- przeprowadzenie rob6t ziemnych zgodnie ze Szczegétowa ST S-20,

- inne nie wymienione czynnosci i koszty, ale majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami bhp wykonanie robét.

Cena za wykonanie 1 szt. studzienki:

- roboty geodezyjne,

- zakup, dowdz i sktadowanie materialéw i urzadzen,

- utozenie przewodéw w gotowy wykopie, zgodnie z rzednymi,

- montaz kompletnych studzienek z nawigzaniem wlazami do rzednych terenu,
- wykonanie przej$¢ przez $ciany budynkéw i obiektéw kanalizacyjnych,

- badania odbiorcze, préby,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw,

- zapewnienie obstugi inzynierskiej robo6t,

- przeprowadzenie rob6t ziemnych zgodnie ze Szczegétowa ST S-20,

- inne nie wymienione czynnosci i koszty, ale majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami bhp wykonanie robét.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST
oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
sierpien 2003 r.;

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, wrzesien 2006 r.

Prace zwigzane wyszczegoélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w p.1.7.1 Og6lnej ST.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z izolowaniem technicznym: cieplnym, antyroszeniowym i ogniochronnym, przewoddéw, armatury
i urzadzen: wodociggowych, wodnych ppoz, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, cieplowniczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz freonowych, olejowych i systeméw wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku, komor, studni,
kanaléw oraz na otwartej przestrzeni..

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W dalszej czgéci uzywa si¢ ponizszych skrétow:

Ogoélna ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Szczegétowa ST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzi¢ zgodnie niniejsza specyfikacja.

Zasady niniejszej specyfikacji moga zosta¢ zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, przez Inzyniera Budowy i tylko
w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawce. Wszelkie zmiany muszg si¢ miesci¢ w ramach obowiazujacych norm,
przepiséw i sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przy
izolowaniu technicznym cieplnym, antyroszeniowym i ogniochronnym przewodéw, armatury i urzadzen: wodociggowych,
wodnych ppoz, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, cieplowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
freonowych, olejowych i systeméw wody lodowe;j:

S.50.01.01 Izolacje techniczne przewodéw;
S.50.02.01 Izolacje techniczne armatury;
S.50.02.01 Izolacje techniczne urzadzen.

Szczegotowy zakres i granice robot dotyczacych przedmiotowego zadania
Szczegbtowy zakres i granice rob6t dotyczacych przedmiotowego zadania zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zawiera Ogdlna ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Szczegétowa ST oraz poleceniami Inzyniera Budowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Budowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi
w p. 2.5 Ogolnej ST.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju zawiera Ogélna ST.

Szczegolowe wymagania materialow

Izolacje techniczne dopuszczone do stosowania na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.
Wymagania materiatéw instalacyjnych:

izolacje techniczne stosowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykazana w Og6lnej ST.
izolacje stosowane zgodnie z Rozporzadzeniem [1] i norma [3].

grubos$¢ izolacji przewodéw rozdzielczych zgodnie z Rozporzadzeniem [1]; izolacji na pozostatych przewodach, armaturze i
urzadzeniach zgodnie z normg [3] i Dokumentacja Projektowa wykazang w Ogdlnej ST.

izolacje przystosowane do pracy przy maksymalnej temperaturze przewodzonego medium.

rodzaj izolacji stosowany w zalezno$ci od sposoby zabudowy: natynkowe/podtynkowe, wewngtrzne/zewngetrzne..
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rodzaj izolacji stosowany w zalezno$ci od funkcji jaka ma petni¢: cieptochronna, antyroszeniowa, ogniochronna.

rodzaj i typ izolacji stosowany w zalezno$ci od rodzaju instalacji na jakiej sa montowane np. grzewcze, cieplne, freonowe,
wentylacyjne.

Izolacje narazone na dziatanie niekorzystnych warunkéw otoczenia chroni¢ przed tym dzialaniem ptaszczem ochronnym lub/i
w dodatkowy sposéb uniemozliwiajac przejmowanie wilgoci z otoczenia, spowodowanie uszkodzen itp.

Wymagania poszczegdlnych materiatéw izolacyjnych.

Specyfikacja materialéw izolacyjnych.

OZNACZENIE ARTYKUL
1 2
PE — izolacje cieptochronne (otuliny) z pianki polietylenowej, o wspdtczynniku przenikania ciepta

A =0,038 W/(m'K)™"' do stosowania natynkowego wewnatrz pomieszcze na przewodach
instalacji ogrzewczych, grzewczych, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, zimnej
wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej do temperatury medium 0-95°C;

typ np. Thermaflex FRZ, Thermaflex lub réwnowazny

PUR — izolacje cieptochronne (otuliny) z pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PVC, o
wsp6tezynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(m-K) ™' do stosowania natynkowego wewnatrz
pomieszczen na przewodach ogrzewczych, grzewczych, centralnego ogrzewania, cieplej wody
uzytkowej, zimnej wody uzytkowej, cyrkulacji cieplej wody uzytkowej, freonowych
cieczowych i gazowych do temperatury medium 0-130°C;

typ np. Thermaflex PUR, Thermaflex lub réwnowazny

PE — izolacje cieptochronne (otuliny) z pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym chronigcym
przed dziataniem warstw wypetniajacych bruzdy, o wspétczynniku przenikania ciepta A =
0,038 W/(m'K)™' do stosowania podtynkowego wewnatrz pomieszczen na przewodach
ogrzewczych, grzewczych, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, zimnej wody
uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej do temperatury medium 0-130°C;

typ np. ThermaCompact, Thermaflex lub réwnowazny

PE — izolacje antyroszeniowe (otuliny) z pianki polietylenowej, o wspétczynniku przenikania ciepta
A= 0,038 W/(m'K)"' do stosowania natynkowego wewnatrz pomieszczen na przewodach
instalacji zimnej wody uzytkowej do temperatury medium 0-20°C;

typ np. Thermaflex FRZ, Thermaflex lub réwnowazny

PUR — izolacje antyroszeniowe (otuliny) z pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PVC, o
wsp6tczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(m'K)™' do stosowania natynkowego wewnatrz
pomieszczen na przewodach instalacji zimnej wody uzytkowej do temperatury medium O-
20°C;

typ np. Thermaflex PUR, Thermatflex lub réwnowazny

PE — izolacje antyroszeniowe (otuliny) z pianki polietylenowej w plaszczu ochronnym chronigcym
przed dziataniem warstw wypetniajacych bruzdy, o wspéiczynniku przenikania ciepta A =
0,038 W/(m'K)™' do stosowania podtynkowego wewnatrz pomieszczen na przewodach
instalacji zimnej wody uzytkowej do temperatury medium 0-20°C;

typ np. ThermaCompact, Thermaflex lub réwnowazny

W.MIN.W1 — izolacje cieptochronne (maty) z welny mineralnej z folig ochronng aluminiowa, o
wsp6tczynniku przenikania ciepta A = 0,038 W/(m'K) ™' do stosowania wewnatrz pomieszczen
na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej do temperatury medium 0-
80°C;

typ np. ALU LAMELLA MAT, Rockwool lub réwnowazny

W.MIN.W2 — izolacje cieptochronne (maty) z welny mineralnej z folig ochronng aluminiowa, o
wsp6tezynniku przenikania ciepta A = 0,038 W/(m-K) ™' do stosowania wewnatrz pomieszczen
na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (np. okap kuchenny) do
temperatury medium 0-250°C;

— typ np. ALU LAMELLA MAT, Rockwool lub réwnowazny

W.MIN.PPOZ — izolacje przeciwpozarowe w przejsciach przez przegrody budowlane z welny mineralnej o
klasie odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami przegrody budowlanej
typ np. system FIRE PRO, Rockwool lub réwnowazny

W.MIN.C1 — izolacje cieptochronne (maty) z welny mineralnej wzmocnione siatkg galwanizowang
potaczona z warstwa welny ni¢mi stalowymi, o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,038
W/(m'K)" i gestosci minimum 60 kg/m® do stosowania wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen,
w kanatach i komorach cieptowniczych na przewodach cieptowniczych niskotemperaturowych
i éredniotemperaturowych do temperatury medium 0-400°C; kolana izolowane gotowymi
tupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnatrz ostaniane
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.0,55mm wykonywanym na budowie, taczonego przez
lutowanie;

— typ np. ROCKMATA, Rockwool lub gotowe OTULINY ROCKWOOL, Rockwool lub
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réwnowazny

W.MIN.C2 — izolacje cieptochronne (maty) z welny mineralnej wzmocnione siatkg galwanizowang
potaczona z warstwa welny ni¢mi stalowymi, o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,038
W/(m'K)" dla40°C i gestosci minimum 60 kg/m® do stosowania wewnatrz pomieszczen, w
kanatach i komorach cieptowniczych na przewodach cieptowniczych niskotemperaturowych i
éredniotemperaturowych do temperatury medium 0-400°C; kolana izolowane gotowymi
tupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnatrz ostaniane
ptaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej przeciwwilgociowej;

— typ np. ROCKMATA Rockwool lub gotowe OTLUINY FLEXOROCK lub réwnowazny

W.MIN.C3 — izolacje cieptochronne (maty) z welny mineralnej wzmocnione siatkg galwanizowang
potaczona z warstwa welny ni¢mi stalowymi, o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,038
W/(m'K) " dla 40°C i gestosci minimum 60 kg/m® do stosowania wewnatrz pomieszczen, w
kanatach i komorach cieptowniczych na przewodach cieptowniczych niskotemperaturowych i
éredniotemperaturowych do temperatury medium 0-400°C; kolana izolowane gotowymi
hupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnatrz ostaniane
ptaszczem ze foli PCV;

— typ np. ROCKMATA, Rockwool lub gotowe OTULINY TERMOROCK Ilub réwnowazny

W.MIN.C4 — izolacje cieptochronne (maty) z welny mineralnej wzmocnione siatka z drutu stalowego
potaczona z warstwa welny ni¢mi stalowymi, o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,041
W/(m-K) " dla 40°C i gestosci minimum 100 kg/m® do stosowania wewnatrz pomieszczen, w
kanatach i komorach cieptowniczych na przewodach cieptowniczych niskotemperaturowych i
sredniotemperaturowych do temperatury medium 0-400°C; kolana izolowane gotowymi
hupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnatrz ostaniane
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm;

— typ np. ParocWiredMat100 lub réwnowazny

i inne zgodne z Polskimi Normami

Jezeli specyfikacja poszczegdlnych pozycji narzuca wyzsze lub dopuszcza nizsze wymagania w stosunku do jednej lub
wigcej cech charakteryzujacych wyréb, niz wymagania zgodne z pp.2.1, 2.2.1-2.2.2, nalezy przyja¢ jako obowigzujace
wymagania podane przy specyfikacji danej pozycji materiatowe;j.

Kolumna nr 2 w kazdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jesli tabele sa zataczane) stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory,
wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, okresla minimalne wymagania stawiane produktom.

Nazwy producentéw lub systeméw jesli zostaly uzyte w opracowaniu to tylko i wylacznie w celu przedstawienia
charakterystyki wyrobu definiujagcej minimalne wymagania dla danego produktu. Dopuszcza si¢ zmiang systemow,
materialéw i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spelnienia wymagan
stawianych im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzy¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw i urzadzen
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.

Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Podczas transportu nalezy speini¢ wymagania producentéw.

Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogoélne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej ST.
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Szczegotowe zasady wykonania robot

Wszystkie prace i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Szczegétowych ST poszczegdlnych robdt
wykazanych w Og6lnej ST

Wszystkie prace i préby przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zalozeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej wykazanej w Ogdlnej ST.

Przy izolowaniu cieplnym i antyroszeniowym wszystkie prace i odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w p.9.1 pozycja [2].

Spos6b montazu izolacji $cisle wg wytycznych producenta izolacji.

Dopuszczalne odchyltki w dokladnosci wykonania elementow

Odchytki w uktadaniu izolacji musza by¢ zgodne z: wytycznymi podanymi w Szczegélowych ST poszczegélnych robdt
wykazanych w Ogdlnej ST, miesci¢ si¢ w obowiazujacych przepisach, uwzglgdnia¢ uwarunkowania producentéw materiatow
i urzadzen, nie zakléca¢ pracy systemu i nie stanowi¢ zagrozenia zdrowia, zycia, bezpieczenstwa ludzi i bezpieczenstwa
konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady kontroli robét
InZzynier Budowy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci robét, dostarczanych materiatéw i jako$ci
stosowanego sprzgtu. Kontrola ta nie moze jednak utrudniac¢ i kolidowa¢ z robotami.

OBMIAR ROBOT

Zasady prowadzenia obmiaréw robét
Zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb metr biezacy,

1 m? metr kwadratowy,

1 m® metr sze$cienny,

1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej ST.

Szczegotowe zasady odbiory robét

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Szczegétowych ST poszczegdlnych robét wykazanych
w Ogdlnej ST

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ w oparciu i zgodnie z wytycznymi, zaloZeniami i rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w Og6lnej ST.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie obowiagzujace w tym zakresie przepisy i normy z zakresu objetego niniejsza Szczegétowa ST

oraz pozycje wykazane w Dokumentacji Projektowej, a przede wszystkim:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami);
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[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czg¢§¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.;

[3] PN-B-02421; lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

Prace zwigzane wyszczegoélnione w innych Szczegétowych ST
Maja zastosowane Szczegétowe ST wymienione w Ogodlnej ST.
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