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Bolestawiec, 19.05.2023r.

OSWIADCZENIE

(na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351 z pbZniejszymi Zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczy:

Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa

sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Michata Stachowicza we Wieniu

Miasto Wieri

Obszar we wiasciwosci Starosty Lwéweckiego

obreb 0002 Wilen: dz. nr 198

Kategoria obiektu: XXVI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy: mgr inz. Gfzegorz Koztowski Projektant: mg? inz. Janusz Wowczuk
Nr upr.: 47/05/ZG Nr upr.: 242/99/DUW
spec. instalacyjna beZ/'ograniczen spec. instalacyjna bez ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SQC-QXZ-158 *

Pan Janusz Wowczuk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0642/01

adres zamieszkania Rakowice 37G , 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Wioclaw, 10 grudoz 1999 ,

WOJEWODA DOLNOSLASKI | ///
ABGP I1.U- 1.7342/3/99 b T
” b::gdl; inZ, Janusz Wowezuk
DECYZJaA . sm-fmmcnwrzqdzen:woa.m.mpmn,'

2] .
UDr.bud.dokmowaﬂhfmbwmthhﬂamfwspecj

Nz podstawie art. 104 § | i 2 Kodeksy postgpowania administracyjnego W@WW wod.kan
26 2 péin. zm) i ant 12 ust. J,art. 13ust 1pkt 1 an 14 ust ] pkt.4 ustawy z dnjz ipca I -

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 pon. zm) oraz § 9 ust ] rozporzadzenia Minjsira
Gospodark Przestrzennej | Budownictwa z dniz 30 grudnia 1994 ¢ w Sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. Uz1995r Nr 8, poz. 38)
nadaje

Panu Janusyowi Wowczukowi
TWIgr 2. inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 2 listopada 1955 r w ! odz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny 242/99/DUW

do projektowania bez ograniczen .
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzen:
wodociggowych kanalizacyjnych, cieploych, wentylacyjnych i gazowych,

UZASADNIENIE
Komisja €gzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnog]
marca 1999 r. stwierdzila, ze Pan Janusz Wowczuk posiada Wymagane prawem wyksziafcenie |

Od niniejszej decﬁjj przyshuguje odwolanje do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego :za
posrednictwem Wojewody Dolnoglaskiego w terminie 14 dn; od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

I. Pan Janusz Wowczuk
Rakowice Wie]kiq 48A/10
39- 600 Lwéwek Slasks
Giowny Inspektor
Nadzory Budowlanego

23

=~

L




” ® POLSKA
Il Z B A
L= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

mgr inZ. Janusz Wowczuk
Upr. bud. do projekt. w spec]. Instalacyjne] w zakr.
slecl, Instalacil | urzadzeri: wod.-kan. clapinych,
wentylac. | gazowych. Nr ewid.. 242/99/DUw
Upr. bud. do kierowania | natzorowania robotami w spec).
Instalacy|no-inzynleryjnej w zakr. slec wod.kan.
Nr ewid.: 1285/84-Jel.G.
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GEI-TLM-JWW *

Pan Grzegorz Koztowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0501/05

adres zamieszkania ul. Cicha 9/4, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie owiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0.
ul. tasicka 17, 59 — 700 Bolestawiec

CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla zadania ,Przebudowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Michata Stachowicza we Wleniu” projektowanej na terenach, dla ktérych wiasciwym organem
administracji panstwowej do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Lwéwecki.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
SIEC WODOCIAGOWA
— przebudowa sieci wodociggowej z rur stalowych DN200mm na PE225x13,4mm
(PE100 SDR17, PN10) w ul. Michata Stachowicza we Wleniu:
o od wezta W1 do wezta W2, L=14,40m wraz z wpieciem do istniejgcej sieci

wodociggowej zeliwnej DN200mm (wezet W1) i zabudowg dwéch zasuw
odcinajgcych DN200 w wezle W1,
o od wezta W2 do wezta W3, L=97,90m wraz z przepieciem istniejgcej sieci

wodociggowej PE160 (wezet W2);
o od wezta W3 do wezta W4, L=64,80m_wraz z wpieciem do istniejgcej sieci

wodociggowej DN80 (wezet W4);
o od wezta W4 do wezta W5, L=3,50m wraz z wpieciem do istniejgcej sieci

wodociggowej DN100 (wezet W5);
o od wezta W5 do wezta W6, L=62,00m wraz z wpieciem do istniejgcej sieci

wodociggowej PE125 (wezet W6);

— zabudowa jednego hydrantu technologicznego nadziemnego DN80, ktéry stuzyé
bedzie do przeczyszczania i odpowietrzania sieci wodociggowej (wezet W3);

— wykonanie przytgcza hydrantowego z rur PES0 w wezle W3, L=9,6m;

— wymiana istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowej sieci wodociagowej;

— oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowe] tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na statych elementach budowlanych Ilub stupach wraz
z oznakowaniem rurociggu w wykopie tasmag znacznikowg 2z wktadka
metalizowang;

— odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni zgodnie z wytycznymi

zarzadcow drog i terendw zielonych oraz wiascicieli dziatek prywatnych;

— wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukania sieci wodociggowej;

— wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.



Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0.
ul. Lasicka 17, 59 — 700 Bolestawiec

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC250 (SDR34, SN8) od studni Ks2
do studni Ks12 — rura lita o diugosci L=199,65m

— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC600 (SDR34, SN8) od studni Ks1
do studni Ks2 - rura lita o diugosci L=3,20m;

— zabudowa jednej studni kanalizacyjnej betonowej DN1200 z kineta redukcyjng
600/25 oznaczonej jako Ks2;

— zabudowa 9 studni tworzywowych DN600 oznaczonych w projekcie jako Ks3-Ks11
wraz z pierscieniem lub stozkiem odcigzajgcym;

— wpiecie projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci istniejgcej poprzez studzienke
oznaczona jako Ks1 oraz Ks12;

— wymiana istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych do nowej sieci kanalizagji
sanitarnej;

— odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzadcdéw drég i terendw
zielonych;

— wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej;

~— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

— budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC315 (SDR34, SN8) — rura lita
o dtugosci L=150,80m;

— zabudowa pieciu studni betonowych DN1200;

— zabudowa dziesigciu wpustow deszczowych betonowych o $rednicy 500mm
z osadnikiem (min. 0,5m) wraz z przykanalikami o $rednicy 200 mm z rur PVC
(SDR34, SN8) o jednolitej strukturze scianki;

— wykonanie wpiecia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni
Ks12;

— wymiana istniejgcych przytaczy deszczowych do nowej sieci kanalizagji
deszczowej

— odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi;

— wykonanie préb szczelnosci;
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty ziemne z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych w cafym zakresie
projektu po stronie wykonawcy. W zwigzku z budowg trzech sieci,
tj. wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzieé
nalezy odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni (okoto 6m) fgcznie
z odtworzeniem istniejgcych chodnikow.

Uporzadkowanie terenu, zgodnie z zatgcznikami do projektu zawierajacymi

uzgodnienia z wiascicielami dziatek po stronie wykonawcy.



Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0.
ul. tasicka 17, 59 — 700 Bolestawiec

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja w czeéci objetej niniejszym projektem budowlanym zlokalizowana jest
na terenie miasta Wien

- obreb 0002 Wien: dz. nr 198.

. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB

TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach nr: 198 (obreb 0002
Wien). Obecnie teren w zakresie projektu jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kable
energetyczne i telekomunikacyjne, stupy os$wietleniowe oraz kanalizacje
ogolnosptawng. Trasa wodociagu potozona jest w chodniku, natomiast trasa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej potozona jest pod powierzchnig
asfaltowa.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych rur wodociggowych
i kanalizacyjnych projektuje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie objetym
opracowaniem. Projektowana budowa oraz przebudowa nie wplynie w zaden sposoéb
na istniejgcy stan zagospodarowania terenu. Istniejgce sieci podlegajgce przebudowie

zostang zaslepione, a tym samym wytaczone z eksploatacji (unieczynnione).
. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SIEC WODOCIAGOWA
Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej z rur stalowych na rury PE

zlokalizowanej wzdtuz ulicy Michata Stachowicza we Wileniu. Utozenie sieci bedzie
odbywa¢ sie metodg przewiertu sterowanego oraz metodg wykopu otwartego.
Gtebokos¢ utozenia sieci wynosi¢ bedzie $rednio 1,5 m. Przebieg projektowanej sieci
wodociggowej uzalezniono od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Dtugo$¢ wymienianego odcinka sieci wodociggowej PE225x13,4mm (PE100
SDR17, PN10) wynosi 242,60m.

Wpigcia do istniejacych sieci wodociggowych oraz wigczenia przytgczy
do przebudowywanej sieci nalezy wykona¢ w wykopie otwartym punktowym.
W weztach, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu zabudowaé
zasuwy odcinajgce.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia wody nalezy realizowaé poprzez zastosowanie prefabrykowanych

blokoéw oporowych. Bloki oporowe umieszczac na kornicdéwkach sieci, pod zasuwami,

5



Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0.
ul. tasicka 17, 59 — 700 Bolestawiec

a takze na zmianach kierunku w przypadku zastosowania ksztattek. Sciany oporowe
powinny przylegac do nienaruszonego gruntu i zapewniac statecznos$¢ bloku. Rury PE
w miejscach styku z blokiem oporowym nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa
(oddzielenie rury od betonu).

W weztach stosowac¢ armature firmy AVK lub Hawle. Do zasuw stosowaé
obudowy teleskopowe. Pod zasuwg ulozy¢ bloczek betonowy. Nad zasuwag
z obudowg teleskopowg na powierzchni terenu zamontowaé skrzynke uliczng
teleskopowg ,duzg” pomalowang abizolem. Pod skrzynka utozyé¢ zelbetowy krazek
osadczy o wymiarach Dz=480 mm, Dw=180 mm, H=100 mm lub cztery cegty
klinkierowe. Na poziomie terenu skrzynke umocni¢ betonem lub brukiem granitowym
ze spoinami betonowymi.

Na trasie wodociggu zaprojektowano jeden hydrant nadziemny DN80 z zasuwa
kotnierzowg DN80. Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania jednorodnosci i wysokiej
jakosci armatury stosowanej na urzgdzeniach nalezacych do PWiK w Bolestawcu
Sp. z 0.0. nalezy zamontowa¢ hydranty nadziemne firmy Jafar lub AVK. Nalezy
zachowa¢ minimalng odlegto$¢ hydrantu od Sciany budynku wynoszacg 5 metréw oraz
zapewni¢ minimalng odlegtos¢ zasuwy odcinajgcej na odgatezieniu do hydrantu
wynoszacg 1 metr. Zastosowac bloki oporowe na trojnikach i kolanie stopowym
hydrantu.

Nowy odcinek sieci wodociggowej poddac probie szczelnosci, dezynfekcji
i plukaniu sieci wodociggowej oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji. Uzbrojenia
na nowej sieci wodociggowej oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi
na $cianie budynku lub innych trwatych elementach budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie wymaganiami.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne | montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegbing ostroznoscig i w porozumieniu

z witascicielami lub uzytkownikami tych sieci.

SIEC KANALIZACYJNA SANITARNA

Sie¢ kanalizacyjng sanitarng zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacji zewnetrznej PVC kielichowych
o srednicy @250 tgczonych na uszczelke (Klasa S, SDR34, SN8) — rura lita. Przy
budowie przewodow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przestrzega¢ wytycznych normy
PN-EN 1610. Kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkami zgodnymi z profilem
podtuznym przytgcza. Charakterystyczne rzedne zestawiono na rysunkach.
Zaprojektowano zabudowe jednej studni kanalizacyjnej betonowej oznaczonej
jako Ks2 o srednicy 1200mm z kineta redukcyjng 600/250. Pozostate studnie
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oznaczone jako Ks3 — Ks11 projektuje sie jako studnie tworzywowe DN600 wraz
z pierscieniem |ub stozkiem odcigzajgcym. Zagtebienia studni i kanatéw pozwoli
na zachowanie strefy przemarzania oraz uniknigcia kolizji z istniejaca infrastruktura
podziemna.

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego.

Szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowac do wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Przy zasypywaniu studzienki zwréci¢ uwage, aby wypeinienie wokot gérnej czesci
studzienki byto roztozone rownomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ dobrze

zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie obcigzen.

SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA
Projektuje sie¢ odwodnienie ulicy Michata Stachowicza we Wleniu za pomocg

grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z wigczeniem do studzienki Ks12 na istniejgcym
kanale @500. Projektuje sie rurociagi kanalizacyjne z rur PVC @315 (SDR 34, SN8) —
rura lita, tgczonych na uszczelke gumowa. Catkowita diugos¢ sieci wynosi 150,80m.
Na rurociggu nalezy zamontowac¢ studnie kanalizacyjne betonowe z betonu
siarczanoodpornego o $rednicy 1200mm oznaczone na rysunkach jako Kd1 — Kd5.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej projektuje sie podigczy¢ dziesiec
wpustow deszczowych (Wp1 — Wp10). Nalezy zastosowaé studnie wpustowe
betonowe o srednicy 500mm z odej$ciem przykanalika PVC @200. Wpust nalezy
zakonczy¢ zeliwng nasadg wpustowa typu ciezkiego D400 o wymiarach 650x450mm.
Wopusty przed wpieciem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
zasyfonowac (4x kolano 30°).

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metoda wykopu
otwartego. Szerokos¢ wykopu nalezy dostosowaé do wykonania potgczenia rur
ze studzienkg. Przy zasypywaniu studzienki zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien
by¢ dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie obcigzen.

W miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne | montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w porozumieniu

z wiaécicielami lub uzytkownikami tych sieci.

Inwestor uzyskat zgode wiascicieli wszystkich dziatek na trasie inwestycji

na wykonanie prac budowlanych zwiazanych z budowa projektowanych sieci.
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4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie wykonanie sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz dz.
drogowej nr 198 (obreb 0002 Wien):

— diugosé sieci wodociggowej PE 225x13,4 mm - L = 242,60m;

— diugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC250 (SDR34, SN8) - L = 199,65m;
— diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC800 (SDR34, SN8)-L = 3,2m;

— diugosc sieci kanalizacji deszczowej PVC315 (SDR34, SN8) - L = 150,80m.

5. INFORMACJE | DANE

5.1. RODzZAJ OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU

TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z:
e Uchwalg nr 65/XIV/07Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wileri w granicach administracyjnych w zakresie:
— §3, ust. 5, w ktérym ustalono podstawowe przeznaczenie terenéw oznaczonych
symbolem KD-D - tereny drog publicznych dojazdowych - dz. nr 198 (obreb 0002

Wilen) nalezy do tych terendw.

5.2. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB

CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika
Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gérze. Uzyskanie
pozwolenia na badania archeologiczne w zakresie statego nadzoru archeologicznego
i ratowniczych badan archeologicznych lezy po stronie Wykonawcy.

5.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze gorniczym.
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5.4. CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

Zgodnie z art. 71 punkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. 2020 poz. 283) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsiewzie¢C mogacych zawsze Ilub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Sposéb kwalifikacji zamierzen budowlanych
lub innych ingerencji w $Srodowisko polegajgcych na przeksztatceniu lub zmianie
sposobu wykorzystania terenu okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu nie stanowi inwestycji
wymagajgcych wydania decyzji srodowiskowe;.

Zgodnie z powyzszym uzyskanie decyzji Srodowiskowej jest zbedne, jednakze
nie zwalnia to inwestora i wykonawcy robét z dbatosci o $rodowisko.

Ochrona $rodowiska w trakcie robot

Odpady komunalne z ternu budowy powinny by¢ zbierane do pojemnikéw
i wywozone na sktadowisko odpadéw komunalnych, a odpady state inne do szczelnych
pojemnikéw, a nastepnie wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

Scieki z fazy budowy moga byé wprowadzane do wéd lub do gruntu, ale tylko
wowczas, gdy nie wywotuja takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych,
ktore uniemozliwig prawidtowe funkcjonowanie ekosystemdw wodnych i beda spetniaty
wymagania jakosci wody.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow na terenach zielonych nalezy
zdja¢ humus (warstwa ok. 20-30cm) i odtozyé go tak by nie zmieszat sie z pozostatym
gruntem z wykopéw. Humus powinien byc zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze
z pasa, na ktérym skiadowany bedzie urobek. Po zasypaniu wykopéw humus nalezy
rozécieli¢ na powierzchni terenu.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany odcinek sieci wodociggowej na trasie dziatki nr 198 (obreb 0002
Wien) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowalnego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz projektowany odcinek sieci wodociggowej nie

bedzie petnit funkcji wodociagu przeciwpozarowego.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym,
przepisami BHP i dokonanymi uzgodnieniami.

Przed zasypaniem wykopdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnienia
wykonawca zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzaciji
utozonych rur i uzbrojenia.

Po zasypaniu wykopoéw nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zaréwno teren
dziatan zwigzanych z prowadzonymi pracami jak i nawierzchnie drog i chodnikow.
Nalezyte odtworzenie nawierzchni terenu nalezy potwierdzi¢ podpisanymi protokotami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymogi normy PN-
EN 805:2002 dotyczgcej zaopatrzenia w wode — wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skfadowych oraz stosowac materiaty zgodnie
z art. 10 i 10a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Po stronie Wykonawcy lezy wystgpienie z wnioskiem o zajecie pasa

drogowego.
8. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla
ustalenia warunkow podtoza gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy ulicy
Gorskiej we Wleniu — opracowanie Firmy Ustugowej Jerzy Jarosz Rakowice Wielkie 48
F/4, 59-600 Lwowek Slaski. Wedtug ww. opinii warunki posadowienia obiektow
budowlanych okreslono:

- warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.
- poziom wody gruntowej — warunki wodne dobre,

- kategorie geotechniczng — pierwsza.
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Stabilno$¢ uktadu ,rura - grunt” mozna osiggng¢ przez dobér podioza i mas
ziemnych wypetniajacych wykop przy uwzglednieniu obcigzenia (ciezar zasypki +
obcigzenie naziomu) i ograniczonego ugiecia rury. W projekcie przyjeto uktadanie rur
na podsypce piaskowej grubosci 10cm, bez zageszczenia, wyprofilowanej na kat 90° i
wyréwnanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Nastepnie wykonacé
obsypke gruntem sypkim o maksymalnej wielkosci ziaren nieprzekraczajgcej 10%
nominalnej $rednicy rury. Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami o grubosci 0,1 - 0,3m
do wysokosci minimum 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury, wedtug
nastepujgcych wartos¢ ,Proctora™ a) pod drogami obsypka i zasypka powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora (celem unikniecia osiadania
gruntu); b) pod terenami, gdzie nie wystepujg obciazenia od ruchu kotowego,
zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ 85% zmodyfikowanej wartosci ,Proctora”.

Zasypke wykopu (po obsypce) mozna wykona¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt stosowany do zasypki nie
moze zawiera¢ materiatbw mogagcych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu,

$mieci. W obrebie pasa drogowego wykonac¢ badania stopnia zageszczenia gruntu.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 1065), warunki techniczne opracowane przez CORBI INSTAL
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej zamyka sie w granicy
dziatki objetej opracowaniem. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna
z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb
trzecich.
Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie zezwolenie na zajecie pasa drogowego
oraz dokumentéw wymaganych przez prawo, w szczegoélnosci projektu

organizacji ruchu zastepczego, jesli jest wymagany oraz uzyskania opinii
organéw zarzadzajacych ruchem.

OPIS TECHNICZNY BEZWZGLEDNIE KONSULTOWAC Z RYSUNKAMI

Opracowat:

mgr inz. JanUSZ/VCZUk
//z
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CZESC RYSUNKOWA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla zadania ,Przebudowa sieci

wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy

Michata Stachowicza we Wieniu” projektowanej na terenach, dla ktérych wilasciwym organem

administracji paristwowej do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Lwéwecki.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4

Orientacja terenu w stosunku do innych terenéw.....................c..c..... str.13
Projekt zagospodarowania terenu ........................oocooiiiii str.14
Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej sanitarnej ...................................... str.15
Projekt podtuzny sieci kanalizacyjnej deszczowej .............cccccoevvviiiiinn.. str.16
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala mapy 1:500
Godto arkusza mapy 5.146.26.10.2.3, 5.146.26.10.4.1 Oznaczenie i informacje o stuzebnosgciach gruntowych
- SRS majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw , Nie ustalano
Jednostka ewid. 021205_4, Wien - miasto zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Obreb ewid. 0002, WLEN - 2 Oznaczenie i symbol Konturu uzytku grurtowego , ktéry
Nr dziatki 198 nie jest ujawniony w bazie danych e ldencji gruntéw i budynkow
Ulica M. Stachowicza
- Dznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji R
Uktad wepéhrz. ptaskich | 2000/15
1 Uktad wysokosci PL - EVRF 2007 — NH stan aktualno$ci mapy na dzienn  04.05.2023

Oséwiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ki6rych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jester
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia,

identyfikator zgloszenia

GK-0G, 6640,309.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie

Starosta Lwowecki

wykonawcea prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
inz, Dawid Golczewski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego
wyniki pozytywne] weryfikacii

Protokét weryfikacji nr : 1
z dnia : 08.05.2023

imie | nazwisko oraz nr uprawnien 2awodowych kierownika prac

Dawid Golczewski nr uprawniert 22405

e e | ini@ rozgraniczajgce MPZP

LD Ni€przekraczalna linia zabudowy

. .- Tereny zalane podczas powodzi w 1997r.

Strefa "A" cistej ochrony konserwatorskiej

USLUGH GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
inz. Dawid Golczewski
59-700 DOBRA 43C
tel. 511 287 886, 600 835 681
NP 612-172-81-46, e-mail: geodezja.gs@op.pl
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Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

w Bolestawcu Sp. z o.0.
ul. Lasicka 17, 59-700 Bolestawiec
tel. 75 734 10 10, fax. 75 640 19 11

sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

L . Przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
budowlandko oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Michata Stachowicza we Wieniu”
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Numer rysunku Skala
2 1:500
Data sporzgdzenia 19.05.2023r.

.
: mgr inZ. Janusz Wowczuk
Rrojektant nr upr. 242/99/DUW; spec. instalacyjna / /
Projektant mgr inZ. Grzegorz Koztowski
sprawdzajjecy | nr upr. 47/05/2G; spec. instalacyjna /)
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Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu”

Nazwa obiektu
budowlanego

Tytut rysunku Profil podiuzny sieci kanalizacji deszczowej
Numer rysunku Skala
4 1:500
Data sporzadzenia 19.05.2023r.

s 1
Projektant mgr inz. Janusz Wowczuk

Projekiant mgr inZ. Grzegorz Koztowski
sprawdzajgcy | nr upr. 47/05/ZG; spec. instalacyjna

»%\.
nr upr. 242/99/DUW; spec. instalacyjna \w\m
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s e pro} 1INNE DOKUMENTY
cert budowlanego

1SO 5001 ZE%EE';EE: Przebudowa sieci wodociagowej
15614001 AC 082 Nazwa zamierzenia i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa
budowlanego sieci kanalizacji deszczowej
N w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu
& .
» GAZELE Adres obiektu Wien . .
Zd en, ul. Michata Stachowicza
Ve BIZNESU 0 budowlanego

LTI RAE I KA BT IMMAMEINICH A YO R0 T

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

Kategoria obiektu ; k A .
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz

budowlanego e
rurociggi przesytowe)
Jednostka
ewidencyjna, nazwa i
_"d“"”'e'_“b"?b“ jednostka ew.: 021205 _4
ewidencyjnego oraz =
vineg lek obreb: Wlen-2
RZETELNA Firma numery dziale dziatek: 198
ewidencyjnych, na nr aziarek:
ktérych obiekt jest
usytuowany
Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0.
Inwestor ;
ul. tasicka 17
Czlonek rzeczywisty 59-700 Bolestawiec
Klubu POLLAB nr 819
Spis zawartosci Nr strony
1. Decyzja nr 06/2023 znak D.P.6853.6.3.2023.PD z dnia 16.05.2023r. wydana 18
przez Burmistrz Miasta i Gminy Wlen
2. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej nr 20/2023 z dnia 18.05.2023r. 22
3. Uzgodnienie nr JG/Arch.5183.153.2023.TW z dnia  09.05.2023r.
Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu - 29
Delegatura w Jeleniej Gorze
4. Informacja BIOZ 31
[IDERROZWOJU
REGIONALNEGO
2015
Biuro Obstugi Klienta NIP 612-000-44-23 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej
Tel. (75) 734 10 00 REGON 230051249 IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
(75) 734 10 01 NrBDO 000039447 Nr KRS 0000295640
e-mail: bok@pwik.boleslawiec.pl  Bank Millennium SA Kapitat Zaktadowy 30.214.750,00 zt

www.pwik.boleslawiec.pl Nr 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864
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DECYZJA Nr 06/2023 '

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4, 5 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2023r,, poz. 645 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.):

— po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2023r.

— zfoZonego przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. tasickiej 17, 59-700 Bolestawiec;

— w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Michata Stachowicza we Wleniu, w dziatce nr 198 obreb 0002 Wlen
bedqcej witasnoscig Gminy Wien, w zwigzku z planowang inwestycjiq pn.: ,Przebudowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Michata
Stachowicza we Wieniu”, informuje, ie

wyrazam zgode

na lokalizacje sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Michata
Stachowicza we Wleniu, w dziatce nr 198 obreb 0002 Wlen, ktéra stanowi droge gminng publiczna
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych na nizej podanych warunkach:

1. Roboty budowlane w pasie drogowym naleiy wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

2. Roboty budowlane w obszarze pasa drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
zasadami wiedzy technicznej, roboty te podlegajg odbiorowi koricowemu przez zarzadce drogi.

3. Ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnié z zarzadcami
poszczegolnych sieci.

4. Projektowana lokalizacja sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji
deszczowe]j powinna zostac uzgodniona z gestorami podziemnych sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z sieciami infrastruktury drogowej, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem ostroinosci, a w razie uszkodzenia naprawi¢, w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

5. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementdw i urzadzen pasa drogowego nalezy je wymienic na
nowe z zastosowaniem takiego samego materiatu, nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
i elementéw uszkodzonych.
Przy realizacji inwestycji nalezy do minimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu drogowym.

7. W wypadku kiedy roboty utrudniaja ptynnosé ruchu winno sie sporzadzi¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu i przedtozyc¢ go do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem.

8. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga hy¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza niz 0°C.

9. Naruszone elementy pasa drogowego ulicy Michata Stachowicza nalezy odtworzyé do stanu
istniejgcego, z zachowaniem stopniowania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.

10. Po zakonczeniu robét, naruszone chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejagcego z zachowaniem
kolejnosci i grubosci wszystkich warstw konstrukcyjnych oraz istniejgcego wzoru.

11. Pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, starannie uporzadkowaé i oczysci¢. Uszkodzone
nawierzchnie odbudowa¢ co najmniej w istniejgcej technologii w pasie o szerokosci wykopu oraz 1,00
m po obu jego stronach.

16
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12. Zajmujagcy pas drogowy jest zobowigzany do wusuwania wad technicznych nawierzchni
spowodowanych niewtasciwym wykonaniem robét w ramach gwarancji w okresie 24 miesiecy od
dnia udostepnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego.

13. Po zakoriczeniu robét zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany do udziatu w komisyjnym odbiorze
przywrdcenia do stanu poprzedniego przedmiotowego odcinka pasa drogowego.

Lokalizacja urzadzen zostata zaznaczona na zafaczniku: Projekt zagospodarowania terenu — zatacznik nr 1
w skali 1:500, stanowiacy integralng czeé¢ niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje htz.giadnienia decyzji, gdyz w catosci uwzglednia zadanie
A

strony.

£
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N T-Policzedie /

Od niniejszej decyzji Stronom przysm‘é‘u' awo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Jeleniej Gorze za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleri w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwotania w terminie wstrzymuije jej wykonanie.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.
2 2023r., poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwoftania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat niniejszg decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

a) dokonania czynnoéci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

b) dokonania czynnosci wymaganych przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017.784),

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub/i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
W nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym umieszczeniem moie nastapi¢ wytacznie za
zezwoleniem zarzgdcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego
pobierane s3 optaty, naliczane w oparciu o stawki podane w Uchwale Nr 124/XIX/20 Rady Miasta i Gminy
Wlen z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opfat za zajecie pasa drogowego dla drég, ktdrych
zarzgdca jest Burmistrz Miasta i Gminy Wler (Dz. Urz. z 2020r., poz. 953).



Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét. W zwigzku
Z powyiszym przed rozpoczeciem robét naleiy wystapié do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie

zezwolenia:
- Na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlanych wraz z zafgcznikami;

- ha zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej na podstawie art. 2, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Zatgcznik do decyzji: _
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 1 w skali 1:500 - zatgcznik nr 1

Otrzymuija:
1. Whnioskodawca
2. a/a

Sprawe prowadszi:

Pamela Dziekiewicz
tel. 757136084

e-mail inwestycjie@wilen.pl
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Oznaczenia: ‘
- projektowana sie¢ wodociggowa 7€ 235
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej e 250
- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej Py 35
- studnia kanalizacyjna tworzywowa

- studnia kanalizacyjna betonowa

- wezet wodociggowy

- hydrant nadziemny

- granica dziatki

- numer dziatki
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Tytut rysumj:‘u Projekt zagospodarowania terenu
Numer rysunku Skala
1 1:500
Data sporzé dzenia 19.04.2023r.
Proiektant mgr inz. Janusz Wowczuk
g | nrupr. 242/99/DUW; spec. instalacyjna /
Projektant mgr inz. Grzegorz Koziowski
sprawdzajat{y nr upr. 47/05/ZG; spec. instalacyjna
Zastrzegamy sol te prawa autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie moze byc kopi Y. powielany, ani oaieoni osobom trzecim bez zgady
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Lwowek Slaski, 2023-05-18
STAROSTA LWOWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
GK.6630.20.2023

ODPIS - PROTOKOL NR 20/2023
z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
teren,przeprowadzonej przez Staroste Lwoweckiego za pomocg $rodkéow komunikacji
elektronicznej (adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski, Wydzial Geodezji, Kartografii i

Katastru)

Termin zakonczenia narady: 2023-05-18

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0. - i.Projektant
59-700 Bolestawiec, ul. tasicka 17, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Wlen - miasto, Obr.: 0002, dz. nr 198

Rodzaj i funkcja przewodu: SI_K_KD  Projekt sieci kanalizacji deszczowej
SI_K_KSProjekt sieci kanalizacji sanitarnej
SI_W Projekt sieci wodociggowej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Marta Kaniuk

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyijnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Marta Kaniuk

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i  |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |Gazownictwo- GAZ-SYSTEM S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |Netia S.A. Wroctaw pozytywne bez uwag
Pawel Lewkowicz Brak uwag
3. |PSGAZ pozytywne z uwagami

Pawet Trendewicz GK.6630.20.2023
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W obrebie planowanych prac potozenie JE: Wlen
- miasto, Obr.: 0002, dz. nr 198 potozona jest
czynna sie¢ gazowa sredniego ci$nienia wraz z
przytgczami do budynkdw.

* Prace ziemne w obrebie 1,0 m od istniejacych
gazociggow i przytaczy nalezy prowadzi¢ recznie.
* Nalezy zachowac normatywne odlegtosci
poziome i pionowe stosujac przepisy
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. z 2013 . poz.
640].

¢ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
urzgdzen gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaly umieszczone na mapie
geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasa gazociggéw
zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem.

* Gazociggi odkryte w trakcie prowadzenia robét
po ich zakoriczeniu nalezy zasypaé warstwg
piasku o grubosci 20 cm, z zachowaniem
istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzyc¢
oznakowanie gazociagu tasma lokalizacyjng i
tasma ostrzegawcza zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-1GG-1001:2015 »Gazociagi.
Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania
ogdlne oraz ST.IGG-1002:2015 ~Gazociagi.
Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

* W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia istniejacej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane
kolizyjnie w stosunku do istniejgcych
gazociggow, zobowigzany jest opracowac
stosowny projekt budowlany na podstawie
warunkdéw technicznych wydanych przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu - Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Zgorzelcu
oraz wykonac roboty budowlane zwigzane z
przebudowa sieci na wiasny koszt.

¢ Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest powiadomi¢ Gazownie w Zgorzelcu Placéwke
w Lubaniu ul. Gazowa 1 59-800 Luba#n o
zamiarze ich rozpoczecia z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

* W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w
obrebie czynnych gazociagdw o ciénieniu do 0,5
MPa nalezy przed przystapieniem do prac
przestac zlecenie do Gazowni w Zgorzelcu z
podaniem: daty oraz numeru uzgodnienia z
narady koordynacyjnej, numeru telefonu,
nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie
prac z ramienia Wykonawcy. Nalezy rowniez

dofaczy¢ mape z wskazanym miejscem dot.




petnienia nadzoru. T
e Prosimy réwniez o przekazanie informacji
Wykonawcy zadania, ze prowadzenie robot
sprzgtem mechanicznym w poblizu sieci gazowe]j
stanowi zagrozenie dla zycia i mienia.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas
realizacji przedmiotowego zadania, oprocz
kosztow usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat
gazu, podmiot realizujacy zadanie bedzie
obcigzony dodatkowymi kosztami z tytutu:

- odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w
dostawie gazu,

- naprawy urzadzen pomiarowych na punktach
wejscia do systemu dystrybucyjnego, o ile
ulegng uszkodzeniu W wyniku zaistniatego
zdarzenia.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas nie
zaleznych nie zostaty umieszczone na mapie
geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza sig
rozbieznoéci pomiedzy trasa gazociagow
zinwentaryzowanych na mapie a ich
rzeczywistym przebiegiem.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze

Piotr Andruchow

pozytywne Z uwagami

GK.6630.20.2023 Projekt sieci kanalizacji
deszczowej, Projekt sieci kanalizacji sanitarnej,
Projekt sieci wodociagowej, ul. Michata
Stachowicza we Wleniu, JE: Wlen - miasto, Obr.:
0002, dz. nr 198

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem
kolizji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Goérze uzgadniam z
nastepujgcymi uwagami:
: W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanych obiektéow z istniejacymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi, nalezy
zachowac normatywne odlegtoséci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych
urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnych érodkdw ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w
Jeleniej Gorze, Region Bolestawiec (kontakt Pan
Mariusz Zamorski tel. 75 889 2212), a nastgpnie
zgtosi¢ do dokonania odbioru robét zanikowych.
3. Na istniejace kable nN bedace w kolizji
poprzecznej, nalezy zaprojektowac i zatozyc¢
dwudzielne rury ostonowe 0 érednicy minimum:
o 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,
wychodzace 0,5 m poza projektowana 0s

obiektu liniowego.

A



4. Dokfadne potozenie istniejacych linii
kablowych Nn nalezy ustali¢ za pomocyg
przekopéw kontrolnych wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego) celem ustalenia
doktadnej trasy kabli.
5; Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych Sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtodci mniejszej

niz 3,5 m od zlokalizowanych przekopem
kontrolnym kabli elektroenergetycznych.
6. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejacymi liniami
kablowymi, nalezy réwniez zaprojektowa¢
tymczasowe zabezpieczenia istniejacych kabli
przed ich osuwaniem si¢ w wykop pod
projektowang sieé.
7 W przypadku zmiany rzednych terenu,
nalezy zachowaé gtebokoéci utozenia linii
kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla
zgodnie z normg N SEP-E-004.
8. Z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na
terenie objetym zakresem robét na linie kablowe
nN, SN i WN, ktérych trasa nie jest znana z
uwagi na brak inwentaryzacji, prace nalezy
prowadzic ze szczegéling ostroznoscia.
9. Informuje ponadto, ze na danym terenie
znajdujq sie elektroenergetyczne linie
oswietlenia drogowego niebedace wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniegj
Gorze, ktérych obecnogé¢ nalezy uzgodnic¢ z
wiascicielem i uwzgledni¢ przy prowadzeniu
robét, zachowujac szczegolne $rodki ostroznodci
i stosujgc bezpieczne metody pracy.
10, W przypadku braku mozliwodci spetnienia
ww. wymagan, dla kolidujgcych urzadzen nalezy
wystapic¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gérze z wnioskiem o okredlenie
technicznych warunkéw usuniecia kolizji i
zataczy¢ do niego propozycje przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa
WW. urzadzen moze zostaé zrealizowana jedynie
PO zawarciu i wypetnieniu zapiséw stosownej
umowy lub porozumienia i na catkowity koszt
inwestora.
17, Ponadto informujemy, e na danym
terenie mogg znajdowac sig¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce
wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze.
12. O nadzér stuzb energetycznych nalezy
wystapi¢ pisemnie na adres: TAURON
Dystrybucja S.A. Region Bolestawiec ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na
minimum 30 dni przez rozpoczeciem robét
budowlanych. Do pisma nalezy zataczyé mape ze
wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt




zabezpieczenia ww. linii kablowych przed 7
uszkodzeniem na czas prowadzenia robdt.

5. |Telekomunikacja - DSS Operator pozytywne z uwagami

S.A.

Lilla Chabin

Nie dotyczy

6. |Telekomunikacja - Orange Polska pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

7. |Wodociagi i kanalizacja -
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i

pozytywne bez uwag

Anna Okulowska-Prochownik

kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0. |Brak uwag

Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtu

wiadciwosci miejscowej:

Lp. |nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

Oznaczenie organu oraz imie | Stanowisko/tres¢ uwagi

1. |Burmistrz Miasta i Gminy Wlen pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. [ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

Oznaczenie innych podmiotéw, Stanowisko/tres¢ uwagi

1. |Starosta Lwéwecki

pozytywne z uwagami

Marta Kaniuk 1.W zasiggu oddziatywania prowadzonych prac

mogg znalez¢ sig punkty osnowy szczegdtowej ,
ktére zgodnie z art.15 §1 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
podlegajq ochronie i nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem, uszkodzeniem badz
Zniszczeniem,

. Przemieszczenie, uszkodzenie badz
zniszczenie ww. punktéw osnowy szczegétowej
nalezy zgtosi¢ niezwtocznie, na piSmie do
Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim -
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru.

® Zgodnie z art.48 ust.1 pkt.3 ww. ustawy,
kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne
lub magnetyczne

i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia
wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzer

zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
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triangulacyjnych - podlega karze grzywny.
2.Nie wyklucza sig istnienia dla przedmiotowej
lokalizacji innych projektéw sytuowania
sieci/przytaczy, ktére nie zostaty wykazane na
mapie do celéw projektowych.

Uzgodniono tres¢ protokotu z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca érodkow

komunikacji elektroniczne;j.

Marta

Lwowecki

Elektronicznie
podpisany przez

Data: 2023.05.18
11:36:59 +02'00
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Starosta Lwowecki

tel. 511 287 886, 600 835 681
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inz. Dawid Golczewski

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
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Tereny zalane podczas powodzi w 1997r.

Strefa "A" Scistej ochrony konserwatorskie;
Strefa "B" ochrony podstawowych wartoéci kulturowych; Strefa "OW" obserwacji archeologicznej
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L.dz. 18116 -
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Przedsigbigrstwo Wodociggow
i Kanalizadji w Bolestawcu Sp. z o.0.
ul. Lasicka 17

59-700 Bolestawiec

dotyczy: Przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Michala Stachowicza we Wleniu, dziatka ewid. nr
198, obreb 0002 Wlen, gm. loco

W odpowiedzi na pismo znak L.dz. 700/TT/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie jak
wyzej informuje, ze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest obszarze historycznego
ukladu urbanistycznego miasta Wlen, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 386/387
decyzja z dnia 25.11.1956 r. Obszar posiada metryke historyczng siegajaca okresu
sredniowiecza i nowozytnosci, podlega ochronie prawnej w my$l przepisow art. 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022 poz.840).

W zwigzku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé sie do wymogéw
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji zadnia inwestor sklada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktore polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznos$ci ratowniczych badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad ;abytl&g@i (tJ.
Dz.U.2022 poz.840). Wojewsizbtego Kenseristo

KIERC )

w Jeleniej Gorze

Do wiadomosci:
1. a/atw




Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze: ]

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroclawiu (50-243) przy ul.
Lokietka 11, w imieniu ktérego dziala kierownik delegatury w Jeleniej Gorze z siedziba ul. 1 maja 23, 58-500 Jelenia Gora, z ktorym
mozna nawiaza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty:

B. telefonicznie pod nr 756459751

C. mailowo: k. kurek@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia
Géra.

2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzgdu: Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szezegdlnosci ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujgcych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktore przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np.
kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor
nas siecia informatyczna, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé
odmowg wszczgcia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania administracyjnego w
rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na
strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisic prawnym danych identyfikujacych tg osobe.

5. Zebrane dane nie bgdg przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

7. Kazdy, kogo dane osohowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego wzgledem
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolno$laskiego:

pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

10. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegéinych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu.

Zakres robét

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

— sie¢ wodociggowa o $rednicy @225 wraz z niezbedng infrastruktura: zasuwy, hydrant
technologiczny;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy @250 wraz z niezbedng infrastruktura: studnie
kanalizacyjne;

— sie¢ kanalizagji deszczowej o srednicy @315 wraz z niezbedna infrastruktura: studnie
kanalizacyjne, wpusty deszczowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych sieci i uzbrojenia

Kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:
1. roboty przygotowawcze i porzadkowe

2. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

3. geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

4. dostawa materiatéw

5. wykonanie wykopdw kontrolnych w  miejscach  skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z istniejacymi sieciami

6. zabezpieczenia skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym

7. zabezpieczenie przej$¢ i przejazdéw dla mieszkahcow

8. roboty montazowe

9. odtworzenie nawierzchni: jezdni, chodnikéw i trawnikéw.

10. odbiory robét i przekazanie sieci do eksploatagji

11. uporzadkowanie ternu budowy po wykonaniu wszystkich czynnoéci  (robét

budowlanych) zwigzanych z inwestycja
12. inwentaryzacja powykonawcza

Kolejnos¢ wykonywania poszczegodlnych odcinkéw sieci uzalezniona jest od przyjetego
harmonogramu robét przez Inwestora.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
— zabudowa jednorodzinna i techniczna;



— kable elektroenergetyczna ;

— kable telekomunikacyjne;

— siec i przytacza kanalizacyjne;

— siec i przytacza wodociggowe:

— droga o nawierzchni asfaltowej (przeznaczona do remontu), chodniki z kostki
brukowej;

— latarnie drogowe.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen, ktore nie
bylty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstw i zdrowia ludzi przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sa:

— prace w wykopach,

— prace w poblizu pasa drogowego przy réwnoczeénie wystepujacym ruchu drogowym
— wypadki zdarzeni drogowe,

— roboty w poblizu podziemnych przewodoéw linii elektroenergetycznych — mozliwoéé
porazenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Realizacja inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuagji szczegdlnego zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza raczej

do typowych probleméw wykonawczych.

Podczas realizacji robét zagrozenia moga wystapic¢ podczas:

— wykonywania robét ziemnych - wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

— pracy z urzadzeniem dzwigowym - roboty roztadunkowe i montazowe,

— robot budowlanych wykonywanych w poblizu kabli energetycznych.
Inne zagrozenia zwigzane z:

— prowadzeniem robdt po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

— prowadzenie robdt w sgsiedztwie osied|i mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzetu.

W czasie prac ziemnych istnieje mozliwoé¢ przerwania kabli energetycznych, przewodéw

gazowych i innych. Aby zminimalizowa¢ te zagrozenia nalezy:

— wykonywa¢ prace ziemne po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym przy uzyciu
wykrywaczy kabli i rur,

— uzywac koparek do prac ziemnych po uprzednim recznym odkryciu kabli i innych
przewodow uzbrojenia terenu,
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— w czasie pracy koparki nikt nie moze przebywa¢ w zasiegu jej pracy, a w szczegdlnosci
jej dotykaé. W wypadku przerwania kabla pod napigciem osoba dotykajaca koparki
zostanie porazona pradem, a operator koparki nie moze jej opusci¢ (bezpieczny jest
tylko w kabinie),

— w wypadku przerwania gazociaggu miejsce zabezpieczy¢ i powiadomié pogotowie
gazowe,

Zagrozenie stwarza réwniez prowadzenie prac szalunkowych i instalacyjnych
na gtebokosci ~1,5m+3,0m. Aby je wykluczy¢, projektuje sie szalowanie wykopow
poziome wypraskami stalowymi, dobranymi odpowiednio do gtebokosci wykonywanego
wykopu. Szalunki te nalezy opuszczaé réwno z kazdej strony. Prace w wykopie mozna
rozpocza¢ po zakohczeniu pracy koparki. Prace na duzej gtebokosci musza byé¢
zabezpieczone drabinkami dla pracownikéw. Praca tylko w kaskach.

Zagrozenia wynikaja takze z uzywanego sprzetu mechanicznego. Uzywane maszyny
I urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniaé
wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace
ograniczenia hatasu. Ponadto stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie
wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozér Techniczny  dopuszczajace
go do stosowania w budownictwie, a takze powinien by¢ utrzymywany w ciagtej
sprawnosci  technicznej, winien  by¢ nalezycie konserwowany a okresowe
przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami. Nalezy przestrzegaé przepisow BHP okreslonych przez
producenta maszyn. Operatorzy i obstuga maszyn powinni posiadaé stosowne
przeszkolenia i uprawnienia.

Roboty ziemne nalezy wykonaé w wykopie wasko przestrzennym szalowanym,
z zastosowaniem zabezpieczen wskazanych w projekcie i planie BIOZ

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

W czasie prac budowlanych i instalacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowiazujgcych przepiséw p.poz. i BHP. Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowiagzujgcymi normami i z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

Powinno sie zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Kazdy pracownik powinien zna¢
przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac
si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadaé aktualne
badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez by¢
wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronna.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie 4 nalezy okregli¢
w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktdry powinien by¢ sporzadzony przez

34



Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony - Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.). Podstawg do wykonania planu BIOZ
jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

Uzyskanie stanu bezpieczehstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan

szczegolnych ponizszych przepiséw:

—art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy zwiazane
z wykonywaniem robét w sposéb bezpieczny;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa | higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzn, zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego

instruktazu, obejmujacego zaznajomienie z:

— zakresem robot budowlanych;

— technologiami realizacji robo6t budowlanych;

— harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania;

— przewidywanymi  zagrozeniami przy  wykonywaniu  robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzenia robét;

— instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu unikniecia skutkéw oraz minimalizacji zagrozen zaleca si¢ zastosowanie
nastepujacych $rodkdéw ostroznosci i zwrécenie uwagi na nastepujace aspekty
bezpieczehstwa pracy:

— zachowac wiasciwg kolejnosé robét;

— zachowa¢ wiasciwg kolejnoéé robot wykonywanych przy danym obiekcie pod
wzgledem technologicznym, tzn. np. roboty instalacyjne sanitarne wykonywac
po catkowitym zakonczeniu robét konstrukcyjnych, a w przypadku innej kolejnosci
unikac jednoczesnego wykonywania roznego rodzaju robét przy tym samym obiekcie
w tym samym czasie;

— zachowac bezpieczng organizacje placu budowy w zakresie przestrzennego
rozmieszczenia stanowisk pracy i maszyn budowlanych - zagospodarowanie terenu
budowy Iub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie
z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP, planem BIOZ, przyktadowo:
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~ urobek sktadowac jak najdalej od wykopéw, a bezwzglednie poza klinem odfamu
gruntu jezeli obudowa wykopu nie uwzglednia obcigzenia naziomem,

- stanowiska pracy nie wymagajagce bezposredniego usytuowania przy
wykonywanych obiektach, sytuowaé jak najdalej od granicy frontu robot i zasiegu
maszyn; to samo dotyczy innych obiektow i urzgdzen pomocniczych, np. barakéw,

- maszyny budowlane, a szczegélnie mobilne - do transportu poziomego
| pionowego oraz do robét ziemnych - przy pracy na danych obiektach ustawiaé jak
najdalej od obiektoéw juz wykonanych, przy ktérych sa wykonywane inne rodzaje
robdt,

- pojazdy, sprzet, materiaty, ziemie z wykopéw rozmieszczaé w taki sposob, aby
nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy;

uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikaja

Z uzgodnien z:

- zarzadca nieruchomosci,

- wiascicielem Jub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzonych robét;

rozmieszczaC pojazdy, sprzet, materiaty, ziemie z wykopéw w taki sposbb, aby
nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy;
zabezpiecza¢ miejsca prowadzenia robét przy uzyciu: tablic ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, ktadek dla pieszych;
stosowac zabezpieczenia gtebokich wykopéw i obiektow nie tylko wokot catego placu
budowy, ale i bezposrednie - lokalne przy szczegdlnie niebezpiecznych obiektach.
Bezwzglednie nalezy otoczy¢ barierkami o przepisowych wymiarach studnie i komory,
zaréwno w trakcie ich budowy, jak i wykonywania w nich innych robot, dopdki nie
zostang przykryte petnymi pokrywami;
w podobny spos6b zabezpieczy¢ wszelkie otwarte wiazy do obiektow juz wykonanych;
w czasie wykonywania robét wewnatrz obiektéw - przy wiazie na zewnatrz powinna
znajdowac sie odpowiednia liczba pracownikéw w stosunku do pracujgcych wewnatrz;
zapewni¢ bezpieczng koordynacje robét wykonywanych przez pracownikow roznych
specjalnosci, a szczegdlnie przez réznych podwykonawcéw. Osoba odpowiedzialna
za stan BHP powinna zosta¢ zapoznana z planem BIOZ i potwierdzi¢ to pisemnie,
a nastepnie przekazac¢ odpowiednie zalecenia swoim pracownikom:;
zwrdcic szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie czynnosci przez osoby
przebywajace na budowie krétkotrwale lub jednorazowo, ktére nie Znaja
wystepujacych zagrozen, np. pracownikéw nadzoru budowlanego lub technicznego
nad montazem konkretnych urzadzen. W takich przypadkach stosowaé albo zasady
odnoszace sig do podwykonawcéw robét, albo zapewnié przebywanie tych oséb
na budowie pod opiekg oddelegowanych pracownikéw budowy i przy zapewnieniu
indywidualnych $rodkow ochrony;

na budowie powinna zosta¢ wyznaczona osoba z ramienia wykonawcy koordynujaca

dziatania w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie,

odpowiedzialna za przestrzeganie przepiséw BHP i planu BIOZ:



— przy tymczasowym sktadowaniu materiatéow lub wjezdzaniu sprzetu na wykonane juz
elementy konstrukcyjne obiektow (jak stropy, pomosty, pokrywy itp.), nalezy
bezwzglednie uwzgledniaé ich noénoéé:

roboty montazowe wewnatrz obiektow nalezy wykonywa¢ dopiero albo PO usunieciu
ciezkiego sprzetu spoza jego zasiggu w stosunku do tych obiektow (szczegolnie
do transportu pionowego i robot ziemnych), albo po przykryciu tych obiektow
stropami i okrywami lub tymczasowymi odpowiednio wytrzymatymi przykrywami
zabezpieczajgcymi; powyzsze nie dotyczy sprzetu i czynnosci bezposredniego
podawania materiatow instalacyjnych do obiektéw w celu ich zamontowania;
stosowanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét, jesli
zagrozenia przy danych czynnosciach nie da sie catkowicie wyeliminowaé;
zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego;

zaopatrzenie koparek, dzwigéw i samochodéw ciezarowych mogacych pracowaé w nie
normatywnym zblizeniu do linii kablowych napowietrznych w sygnalizatory napiecia;
oprocz powyzszych zaleceh szczegdlnych, specyficznych dla wykonywania robét,
oczywiste jest stosowanie powszechnie obowigzujgcych przepiséw BHP przy danych
rodzajach robét i obchodzeniu sie z urzadzeniami | materiatami, podanych
W przepisach prawnych i instrukcjach;

pracownicy zatrudnieni na placu budowy, oprocz przeszkolenia BHP w zakresie
wykonywanych przez nich prac, powinni ponadto zosta¢ zaznajomieni z 0golnymi
zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy, w szczegdlnosci omowionymi
W niniejszym rozdziale, zwigzanymi z innymi wykonywanymi jednoczeénie robotami
Oraz stwarzanymi przez wykonane obiekty lub ich Czesci; pracownicy ci powinni
potwierdzi¢ pisemnie zaznajomienie sie z w/w zagrozeniami i planem BIOZ
na budowie.
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