Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu
Przebudowa sieci wodociggowej

1. Wstep

1.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu

1.2. Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie przebudowy sieci wodociggowe;.
W zakres tych robdt wehodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e podsypki,

e roboty montazowe,

e przewierty sterowane lub przeciski,

e proba szczelnosci,

e plukanie sieci,

e kontrola jakosci,

e inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespo6t wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe w wode.
Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociggu
krzyzujacego si¢ z drogg i innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami,
obiektami i sieciami infrastruktury wymagajacymi zabezpieczenia wodociagu, rura przewiertowa
moze by¢ rurg ochronng.

Podpory Slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stluzaca do zamknigcia dopltywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Cisnienie robocze - wysoko$¢ ci$nienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna r6éznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odleglosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Material rodzimy — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Bloki oporowe — bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sg na
kolanach, tukach i odgat¢zieniach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w projekcie budowlanym. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w projekcie budowlanym.
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2.1. Rury przewodowe i ksztaltki

2.1.1. Rury Zeliwne i ksztaltki

Rury i ksztaltki ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie 1,0MPa taczone na kotnierze lub na
polaczenia kielichowe z uszczelkg gumowsa powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN EN 545,
2.1.2. Rury i ksztaltki polietylenowe — PE100

Rury polietylenowe PE100 SDR17, PN10 (PE 223 x13,4mm) powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13244,

2.2. Uzbrojenie sieci

uzbrojenie sieci wodociagowe;j:

- zasuwy migkkouszczelniajace z gltadkim i wolnym przelotem, kolnierzowe z obudowga teleskopows i
skrzynkg uliczng do zasuw,

- hydrant p.poz. nadziemny DN80 zabezpieczone w przypadku zlamania,

- tuki kolnierzowe ze stopa,

- trojniki,

- prostki dwukotnierzowe,

- redukcje,

- tuleje kohierzowe,

- faczniki rurowe,

Teren wokot skrzynek ulicznych zasuw 1 hydrantéw umocni¢ w promieniu 0,5 m
zgodnie z normg PN-/B-90700 . Armature sieci oznakowac.

2.3. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych.

Rury i ksztaltki Zeliwne

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych. Pierwszg warstwg rur zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klinow
drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy sktadowac wedhlug $rednic, w sposob
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych elementow.

Rury PE

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one na catej dtugosci.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30 C.

Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armaturg oraz uszczelki przechowywaé w suchym, zamknigtym magazynie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania wobec sprzgtu.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- urzadzenie do wykonywania przeciskow,

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- zespot agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne.

- zgrzewarek z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
- urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp.

- pita do cigcia asfaltu
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- sprzet do zageszczania gruntu

- koparka

- spycharka

- samochod

- zgrzewarka do rur PE

- lub innym sprzetem, ktdry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogolne wymagania wobec transportu

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig. W
trakcie transportu rury nie mogg stykac si¢ z ostrymi przedmiotami moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudows sieci
wodociggowe;j.

Podstawg wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie w
terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy
oraz wlaczenia do istniejgcych sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wlasciciela
sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczen do istniejacych sieci.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w
sposob zapobiegajacy zmieszaniu z ziemig z wykopu. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ i uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas budowy.

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Trasg¢ projektowanej sieci wodociggowej majg obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w
oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacje weztow. Przewdd wodociagowy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego. W miejscach, gdzie konieczne jest wykonanie przewodu metodg wykopu otwartego
zastosowac ponizsze wytyczne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

- instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociggdéw z PE i Zeliwa sferoidalnego.

Przed przystapieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich potaczen
rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia rurociggow
istniejacych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku rozbiezno$ci rzgdnych posadowienia, nalezy
spowodowac¢ korekte dokumentacji techniczne;.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot. Sposdb odwodnienia wykopow, dopasowany do panujgcych w czasie
wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce.
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Wykopy dla sieci wodociggowej nalezy wykonac jako liniowe o §cianach pionowych umocnionych w
zaleznosci od glebokos$ci wykopy i rodzaju gruntu. W miejscach wystepowania istniejgcego
uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac rgcznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable
lub rurociagi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie lub
wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce
z piasku o grubosci min. 10 cm. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem
wynikajacym z posadowienia istniejgcego wodociggu. Stosowaé piasek do wysokosci 30 cm ponad
powierzchnig rury. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu
stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu uktada¢ warstwami po 20 cm z odpowiednim
doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w
cze$ci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntdow zmarznigtych i zawierajacych
kamienie. Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci i odbioru miejsca podiaczen rury muszg
pozosta¢ niezasypane.

Wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdnig: 0,98.

Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trwania budowy — nalezy wykopy zabezpieczy¢
barierami i tablicami ostrzegawczymi, w miejscach przej$c¢ dla pieszych ustawi¢ kladki z barierkami.
Poza jezdnig wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ nizszy niz 0,95.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposob zabezpieczenia
instalacji kolidujacych z wykopem wg uzgodnien wykonawcy z wlascicielem instalacji.

5.3. Wytyczne wykonania przewodow

5.3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Harmonogram Robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci.

Ponadto:

- przed rozpoczgciem prac nalezy zgromadzi¢ wszelkie materialy (rury, ksztaltki, armaturg, sprzet i
materialy budowlane) konieczne do wykonania danego odcinka robot. Wykonawca moze rozpoczac
prace dopiero po stwierdzeniu przez zamawiajgcego odpowiedniego przygotowania do planowanych
prac,

- wszystkie elementy rurociggow - rury, ksztaltki, uszczelki, armatura itp. powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy spetniajag wymagania projektowe i ST, czy sa oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. W przypadku uszkodzenia nalezy element wymieni¢ na nowy,

- rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, oraz powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wnetrza,

- rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz z zaleceniami producenta rur,

- réznice w rzednych utoZzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ £0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ £10 cm.. W przypadku konieczno$ci wykonania wigkszych
odchylen nalezy konsultowac si¢ z Zamawiajacym i projektantem,

- wszelkie roboty nalezy wykonywac po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow,

- rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu,

- do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc¢ i odbioru miejsca potaczen muszg pozostaé
niezasypane,

- ziemia w obrgbie przewodu powinna by¢ starannie zaggszczona. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypehiajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rur¢ przed deformacja
na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych,
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- przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty
calg plaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypetniajgcego, nalezy zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na Scianach wykopu oraz na wystarczajacy
odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajace kamienie mogg uszkodzié¢ rurg.
Catosc¢ robot zwigzanych z przebudowa wodociggu nalezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatora sieci,
czyli PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0., zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czesci skfadowych oraz instrukcja producentdOw rur i armatury.

Przebudowywang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ zgodnie z:

e normg PN-B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania”

e instrukcjg uktadania w gruncie rurociggéw z PE i Zeliwa sferoidalnego opracowang przez
producenta rur, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI
INSTAL Zeszyt 3

5.3.2. Roboty montazowe

Rurociagi PE

Rurociagi zaprojektowano z rur PE225x13,4mm (PE100, SDR 17, PN10), taczonych za pomoca
zgrzewoOw doczolowych. Zaleca si¢ wykonanie wodociggu metodg przewiertu sterowanego. Tam
gdzie nie bedzie to mozliwe oraz w miejscu zabudowy armatury rurocigg uktada¢ w wykopie

otwartym.
Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na

zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w
postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rdwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory
dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartosé
wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastgpujgce wartosci ugigc:
-20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlgczy i innych wezldw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na
przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywa¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzg¢tu do taczenia.

Z}acza powinny pozostaé odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
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Hydrant

Zabudowa zestawu hydrantowego na sieci wodociggowej, hydrant z zabezpieczeniem na wypadek
ztamania, w sktad ktérego wchodzi zasuwa kotnierzowa (firmy AVK, Akwa lub Hawle) z obudowa
teleskopowa 1 skrzynka uliczng, prostka, kolano stopowe, hydrant nadziemny ze skrzynkg hydrantowa
(firmy AVK, Jafar), materiat — zeliwo sferoidalne, tabliczka znakujaca

Rurociqgi PE ukiadane metodq przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.
Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujacej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaly
urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢é w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatu do
wymaganej srednicy. W miejsce glowicy pilotujgcej nalezy zamontowac¢ gtowice rozwiercajacg i
wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica
rozwiercajacg nalezy doczepi¢ odpowiednia rurg, ktora zostanie przeciagnigta przez wykonany
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania rob6t metodg przewiertu.

Gieboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych §rodkow
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy glgbokos¢ utozenia przewodoéow powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzg¢dnej terenu byto wigksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych glebokos$ciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupehniajacego
zadang glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektows.

Metody taczenia rur i ksztaltek PE
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazujg procedury
podane przez ich producentow.

Zgrzewanie czofowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o srednicach wigkszych lub
rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwroci¢ uwage

na:
- prostopadte do osi obcigcie koncdwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpow obrzynek,
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- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubos$ciach $cianek,

- doktadne wyrdéwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperatur¢ w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszcezalne jest np.
dotkniecie palcem),

- wspotosiowos¢ (owalizacjg nalezy usunac stosujgc naktadki mocujace w zgrzewarce), utrzymanie w
czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i
papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duza wrazliwos$¢ na utlenienie (PE), sit¢ docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na statym poziomie,
a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zwigzku
z tym, chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przys$pieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chlodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ziacz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach

rur.
Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w
postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci
zkgcz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie
temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gldwnie przy potaczeniach PE/zeliwo, gdy taczy si¢ armaturg Zzeliwng z PE. Nalezy
stosowac potaczenia kotierzowe samozaciskowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego Iub kauczuku polichloroprenowego.

Armatura z Zeliwa sferoidalnego
Technologia uktadania przewodow i uzbrojenia powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przed opuszczeniem armatury do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy

nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto ksztaltki i
zasuwy nalezy starannie oczyscic, zwracajac szczegdétowa uwage na bose konce rur. Uszkodzone
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ksztaltki nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. ksztattki nalezy opuszczac do
wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie ksztattek do wykopu. Cigzkg armature, opuszczang mechaniczne,
nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy jest podwieszona i dopiero wowczas zwolnic¢
podwieszenie. Opuszczenie do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podtoze. Przy

opuszczeniu i uktadaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
izolacji zewnetrznej. [zolacje uszkodzong przed lub po ulozeniu, jak rowniez przy wykonaniu
potaczen nalezy naprawic.

Kazda ksztattka powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi.
Laczenie uzbrojenia z zeliwa sferoidalnego, na uszczelki gumowe nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci wydanych przez producentow rur.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukow i tréjnikow. Montaz instalacji z rur kielichowych DN 200 z zeliwa sferoidalnego
prowadzi¢ na warstwie wyrownawczej z pospotki o grubosci H = 10 cm, w starannie wykonanych i
odwodnionych wykopach liniowych i punktowych, zgodnie z instrukcja producenta rur. Do montazu
stosowa¢ wylgcznie rury i materialy nieuszkodzone posiadajace atest producenta i certyfikat.
Wymagania montazu:

- oczys$ci¢ wnetrze rury, koncowki rury i uszczelki, - umiesci¢ uszczelke w kielichu przez wtozeniem
rury do wykopu, wykonujac nastgpujace czynnosci:

- oznaczy¢ gleboko$¢ kielicha i sprawdzi¢ stan krawedzi,

- nasmarowac pastg smarujacg pracujgca powierzchni¢ uszczelki oraz krawedz i bosy koniec rury,

- wycentrowac¢ 1 umiescic¢ koncowke rury w kielichu.

Zmiany kierunkéw instalacji nalezy realizowac stosujagc typowe tuki i mozliwos¢ odchylenia
katowego na zlaczu, ktore w przypadku zastosowanych rur wynosi 50. Armatur¢ montowac po probie
szczelno$ci. Skrzynki do zasuw zabetonowaé betonem B-30 o wymiarach 0,5x0,5x0,15 m. Sruby i
nakretki do montazu powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej tego samego typu (A2/70).
Zastosowa¢ podktadki spre¢zynujgce do srub M20 zabezpieczajace sruby przed samoistnym
rozkreceniem.

Prace montazowe wykonywa¢ na odwodnionym, suchym podtozu. Do budowy uzy¢ rur
nieuszkodzonych, posiadajgcych §wiadectwo jakosci. Prace transportowe i montazowe winny by¢
prowadzone w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie i porysowanie rur. Urzadzenia winny by¢
sprawne i posiada¢ aktualng kalibracje przeprowadzong przez uprawniony podmiot. Zgrzewacz winien
posiada¢ wazne uprawnienia do wykonywania zgrzewania rurociggow PE/PEHD. Zgrzewanie
wykonywa¢ zgodnie z danymi producenta rur i weryfikowa¢ na podstawie danych przez niego
okreslonych. Wykonawca obligatoryjnie prowadzi list¢ zgrzewow wraz z protokotami zgrzewow,
uzupetnionych o wydruki zgrzewow z urzadzen zgrzewajacych. Polgczenie armatury zabudowanej na
sieci wykonac poprzez tuleje oporowe z kotnierzem. Material kolierzy — stal nierdzewna Iub
kolnierze stalowe laminowane. Zasuwy montowa¢ na podtozu betonowym z betonu B20 oddzielonego
od armatury folig polietylenowg. Wszystkie elementy zeliwne odkryte zewnetrznie 1 wewngtrznie
musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowsg gr. min. 250 mikronoéw. Montaz hydrantu
oraz ksztaltek zeliwnych realizowaé zgodnie ze schematami montazowymi wezlow. Elementy
armatury oznakowac¢ w sposob trwaly poprzez obetonowanie (obrukowanie lub obudowanie
prefabrykatami betonowymi) oraz umieszczenie tabliczek informacyjno-domiarowych
zamontowanych na stupkach lub $scianach budynkow w sposob uzgodniony z administratorem (
wiascicielem) obiektu.
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Uzbrojenie sieci wodociagowej typowe:

e zasuwy kolnierzowe klinowe z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem, np. firmy
HAWLE, AVK lub JAFAR, z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw,
e ksztaltki z PE lub zeliwa sferoidalnego.

Przy weztach z ksztattek Zzeliwnych wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami
normy BN-81/9192-04-05. Przy tukach wykonywanych z PE w gruntach o naruszonej naturalne;j
strukturze wykona¢ bloki oporowe jak dla rur zeliwnych lecz odizolowane od rur folig PVC lub papa.
Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy lub
dobrze zagegszczong zasypke.

5.3.3 Proba szczelnosci przewodu

Po utozeniu wodociaggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725 przy udziale
przedstawicieli Przedsigbiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0. Proby
szczelnosci wodociggu nalezy wykonac na cisnienie probne réwne 1,5 ci$nienia roboczego.
Sprawdzenie pracy sieci umozliwiaja zasuwy odcinajace dzielace cato$s¢ wodociggu na segmenty.
Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda i zaslepic.

5.3.4 Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Plukanie

Przewody wodociagowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac. Plukanie rurociggow
przeprowadzi¢ czysta wodg z szybkos$cig nie mniejsza, niz 1 m/s. Odprowadzenie wody po ptukaniu
rurociggdw wykonac przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchni¢ ziemi i
odprowadzeniem do kanalizacji. Przemywanie powinno trwa¢ tak dtugo, az woda odprowadzana
bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10—krotna objetos¢é przemywanego
rurociagu. Po zakonczeniu ptukania nalezy pobraé¢ probki wody do badania bakteriologicznego.
Mozna odstapi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikoéw analizy po
wykonaniu ptukania.

Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwoér podchlorynu sodu wprowadza si¢ w miejscach ustawienia hydrantow. Czysta wode przestaje
si¢ wprowadza¢, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyplywa¢ woda silnie pachngca chlorem. Po
uplywie 24 godzin powtorzy¢ ptukanie rurociagu woda czysta (uzdatniong) do chwili, az ustanie
zapach chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania i jezeli sg
pozytywne sie¢ nadaje si¢ do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna
z koncowego odcinka sieci.

Decyzje¢ o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu
wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Inwestora, winna podjac¢ komisja rozruchowa w
oparciu o analizy badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
1 ST oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego /
Inspektora nadzoru.
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6.2. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- r6znice rz¢dnych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

- podczas badan szczelno$ci rurociggéw nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane normami
warunki techniczne.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

- badanie gl¢bokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek,

- badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej),

- sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci studzienek (badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z norma

PN-EN 1053:1998),

- proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych.

6.4. Badania zagcszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu

Badanie zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i gldownej przewodu
nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami zatwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru z cz¢stotliwo$cig nie mniejszg niz raz na 50 m dtugosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

- [mb] rurociagi wraz z ksztattkami i elementami towarzyszacymi - na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

- [kpl.] armatury, uzbrojenia rurociaggéw, odnog wbudowanych w istn. rurociagi — na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

- [szt.] armatury (inne), ksztaltek, wpi¢¢ do istn. wodociggu.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w
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ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i eksploatatora sieci:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu — technicznemu,

e odbiorowi koncowemu robot,

e proby techniczne.

8.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich
badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Jezeli w toku czynno$ci odbioru wykonania robot zanikajacych zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odmowi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad na wlasny koszt, w terminie okre§lonym przez
Inwestora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych roboét i prac dla odbieranego zakresu

robot bedacego elementem przedmiotu umowy. Odbiory cze$ciowe nalezy przeprowadzac po

kompleksowym wykonaniu danego zakresu robdt wraz z wszystkimi probami o ktérych mowa w

STWiORB.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢sciowego zostang stwierdzone Wady nadajgce si¢ do usunigcia, to

Inwestor moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie niezbednych

czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem

zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania etapu bedzie w takiej sytuacji terminem
usuni¢cia wad okreslonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze sig, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Inwestor moze

wedtug wlasnego wyboru:

e jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

e odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czgsciowego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy

powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
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odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odméowi odbioru z winny wykonawcy. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow. Miejsce, szczegotowy schemat prac
odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidlowego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze¢sciowego Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWiORB wiasciwych prob z ktorych dokumentacja
bedzie zatagcznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru czgsciowego.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacja jakos$ci i terminowo$ci wykonania,
zweryfikowanie ilo$ci wykonanych elementow oraz dtugosci zrealizowane;j sieci dla ktorych przyjete
byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany
przedmiot umowy. Bezusterkowy protokot z czynnosci odbioru z wykazang dlugoscia zrealizowanej
sieci oraz ilo$cig wykonanych elementow i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie
podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie robot
budowlanych.

8.4 Odbidr koncowy — techniczny

Odbiér koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot

budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce

zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego

w terminie umozliwiajgcym udzial w probach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegodlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbioréw technicznych i

odbiorow cze$ciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz

dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek

poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Do zgltoszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zalacza dokumenty

okreslone w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady nadajace si¢ do usunigcia, to

Inwestor moze zazada¢ usunig¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na dokonanie niezbednych

czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem

zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania uzgodnionego etapu i bedzie w takiej sytuacji

terminem usunig¢cia wad okreSlonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze sig, ze wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, to Inwestor moze

wedtug wlasnego wyboru:

e jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

e Odstgpi¢ od Umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych

wad, przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmowi odbioru z winny wykonawcy. Z

czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow.

Migjsce, szczegdlowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje

Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do

prawidlowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta

dynamicznag, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia okre§lonych przez STWiORB wiasciwych prob z ktorych

dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgloszenia gotowosci robdt do odbioru czeSciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego wykonania catego przedmiotu zamdwienia za nalezycie

wykonany uwaza si¢ w przypadku braku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych wad lub

brakow, dzien zgtoszenia robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad
lub brakow, dzien zgloszenia do powtdrnego odbioru przedmiotu zaméwienia jezeli czynnosci
odbiorowe potwierdzg usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacja jakosci i terminowosci wykonania,

zweryfikowanie ilo$ci wykonanych elementow oraz dtugosci zrealizowane;j sieci dla ktorych przyjete

byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany
przedmiot umowy.

8.5 Odbior koncowy robét

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbior koncowy
robo6t. Z odbioru koncowego robdt sporzgdzony zostanie Protokot odbioru koncowego robot, ktory, po
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tredci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego
przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

8.6. Proby Koncowe

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru konicowego i prob koncowych pod warunkiem usuni¢cia
wszystkich usterek wskazanych podczas odbiorow czgsciowych i technicznego.

Przy odbiorze koncowym badaniom przy podlegaja miedzy innymi:

- zgodno$¢ dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
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- ocena protokotow odbioru stopnia zaggszczenia gruntow,

- badanie rozstawu armatury,

- badanie zgodno$ci z wymaganiami protokotow z prob i badan.
Dokumenty przedtozone przez Wykonawce:

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru nastepujacych

dokumentow i danych:
e Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rz¢dng,
e Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy rurociagu,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow wraz z Protokotem ostatecznej
akceptacji materiatow,
e Protokoty z przeprowadzonej dezynfekcji i ptukania,
e Protokoty z préb szczelnoscei,
e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowi roboty nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i oceng
jakos$ci wykonania robot

Cena wykonania 1 m przewodu wodociagowego obejmuje:

Sktadniki ceny jednostkowe;:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie 1 umocnienie §cian wykopu

- przygotowanie podtoza

- wykonanie przewiertow

- utozZenie rur wodociggowych wraz z montazem uzbrojenia

- koszty przetagczenia przytaczy wodociggowych

- koszty montazu hydrantu wraz z przytagczem hydrantowym, obudowsg i odtworzeniem nawierzchni
- wykonanie proby szczelnosci wodociagu

- wykonanie ptukania i dezynfekcji

- podiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych

- zasypanie wykopu

- odwozu nadmiaru ziemi

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- koszty uzgodnien z wlascicielami infrastruktury podziemne;j

- koszty odtworzenia elementow terenu

- koszty ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzonych robot
- koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy

- koszty zajecia pasa drogowego

10. Przepisy zwiazane

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
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PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 2. Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czg$¢ 3. Ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4. Armatura

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;.

PN-EN 12889/2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
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