Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

1. Wstep

1.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej] STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowsg sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu

1.2. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wy-
konanie budowy sieci.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej — kanaty glowne wraz z budowg i podtaczeniem wpu-
stow ulicznych oraz witaczeniem do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z ST i Dokumentacjg
Projektows.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem:

1) kanatu deszczowego z rur DN315 (SDR34, SNS)

2) studni kanalizacyjnych betonowych DN1200

4) wpustow deszczowych z osadnikami z przykanalikami

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania §ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z odbiorikiem (kanali-
zacjg deszczowq ) .

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu sktadajace si¢ ze studzienki , kraty wpustowej zeliwnej . Wpusty
deszczowe moga by¢ wyposazone w osadnik .

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzednag dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki , a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy pracach objetych niniejszg STWiORB sa:

- rury litej z PCV okreslonej $rednicy DN315mm

- elementy prefabrykowane studni i wpustow zgodnie z wymaganiami PN EN 1917 [3]
- stopnie ztazowe zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101:2002 [5]
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- wpusty uliczne Zeliwne 1 wlazy Zeliwne samopoziomujace z wypelieniem betonowym zgodnie z wy-
maganiami PN-EN 124 [1].

- piasek na podsypke i zasypke zgodnie z wymaganiami PN-EN 13242 [9]

- beton zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [10]

- materiat filtracyjny (zwir, piasek) w przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie spetniat warunkow jak
dla podtoza i obsypki materiatu filtracyjnego

2.2. Elementy z PP (polipropylenu ) — rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalowe dwusciennych z polipropylenu (PP)

Rury kielichowe lite z PCV o $rednicy DN315, o sztywno$ci obwodowej SN 8, faczone kielichowo i
uszczelniane specjalng, profilowg uszczelka.

2.3. Wpusty deszczowe uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych

2.3.1. Kraty zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1]. Stosowa¢ wpusty zeliwne
klasy D 400.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na wpusty deszczowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 50
cm lub 60 cm, spetniajgce wymagania :

- beton klasy min. C35/45

- nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5 %,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wickszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

- do uszczelniania poszczegolnych elementdow wpustu stosowac nalezy elastyczna zaprawg PCC,

2.3.3 Osadnik wpustéw deszczowych

Na osadniki stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko$ci min. 50 cm,

o parametrach jak w p. 2.3.2

2.4 Zelbetowe elementy prefabrykowane studni

Studnie o $rednicy d = 1200 mm wykona¢ wg PN-EN 1917 [3],,Studzienki kanalizacyjne betonowe ,
zelbetowe 1 zbrojone widknem stalowym.” Stosowac elementy prefabrykowane z wtopionymi uszczel-
kami na zlgczach elementéw oraz w przejsciach rur przez $ciany . Jako ostatni krag pod wtazem stoso-
wac krag stozkowy.

Wymagania dla elementéw studni :

- beton klasy min. C35/45

- nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5 %,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, tak i w ki-
necie,

- do produkcji elementow studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

W prefabrykatach studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917 . Stopnie powinny wystawa¢ ze $ciany min. 12 cm.

Prefabrykat dolnej cze$ci studni winien by¢ zintegrowany z ptyta denng i posiada¢ wtopiona uszczelke
dla potgczenia z kolejnym prefabrykatem.

Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do glgbokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementow
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dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o gigbokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk
na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.
2.4.1. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2002 [5] .

2.4.2 Wlazy kanatowe

Wilazy kanalowe wiazy zeliwne samopoziomujace z wypelieniem betonowym wg PN-EN 124:2000
[1].

Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Stosowac wlazy samopoziomujace d =600 z wypetnieniem betonowym C 35/45 klasy D .

2.5. Materialy na podklady pod elementy konstrukcyjne studni prefabrykowanych
Elementy konstrukcyjne studni posadowione sg na:

- warstwie z betonu C 8/10

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 [10] .

2.6. Piasek na podsypke i zasypke
Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku naturalnego spetiajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [4].

2.7. Elementy do umocnien wykopow
Nalezy stosowac elementy systemowe stalowe lub drewniane do umocnienia $cian wykopow

2.8 Cegla kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna odpowiadajaca wymaganiom PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanali-
zacyjna .

2.9 Materiat filtracyjny i podsypka

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstgpna) moze by¢ grun-
tem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym stalg stabilizacj¢ 1 nosnos¢ przewodu zasy-
panego w gruncie oraz speiniajgcym nastepujace warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem,

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewod, jego material lub wodg gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony, nie moze zawiera¢ materialow orga-
nicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

- nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych
krawedziach itp.,

2.10 Skladowanie materialow

2.10.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opa-
dowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych wielkosci.

Rury nalezy sktadowac¢ tak by nie nastgpity uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowatoby je
jako materiat do wbudowania.

2.10.2. Kregi do budowy osadnikow i wpustow , systemowe dna osadnikow , kregi studni

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazy-
wany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sposob sktadowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami pro-
ducenta Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna prze-
kracza¢ 1,8 m.( o ile nie ma innych zalecen producenta ). Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
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Sktadowanie elementow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pod-
tozu.

Poszczegodlne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na
podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm mi¢dzy podtozem a elementem . Rury powinny po-
siada¢ aprobate techniczng .

2.10.3. Wpusty zeliwne, wlazy

Skrzynki Iub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach .

Wiazy kanalowe , elementy wpustow powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych koro-
dujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Sktadowanie piasku

Piasek nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmie-
szaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i do-
brze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.
Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoca
plandek lub zadaszen. Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wcze$niej
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Sprzct do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- systemowe zabudowy wykopow

- sprzet do transportu mieszanek betonowych

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze do transportu zasypki

- betoniarek,

- sprzet do odwodnienia ( w przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia wykopow)

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprze¢tu mechanicznego zaakceptowa-
nego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Sposob przewozenia winien by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur .

4.2. Transport krggow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do po-
zycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

4.3. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
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4.4. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos$é co najmniej 0,75 R
(W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca winien dostosowac sposdb odwodnienia wykopow do warunkow na budowie i zapewnic
wykonanie robot objetych niniejsza STWiORB w wykopach suchych .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia obiektow objetych niniejszag STWiORB
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.
Roboty te winna wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperoéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzed-
nymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze In-
spektorowi nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot nalezy :

- zapoznac¢ si¢ z warunkami uzgodnien

- oznakowac strefe robdt zgodnie projektem organizacji ruchu na czas robot

- przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z nie zinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

- powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczgcia robot

5.3. Roboty ziemne

5.3.1 Wpusty, przykanaliki i kanaty, studnie .

a) Dla budowy wpustow, przykanalikow , kanatow deszczowych, studni wykonywac¢ wykopy o $cianach
pionowych, umocnionych. Do umacniania $cian stosowac szalunki ptytowe stalowe oraz wypraski sta-
lowe lub inne zaakceptowane prze Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wy-
wieziony przez Wykonawce na odktad lub na miejsce wskazane przez Inwestora .

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych do-
daje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowa-
nie $cian nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od projektowanej rzednej posadowienia
0 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem podtoza przewodow rurowych i studni. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inspektorem.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym roboty prowadzi¢ recznie.

5.4. Przygotowanie podloza
Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanatowe

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rur wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg .
5.5.1.1.Rury z PCV
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Rury kanatowe z PCV nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej grubosci 15 cm . Ostatnie 5
cm podtoza uktadane bezposrednio pod przewodem nie powinno by¢ zageszczane. Roboty montazowe
kanatow grawitacyjnych wykonywac¢ zgodnie z :

- PN-EN 1610:2002 Budowa kanatéw i badania przewodow kanalizacyjnych

- instrukcjami producentow stosowanych rur kanalizacyjnych

Z}acza rur kanatowych wykonac na uszczelki systemowe producenta .

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozo-
nego kanatu przed zamuleniem.

5.5.1.2. Przykanaliki

Przykanaliki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg . Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie

e wlaczenie przykanalikow wykona¢ szczelne

5.5.2. Wpusty scickowe

Whpusty $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog, powinny posiadaé
wpust

uliczny zeliwny 1 osadnik . Lokalizacja wpustéw zgodnie z dokumentacjg projektows .

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

o gleboko$¢ studzienki wg dokumentacji projektowe;j

e gleboko$¢ osadnika min. 0,5 m,

e Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

5.6 Prefabrykowane konstrukcje — studnie prefabrykowane

5.6.1 Montaz

Montaz elementow prefabrykowanych wykonaé na 10 cm warstwie z chudego betonu — C 8/10 (jeszcze
plastycznego) Iub na dodatkowej warstwie z plastycznej zaprawy cementowe;j .

Elementy prefabrykowane studni ( kregi ) nalezy taczy¢ na osadzone w nich uszczelki sytemowe , pod-
czas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na to by stopnie ztazowe osadzone w kolejnych kregach tworzyty
w pionie jedng linig.

Element wypoziomowaé wykona¢ i uszczelni¢ potgczenie studni z rurg przykanalika za pomoca kitow
trwale plastycznych.

Wykona¢ szczelne potaczenia rur projektowanych kanatoéw z PCV na wiaczeniach do studni , zamonto-
waé wlazy kanatlowe zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poziom wlazow powinien by¢ roéwny z po-
ziomem nawierzchni Scieralnej.

5.6.2. Wykonanie izolacji

Izolacje plyty pokrywowej wykonac¢ z 2 warstw papy na lepiku i warstwy ochronnej izolacji z zaprawy
cementowe;.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.7.1.Zasypka prefabrykowanych elementéw studni ,

Zasypki wykopow nalezy wykona¢ gruntem piaszczystymi zageszczaé warstwami grubosci 20 cm do
uzyskania wskaznika Is = 1,00 wg Proctora . W zaleznos$ci od lokalizacji studni zasypke wykonac :

- dla studni zlokalizowanych w jezdni do rzednej spodu warstwy ulepszonego podtoza.

5.7.2. Zasypanie wpustow i przykanalikow

Poszczegodlne wpusty oraz utozone przykanaliki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie pia-
skiem (pospotka) jednoczesnie z obu stron . Rury obsypuje si¢ warstwami piasku bez kamieni grubos$ci
20 cm regeznie ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury Po
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osiggnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej
warstwy. Oceny zaggszczenia dokonywac nalezy na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Zageszcza¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,00 wg Proctora . Zasypke rur przykanalikow wykonywac
zgodnie z zaleceniami ninigjszej] STWiORB, oraz instrukcjami Producenta rur do spodu ulepszonego
podtoza .

Do zaggszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywacé tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Jako material zasypki przykanalikow, nalezy stosowa¢ mieszanki zwirow ( pospotki ) i piaski co naj-
mniej Srednie.

Zasypka wykopow pod rury przykanalikow lokalizowane w drogach, w strefie glebokos$ci od poziomu
koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem
sypkim przepuszczalnym o WP>35. Ewentualne odwadnianie wykopow dostosowywac nalezy do wa-
runkow lokalnych wystgpujacych w czasie prowadzenia rob6t na poszczegoélnych odcinkach. Zaleca sig
odwadnianie wykopoéw powierzchniowe. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢
zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnos¢ gruntu do zaggszczania jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci op-
tymalnej , zageszczang warstwe nalezy polewaé¢ woda. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,20
wilgotnosci optymalnej , grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ niezbedne dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu stosowanych materiatdéw jako wyrobéw budowlanych do obrotu zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami.

A) budowa wpustow z przykanalikami i projektowanych kanaléw

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

czestotliwos$cig okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzg¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia ( umocnienia ) wykopow

e badanie odwodnienia wykopow i zabezpieczenia przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mi-

neralnego w przypadku wykonywania podktadu pod przykanaliki i kanaty , odcinki zarurowan

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) ,

przed odbiorem koncowym wykonanie przegladu wykonanych kanatdow deszczowych za pomoca

kamery video i przekazanie wynikéw Inwestorowi

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-

nosi¢ wigeej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £5 cm,

odchylenie kanalu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie po-

winna przekracza¢ +5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigk-
szonym spadku),
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e r1zgdne kratek sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, zainstalowanej rury
ochronnej, komplet zabudowanej studni, zabudowany wpust uliczny wraz z przykanalikiem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i eksploatatora sieci:

e odbiorowi robét zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu — technicznemu,

e odbiorowi koncowemu robot,

e proby techniczne.
8.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwe-
storskiego. Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow be-
dacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Jezeli w toku
czynnosci odbioru wykonania roboét zanikajacych zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osig-
gnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor
odmowi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonaweca jest zobowigzany do usu-
nigcia wad na wilasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot i prac dla odbieranego zakresu

robot bedacego elementem przedmiotu umowy. Odbiory czgsciowe nalezy przeprowadzaé po kom-

pleksowym wykonaniu danego zakresu robot wraz z wszystkimi probami o ktorych mowa w

STWiORB.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢$ciowego zostang stwierdzone Wady nadajace si¢ do usunigcia, to

Inwestor moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na dokonanie niezbednych

czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem

zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania etapu bedzie w takiej sytuacji terminem usunig-
cia wad okreslonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze sig, ze wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, to Inwestor moze

wedtug wlasnego wyboru:

o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagro-
dzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé wyko-
nania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezo-
nych kar 1 odszkodowan na zasadach okre$lonych w umowie.

e odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czgsciowego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy
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powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynnos¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmowi odbioru z winny wykonawcy. Z czynno-
$ci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakoéw. Miejsce, szczegotowy schemat prac odbio-
rowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidto-
wego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta dynamiczna,
badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze¢sciowego Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWiORB wtasciwych prob z ktorych dokumentacja be-
dzie zatacznikiem do zgtoszenia gotowosci robot do odbioru cze$ciowego.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jako$ci i terminowos$ci wykonania, zweryfikowa-
nie ilosci wykonanych elementow oraz dlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych przyjete byly ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy. Bezusterkowy protokot z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscia zrealizowane;j sieci oraz
iloscig wykonanych elementow i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie podstawa dla
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych.

8.4 Odbior koncowy — techniczny

Odbiér koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy
1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajagcym udzial w probach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegodlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumen-
tacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedsta-
wicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy

rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinfor-
mowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatacza dokumenty okre-
$lone w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady nadajace si¢ do usuniecia, to
Inwestor moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usuni¢cia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania uzgodnionego etapu i bedzie w takiej sytuacji
terminem usunig¢cia wad okreSlonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze sig, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Inwestor moze
wedtug wlasnego wyboru:
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e jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagro-
dzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé wyko-
nania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezo-
nych kar 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

e Odstgpi¢ od Umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usuni¢ciu przez Wykonawce stwierdzonych
wad, przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynnos¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmowi odbioru z winny wykonawcy. Z czynno-
$ci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakow.

Miejsce, szczegotowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidto-
wego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta dynamiczna,
badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWiORB wiasciwych prob z ktorych doku-
mentacja bedzie zalacznikiem do zgloszenia gotowos$ci robot do odbioru czgéciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego wykonania catego przedmiotu zamowienia za nalezycie wyko-
nany uwaza si¢ w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbiorowych wad lub brakow,
dzien zgloszenia robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad Iub bra-
kow, dzien zgloszenia do powtornego odbioru przedmiotu zamowienia jezeli czynnosci odbiorowe po-
twierdza usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe maja na celu poza weryfikacjg jako$ci i terminowosci wykonania, zweryfikowa-
nie ilo$ci wykonanych elementdéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych przyjete byty ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy.

8.5 Odbidr koncowy robot

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr koncowy ro-
boét. Z odbioru koncowego robot sporzadzony zostanie Protokot odbioru koncowego robot, ktory, po
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania koncowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie Iub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego
przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzaja-
cym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedsta-
wicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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8.6. Proby Koncowe

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego i1 prob koncowych pod warunkiem usuni¢cia
wszystkich usterek wskazanych podczas odbiorow czgsciowych i technicznego.

Przy odbiorze koncowym badaniom przy podlegaja miedzy innymi:

- zgodnos$¢ dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- ocena protokotéw odbioru stopnia zageszczenia gruntow,

- badanie rozstawu armatury,

- badanie zgodnosci z wymaganiami protokotéw z prob i badan.

Dokumenty przedlozone przez Wykonawce:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru nastepujacych
dokumentow i danych:

e Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno — wysoko$ciowego wraz z rzedna,

e Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy rurociagu,

e Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow wraz z Protokotem ostatecznej ak-
ceptacji materialow,

e Protokoty z prob szczelnosci,

e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego kanatu deszczowego o okreslonej $rednicy obejmuje:
- roboty pomiarowe ( wytyczenie geodezyjne) i przygotowawcze,

- roboty ziemne

- przygotowanie podtoza

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- zakup rur i transport w miejsce wbudowania

- uszczelnienie wigczen do studni , $cian konstrukcji wlotu , wylotu

- utozZenie rur

- wlaczenie do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego

- przeprowadzenie prob i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem obejmuje
- zakup 1 dostawe materiatéw w miejsce wbudowania,

- wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,

- roboty ziemne

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza

- montaz wpustow z elementdéw prefabrykowanych systemowych

- montaz przykanalika

- osadzenie krat zeliwnych wpustow

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- geodezyjny pomiar powykonawczy

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej zelbetowej studni rewizyjnej prefabrykowanej na kanale obejmuje :
- roboty pomiarowe ( wytyczenie geodezyjne elementéw) 1 przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatéw w miejsce wbudowania,

- roboty ziemne

- wykonanie warstwy podktadu z betonu C 12/15,

- zakup prefabrykatow ze stopniami ztazowymi i dostarczenie w miejsce wbudowania
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w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

- wykonanie montazu prefabrykatow

- wykonanie wiaczenia rur kanatowych

- wykonanie wiaczenia przykanalika

- wykonanie montazu wtazu kanatowego

- wykonanie izolacji,

- wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- geodezyjny pomiar powykonawczy

- uporzadkowanie terenu

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg w punkcie 9.1 obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych np. organizacja ruchu i oznakowanie
oraz zabezpieczenia na czas robot ,oplata za zajecie pasa drogowego,

- prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét , nadzor wiascicieli sieci itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

3. PN EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe , zelbetowe i zbrojone widoknem stalowym

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowa-
nych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

6. PN-EN 1610:2002 Budowa kanatéw i badania przewodow kanalizacyjnych

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

8. PN B 06050 Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogdlne.

9. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowa-

nych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
11. PN-EN 1610:2002 Budowa kanatdéw i badania przewodow kanalizacyjnych
12 PN-B-12037 Cegta wypalana z gliny-kanalizacyjna.
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