Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

1. Wstep

1.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej] STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu

1.2. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wy-
konanie przebudowy sieci.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — kanaty glowne wraz z przetaczeniem przylaczy i wia-
czeniem do istniejgcej kanalizacji zgodnie z ST 1 Dokumentacjg Projektows.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ sanitarna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw sanitarnych
1.3.2. Kanaty:
e kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
e kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych.
1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.
e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
e Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.
1.3.4. Elementy studzienek
e Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$§¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dnag spocznika.
e Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komorg roboczg.
o  Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
e Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

2. MATERIALY
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektows.
Najwazniejsze z tych materiatow to:
e rury kanalizacyjne i ksztattki PVC250 (SDR34, SN8), PN-EN 1401:1999,
rury kanalizacyjne PVC600 (SDR34, SN&8)
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN600 wg PN-EN 476:2000 i PN-EN 14 802,
wlaz Zeliwny lub z wypeklieniem betonowym, bez rygli niewentylowane wg PE-EN 124,
korki na kanaty @ 200 mm (do zakorkowania otworéw w studzienkach i odgal¢zien bocznych),
studnia kanalizacyjna z kregow betonowych @ 1200 mm z kinetg redukcyjna,
wlaz zeliwny lub z wypehieniem betonowym, bez rygli wentylowany
beton B-15, B-20,
folia lub papa,
i inne — drobne materiaty pomocnicze.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Michata Stachowicza we Wleniu
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac
materiaty:
e spelniajace wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy w zakresie materialow obje-
tych ich zakresem,
e dla materiatdéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty
lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaz-
nionych do ich wydawania.

2.2. Przewody rurowe

Kanaly grawitacyjne o $rednicy DN600 i DN250 wykona¢ z rur PVC kielichowych rur jednorodnych
(litych) produkowanych zgodnie z norma PN-EN 1401, klasy co najmniej 8kN/m?. Rury musza by¢
odporne na ptukanie oraz posiada¢ system uszczelniajacy w postaci uszczelek wielowargowych zgod-
nych z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, posiadajacymi znakowanie CE, do zastosowania w sys-
temach kanalizacyjnych.

2.3. Studnia kanalizacyjna DN1200
Studni¢ o $rednicy d = 1200 mm wykona¢ wg PN-EN 1917 [3],,Studzienki kanalizacyjne betonowe ,
zelbetowe
i zbrojone widknem stalowym.” Stosowac elementy prefabrykowane z wtopionymi uszczelkami na zlg-
czach
elementow oraz w przejsciach rur przez Sciany . Jako ostatni krag pod wlazem stosowac krag stozkowy
(konus).
Wymagania dla elementéw studni :

e beton klasy min. C35/45
nasigkliwos$¢ nie wicksza od 5 %,
szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, tak i
w kinecie,

e do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-

EN 197-1,
e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

e minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
W prefabrykatach studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917 . Stopnie powinny wystawac ze §ciany min. 12 cm.
Prefabrykat dolnej cze$ci studni winien by¢ zintegrowany z ptyta denng i posiada¢ wtopiona uszczelke
dla polgczenia z kolejnym prefabrykatem .
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gltgbokosci 5 mm.

2.3.1. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2002 [5] .

2.3.2 Wlazy kanatowe

Wilazy kanalowe wiazy zeliwne samopoziomujace z wypelieniem betonowym wg PN-EN 124:2000
[1].

Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Stosowac wlazy samopoziomujgce zeliwne lub z wypelieniem betonowym C 35/45 klasy D .
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2.4 Studnie tworzywowe DN600 mm

Zaprojektowano studnie tworzywowe o §rednicy DN600Omm. Studnie tworzywowe projektuje

si¢ z mozliwoscig regulacji wysokos$ci za pomocg rury teleskopowej o dtugosci SO0mm.

Studnie wyposazone sg w uszczelniajgcg manszete teleskopowa. Kinety wykonywane sg jako
przeplywowe, potaczeniowe lub zbiorcze.

Studzienka przystosowana jest do obcigzen klasy D400.

W miejscach, gdzie roznice rzgdnych dna kanatow na sieci przekraczaja 60cm projektuje sie
wlaczenie kanalu poprzez podiaczenie typu in-situ.

Studzienki zaprojektowano z posadowieniem rury teleskopowej wraz z wtazem na betonowych stozkach
odcigzajacych lub pierscieniach odcigzajacych.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:
a) Rura trzonowa karbowana z PP:
e ruratrzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4 KN/m2 w badaniu z zgodnie
znormg PN-EN 14982:2007,
e konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,
e $rednica rury 600 mm,
e mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
e mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”
o $rednicach DN200 i DN160.
b) Kinety:

e kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska ptyta denng
z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicz-
nego z elementoéw),

e parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5 m) i dopuszczalnej gigbokosci (6m) po-
twierdzony trwatlym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2,

e dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie pod-
sypki

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos$¢ oraz odporno$éna wypor przez
wody gruntowe;

rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o kacie 00 w zakresie $rednic 250 mm

b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 900 w zakresie srednic 160-200 (PVC-u)

lub 150-200 (dla rur dwusciennych z PP),

¢) polaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 900,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace podtgczenie
istniejacych przykanalikow,

e kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie dopty-
wow i odptywu,
krocee do tgczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroccee bose,

e w zakresie $rednic kré¢cow do 315mm wlacznie nastawne kielichy sktadajace si¢ z gniazda
wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawie-
nia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potgczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomoca
O-ringu,

e lgczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przeloto-
wych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiang¢ kierunku kanalizacji o
dowolny kat;

¢) Rury teleskopowe:
e rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,
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e 0 wymiarze w $wietle > 600 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wyko-
nywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

e odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

d) Zwienczenia

e zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe,

e wlazy wykonane z Zeliwa szarego klasy D400

e wlazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z na-
wierzchni;

o wlazy zgodne z PN-EN 124, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;j.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowar-
stwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci

i gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.8.2. Studzienki
Studzienki mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych studni.

2.8.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwod-
niona.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powi-
nien by¢ zgodny z ustaleniami ST.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

e niezb¢dnych narzedzi montazowych,
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e $rodkow transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu ma-
teriatow,

e koparek, dzwigdw itp.

e sprzetu do zaggszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Sprzet 1 materiaty objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dostosowanymi do charakteru mate-
riatéw srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6dlne war-
stwy w migjscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych

Transport studzienek powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowo-
duja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia tempe-
ratury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Transport krggow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do po-
zycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania Ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami kontraktu poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
uzgodnien z inwestorem sieci w zasiggu prowadzonych robot budowlano-montazowych. Wykonawca
dokona uzgodnien i ustali czas niezbednych wytaczen funkcjonujacych sieci (wodociggowej i kanaliza-
cyjnej). Powyzsze uzgodnienie Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzed-
nymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze In-
spektorowi nadzoru. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli

i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod ka-
naly sanitarne jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci 30 cm, zgodnie z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm zgod-
nie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumen-
tacji projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
o dla kanatéw o $rednicy d=250 mm - 4%
e najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
1 wynoszg dla rur PVC 15 %.

5.4.1. Kanaly

Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych jednorodnych
(litych) klasy co najmniej 8 kKN/m2 o $rednicach zewnetrznych 600 i 250 mm (produkowanych zgodnie
znormg PN EN 1401).

Potaczenia rur na uszczelki gumowe wg PN-EN 681-1. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwo-
wych z warstwg ze spienionego PVC lub z warstwa z PVC o innych wlasciwo$ciach fizyko-chemicz-
nych. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowa-
dzenie konca rury w kielich. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych
nalezy wykonaé¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktadac
zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Zalamania trasy kanatow wykona¢ w projektowanych studniach kanalizacyjnych. Niedopuszczalne jest
zastosowanie kolan i tukdéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki.
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Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spet-
nienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1 :1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1999, PNEN 1852/4 1 :2004.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane zgodnie z projektem,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w os,

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku lub zwiru) dnie
wykopu,

e studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

o wprzypadku gdy r6znica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,6 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe, studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pio-
nowej usytuowanej na zewnatrz studzienki; kaskady dotem nalezy obetonowac,

o w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych wod nalezy dokona¢ docia-
zenia studni. Studnie przewidziane do docigzenia zostaly wyszczegolnione w dokumentacji pro-
jektowej.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie zinstrukcjami producentow.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos$ci)
dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez
sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu produ-
centa rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowsg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie §rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napet-
nienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kie-
runku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Stu-
dzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roéwny, natomiast w trawnikach i zielen-
cach gorna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.
Wilazy zeliwne/zeliwne z wypetieniem betonowym studzienek kanalizacyjnych zlokalizowane w po-
boczach drog, drogach nieutwardzonych zabezpieczy¢ prefabrykowanym pier§cieniem betonowym, w
terenach zielonych kostka betonowa uktadang w dwoéch rzedach.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczy¢ za pomoca uszcze-
lek gumowych, wykonanych z materiatu odpornego na dziatanie sciekéw kanalizacyjnych w zakresie
PH 5+9 z elastomeru SBR lub EPDM spelniajgce wymagania PN-EN681-1. Konstrukcja uszczelki
umozliwia¢ ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykona-
nia potgczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy po-
kry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki i wewngtrzng
powierzchnig "zamka" gornego elementu studzienki naktadanego na uszczelke.

Potaczenie elementéw za pomoca uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocz-
nych. Pier§cienie dystansowe taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy polaczeniowe;j
do 10 mm.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybraé
1 uzupehi¢ brakujacg ilo$¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.
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5.4.4. Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200

W sktad studzienki wchodzi:

dla studni o $rednicy 1200mm dno studzienki betonowe z wyprofilowang kineta redukcyjng 600x250
mm dla studni o $rednicy 1200 mm dno studzienki betonowe monolityczne z ptaszczyznami prostokat-
nymi na zewngtrznej powierzchni walcowej w miejscu wlotow rurociggoéw, kregi betonowe, zwezka
redukcyjna betonowa, ptyta pokrywowa z pierScieniem odcigzajgcym, pierscienie dystansowe beto-
nowe, wlaz zeliwno-betonowy o $rednicy d=600 mm, posiadajacy certyfikat zgodno$ci z normami PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:1994, bez wentylacji:

w ulicach - typu cigzkiego (D400)

stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze (zgodne z PN-EN 13101:2004 zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999), mini-

malna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN, montowane nad najszerszg potka
fabrycznie osadzane przejscia szczelne lub kroéce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczy¢ za pomoca uszcze-
lek gumowych. Ze wzgledu na sktad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane z materiatu odpor-
nego na dziatanie $ciekow kanalizacyjnych w zakresie PH 5+9, - elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1. Konstrukcja uszczelki umozliwia¢ ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy
uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaréw posli-
zgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studzienki i wewngtrzng powierzchni¢ "zamka" gornego elementu studzienki nakta-
danego na uszczelke.

Potaczenie elementéw za pomoca uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocz-
nych. PierScienie dystansowe taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczenio-
wej do 10 mm. Wtazy Zeliwno-betonowe studzienek kanalizacyjnych w drogach gruntowych oraz w
poboczach drog obetonowac koperta z betonu B 20 o wymiarach 1,2x1,2x0,15m.

W przypadku wystepowania wod gruntowych o charakterze agresywnym w stosunku do betonu nalezy
studzienki zaizolowaé¢ od zewnatrz $rodkiem do izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powto-
kowe;j.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm i tawie fundamentowej o grubosci 20 cm z betonu B15 niezbrojonego. Grunt
pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0.98, modut odksztalcenia wtornego do pier-
wotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogeszczenie
gruntu w strefie montazu studzienki. W przypadku przewodow uktadanych w osi jezdni zagg¢szczanie
wykona¢ nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ci¢zkich zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz
kota pojazdow najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podiozu
powodowalyby jego dodatkowe zageszczanie i1 osiadanie studzienki. Po dokladnym zageszczeniu
rzgdna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka, aby rzedna kinety studzienki byta wyzsza od rzgdnej
dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebiania wykopu, jezeli wystapi taka
sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskac nalezy przez utoZzenie warstwy zwiru 1 jego staranne zagegszcze-
nie lub utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 : 10). Nie nalezy stoso-
wac chudego betonu, ktory nadmiernie zaktocatby warunki posadowienia. W przypadku posadawiania
studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i
twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto 25 c¢cm, a usunigty grunt spoisty
zastapi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zaggszczalnym piaskiem. W przypadku przewodow uktadanych
w osi jezdni dno wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zagescic sto-
sujac ciezkie zageszczarki.

5.4.5. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.
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5.4.6. Proba szczelnoSci

Po wykonaniu sieci nalezy poddac je probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 (2007) (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994 r. oraz zaleceniami
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd wymienionych tu wymagan na szcze-
g06Ing uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu migdzy studzienkami z zamkni¢ciem wszyst-
kich odgatezien,

- zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewodoéw z rur kanatowych 1 osobno dla
studzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dtugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50 m,

- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co naj-
mniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢
rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;j,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielko$ci cisnienia probnego okreslonych przez pro-
ducenta rur,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie po-
winno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

- badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu,

- badanie na infiltracje¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez podziatu jej
na odcinki, co wynika z faktu koniecznos$ci przerwania przed ta proba odwodnienia wykopow.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inspektora
nadzoru.

5.4.7. Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drég

W miejscach wystgpienia kolizji rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ montaz kon-
strukcji podwieszen rurociggoéw 1 kanatow, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych a prace mon-
tazowe prowadzi¢ ze szczegbdlng ostroznoscia.

W przypadku skrzyzowania kanatu z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, za-
stosowac na nich rury ochronne.

Zblizenia i skrzyzowana z kablami i slupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-
5125 1 PN-E-05100-1. W przypadku zblizen do istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i energetycz-
nych, zaprojektowano na nich rury ochronne dwudzielne.

Rurociggi przewodowe uktada¢ w rurach ochronnych na ptozach umieszczonych co 1,5 m. Dodatkowo
na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwojnej podpory.
Do zamknigcia koncdéw rury ochronnej zastosowac¢ manszety uszczelniajgce.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegbdlng ostroznoscia i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami In-
spektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw
i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych staltych punktow wy-
soko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mine-
ralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi prze-
wodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszo-
nym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

Szczelno$¢ przewodoéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji tech-
nicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczel-
nos$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz
okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos§¢ wody dodane;j
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 /'m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 - odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

10
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, zainstalowanej rury
ochronnej, komplet zabudowanej studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i eksploatatora sieci:

e odbiorowi robét zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu — technicznemu,

e odbiorowi koncowemu robot,

e proby techniczne.

8.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru inwe-
storskiego. Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow be-
dacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Jezeli w toku
czynnosci odbioru wykonania robdt zanikajacych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osig-
gnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor
odmowi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usu-
nigcia wad na wilasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot i prac dla odbieranego zakresu

robot bedacego elementem przedmiotu umowy. Odbiory czgsciowe nalezy przeprowadzac po kom-

pleksowym wykonaniu danego zakresu robot wraz z wszystkimi probami o ktorych mowa w

STWiORB.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢$ciowego zostang stwierdzone Wady nadajace si¢ do usunigcia, to

Inwestor moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie niezbednych

czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem

zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania etapu bedzie w takiej sytuacji terminem usunig-

cia wad okreslonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze sig, ze wady nie nadajg si¢ do usunig¢cia, to Inwestor moze

wedlug wlasnego wyboru:

e jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagro-
dzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé wyko-
nania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezo-
nych kar 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.
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e odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czgsciowego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmowi odbioru z winny wykonawcy. Z czynno-
$ci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow. Miejsce, szczegdlowy schemat prac odbio-
rowych oraz godzin¢ zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidto-
wego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta dynamiczna,
badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWiORB wtasciwych prob z ktorych dokumentacja be-
dzie zatacznikiem do zgtoszenia gotowosci rob6t do odbioru cze$ciowego.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowos$ci wykonania, zweryfikowa-
nie ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych przyjete byty ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy. Bezusterkowy protokot z czynnos$ci odbioru z wykazang dtugoscia zrealizowanej sieci oraz
iloscig wykonanych elementow i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie podstawa dla
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robot budowlanych.

8.4 Odbidr koncowy — techniczny

Odbior koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy
1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajacym udziat w probach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoty odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumen-
tacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedsta-
wicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy

rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinfor-
mowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatacza dokumenty okre-
$lone w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady nadajace si¢ do usuniecia, to
Inwestor moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
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zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania uzgodnionego etapu i bedzie w takiej sytuacji

terminem usuni¢cia wad okres§lonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze sig, ze wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, to Inwestor moze

wedtug wlasnego wyboru:

o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagro-
dzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé wyko-
nania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezo-
nych kar 1 odszkodowan na zasadach okre$lonych w umowie.

e Odstgpi¢ od Umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usuni¢ciu przez Wykonawce stwierdzonych
wad, przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmowi odbioru z winny wykonawcy. Z czynno-
$ci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow.

Migjsce, szczegdlowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidto-
wego sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta dynamiczna,
badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okre§lonych przez STWiORB wtasciwych prob z ktorych doku-
mentacja bedzie zalacznikiem do zgloszenia gotowos$ci robot do odbioru czgéciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego wykonania catego przedmiotu zamdéwienia za nalezycie wyko-
nany uwaza si¢ w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakow,
dzien zgloszenia robdt budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad Iub bra-
kow, dzien zgloszenia do powtdrnego odbioru przedmiotu zamowienia jezeli czynno$ci odbiorowe po-
twierdza usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowos$ci wykonania, zweryfikowa-
nie ilosci wykonanych elementow oraz dlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych przyjete byly ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy.

8.5 Odbior koncowy robét

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr koncowy ro-
boét. Z odbioru koncowego robdt sporzagdzony zostanie Protokot odbioru koncowego robot, ktory, po
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tredci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego
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przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajg-
cym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedsta-
wicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

8.6. Préoby Koncowe

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru konicowego i prob koncowych pod warunkiem usuni¢cia
wszystkich usterek wskazanych podczas odbiorow czgsciowych i technicznego.

Przy odbiorze koncowym badaniom przy podlegaja miedzy innymi:

- zgodno$¢ dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- ocena protokotow odbioru stopnia zaggszczenia gruntow,

- badanie rozstawu armatury,

- badanie zgodnosci z wymaganiami protokotéw z prob i badan.

Dokumenty przedtozone przez Wykonawce:

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru nastepujacych

dokumentow i danych:
e Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno — wysoko$ciowego wraz z rzedna,
e Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy rurociagu,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow wraz z Protokotem ostatecznej ak-
ceptacji materialow,
e Protokoty z préb szczelnoscei,
e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
roboty ziemne
utozenie przewodow kanalizacyjnych,
przelgczenie istniejgcych przykanalikow,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, w tym préob
szczelnosci 1 inspekcji telewizyjnej zmontowanych sieci,
e wywoz nadmiaru ziemi,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci.
Cena 1 kpl jednostkowa wykonania studzienki obejmuje odpowiednio:
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm,
- montaz w gotowym wykopie studzienek,
- wykonanie zamknig¢¢ bocznych,
- montaz ksztattek i wyposazenia w studzienkach,
- przebicia i montaz tulei oraz wykonanie kinety, w istniejgcych studzienkach,
- wykonanie kaskad i ich obetonowanie,
- obetonowanie wlazow,
- montaz pier$cieni odcigzajacych.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg w punkcie 9.1 obejmuje rowniez:
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- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych np. organizacja ruchu i oznakowanie
oraz zabezpieczenia na czas robét, optata za zajecie pasa drogowego,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot , nadzor wiascicieli sieci itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-B-01700: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PKN marzec 1999r.

2. PN-B-010702: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PKN marzec
1999r.

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostegpem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

4. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

5. PN-EN 752-1: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. PKN styczen
2000r.

6. PN-EN 752-2: 2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN styczen 2000r.

7. PN-EN 752-3: 2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN styczen 2000r.

8. PN-EN 752-4: 2001. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $srodowisko. PKN marzec 2001r.

9. PN-EN 752-5: 2001. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN marzec 2001r.

10. PN-EN 752-7: 2002. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie. PKN ma-
rzec 2002r.

11. PN-EN 476: Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej.

12. PN-EN 1610: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

13. PN-EN 13598-1: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

14. PN-EN 1917:2004 / AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom rozdz. IV -1989 r.

— Roboty ziemne.
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