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SPISTRESCI ZAMIENNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU 2 KAPLIC NA CMENTARZU KOMUNALNYM WLEN

|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU )
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE ZOBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

2. KOPIE DECYZ)I O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIE) SPECJALNOSCI

II. CZESC OPISOWA
1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Cmentarz kat. VI, kaplica kat. X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian w stosunku do pierwotnych kaplic/grobowcow.

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
Kaplica K1 pu 21,80 m2
Kaplica K2 pu 17,50 m2

4. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Bez zmian w stosunku do pierwotnych kaplic/grobowcdw. Projektuje sie przywrocenie

dawnej/pierwotnej formy obiektéw w oparciu o zachowane elementy wystroju
architektonicznego.

KAPLICA K1

Projektuje sie:

- odnowienie elementéw kamiennych i uzupetnienie brakujgcych fragmentéw wykonanych
wedtug istniejgcych oryginatow,

- uzupetnienie ubytkoéw zaprawy, tynkoéw i elementéw wyposazenia,

- wykonanie nowej wiezby dachowej w oparciu o pozostatosci starej, zniszczonej;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki wedtug oryginatu

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt wodoodpornych GK/Fermacell lub siatki ze stali
ocynkowanej o drobnych oczkach 55x5mm.

KAPLICA K2

Projektuje sie:

- odnowienie elementéw kamiennych i uzupetnienie brakujgcych fragmentéw wykonanych
wedtug istniejgcych oryginatow,

- uzupetnienie ubytkéw zaprawy, tynkow i elementéw wyposazenia;

- wykonanie nowej wiezby dachowej w oparciu o0 pozostatosci starej, zniszczone;j;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego tupkiem wedtug oryginatu

- wykonanie sklepienia krzyzowego podwieszonego, z elastycznych ptyt wodoodpornych GK
lub siatki ze stali ocynkowanej o oczkach 5x5mm wypetnionej tynkiem cienkowarstwowym na
siatce.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY REMONTU KAPLIC, WLEN1, DZ. NR 91

4.1 Charakterystyczne parametry obiektu

Kaplica K1

Powierzchnia zabudowy 3720 m2

Powierzchnia uzytkowa 21,80 m2

Kubatura 260,63 m3

Dtugos¢ maksymalna 51m

Szerokos¢ maksymalna 6,30m

Wysokos¢ do kalenicy 505m

llos¢ kondygnadji nadziemna, krypta grobowa podziemna 1
Kaplica K2

Powierzchnia zabudowy 25,60 m2

Powierzchnia uzytkowa 1750 m2

Kubatura 165,11 m3

Dtugos¢ maksymalna 580m

Szerokos¢ maksymalna 4,27m

Wysokos¢ do kalenicy 570 m

llos¢ kondygnadiji nadziemna 1, krypta grobowa podziemna 1

4.2 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Podczas ogledzin in situ nie stwierdzono zagrozen dla stabilnosci obiektoww.

43 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

4.4 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY(H

5.1. Architektura

W projekcie przyjeto powrdt/przywrécenie do pierwotnego stanu kaplic.

Kaplica K1.

Zaprojektowano wykonanie/odtworzenie na podstawie zachowanych elementéw wystroju:
- gzymsy i opaski kamienne;

- uzupetnienie ubytkéw w kamieniu i cegle;

- wykonanie nowej wiezby dachowej wedtug zachowanych elementéw jej geometrii;
- wykonanie nowego pokrycia dachu dachéwkg karpidwka (alternatywne pokrycie
blachodachéwka w kolorze i formie dachowki karpiowki);

- wykonanie sufitu podwieszanego;

- wykonanie nowych obrdébek blacharskich,

- czyszczenie i uzupetnienie ubytkow istniejgcego kamienia na scianach, gzymsach

i obramieniach otwordéw;

- zabezpieczenie krypty przed dostepem o0séb niepowotanych;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, NIELESTNO 32, DZ. NR 83

- odnowienie/wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i inskrypcji;
- odnowienie ptyty przykrywajgcej otwor w posadzce nad kryptg.

Kaplica K2.

Zaprojektowano wykonanie/odtworzenie na podstawie zachowanych elementéw wystroju:
- gzymsy i opaski kamienne;

- uzupetnienie ubytkéw w kamieniu i cegle;

- wykonanie nowej wiezby dachowej wedtug zachowanych elementow jej geometrii;

- wykonanie nowego pokrycia dachu tupkiem (alternatywne pokrycie blachodachowka w
kolorze i formie tupka);

- wykonanie/odtworzenie sklepienia krzyzowego;

- wykonanie nowych obrdébek blacharskich,

- czyszczenie i uzupetnienie ubytkow istniejgcego kamienia na scianach, gzymsach

i obramieniach otwordéw;

- zabezpieczenie krypty przed dostepem o0séb niepowotanych;

- odnowienie/wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i inskrypdji;

- odnowienie ptyty przykrywajgcej otwor w posadzcee nad krypta.

511 Fundamenty
Bez zmian w stosunku do pierwotnego stanu. Podczas ogledzin in situ nie stwierdzono zagrozeri dla
stabilnosci obiektow.

512. Sciany zewnetizne
Sciang zewnetrzne istniejgce

KAPLICA K1 sciany z nieregularmego piaskowca;
KAPLICA K2 sciany ceglane

513. Sdany wewnetrzne
Brak

5.14. Stropy
Brak stropéw nad parterem.

KAPLICA K1
Przewiduije sie wykonanie lekkiego sufitu podwieszanego w technologii gestej siatki stalowej zabezpieczonej
przed korozjg lub ptyty wodoodpomej GK/Fermacell.

KAPLICA K2
Przewiduje sie wykonanie/odtworzenie sklepienia krizyzowego w technologii geste;j siatki stalowe;
zabezpieczonej przed Korozjg lub ptyty wodoodpomej GK/Fermacell.

515.Dach
Brak. Projektuje sie wykonanie nowej wiezby dachowej i pokrycia dachowego, patrz 5.1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY REMONTU KAPLIC, WLEN1, DZ. NR 91

5.16. Stolarka okienna i drzwiowa
Przewiduije sie wyposazenie okien od strony potudniowo-wschodniej w kraty stalowe oraz wykonanie
azurowych bram/wrdt, zabezpieczajgcych przed penetradjg 0sob postronnych.

517 Tynki, malowanie
(Zesciowo zniszczone, do wykonania nowe tynki w miejscach ubytkow.

5.18. Inne elementy wykoriczenia
Pozostate elementy wykoriczenia wymagajg odnowienia i wykonania nowych np. kraty zabezpieczajgce.

5.2. Konstrukcja budynku
Podstawowa konstrukcja bez zmian w stosunku do pierwotnej konstrukgji obiektéw. Dla wzmocnienia

i ustabilizowania korony murdéw i prawidtowego mocowania odbudowywanego dachu,
przewiduje sie realizacje ukrytych wiencéw zelbetowych

5.3. Instalacje sanitarne

Wykonanie nowych obrébek blacharskich i rynien, z odprowadzeniem waéd opadowych na
przylegty teren skarpy od strony potudniowo-wschodniej.

5.4. Instalacje elektryczne
Nie dotyczy.

6. ANALIZA TECHNICZNYCH, S'ROIDOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

7 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACY)NEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Elementy wyposazenia budowlanego zastosowane w obiekcie, winny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty
przeznaczenia.

8. DANE DOTY(ZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Nie dotyczy.
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nr 91, obreb: Wleri 2 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,A". Budowle/kaplice nagrobne Ki
i K2 sg ujete w rejestize zabytkow pod nr 969/).
Strefa A" Scistej ochrony konserwatorskiej (teren 126.2C).
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10. WPLYW EKSPLOATAC)| GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje teren gémiczy.
1. GHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Realizadja obiektu (przy zachowaniu wymogoéw i reziméw technologicznych wykonywania robdt
budowlanych) nie wptynie na srodowisko naturalne i otoczenie. Inwestyda nie wptynie na istniejgcy
drzewostan. Nie wptynie réwniez na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Realizacja obiektu pozostanie bez
wptywu na stan gleby i wody podziemne. Inwestydja nie narusza interesu 0séb trzecich, a ucigzliwosc
zwigzane z realizacjg i eksploatadjg budynku nie przekraczajg standardéw jakosci sSrodowiska tj. przekroczenia
granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza
atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpaddw poza granicami terenu, do ktdrego
inwestor posiada tytut prawny

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o przepisy (art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7lipca 1994 . - Prawo budowlane, tekst jednolity; Dz\. z
2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie, tekst jednolity: Dz. U. 22019 . poz. 1065,
z pdZniejszymi zmianami. obszar oddziatywania obiektu (inwestydji) w catosd zawiera sie na dziatce objete;
inwestydjg — dz.nr 83, obreb: Nielestno, gmina Wilen.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
ZAMIENNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE) - SPORZADZONEGO ZGODNIE Z Art. 34 ust. 3d pkt 3, Art. 34 ust. 3e,
Art. 20 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Lech BARANSKI .....oeoveeeeeee,

PRZY SPORZADZANIU PROJEKTU UDZIAt BRALI:

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI IMIETNAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWIANYCH ~ [OPRACOWANIA/OPRACOWANIA PODFIS

do projektowania z
Projektant | mgrinz. arch. ograniczeniami w specjalnosci . .
Lech BARANISKI konstrukcyjnej Konstrukdja |22 maja 2024r.

nr uprawnieni: 382/82
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Ill. ZESC RYSUNKOWA

Nou s wN =

LOKALIZACJA OBIEKTU
RZUT PRZYZIEMIA

RZUT WIEZBY DACHOWE]
RZUT DACHU

PRZEKROJE AA, BB K1
PRZEKROJE AA, BB K2
ELEWACE
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