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| ZESC OGOLNA ROBOT BUDOWLANYCH
1. ZAKRESROBOT BUDOWLANYCH

11. WYBURZENIA, SKUCIA, DEMONTAZ | ROZBIORKI
KAPLICA K1
—  wykucie uszkodzonych elementéw kamieniarki z piaskowca;
— demontaz pozostatosci stolarki/slusarki zewnetrznej;
— demontaz uszkodzonych elementdw wystroju wnetrza;
— demontaz rynien i rur spustowych;
—  rozbidrka dachowego i wiezby dachowsej;
— rozbidrka opierzeri z blachy stalowej;

KAPLICA K2
—  wykucie uszkodzonych elementéw ceramicznych i kamieniarki z piaskowca;

— demontaz pozostatosci stolarki/slusarki zewnetrznej;

— demontaz uszkodzonych elementdw wystroju wnetrza (fatszywe sklepienie krzyzowe);

— demontaz rynien i rur spustowych;

—  rozbidrka resztek pokrycia dachowego i wiezby dachowe;j;

—  rozbidrka opierzeri z blachy stalowej;

1.2 ROBOTY MUROWE/ZAMUROWANIA

— wymurowanie istniejgcej korony muréw, cegtami ceramicznymi licdwkami, petnymi lub
kratdwkami kl. 15 na zaprawie M5;

—  wykonanie ukrytego wierica obwodowego, zelbetowego pod konstrukcje nowej wiezby dachowse;;

— uzupetnienie ubytkéw kamiennych i ceramicznych;

13.SCANY ZEWNETRZNE

—  uzupetnienie ubytkdw kamiennych i ceramicznych scian zewnetrznych kaplic K1 (kamienne) i K2
(ceramiczne);

— oczyszczenie pozostatych elementdw scian zewnetrznych;

— wmurowanie kamiennych gzymséw i innych elementéw wystroju — w miare mozliwosci
wykorzystac elementy istniejgce, znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie kaplic (zizucone ze scian
i rozrzucone w okolicznym terenie);

—  brakujgce elementy kamienne kaplic K1 i K2, wykonac wedtug istniejgcych wzordw;

—  brakujgce elementy ceramiczne kaplic K1 i K2, wykonac wedtug istniejacych wzordw;

14, SCIANKI DZIAtOWE

—  w obiektach brak scian dziatowych
1.5 DACH
— wymiana wiezby i pokrycia dachowego w catosd;
Kaplica K1 — krycie dachdwka karpidwka;
Kaplica K2 - krycie tupkiem naturalnym lub jego imitacjg z ptyt cementowo-widknowych;

— zamontowanie rynien i rur spustowych;

1.6. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.6.1 Stolarka okienna



—  w obiektach brak stolarki/$lusarki okiennej

1.62. Slusarka drzwiowa zewnetrzna
—  w obiektach brak slusarki drzwiowej zewnetrznej;

1.7. PARAPETY WEWNETRZNE

—  istniejgce parapety kamienne do odnowienia/uzupetnienia

1.8. PARAPETY ZEWNETRZNE

— istniejgce parapety kamienne do odnowienia/uzupetnienia

1.9. TYNKI WEWNETRZNE

—  skucie tynkéw wewnetrznych i wykonanie nowych;

UWAGA:
inskrypcje nagrobne znajdujace si¢ na starych tynkach/stiukach odnowic lub odtworzyc

1.10. WYKONCZENIE SCIAN

— malowanie scian, sufitéw i odtworzonych w ksztafcie sklepiery, farbg emulsyjng;

1.1 WYKONCZENIE ELEWAC]|

— elewadje i ich wykoriczenie bez zmian w stosunku do pierwotnego wystroju

112.1Z0LACJE

1121 Izolacje termiczne
Obiekty otwarte, bez wymogdw izolacyjnosci termicznej;

1122 Izolacje przeciwwilgociowe i wodoszczelne
— projektowane zabezpieczenie przeciwwilgociowe wszystkich elementdéw scian zewnetrznych
przylegajacych bezposrednio do gruntu, elastyczng poutoka uszczelniajgca np. UZIN HS 600,
CERESIT CL50 lub inna membrana wodoszczelna lub folia w ptynie — przezroczysta, matowsa;

— $ciany zewnetrzne pokry¢ powtokami antygraffiti

1.13. ZABEZPIECZENIE OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH

okna nalezy zabezpieczy¢ kratami stalowymi w ramach z katownika stalowego 50x30x5
(60%30%6) i ptaskownika stalowego (patrz rysunki krat), wypetnionych siatkg z drutu
powlekanego 25-3,0mm o oczkach nie wiekszych niz 25%25mm, uniemozliwiajacy
niepowotany dostep.
UWAGI:
1. Kotwy powinny byc rozmieszczone w odzstepach nie wiekszych niz 48 cm na poziomych
i pionowych krawedziach krat.
2. Przed zaméwieniem $lusarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary w osciezach.

1.14. ELEMENTY DODATKOWE

— renowadja ptyt nagrobnych z uzupetnieniem brakujgcych elementéw wystroju i inskrypcji;
— Ewentualny montaz ptotkdéw przeciwsniegowych i szpilek anty-ptak;



II. SZCZZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY W
ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIOREK

B. ROBOTY ZIEMNE
C. ROBOTY MUROWE

D. ROBOTY POKRYWCZE, WYKONANIE
OBROBEK BLACHARSKICH

E. ROBOTY TYNKARSKIE | OKtADZINOWE

F. OSADZENIE STOLARKI OKIENNE]J |
DRZWIOWE)

G. SLUSARKA

H. ROBOTY MALARSKIE

J. ROBOTY IZOLACYJNE

(CPV 45000000-7, CPV 45216200-6)

B.01.00.00.

CPV 45110000-
B.02.00.00
B.08.00.00.
CPV 45262500-6
CPV 45262520-2
CPV 45262522-6
B.10.00.00.

CPV 45261210-9
B.11.00.00

CPV 45324000-4
CPV 45410000-4
CPV 45262650-2
B.13.00.00.

CPV 45421000-4
CPV 45421125-6
CPV 45421134-2
B.14.00.00

CPV 45421110-8
CPV 45421147-6
CPV 45421160-3
B.15.00.00.

CPV 45442100-8
CPV 454221101
B.16.00.00

CPV 45320000-6
CPV 45321000-3



| ZESC OGOLNA ROBOT BUDOWLANYCH

A

1.

|l_SZCZEGO+OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIOREK - CPV 45110000-1
(B.01.00.00)
Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikadji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

12

14.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt

Roboty obejmuijg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych
w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5..0gdlne wymagania dotuczace robdt

52.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Dla robdt wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet (m.in. rynny do spuszczania gruzu, mtotu, przecinaki, pity,
nozyce)

Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu m.in. samochéd samowytadowawczy, samochdéd
skrzyniowy.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunieciem.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- Teren, obiekti pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg rozbidrki oznakowac i wygrodzi¢ zgodnie
zwymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, telefoniczng i wodno - kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.
Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

521, Obiekty kubaturowe

6.

7.

- Rury spustowe zdemontowac recznie i o ile zostang zakwialifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku sktadowac w magazynie, pozostate odnies¢ do miejsca sktadowania poza obiekt.
- Tynki oraz podtoza posadzki sku¢ recznie lub mechanicznie. Materiat odwieZ¢ do miejsca sktadowania.
- Elementy stolarki i slusarki (okna, drzwi, ) wykuc¢ z otwordw, odnies¢ do miejsca sktadowania poza
obiekt.
- Parapety wewnetrzne zdemontowac odnies¢ do miejsca sktadowania poza obiekt.
- Opaske przy budynku, rozkuc, rozebrac i odwiez¢ do miejsca sktadowania.
Kontrola jakosci robdt
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt. 5.1.do 5.2.
Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt] i [m?]
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8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.01.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkce7.

10. Uwagi szczegétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

B. ROBOTY ZIEMNE - B.02.00.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych. Roboty wykonywane na zewnatrz budynku przed wykonaniem izolacji pionows;j,
ociepleniem $cian zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodzg:
B.02.01.00. Wuykopy.
B.02.03.00. Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wumagania dotyczace robét
Wylkonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Dla robét wg B.02.03.00. nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadkéw materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie .
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu (m.in. fopaty, ubijarka do gruntu).
4. Transport
Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu m.in. samochdd samowytadowawczy,
samochdd skrzyniowy, taczki.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wuykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badar geologicznych.
5.2 Zabezpieczenie skarp wykopdw.
Jezeli dokumentacja techniczna nie okresla inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachyleri skarp:
- wgruntach spoistych (gliny, ity) — 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych —1:1,25
- wgruntach sypkich (piaski) - 11,5




W wykopach ze skarpami o bezpieznym nachyleniu powinny byc¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do gémej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw waod opadowych.

naruszenie naturalnego stanu skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc usuwane
z zachowanie bezpieaznych nachylen.

stan skarpy nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.3. Warunki wykonania zasypki wg B.02.03.00

Zasypanie wykopdw powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed przystgpieniem do zasypania dna wykopdéw luk Konstrukce powinny by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 +1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,
0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy od Is= 0,95.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

®

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byc¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 1.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw zasypki
—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy - [M?]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]
8. Odbidrrobdt
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:

~  wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniern;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

—  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B.02.03.00 - Zasypki — ptaci sie za m?® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
C ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6
(B.08.00.00)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikadji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych i betonowych (betonu komdrkowego). Roboty murowe wykonywane
s3 wewnatrz budynku .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.08.02.00. Sciany z cegty petnej
B.08.03.00. Sciany z cegty kratSwki
B.08.04.00. Sciany z cegty dziurawki
B.08.05.00. Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego.
B.08.06.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robst
Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.21. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e  Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h=65mm

e Masa4,0-45kg.

e Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

e Nasigkliwos¢ nie powinna byc¢ wigksza od 16%.

e Wytrizymatosc na sciskanie 15 MPa.

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc wiegksza niz:

- 2na15sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.2. Cegfa budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary | =250 mm, s=120 mm, h=65mm

e Masa33-40Kkg

e Cegfa budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie paristwouwe;.

e Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegty
—10% cegiet badanych.
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e Nasigkliwos¢ nie powinna byc wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
Gestosc¢ pozorna1,7-1,9 kg/dm?
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpormos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°Ci odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
e Odpomos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie.
223. cegta dziurawka klasy 50 wg PN-B 12050:1996
e  wymiary =250 mm, s =120 mm, h=65mm
e masa2i5-28Kkg
e  cegta powinna odpowiadac aktualnej normie budowlanej
e nasigkliwos¢ nie powinna byc wyzsza niz 2%
e wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 Mpa
e gestos¢ pozoma3 kg/dm?
e wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/ m*K
e odpomnos¢ na dziatanie mrozu  po 25 cyklach zamrazania do  -15°C
i odmrazania — brak uszkodzeri po badaniu
2.24. Cegfa budowlana petna licdwka klasy 15 MPa
e \Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg
poz.2.2.1.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.3. Wyroby betonowe
2.3.1. Bloczki (ptytki) z betonu komarkowego odm. 07 (M7) lub06 (M6)
e Wymiary:
[=590 mm, s =24 mm, h=24 mm
[=590 mm,s=12mm, h=24 mm
[=590 mm,s=6mm, h=24mm
Ciezar ok. 25,5 kg, 12,8 kg, 6,4 kg
Gestos¢ stanie suchym — 900-903 kg/m?,
Beton komérkowy do produkdji blozkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeri obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy murarska YTONG do cienkich spoin

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg YTONG.

Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na

placu budowy.

Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach

beleczek 40 % 40 %160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

po7 dniach - 52 MPa

po 17 dniach - 9,3 MPa

po 43 dniach - 15,0 MPa

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (m.in. betoniarka elektryczna wolnospadowa,
pompa do betonu, wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t, mieszarka elektryczna, agregat
tynkarski, pita tasmowsa, pita widiowsa, rylec do spoin, kielnie, packi do szlifowania),

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (np samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowawczy, wézek widtowy, zuraw) w paletach foliowanych i poustawianych najwyzej
w dwdch warstwach na réwnym i twardym podfozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wuykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian

gtéwnych.

0 Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ufozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byc¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.11. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekraczac 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekraczac 15 mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byc wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
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Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda sciana powinna byc wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdw stykajacych sie pod kagtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegty dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byc¢
wykonane z cegty petne;..
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne i z betonu komérkowego
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach zzamdéwieniem i wymaganiami  stawianymi w
dokumentadji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
~ wymiardw i ksztattu cegty,
—  liczby szczerb i peknie,
- odpomosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub bloczka przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marlke i konsystencje

w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowuy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegiet przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchufek Dopuszczalne Qdchy+ki [mm] -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci1m 3 6
- na wysokosci kondygnadji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—-nalmdiugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérej warstwy od poziomu 5
-nalm dtugosci 1
) - 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle
o wymiarach:
do100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidrrobat
8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
0 zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowse,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacuch.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowarn
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-B-19301:2004

PN-EN 771-4:2004

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komdrkowy.

.Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
Elementy drobnowymiarowe”,

Wymagania dotyczace elementdw murowych. (zes¢ 4: Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komdrkowego

D. ROBOTY POKRYW(ZE, WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH - CPV 45261210-9
(B.10.00.00)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryc dachowych wraz z obrébkami blacharskimi. Roboty te wykonywane sg na zewnatrz budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrdbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Folia paroizolacyjna typu Isover Vario KM Duplex Polska Norma PN-EN 13984

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sq¢ = 0,3-5m.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 2000 g / (m? (24h)

Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):- wzdtuz: 128 N- w poprzek: 116 N

Grubos¢ -0,4mm

2.2. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa grubosci 0,6 mm

2.3. Dachdwka ceramiczna karpidwka podwdjna wraz z elementami wykoriczer krawedzi dachu tj.gasiory, tréjniki,
gasiory poczgtkowe, dachéwki szczytowe, potéwkowe, koszowe i okapowe, dachdwki wentylacyjne, tasmy
wentylacyjne
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

24 taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i obrébek blaszanych stosowac gwozdzie lub wkrety ocynkowane
wg wskazar producenta materiatéw pokryciowych.

2.5. taczniki do drabinek i taw
Do mocowania stosowac taczniki wg wskazar producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu m.in. nozyce elektryczne, gietarka,
mtotki, kielnie, mieszarka do zapraw, zuraw okienny, wyciag jednomasztowy elektryczny.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (np samochdd skrzyniowy,
wdzek widtowy, zuraw)

Podczas transportu materiaty i elementy konstrulcji powinny byc zabezpieczone przed uszlkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wuykonanie robét
5.1. Podktady pod pokrycia zdachdwek, ptyt i blach
Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna byc taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukiji,

0 w podktadzie powinny byc osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) ftaty nalezy przybijac do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f)  rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) tatyideski powinny by¢impregnowane

5.2. Krycie dachéwka ceramiczng

a) krycie dachéwky przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny byc¢ wykonane obrébki blacharskie,

0 uktadac dachéwki karpidwki w koronke,

d) dachéwki powinny byc¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widoaznego brzegu skrajnych
dachdwek; odlegtosc¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna byc wigksza niz 1
cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu,

€) zamocowanie dachdwek: co pigta dachdwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat. Dachdwki
mocowac ze sobg dodatkowo za pomocg zaprawy zgodnie z projelktem.

f)  pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3. Obrébki blacharskie
e obrdbki blacharskie powinny byc¢ dostosowane do wiellkosci pochylenia potadi,
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e  roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lez w
temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Obrdbki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.2. Runny z blachy tytanowo-cunkowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe

rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - grubos¢ 0,65 mm. Zaleca sig arkusze blachy o
wymiarach 1000 mm %2000 mm.

rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna byc wieksza niz 20 m, liczac
odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

powinny byc taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc
lutowane na catej dtugosci

rynny wiszace z blachy cynkowej powinny byc tgzone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm,
nitowany 3 lub 4 nitami o srednicy 3mm i obustronnie lutowany. Dopuszcza sie tgczenie rynien
na rgbek pojedynczy lezacy, z obustronnym lutowaniem.

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami. Uchwyty rynnowe nalezy
mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub Kklockéw
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosic¢ 50
- 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci
ptaskownika metalowego.

uchwyty rynnowe powinny byc¢ ocynkowane — wykonane z ptaskownika metalowego o
wymiarach —4 mm x 25 mm - przy pochyleniu pofaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny
do 180 mm.

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem. Spadki rynien powinny byc nie
mniejsze niz 0,5 %.

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Potgczenie rynny z rurg spustowsa
(tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w
rure spustowsq. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno byc oblutowane obustronnie.
zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu  rynny powinien byc
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz
rynny.

denka rynien powinny byc¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.
kazde zatamanie rynny powinno byc¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° — usztywnione tréjkgtnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju
zewnetrznego.

w przypadku, gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg na
podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrébce blaszanej gzymsu,
mocujgc za pomocg szpilek blacharskich oraz oblutowania.

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe

w dolnej czesci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od
brzegu cztonu na szerokos¢ wymaganego zaktadu poziomego.

powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc lutowane na catej dtugosci,

16



- rury spustowe z blachy cynkowej powinny byc fgczone w zgczach pionowych na zaktad
szerokosci 20 mm, a w ztgczach poziomych na zaktad szer. 30 mm. Ztgcza powinny byc lutowane
na catej dtugosci zaktadéw. Dopuszcza sie wykonanie Ztgczy poziomych o szerokosci 80 mm bez
lutowania.

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koricach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki i gzymsy

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byc¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugos¢ 2 m nie
powinno byc wieksze niz3 mm.

- uchwyty powinny byc¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

- nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3 — 4 cm
wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie. Dopuszcza
sie zamiast obrgczek przylutowane noski z blachy, usytuowane na zewnatiz rury.

- czesci rur spustowych omijajgce wyskoki w elewacji powinny byc wykonane z odcinkéw 5-10
cm, mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzyc z osig rury spustowej
kat 110° - 130°. Rury spustowe omijajgce wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by
taczone za pomoca odgiec i lutowania.

- pionowe Ztgcza rur spustowych powinny byc dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac sie
zboku rury), gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztgcza.

- przejscie z rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy
odksztatcenie termiczne rury. Mozna to uzyskac poprzez zastosowanie podwdjnego ztgcza.
Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z obwaédka gzymsu.

- ruryspustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byc¢ wpuszczone do rury Zzeliwnej
na gtebokosc kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien byc przylutowany kotnierz
stozkowy o szerokosci 5 — 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

- do wykonywania rur spustowych nalezy stosowac blache tytanowo- cynkowg grubosci 0,65
mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne

a)

b)

e)
f)

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokurmentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga byc dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byc on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robdét

Jednostka obmiarowg robdt jest:

~ dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobadt

8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
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kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyc 5 mm.
8.2. Odbidr robdt pokrywezych
e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podfoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatdw,
- doktadnosci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dolkonanie odbioru czesciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e  badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr zesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentdw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatdw,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeri
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidtowosci potgczeri poziomych i pionowych,
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
e  sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
e  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie dachu
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrdbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
—  zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczer,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolagje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwiki i ggsiory dachowe. Badania
PN-61B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowsej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

E. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH - CPV 45400000-1
TYNKOWANIE - CPV 45410000-4

B.11.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikadiji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki wykonywad w pomieszczeniach na scianach i sufitach, na
zewnatrz wykonac tynki cienkowarstwowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.1M.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.03 Suche tynki
- B1M.01.02 Tynki gipsowe
- B.11.03.00 Tynki zewnegtrzne cienkowarstwouwe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
21. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziaristy 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
222. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziamisty.
223. Do gtadzi piasek powinien byc¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Markaisktad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

e  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w poostaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc jednolity i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczent obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujgcych
2.5. Materiaty do suchych tynkéw (obudowia instalacji)
2.6.1.Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2.Zaprawa gipsowa wg instrukdji producenta
2.6.3.Prdfile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta.
2.6. Tynki cienkowarstwowe wg przyjetej technologii)
Np. tynk CERESIT CT60
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2.7. Katowniki narozne stalowe
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu m.in. zastosowac betoniarke elektryczna,
pompe do betonu, wyciag jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadta
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochdéd skrzyniowy).
Podczas transportu materiaty i elementy konstrulkcji powinny byc zabezpieczone przed uszlkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. Wuykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zalecasie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

¢ Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1tygodnia, zwilzane woda.

e) Tynk strukturalny, nakrapiany cementowo-wapienny wykonac¢ na podktadzie z tynku pospolitego
dwuwarstwowego zatartego na ostro (kat. Ill). Do nakrapiania stosowac - w zaleznosci od zadane;
faktury powierzchni — szczotki, miotetki, kielni lub aparatu natryskowego.

f) Szpachldwke gipsowa nalezy Kkas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu
(tynku cem.-wap.). Mase nalezy potozyc na powierzchni na gr. 2 -3 mm i zatrze¢ packg metalows. Po
40 min. mozna potozyc drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packa. W tralcie wigzania masy nalezy
powierzchnie zatrzec 2 - 4 krotnie. Pierwsze zacieranie wykonac bez skrapiania, nastepne lekko skropic
pedzlem.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i w ptytach kanatowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy
i substandji ttustych. Plamy z substandji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiemie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3 Wukonywania tynkéw dwuwarstwowych
5.3.1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu z wygtadzeniem podtoza.
5.4Wykonywania tynkéw trzywarstwowych
5.41.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkdw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.4.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw (obudowa pustakéw wentylacyjnych, przewoddw typu ,spiro”
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) na konstrukgiji stalowej lub aluminiows;j,
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty byty
docidniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosic¢ ok. 10 mm).
Ztycza ptyt nalezy okleic tasma papierowg perforowang lub z uwtdkna szklanego i zaszpachlowac zaprawa
gipsowa.
6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentadjg techniczng utozenia wyktadzin
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e  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowuy.

8. Obmiarrobdt
Jednostkg obmiarowa robét jest m? llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.  Odbidr robdt

9.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podfoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyc woda.

9.2. Odbidr tynkdéw
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz Kkaty dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczng (narozniki do wys. 2,0 m zabezpieczy¢ katownikami stalowymi).
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il i 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pildni itp.,
- trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz1 mm/1 m.
10. Podstawa ptatnosci
B.11.01.00 B.11.0300- Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowsej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 131392003 Kruszywa do zaprawy.
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F. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J - CPV 45421000-4
OSADZENIE STOLARKI OKIENNE] | DRZWIOWE]J
(CPV 45421000-4, CPV 45421125-6, CPV 45421134-2)
B.13.00.00

1. WSTEP.

I |. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowse;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okienneji drzwiowe;j.
W skfad tych robdt wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy (CPV 45421134-2)
B.13.02.00. Okna (CPV 45421125-6)
B.13.02.00. Okna z PCV i okna potaciowe tworzywowo-aluminiowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

21 Drewno.
Do produkgji stolarki budowlanej powinna byc¢ stosowana tarcica iglasta oraz pdtfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom paristwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i
drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej.

Rdéznice wymiaréw w mm okien i drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do1m 5 5
powyzejTm 5 5
réznica dtugosdi przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle  powyzej1m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢do I m 1
skrzydto we wrebie powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekgtnych do1m 2
przekgtnych skrzydet we wrebie1do2m 3 3
powyzej2m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

grubosc skrzydta -
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2.2. Okucia budowlane.

221. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,  fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie I'TB dopuszczajgcym do  stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.23. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowsa,
chromianowg przeciwrdzewna.

23.  Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny byc zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi
- powierzchnie stykajace sig ze Scianami oscieznic.

23.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowa- nia srodkow
ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

233. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢  sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Paristwowego Zaktadu Higieny.

234, Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewn. elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych nie nalezy stosowac
do zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

24, Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich.

24.. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny  lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

242. )ezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

25. Farbyilakiery do malowania stolarki budowlane

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw Kkonfekqonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6.5zkto
251. Do szKklenia okien nalezy stosowac szyby zespolone wypetnione argonem - szkto ptaskie
walcowane wg PN-78/B-13050 oraz szkfo matowe (ornamentowe, mleczne)
252, Szyby bezpieczne P6 - przeciwwtamaniowe wg PN —EN 356

27 Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

28.  Stolarka okienna z PCV wyq instrukcji producenta i opisu w projekcie

29. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy
uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz1 m od czynnych urzadzer grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszikodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera w tym
zuraw okienny 0,5t, kielnie, packi, wkretarki, spawarki, wiertarki.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez odpowiednie opalkowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

511.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowar
wysokos¢ szerokos¢ zamocowarni w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150£200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

513. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1.0sadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce okien osadzi¢ w osciezach na gtebokos¢ 15-20 cm.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiece;

niz3 mm.

Réznice wymiardw po przekgtnych nie powinny byc wieksze od:

~  2mm przy dtugosci przekgtnejdo 1m,

- 3mm przy diugosci przekgtnejdo2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatern izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

e Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.22.0sadzanie stolarki drzwiowej

e Dolktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.

e Oscieznice mocowac za pomocyg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczyc przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

e Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

e  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

e Pozmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a _1 »
oscieznicy

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzer.
Barwa powtoki powinna byc jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powfoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substangji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jakosci - powinny byc zgodne z wymogami polskich norm:

- PN-88B-10085i PN-90/92270 - dla stolarki okienneji drzwiowej,
- PN-72B-10180 i PN-EN 356 - dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac.
—  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
—  sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz.. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka;
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukeyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
dla pozycji 8.73.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt

zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PYATNOSC
Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listuami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i. badania.

PN-90/B-92270 Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie — klasy C
PN-72B-10180  Roboty szklarskie.. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN - EN 356 Szyby ochronne

PN-78B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75B-34000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-3.0150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego
B-2-1(PR5) 84.
Stolarka budowlana.Poradnik-informator. BISPROL 2000.

G. SLUSARKA
INSTALOWANIE DRZWI | SCANEK METALOWYCH - CPV 454211146
B.14.00.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadiji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowsej i okiennej oraz drobnych elementdw slusarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B14.01.00  Slusarka drzwiowa stalowa.
B.14.03.00  Drobne elementy slusarskie w budynkach (kraty, balustrady, wycieraczki stalowe)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Whbudowac nalezy slusarke stalowg (drzwiowa i scianki przeszklone o konstrukgji stalowsej), slusarke stalowg
przeszklong ( scianki przeszklone) kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi oraz inne ww elementy metalowe:

21. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; SB3SX; St
wg PN-EN 10025:2002
22.Szkto
2.21. Do szklenia okien nalezy stosowac szyby zespolone bezpieczne  szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-
13050, szktfo ornamentowe lub z poliweglany ornamentowego
222. Do szklenia drzwi wewnetrznych nalezy stosowac poliweglan lity omamentowy lub szlto
omamentowe.
2.3. Powtoki malarskie
Drzwi pokryte powtokami fabrycznie, pozostate elementy materiatami na powtoki malarskie wg B.15.00.00
niniejszych SST.
24. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja. i wytycznymi producenta
2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukgii
Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.6. Badania na budowie
2.6.1Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.6.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—  jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestern wytwomi,

26



- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerandji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzer w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

27. Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy slusarke (Scianki) kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.7.1.Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane
na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
2.7.2.0kucia wg punktu 2.3.
2.73.Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatosc na rozcigganie ok. 8,5 MPa
~ odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
—  palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniac¢ ognia
- nasigkliwosc - nie nasigkliwe
— trwatos¢ min. 20 lat.
274 Uszczelki do drzwi dymoszezelnych wg firmy np. MERCOR
274 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg pouroky tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

2.8. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.8.1.Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali SB8SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.8.2.Uszczelki i przelktadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.8.3.Powierzchnie elementéw nalezy pokryc farbami proszkowymii wg punktu 2.12.4.

2.9. Inne elementy stalowe

3.

5.

Balustrady, kraty itd.
Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze byc¢ uzyty dowolny sprzet (m.in. spawarka elektryczna, nozyce
elektryczne, wiertarka, wkretarka, mtotek, kielnia, mieszadto do zapraw i inne elektronarzedzia),
Transport
Materiaty i elementy mogg byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu (samochdd skrzyniowy, zuraw
elektryczny, zuraw elektryczny okienny).
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
Elementy mogg byc przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniemn,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.
Wykonanie robdt

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementdw do scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byc¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez

InZzyniera.

5.3. Elementy powinny by trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast Kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny bu¢ jednolite, bez widocznuch poprawek, sladéw pedzla, rusi odpryskéw i spetniac
wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczeri o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentadji i normami
paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

—  sprawdzenie wymiardw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badari nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
—  sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
—  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobat
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

H. ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100.

B.15.00.00
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadiji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jalko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukgiji stalowych ( balustrady, kraty),
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B.15.02.00 Malowanie tynkéw $cian i sufitéw (ewentualnie scian elewacji zamiast tynkdéw barwionych).

1.4. Okreslenia podstawouwe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm paristwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

213.Farby do malowania powierzchni zewnetiznych z systemu CERESIT

zamiast tynkéw barwionych
Wymagania dla farb wg kart technicznych producenta systemu CERESIT:

2.14.Farby proszkowe
Na elementach stalowych stolarki i slusarki,

215. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?

— czasschnigcia—-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m’/dm?,
2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.. Pokost Iniany powinien byc cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajacg wymaganiom normy panstwouwe;.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien byc¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy paristwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— pouwierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

~ na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduije sie wykonanie powtoki malarskiej
lub grunt uniwersalnu np. UNIGRUNT lub t.p.

23.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wuykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej
+1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzeri sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robédt elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach,
- otynkowaniu elewadji
5.1. Przygotowanie podtozy
5.11.Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie
wypetnic zaprawa cementowo-wapienna.
5.12.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma byc¢ wykonana poutoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 lub grunt uniwersalny
np. UNIGRUNT.
5.22. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem, elementy
stalowe pominiowac.
5.3. Wukonywania powtok malarskich
53.1.Powtoki z farb emulsyjnych powinny byc¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw mujgcych i
dezynfekujagcych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzeri, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.2.Powrtoki z farb akrylowych
Szczegétowe warunki wykonania wg instrukcji technicznej producenta
wyrobdéw - np. CERESIT
533. Pouwtokizfarbilakieréw olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczer, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powfoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdline warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosdi,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosdi,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosc nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Giemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3.Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badari dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtdmie.
7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowg robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowari lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniern zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidrrobdt
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach paristwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

821. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiemego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widoznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

822. Sprawdzenie odpomnosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.23. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

824. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powfoki od podtoza.

825. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez killkakrotne potarcie mokra mieklka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednienierm zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwiki i kity szpachlowe. Metody badari.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Karty techniczne producentéw

J. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0
B.16.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikadiji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izoladji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe (izolacja posadzek, sScian i poddasza oraz do

zabezpieczen wiezby dachowej i Scian budynku)

B.16.02.00 Izolacje termiczne (izolacja Scian zewnetrznych i poddasza).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Woykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izoladji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpormos¢ w $rodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyty przyzepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badari podanych w normach paristwowych i swiadectwach ITB.

2.14. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakkowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach paristwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izoladji przeciwwilgociowych

2.211. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izoladji (jako alternatywa do folii) w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape
1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

e wstega papy powinna byc bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papuy.

Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz

30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

- dtugos¢:20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m

— szerokos¢: 90, 95,100,105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

¢ Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
NYymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

222 Folaizolacyjna Izofol gr. 0,8 mm
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2.2.3. Bitizol lub Abizol wg wskazar producenta
224. Zaprawa wodoszczelna CERESIT CR 65

Baza — mieszanka cementdéw iz wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa ok. 1,4 kg/dcm?,
Proporcje mieszania do naktadania pedzlem ok.7,0 | wody na 25 kg

do naktadania paca ok. 5,8 lwody na 25 kg
Temperatura stosowania dd +5 do +25°C,
(zas zuzycia do 3 godzin,
Ruch pieszy po 2 dniach

Wytrzymatos¢ na sciskanie wg PN-85/B-04500
po 2 dniach > 2MPa
po 28 dniach >15MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-85/B-04500
po 2 dniach > 25MPa
po 28 dniach > 55MPa
Przyzepnosc >1,0 MPa
Zuzycie przy zawilgoceniu dla grubosci 2,0 mm ok. 3,0 kg/m?

2.2.5. Elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa CERESIT CP 43

Baza — bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestos¢ ok. 1,0 kg/der?®,
Proporcje mieszania - 4 czedci sktadnika A na1 czesci sktadnika B
Temperatura stosowania od +5 do +25°C,
Temperatura migknienia —100°C,
(zas zuzycia do 2 godzin,
Odpornos¢ na deszcz - po 3 godzinach
Mozliwos¢ obcigzenia po ok.3 dniach
Wydtuzalnosc ok.60%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 0,26 MPa
Twardos¢ wg Shore,a A —ok.19,
Odpornos¢ na wode pod cisnieniem 0,7 mpa - nieprzepuszczalna
Mostkowanie rys do 2 mm przy wyschnietej warstwie gr.4 mm
do 5 mm przy wyschnietej warstwie gr.5mm
Zuzycie
przeciw wilgoci gruntowej dla gr. 4,0 mm (warstwa $wieza) ok. 4,0 kg/n.
przeciw wodzie bez cisnienia dla gr. 5,0 mm (warstwa swieza) ok. 5,0 kg/m.

226. Emulsja bitumiczna do gruntowania i uszczelniania CERESIT CP 41

Baza — emulsja bitumiczna bez zawartosci smoty

Gestos¢ ok. 1,05 kg/dem?,

Temperatura stosowania od +5 do +25°C,

Temperatura migknienia —100°C,

(zas schniecia ok. 24 godzin,

Odpornos¢ na deszcz - po 6 godzinach

Mozliwos¢ obcigzenia po ok.7 dniach

Zuzycie przy gruntowaniu CP 41: wody =1:4 ok. 0,05 kg/n".

23.  Materiaty do powlekania scian srodkami biochronnymi i biobdjczymi.

2.3.1. Boramon ( Murotox)
Ptynny wodorozciericzalny koncentrat soli zawierajgcy chemiczne substancje czynne

(czwartorzedowe sole amonowe i kwas borowy)

a) Przeznaczenie
Zwalcza grzyby plesniowe na tynkach i murach
b) Pakowanie.
Pojemniki1i 5 litrowe
0 Przechowywanie
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5.

Przechowywa¢ w pojemnikach w suchych wentylowanych pomieszczeniach z dala od srodkdéw
spozywczych i pasz, w miejscach nie dostepnych dla dzieci.
d) Transport.
Pojemniki przewozi¢ w pojemnikach zabezpieczonych przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszlkodzeniem i9 zniszczeniem(wg wymagan polskich przepisdw transportowych).
Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu polecanego przez producentéw (pity, noze , packi,
pedzle, watki, urzgdzenia natryskowe).
Transport
Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu (samochéd
skrzyniowy, wazki transportowe, podnosniki, taczki).
Podczas transportu materiaty i elementy konstrulcji powinny byc zabezpieczone przed uszlkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Wykonanie robdt

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.11. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i miec sfazowane krawedzie.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, lub lekko wilgotny,

b) Powtoki gruntujgce powinny by naniesione pedzlem lub natryskiwane w jednej lub dwdéch warstwach,
ztym ze druga warstwa moze byc naniesiona dopiero po catlkowitym wyschnieciu pierwszej.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac
sie zjednej lub dwadch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg byc wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

0 Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm paristwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izoladji powinno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokosc zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzeznych w kazdej warstwie powinna by nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie.

5.14. Izolacjaz CERESIT CR 65 W(g dziatu Pokrywanie podtdg i $cian punkt 5.4.

I51.5. zolacja z CERESIT CR 166 Wg wskazari producenta

5.1.6. Przygotowanie podktadu

0 Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nar
obcigzenia.

d) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byc réwna, czysta i odpylona i miec sfazowane krawedzie.

5.1.7. Gruntowanie podkfadu pod Bitizol

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z Bitizolu zagruntowac rozciericzonym Bitizolem

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byc suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

0 Powfoki gruntujgce powinny byc naniesione w jednej warstwie.

0 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc nie nizsza niz 5°C.

5.1.8. Izolacja z Bitizolu

f)  Zewnetrzne scianki zelbetowe kanatu smarowa¢ dwukrotnie Bitizolemn

5.2. 1zolacje wodochronne z CERESIT CP 43

5.2.1. Gruntowanie podkfadu

o Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z Ceresie CP 43 wykonac z roztworu CERESIT CP
41z woda

o Przy gruntowaniu podktad powinien byc suchy, lub lekko wilgotny,
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o Powtoki gruntujgce powinny byc naniesione pedzlem lub natryskiwane w jednej lub dwéch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

5.22. wykonanie izolacji
e Wymieszac¢ wiertarka z mieszadetkiemn skfadnik A i wsypac do niego sktadnik Bi mieszac ok. 2 min.
e Gotowa mase nakfadac na podtoze za pomocg pacy lub przez natryskiwanie warstwa grubosci 4-6
mm (lub 2 warstwy o tgcznej grubosci 6 mm)
e Pook. 3 dniach mozna zasypac wykop.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kkontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e  Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowsq oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byc¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paristwole;.

e  Nie dopuszza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wAasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

0 zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgeych,

€) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f)  wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy
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