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[I. Cze$¢ opisowa

1.

Rozwigzania konstrukcyjne
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte w czesci V. PROJEKT REMONTU

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii obiektéw budowlanych
wznoszonych na podtozu o prostych warunkach gruntowo-wodnych (zwierciadto wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia, rownolegty przebieg warstw podtoza
gruntowego), ktdére charakteryzujg sie prostg formg i nieskomplikowanym schematem
statycznym.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz sposobu realizacji sgsiednich budynkéw stwierdzono, co

nastepuje:

- Grunt rodzimy (kat. V), przewaznie piaszczysto-gliniasty.

- Poziom wody gruntowej ok. -4,00 m czyli ponizej poziomu posadowienia budynku.
Budynek podpiwniczony, posadowiony na ptycie fundamentowej wylewanej, zelbetowe.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

a. Fundamenty
Fundamenty istniejgce bez zmian

b. Podtoga na gruncie
Pozostaje bez zmian

c. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne bez zmian w stosunku do istniejgcych. Sciany wymagajg odnowienia

i uzupetnienia ubytkow;

d. Nadproza:
Nadproza istniejgce bez zmian.

e. Sciany wewngtrzne
W obiektach brak scian wewnetrznych.

f.  Stropy
Stropy nad piwnicami/kryptami istniejgce, nie wymagajg robdt budowlanych.

g. Dach
Istniejgce dachy w ruinie, wymagajg wykonania nowych wiezb dachowych i nowego pokrycia;
Pokrycie dachowe:
Kaplica K1 - dachdéwka karpidwka;
Kaplica K2 —tupek, lub blacha powlekana w formie zblizonej do fupka.
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4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Nie dotyczy

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy

6. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzgdzen
budowlanych:

a) Ogrzewczych
Brak instalacji grzewczych. Budynek nieogrzewany;

b) Chtodniczych,
Nie przewiduje sie w budynku instalacji chtodniczych.

c) Klimatyzacji,
Nie przewiduje sie w budynku instalacji klimatyzacji.

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie przewiduje sie wentylacji w obiekcie.

e) Wodociggowych i kanalizacyjnych,
Odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio na grunt/teren otaczajgcy

f) Gazowych,
W budynku nie przewidziano instalacji gazu.

g) Elektroenergetycznych,
Budynek bez zasilania.

h) Telekomunikacyjnych,
Brak

j) Piorunochronnych,

Brak

7. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzgdzen.

Podtaczeri do sieci zewnetrznych brak. Nie przewiduje sie zmian.
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8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catosc techniczno-uzytkowa
(w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego).
W budynku brak instalacji i urzadzen technicznych

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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Lech BARANSKI ..o

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU TEGHNIGZNEGO/WYKONAWCZEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECAHNICZNE) - SPORZADZONEGO ZGODNIE Z Art. 34 ust. 3d pkt 3, Art. 34 ust. 3e, Art. 20 ust. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWILANE

PRZY SPORZADZANIU PROJEKTU UDZIAt BRALI:

. SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
ZESPOEAUTORSKI IMIETNAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWIANY(H [OPRACOWANIA [OPRACOWANIA RORIAE
. do projektowania bez
mgrinz ograniczen
Projektant Przemystaw I . L. . |Konstrukda 22 maja2024r.
w specjalnosci konstrukcyjnej
KALETA .,
nr uprawnieri: 172/02/DUW

lll. Czgs¢ rysunkowa

A e R

Lokalizacja obiektu
Rzut parteru — architektura
Wiezba dachowa - architektura
Rzut dachu - architektura
Przekrdj a-a, b-b
ELEWACJE PN i WSCH
ELEWACJE PD i ZACH
SLUSARKA KRATY Ki
SLUSARKA KRATY K2




PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY REMONTU KAPLIC, WLEN1, DZ. NR 91

V. OPIS TECHNICZNY PT/W KONSTRUKCJA
Projekt konstrukcyjny dotyczgcy remontu kaplic cmentarnych zlokalizowanych

na Cmentarzu Komunalnym we Wileniu.

1 Przedmiot opracowania. 8

2 Podstawa opracowania. 8

3 Opis obecnych rozwigzan konstrukcyjnych. 8
4 Ocena stanu technicznego. 12

5 Obliczenia konstrukcji dachu. 12

6 Planowane prace remontowe. 16

7

Postanowienia koricowe. 17



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY REMONTU KAPLIC, WLEN1, DZ. NR 91

2

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwdéch
kaplic cmentarnych zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego we Wleniu w fazie
projekt techniczny.

Niniejsze opracowanie dotyczy zmiany pozwolenia na budowe nr 70/2016 z dnia
5 maja 2016 r. obejmujgcego umocnienie naroznika i remont muru oporowego zabytkowego
cmentarza komunalnego na dziatce nr 91 w obrebie nr 2 Wlen — Rozszerzenie zakresu robdt o
remont 2 kaplic.

Podstawa opracowania.

Materiaty inwentaryzacje opracowane przez architekta Lecha Barariskiego oraz wizja
lokalna przeprowadzona w marcu 2024.
Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania korzystano z ponizszych norm:

- PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukgji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenie uzytkowe.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania ogélne. Obcigzenie sniegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdlne - Obcigzenia termiczne.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

- PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc 1-
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatdw i wykonawstwo konstrukgji
murowych.

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu licencjonowanego oprogramowania
branzowego tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019.

Opis obecnych rozwiazan konstrukcyjnych.

Przedmiotowe Kkaplice cmentarne zostaty wzniesione ok. potowy XIX w. Petnig funkcje
miejsca pochéwku (grobowca rodzinnego) oséb zamieszkujgcych niegdys miejscowos¢ Wlen.

Zgodnie z nomenklaturg przyjetg w projekcie architektonicznym kaplice oznaczono
symbolami K1i K2. Obie kaplice wykonano w technologii murowanej kamienno-ceglanej. Sg
to budynki jednokondygnacyjne z zagtebionymi ponizej poziomu terenu kryptami
grobowymi. Gabaryty poszczegélnych kaplic wynoszg odpowiednio: dla kaplicy K1 (dtugos¢ x
szerokos¢ x wysokosc) 5,11k6,30x5,05m; dla kaplicy K2 25,60%17,50%5,70m. Pierwotnie kaplice
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posiadaty dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. W obecnej chwili, w przypadku
kaplicy K1 dach jest catkowicie zniszczony, natomiast w kaplicy K2 jest znacznie uszkodzony i
wymagajacy w catosci usuniecia oraz kompletnego odtworzenia.

W okresie ostatnich Kilkudziesieciu lat budynki kaplic nie byty remontowane, przez co byty
narazone na niszczace dziatanie czasu oraz warunkéw atmosferycznych, co doprowadzito do
pogorszenia ich stanu technicznego. Jest to szczegdlnie widoczne w zakresie dachéw oraz
materii sciennej obu kaplic.

Na ponizszych fotografiach przedstawiono wybrane fragmenty kaplic obrazujgce ich obecny
stan techniczny.

PE—
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Fot.1. Kaplica K1. Widok na fragment sciany frontowej oraz tylnej. Widoczny brak dachu oraz
liczne uszkodzenia materii sciennej.
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»

Fot2. Kaplica K2. Widok na fragment sklepienia krzyzowego wykonanego na
podkonstrukgji z rusztu drewnianego jako powtoka z tynku mineralnego na osnowie z siatki
Rabitza. Widoczne znaczne uszkodzenia sklepienia oraz zadaszenia kaplicy.

J
"
)

N/
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Fot.3. Kaplica K1. Widok na fragment sciany tylnej. Widoczne liczne uszkodzenia materii
scienne;.




PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY REMONTU KAPLIC, WLEN1, DZ. NR 91

Fot.4. Kaplica Kl. Widok na fragment sciany tylnej oraz bocznej. Widoczne liczne
uszkodzenia materii Scienne;j.

£

Fot.5. Kaplice K1 i K2. Widok na przestrzert pomigdzy kaplicami. Widoczne uszkodzenie

gzymsu kamiennego kaplicy Ki.

11
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5

6

Ocena stanu technicznego.

W zakresie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego stan techniczny obu kaplic jest
bardzo zty i wymaga w catosci wymiany oraz odtworzenia. W przypadku kaplicy K1 dach ulegt
catkowitemu zniszczeniu i w chwili obecnej nie wystepujg zadne jego fragmenty.

W Kkaplicy K2 dach jest znacznie zniszczony i wymaga catkowitej wymiany.

W zakresie konstrukgji scian murowanych widac¢ liczne ubytki materii sciennej, gtdwnie
cegiet, oraz spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej. Ponadto, stwierdzono
uszkodzenia gzymsu kamiennego widoczne w obu kaplicach. Stan techniczny scian kaplic
mozna okresli¢ jako sredni. Pomimo rozlegtych ubytkéw materii sciennej, ich charakter jest w
wiekszosci powierzchowny i nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla bezpieczeristwa pracy
konstrukcji scian kaplic. Po przeprowadzeniu wymiany uszkodzonych oraz zdegradowanych
fragmentéw scian, uzupetnieniu spoin oraz wykonaniu nowych tynkédw mineralnych bedzie
mozliwe dalsze bezpieczne uzytkowanie przedmiotowych kaplic.

W zakresie posadowienia, na podstawie ogledzin in situ, nie stwierdzono zagrozen dla
stabilnosci obiektow.

Obliczenia konstrukcji dachu.

Ze wzgledu na nieznaczne réznice w gabarytach obu Kkaplic oraz zblizone projektowane
parametry w zakresie pokrycia dachéw obliczenia konstrukcji dachu sporzgdzono dla kaplicy
K1 jako wzorca reprezentatywnego dla obu budynkéw.

W obliczeniach uwzgledniono obecnie obwigzujgce Normy oraz projektowane warstwy
wykoniczeniowe dachu wraz z sufitem podwieszanym w kaplicy K2 oraz sklepieniem
krzyzowym w Kkaplicy K1. Dla obu systemdéw podwieszanych przyjeto maksymalne obcigzenie
state o wartosci 1,00 kN/m?. W przypadku sklepienia krzyzowego przyjeto rozwigzanie
polegajgce na wykonaniu rusztu drewnianego podwieszanego do konstrukcji dachu oraz
wyprawy tynkarskiej na osnowie z siatki Rabitza.

Do obliczen przyjeto klase drewna (24 i wymiary krokwi bxh=8x14cm.

Zestawienie obcigzen:

Pozycja obliczeniowa: Dach
l [ [

Element: Dach nieocieplony

obc char. wsp.obc obc. oblicz.
Obciazenia state [kN/m2] [kN/m2] 7| [kN/m2]

1|Sufit podwieszany — imitacja sklepienia krzyzowego 1,00 1,35 1,35
2/Krokwie 8x14 co 70cm 0,12 1,35 0,16
3|Folia wstepnego krycia — membrana paroprzepuszczalna 0,05 1,35 0,07
4t aty 4x6 co 30cm 0,06 1,35 0,08
5/Pokrycie dachdéwka ceramiczng 0,90 1,35 1,22
Razem: 2,13 1,35 2,88
(bez pozycji 2) Razem: 2,01 1,35 2,71

12




PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY REMONTU KAPLIC, WLEN1, DZ. NR 91

Obcigzenia od sniegu.

Kalkulator Oddzialywan Normowych EN 1.0
ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN

Autor: Przemystaw Kaleta
Tytul: Kaplice cmentarne Wien

Dach

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupolaciowe (p.5.3.3)

orzypadek (1 praypatsk 1) orzypadek (1T} Fapumy
0,550 0,560 o %HU 0,550 0,560 5.280

A _ . 4 N

Pola¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- ObcigZenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zalacznika krajowego NA):
- strefa obcigZenia sniegiem 1; A=270 mnp.m. —
s = 0,007-A- 1,4 = 0,490 kN/mZ < 0,7 kN/m2 —s sy = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadow | brak wyjatkowych zamiec)
- Sytuacja obliczeniowa: frwata lub przejsciowa
- Wspatczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Cg =10
- Wspotczynnik termiczny — Ct=10
- Wspotezynnik ksztaltu dachu:
nachylenie potaci o = 27,0°
n1=08
Obciazenie charakferystyczne:
= uCea-Ct-sk =0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?2

13
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Obcigzenia od wiatru.

Kalkulator Oddziatywan Normowych EN 1.0
ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN

Autor- Przemystaw Kaleta
Tytul: Kaplice cmentarne Wien

Dach
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)
b dFu e mem?)

ennex
wiatru

y

Potac - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach- b =50 m, d =6 3 m, kat nachylenia potaci ¢ = 27,00
- Budynek o wysokoscih=52m
- Wymiar e =min(b,2-h) =50 m
- Wiatr wiejacy na sciang boczna, §=0°
- Warto$¢ podstawowa bazowe] predkasci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3, A= 270 mnp.m. — vp 0 =22 m/s
- Wspdiczynnik kierunkowy: cgyy=1,0
- Wspdiczynnik sezonowy. Cgegson = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: vh = cdir Cseason vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokosc odniesienia: zg =h=520m
- Kategoria terenu Il — wspélczynnik chropowatosci: cr(zg) =1,0-(5.2/ 10)0-1? =089 (wg Zatacznika krajowego
NA.B)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografil): cplze)= 1,00
- Srednia predkosc wiatru: vm(ze) = cr{ze)-colze)-vb = 19,69 m/s
- Intensywnosé turbulenci: ly(ze) = 0,215
- Gestos¢ powietrza: p =125 kga‘m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qplze) = [1+?-I-,,rf_zej]-{1.’2)-p-vm2(ze) =607 2 Pa=0607 kPa
- Wspdlczynnik konstrukcyjny: csed = 1,000
- Wspolczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = cpe, 10 = 0,600
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fw e = cscd-dp(ze)-cpe = 1,000-0,607-0,600 = 0,364 kN/im?2
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Ponizej przedstawiono wyniki obliczer konstrukcji dachu.

Rys.1Wartosci reakcji podporowych.

Rys.2Wartosci ugiec.

Rys.3.Wartosci sit wewnetrznych osiowych
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Rys.4.Wartosci sit wewnetrznych tngcych.

gAY
= l:‘ :’7

LY LY A7 A Ao n A0 n

Rys.6.Wyniki wymiarowania profili drewnianych
£ PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014 - Weryfikacja pretéw ( SGU ; SGN ) 10 11

Rezultaty Komunikaty

&*74

£ s
~J

8x14
YFz 1kN

Max=3,72

Min=-3,72

~~ ~ Przypadki: 101do106 201

o

8x14
=My 1kNm

Max=2,93

Min=-0,25

»n n Przypadki: 101do106 201

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei. Przypadek Prop.juz Przyp.{uz)
10 Pret drewniany 1 |#]8x14 C24 78.14] 136.74 0.80f 101 SGN Snieq (i) 0.92] (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0*0.8)*3
11 _Pret drewniany 2 |#| 8x14 Cc24 78.14| 136.74 0.80] 101 SGN_Snieg (i) 0.92] (1+0.8)"1 4 (140.8)"2 + (1+0°0.8)"3
7 Planowane prace remontowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowych teren budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowac
oraz zabezpieczy¢, w celu niedopuszczenia oséb nieupowaznionych w strefe zagrozenia.
W ramach zaplanowanych prac remontowych przewidziano wykonanie nastepujgcych

czynnosci obejmujgcych obie kaplice:
e catkowita wymiana i odtworzenie wiezby dachowej,

e wykonanie nowych warstw dachowych oraz sufitdw podwieszanych wg projektu

architektury,
e wykonanie nowych wiencéw zelbetowych,

e uzupetnienie ubytkédw materii Sciennej oraz zaprawy w spoinach
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e naprawa oraz uzupetnienie gzymsow kamiennych,
e wykonanie nowych wypraw tynkarskich,
e pozostate prace wykoriczeniowe wg projektu architektury

Wiezby dachowe dla obu kaplic zaprojektowano w uktadzie wigzaréw krokwiowych
opartych na scianach zewnetrznych za posrednictwem murtat. Ze uwagi na koniecznos¢
zapewnienia nalezytej sztywnosci przestrzennej Kkonstrukcje wieZzby dachowej nalezy
usztywni¢ wiatrownicami wykonanymi z desek o przekroju 38%100mm mocowanymi
gwozdziami, po dwie sztuki na kazdg krokiew, od strony wewnetrznej kaplic. Krokwie oparte
beda na nowoprojektowanych wiericach zelbetowych za posrednictwem murtat. Murtaty
nalezy wykonac z krawedziakéw o przekroju 14x14cm oraz mocowac do wiericéw zelbetowych
za pomocg pretdw gwintowanych M16 betonowanych w wiericach. Rozstaw pretéw co
80+100cm. Aby zapewnic¢ prawidtowg dtugos¢ zakotwienia pretdw gwintowanych ich
odcinki betonowane w wiericach nalezy odgig¢ prostopadle do pionu oraz uktada¢ w osi
wiericéw réwnolegle do ich przebiegu.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochrony drewna
w zakresie korozji biologicznej. Nie przewiduje sie zabezpieczenia ppoz. konstrukcji drewniane;j.
Nowe pokrycia dachowe oraz sufity podwieszane wykonac zgodnie z projektem architektury.

Wszystkie murowane sciany nalezy w poziomie oparcia wiezby dachowej zwiericzyc
wienicami obwodowymi o przekroju 25x25cm, wykonanymi z betonu C20/25, zbrojone
czterema pretami @12 A-11IN (B 500B) i poprzecznie strzemionami @ 6 ze stali A-11IN (B 500A)
co 25cm. Zbrojenie wiericow nalezy tgczyc na zaktad min. 75cm, zaginac¢ w narozach - zgodnie
z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych. Wierice nalezy lokalizowac od
wewnetrznej strony kaplic oraz betonowac we wczesniej wykonanych bruzdach sciennych. W
przypadku kaplicy K2, ktérej grubosc scian zewnetrznych wynosi ok. 25+32cm, nalezy rozebrac
fragmenty $cian szczytowych tak, aby mozliwe byto zabetonowanie wierica obwodowego w
prawidtowym poziomie. Docelowe poziomy wiericdw zelbetowych podano w projekcie
architektury. Na etapie realizacji inwestycji, po wykonaniu niezbednych domiaréw, nalezy
przeprowadzi¢ ewentualng weryfikacje poziomu wiericéw.

Uzupetninie oraz naprawe materii sciennej nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem formy
oryginalnej. Ubytki cegiet oraz elementéw kamiennych scian uzupetni¢ materiatem zblizonym
do istniejgcego, zardwno w zakresie wymiardw jak i kolorystyki. W zakresie fragmentéw
ceglanych nalezy zastosowac cegte petng kl. 15 MPa. Uzupetnienie ubytkéw spoin wykonac za
pomocg zaprawy cementowo-wapiennej kl. 5 MPa.

8 Postanowienia koricowe.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzann nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa
i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy rozbiérce obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie
zniniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP,
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V. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

REMONT 2 KAPLIC NA CMENTARZU KOMUNALNYM WE WLENIU, ul. Gdrska,
59-610 Wleni, dz.nr 91

2. Kolejnosc realizacji

W ramach budowy przewiduje sie prace, ktére nie wymagajg przestrzegania szczegolnej
kolejnosci robdt. Nalezy przestrzegac ogdlnie przyjetych zasad postepowania przy pracach
zwigzanych z budowg nowego obiektu.

3. Sgsiadujce obiekty budowlane
Prace budowlane ograniczone sg placem budowy budynkéw kaplic.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Strefa oddziatywania projektowanych zmian w realizacji elementéw zagospodarowania jest
ograniczona do placu budowy oraz otoczenia budynkow.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

1. Mozliwos¢ wypadku (katastrofy budowlanej) przy nie przestrzeganiu odpowiedniej
kolejnosci robdt przy montazu elementdw konstrukcji;

2. Mozliwos¢ upadku z wysokosci w trakcie prac zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego
stropu, nadbudowg kondygnacji i innych prac na wysokosciach;

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub

ich sgsiedztwie

— Plan bioz powinien przewidywac ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb
uniemozliwienie wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie
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granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru.
Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

— Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania,
zgodnie z Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych, drdg dla pieszych i dojazddw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie
stwarzajgcym zagrozeni dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie
mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, nalezy przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgcych dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdéw. Przewidziana w planie bioz szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny byc oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przewidziane w planie bioz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza
sie balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Wolng przestrzert pomiedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 6 m. W przypadku przejs¢, przejazdéw i
stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidziec zabezpieczenie daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

W miejscach przejsc i przejazdéw szerokosc¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o
0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa oraz
balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w
szczegolnosci takich jak szelki bezpieczeristwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiadac osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%.
Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
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rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc
miejsca postojowe na terenie budowy.

— Wplanie bioz nalezy przewidziec¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiescic na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sig, uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzagdzen technicznych nalezy wykonac w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniegcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytagcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

— Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia
higieniczno-sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny byc¢ dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w
jakich ta praca jest wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza sie
wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i
ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zm.).
Jadalnie urzagdzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu Il, okreslone
w § 30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatgcznika nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych mogg byc stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych szatnie i
jadalnie nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach. Szafki na odziez oséb wykonujgcych
roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzagdzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze byc przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Szczegdtowe wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robdt budowlanych okreslajg przepisy rozdziatéw 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére
wchodzi w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r:

— Wymagania w zakresie ppoz.: przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode, drogi pozarowe,
okresla rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw okresla rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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