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Wstep.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu
budynku zabytkowego obiektu kolejowego — magazyn dworca kolejowego we Wleniu.

Opracowanie nie odnosi sie do stanu technicznego pozostatej czesci budynku, co
powinno by¢ przedmiotem osobnego opracowania.

Podstawa opracowania.

Materiaty inwentaryzacje opracowane przez architekta Lecha Baranskiego oraz wizja
lokalna przeprowadzona w marcu 2024.
W zakresie przyjmowanych obcigzen statych i uzytkowych korzystano z norm:

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukc;ji.

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenie uzytkowe.

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania ogélne. Obcigzenie $niegiem.
* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.
* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Opis obecnych rozwigzan konstrukcyjnych.

Zabytkowy budynek dworca kolejowego wraz z przylegajgcym do niego magazynem
zostat wzniesiony w pierwszych latach XXw.

Budynek magazynu jest konstrukcja murowang, czesciowo podpiwniczong z
dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej z nachyleniem 12 stopni. W ostatnich latach
budynek pozostawat nieuzytkowany. Nie przeprowadzano réwniez biezgcych remontéw co
doprowadzito do pogorszenia stanu technicznego. W przypadku dachu, ktéry jest wytgcznym
przedmiotem niniejszego opracowania, doprowadzito to do lokalnych nieszczelnosci pokrycia
dachowego. Skutkiem tego byta czesciowa biodegradacja niektorych elementow
konstrukcyjnych wiezby oraz lokalne zarwanie pokrycia dachu. Na pozostatych obszarach
dachu wiezba drewniana jest w stanie dobrym.

Samo pokrycie dachowe z desek i papy jest czesciowo zniszczone i wymaga w catosci
wymiany na nowe. W budynku brakuje réwniez rur spustowych umozliwiajgcych prawidtowe
odprowadzanie wody poza obszar budynku.
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Fot. 2 Wnetrze magazynu. Widok na usuniety drewniany strop w nad piwnica.
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Fot. 3. Pétnocno-wschodni naroznik budynku. Widok uszkodzonego pokryC|a i wiezby.
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Fot.4. Oparcie wiezby na elewacji zachodniej. Uszkodzone pokrycie dachowe, krokiew oraz
murtata.
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Fot.6 Elewacja zachodnia. Usuniete wsporniki krokwi, oraz lokalne zarwanie okapu.
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Fot. 8. Elewacja wschodnia budynku. Widok uszkodzonego pokrycia i wiezby.
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4 Obliczenia konstrukcji dachu.

W obliczeniach uwzglednione nie tylko obecnie obwigzujgce Normy, ale uwzgledniono

réwniez mozliwe przyszte obcigzenia dodatkowe dachu w postaci ocieplenia i podsufitki np. z

gipso-kartonu. Do obliczen przyjeto klase drewna C24 i wymiary krokwi bxh=12x14cm.

Zestawienie obcigzen:

-0.00

Element: Dach
Obciazenia state [kKN/m2] grubosé [m] char. | wsp.obc | oblicz.
1| Pokrycie 2x papa termozgrzewalna 0.15 1.35| 0.20
2 | Deski 25mm 0.025 0.17 1.35] 0.23
3 | Izolacja termiczna 0.200 0.15 1.35| 0.20
4 | Podsufitka, np.Piyty gipsowe 0.025 0.22 1.35] 0.30
Razem: 0.69 1.35| 0.93
Obciazenia klimatyczne [kN/m2] char. |wsp.obc. | oblicz.
1| Obcigzenie $niegiem (na m2 rzutu dachu) 1.000 0.78 1.50 1.18
Obliczeniowe momenty zginajgce krokwie:
A ., 148 151
p=1:10 A mmm W 0.9
-0.00
Wytezenie profili drewnianych:
Pret Profil Material Lay Laz Wytet. Przypadek Prop.uz Przyp.juz)
i ] 12x14 C24 27.22 375 0,26 4 KDWB1 008| (1+0:8¥1 +{1+0.8)*2 « (1+0*0.8)"3
2 ] 1214 C24 7504|  sase 0.26 4 KOWB1 0.24] (1=06)"1 +(1+06)72 + (1=0*0 63
3 [} 1214 c24 27.22 31.78 018 4 KOMB1 0.03| (1+0.8)" +{1+0.8)"2 # (1+0°0.8)"3
4 ]| 1214 C24 102.18] 12035 0.58 4 KOMB1 0.87] (1-08)%1 + (140612 « (1-0°0.6)2
5 | 1214 C24 2722 31.75 8.19 4 KOMEBEN 0.03] (1+0.6§1 + (1+0.6)"2 + (1+0°0.8)"3

Wyniki obliczen wskazujg, ze nosnos¢ istniejgcej konstrukcji jest wystarczajgca dla
konstrukcji  od
charakterystycznych sg bliskie maksymalnych dopuszczalnych. Dlatego rekomenduje sie,
zeby nowe elementy byty wykonane z drewna co najmniej klasy C27.

potencjalnych  nowych obcigzen.

5 Ocena stanu technicznego.

Natomiast

ugiecia

obcigzen

W miejscach nieszczelnosci pokrycia dachowego stan konstrukcji drewnianej jest zty i

wymaga ona w catosci wymiany. Dotyczy to wybranych krokwi oraz lokalnie murtaty.

Uszkodzeniu ulegta rowniez ptatew okapowa w potnocno-wschodnim narozniku budynku.
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W pozostatych obszarach dachu stan konstrukcji drewnianej jest dobry. Dotyczy to
zaréwno krokwi, jak i ptatwi i stupédw drewnianych. Po wykonaniu planowanych prac
remontowych elementy te bedg nadal spetniac swojg role, réwniez w przypadku
dodatkowych obcigzen zwigzanych z ewentualng przysztg adaptacjg budynku do nowych
celow.

Stan techniczny pokrycia dachowego na znacznym obszarze jest zty i zaleca sie w catosci
jego wymiane.

Stan techniczny odwodnienia dachu jest bardzo zty i wymaga wymiany na nowy.

Stan techniczny pozostatej czesci budynku powinien by¢é przedmiotem osobnego
opracowania.

6 Planowane prace remontowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowych teren budowy nalezy zabezpieczyc¢ i ogrodzic,
w celu niedopuszczenia o0sOb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Zabrania sie
gromadzenia materiatdw rozbiérkowych na istniejgcym dachu ze wzgledu na mozliwos¢
przekroczenia jego noSnosSci.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé istniejgce pokrycie dachowe oraz wskazane w
zatgczniku nr 2 elementy wiezby dachowej. Nie wyklucza sie, ze po usunieciu pokrycia
dachowego i odstonieciu od gory krokwi, zwiekszy sie ilos¢ zdegradowanych biologicznie
elementéow wiezby dachowej, co zwiekszy zakres ich wymiany. Réwniez odsuniecie prac
remontowych w czasie moze oznaczac¢ korekte ilosci elementéw do wymiany.

Wskazane elementy wiezby dachowej wymieniaé na nowe o takim samym przekroju
geometrycznym z drewna klasy C27. Wystajgce na zewngtrz kohce nowych krokwi nalezy
uksztattowa¢ od wzornika wg ksztattu zdobienia krokwi istniejgcych. Uszkodzone elementy
wymienia¢ na catej dlugosci elementu konstrukcyjnego. Wyjatkiem jest fragment murtaty,
ktérg mozna wymieni¢ czesciowo.

Nowe pokrycie dachowe mozna wykonac¢ z ptyt OSB grubosci tgcznej 25mm, z wyjatkiem
okapow, gdzie ze wzgledow estetycznych nalezy zastosowac deski gr.25mm.

Wszystkie elementy wiezby dachowej, po oczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé srodkami
ochrony drewna w zakresie korozji biologiczne;j.

Nie przewiduje sie zabezpieczenie ppoz. konstrukcji drewniane.

7 Whnioski dodatkowe.

Pomimo, ze obecne opracowanie ogranicza sie wytgcznie do tematu dachu, to zwraca sie
uwage na koniecznoS¢ oceny pozostatej czesci konstrukcji budynku i wykonanie
dodatkowych prac powstrzymujgcych degradacje budynku. Przyktadem tego mogg byc,
przedstawione na fotografii nr 9 , gtebokie ubytki spoin w murze w elewacji zachodnie;.

Stwierdzono réwniez uszkodzenie konstrukcji niedawno remontowanego dachu w budynku
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gtbwnym dworca PKP. We wskazanym miejscu na fotografii nr 10 doszto do zapadniecia sie
okapu, a uszkodzone pokrycie dachu prowadzi do degradacji wiezby. Nie rozwigzanie
problemu moze w przyszitosci zwiekszy¢ skale uszkodzen wymagajgcych naprawy.

b T -

Fot. 9. Elewacja zachodnia budynku. Widok uszkodzonych spoin.
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Fot. 10. Elewacja zachodnia budynku dworca PKP. Uszkodzone pokrycie dachu.

8 Postanowienia koncowe.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy wyjasniaC i uzgadniaC z jednostkg projektowg i
upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy rozbiorce obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Wroctaw, kwiecien 2024
opracowat :
mgr inz. Jakub Tomalik
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Zatgcznik nr.1 — Lokalizacji fotografii wykorzystanych w opracowaniu.

|

|
'\-lh

e e

JU'I

— — — — — —i
b
A

—

\
|
.

=

11



OBIEKT:

Projekt remontu dachu magazynu przy budynku dworca kolejowego we Wleniu.

CZESC KONSTRUKCYJNA OPRACOWAL
mgr inz. Jakub Tomalik

Zatgcznik nr.2 — Lokalizacji elementow wiezby do wymiany.
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X - wymiana krokwi

Xm - wymiana murtaty
Xp - wymiana ptatwi
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