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SPISTRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO/WYKONAWCZEGO
REMONTU DACHU MAGAZYNU PKP

|. DOKUMENTY DO+ACZONE DO PROJEKTU ,
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPEGALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE ZOBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

2. KOPIE DECYZ)I O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIE) SPECJALNOSCI

II. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte w czesci V. PROJEKT REMONTU

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii obiektéw budowlanych
wznoszonych na podtozu o prostych warunkach gruntowo-wodnych (zwierciadto wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia, rownolegty przebieg warstw podtoza
gruntowego), ktére charakteryzujg sie prostg forma i nieskomplikowanym schematem
statycznym.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz sposobu realizacji sgsiednich budynkdw stwierdzono, co

nastepuje:

- Grunt rodzimy (kat. V), przewaznie piaszczysto-gliniasty.

- Poziom wody gruntowej ok. -4,00 m czyli ponizej poziomu posadowienia budynku.
Budynek podpiwniczony, posadowiony na ptycie fundamentowej wylewanej, zelbetowej.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

a. Fundamenty
Bez zmian w stosunku do pierwotnego uzytkowania budynku.

b. Podtoga na gruncie
Pozostaje bez zmian

c. Sciany zewnetrzne
Konstrukgja scian bez zmian w stosunku do pierwotnego uzytkowania. Dla przywrdcenia

pierwotnej formy zewnetrznej budynku, proponuje sie usuniecie istniejgcych tynkow
i powtok malarskich i wykonanie napraw/uzupetniefl/wymiany uszkodzonych cegiet i
spoinowanie muru. Na Sciany natozy¢ powtoki zabezpieczajgce przed nasigkaniem

i odporne na graffiti.

d. Nadproza:
Nadproza istniejgce bez zmian.

e. Sciany wewnetrzne
Bez zmian w stosunku do pierwotnego uzytkowania.
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f.  Stropy
W budynku brak stropéw nad parterem. Strop nad piwnicg, czesciowo zawalony, pozostaje bez
zmian. Ubytki w podtodze, po zawalonym stropie wymagajg uzupetnienia/zasypania.

g. Dach
Istniejgcy dach do remontu, dach o konstrukgji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej. Wymagana
wymiana niektérych krokwi, fragmentdw murtaty oraz poszycia pod pokrycie
dachowe. Wykonac¢ nowe deskowanie pod pokrycie papg termozgrzewalng w
kolorze jasnym.
Wymieniane elementy wiezby dachowej — zakoriczenie krokwi — wykonac wedtug
istniejgcych wzordw.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwijzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Nie dotyczy

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy

6. Rozwijzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzgdzen budowlanych:

a) Ogrzewczych
Brak instalacji grzewczych. Budynek nieogrzewany;

b) Chtodniczych,
Nie przewiduje sie w budynku instalacji chtodniczych.

c) Klimatyzacji,
Nie przewiduje sie w budynku instalacji klimatyzacji.

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;j,
Nie przewiduje sie wentylacji w obiekcie.

e) Wodociggowych i kanalizacyjnych,
Odprowadzenie wdd opadowych bezposrednio na grunt/teren otaczajgcy

f) Gazowych,
W budynku nie przewidziano instalacji gazu.

g) Elektroenergetycznych,
Istniejgce elementy instalacji elektrycznych bez zmian.

h) Telekomunikacyjnych,
Brak
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j) Piorunochronnych,
Brak

7. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeri, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

Podtgczenia do sieci zewnetrznych istniejgce. Nie przewiduje sie zmian.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowy
(w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego).

W budynku brak instalacji i urzagdzen technicznych

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. PROJEKT REMONTU

Projekt konstrukcyjny dotyczacy remontu dachu magazynu kolejowego przy budynku

dworca PKP we Wileniu.

Spis tresci
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1

Wstep.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu
budynku zabytkowego obiektu kolejowego — magazyn dworca kolejowego we Wleniu.

Opracowanie nie odnosi sie do stanu technicznego pozostatej czesci budynku, co
powinno by¢ przedmiotem osobnego opracowania.

Podstawa opracowania.

Materiaty inwentaryzacje opracowane przez architekta Lecha Barariskiego oraz wizja
lokalna przeprowadzona w marcu 2024.
W zakresie przyjmowanych obcigzert statych i uzytkowych korzystano z norm:

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukgji.

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenie
uzytkowe.

*  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.
*  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
*  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Opis obecnych rozwigzan konstrukcyjnych.

Zabytkowy budynek dworca kolejowego wraz z przylegajgcym do niego magazynem
zostat wzniesiony w pierwszych latach XXw.

Budynek magazynu jest Kkonstrukcjg ~murowang, czesciowo podpiwniczong
zdwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej z nachyleniem 12 stopni. W ostatnich
latach budynek pozostawat nieuzytkowany. Nie przeprowadzano rdéwniez biezgcych
remontéw co doprowadzito do pogorszenia stanu technicznego. W przypadku dachu, ktéry
jest wytgcznym przedmiotem niniejszego opracowania, doprowadzito to do lokalnych
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Skutkiem tego byta czesciowa biodegradacja niektdrych
elementéw konstrukcyjnych wiezby oraz lokalne zarwanie pokrycia dachu. Na pozostatych
obszarach dachu wieZba drewniana jest w stanie dobrym.

Samo pokrycie dachowe z desek i papy jest czesciowo zniszczone i wymaga w catosci
wymiany na nowe. W budynku brakuje réwniez rur spustowych umozliwiajgcych

prawidtowe odprowadzanie wody poza obszar budynku.
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Fot. 2 Wnetrze magazynu. Widok na usuniety drewniany strop w nad piwnica.
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Fot. 3. Pétnocno-wschodni naroznik budynku. Widok uszkodzonego pokrycia i wiezby.
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Fot.4. Oparcie wiezby na elewacji zachodniej. Uszkodzone pokrycie dachowe, krokiew oraz
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murfata.

Fot.5 Uszkodzona biologicznie krokiew oraz widoczne zawilgocenia krokwi sgsiedniej.
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Fot.6 Elewacja zachodnia.

okapu.
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Fot. 7. P6tnocno-wschodni naroznik budynku. Widok uszkodzonego pokrycia i wiezby.

4
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Fot. 8. Elewacja wschodnia budynku. Widok uszkodzonego pokrycia i wiezby.

Obliczenia konstrukcji dachu.

W obliczeniach uwzglednione nie tylko obecnie obwigzujgce Normy, ale uwzgledniono

rowniez mozliwe, przyszte obcigzenia dodatkowe dachu w postaci ocieplenia i podsufitki

np.z ptyt gipso-kartonu. Do obliczeri przyjeto klase drewna (24 i wymiary krokwi

bxh=12%14cm.

Zestawienie obcigzen:

Element: Dach
Obcigienia state [kN/m2] grubos¢ [m] char. wsp.obc | oblicz.
1| Pokrycie 2x papa termozgrzewalna 0.15 1.35 0.20
2 | Deski 25mm 0.025 0.17 1.35 0.23
3 | Izolacja termiczna 0.200 0.15 1.35 0.20
4 | Podsufitka, np. Ptyty gipsowe 0.025 0.22 1.35 0.30
Razem: 0.69 1.35 0.93
| Obcigienia klimatyczne [kN/m2] char. ‘ wsp.obc. | oblicz. |

13
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‘ 1 | Obcigzenie sniegiem (na m2 rzutu dachu) 1.000 0.78 1.50 | 118 |

Obliczeniowe momenty zginajgce krokwie:

PR, s g T 146 2 151
110 A | el
i 11 | Y s 0.00
3k A =9_ |
7000
Wuytezenie profili drewnianych:
Pret Profil Mate rial Lay Laz Wylek. Przypadek Prop.juz Przyp.juz)
| 12x14 24 72| 75| 028 4 KOME! 0.09| (10811 + (1+0.6)°2 + (1-0°0.8)°3
2 I | 12x14 £24 75.04| 8850] 026 4 KOWB1 0.24] (1+0.8)1 + (1+0.6)22 + (1+00.6)°3
3 B 12114 £24 2122] 375|049 4 KOMB! 0.03] (1+0.6)1 + (1+0.8)2 + (1+0°0.8)"3
: ] 12x14 24 103.16] 120.35]  0.58 4 KOMB1 0.87| (120811 +(1+06)2 + (1+0°0.6)73
5 B 1214 £24 2122) 3175 049 4 KOMB1 0.03] (1+0.6)1 + (1+0.6)2 + (1+0°0.6)"3

Wuyniki obliczert wskazujg, ze nosnosc istniejgcej konstrukcji jest wystarczajgca dla
potencjalnych nowych obcigzeri. Natomiast wugiecia konstrukcji od obcigzen
charakterystycznych sg bliskie maksymalnych dopuszczalnych. Dlatego rekomenduje sig,
zeby nowe elementy byty wykonane z drewna co najmniej klasy C27.

5 Ocena stanu technicznego.

W miejscach nieszczelnosci pokrycia dachowego stan konstrukcji drewnianej jest zty
i wymaga ona w catosci wymiany. Dotyczy to wybranych krokwi oraz lokalnie murtaty.
Uszkodzeniu ulegta réwniez ptatew okapowa w poétnocno-wschodnim narozniku budynku.

W pozostatych obszarach dachu stan konstrukcji drewnianej jest dobry. Dotyczy to
zarowno krokwi, jak i pfatwi i stupéw drewnianych. Po wykonaniu planowanych prac
remontowych elementy te bedg nadal spetnia¢ swojg role, réwniez w przypadku
dodatkowych obcigzeri zwigzanych z ewentualng przysztg adaptacjg budynku do nowych
celéw.

Stan techniczny pokrycia dachowego na znacznym obszarze jest zty i zaleca sie w catosci
jego wymiane.

Stan techniczny odwodnienia dachu jest bardzo zty i wymaga wymiany na nowy.

Stan techniczny pozostatej czesci budynku powinien byc¢ przedmiotem osobnego

opracowania.

6 Planowane prace remontowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowych teren budowy nalezy zabezpieczyc¢ i ogrodzic,

w celu niedopuszczenia o0séb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Zabrania sie
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gromadzenia materiatéw rozbidérkowych na istniejgcym dachu ze wzgledu na mozliwos¢
przekroczenia jego nosnosci.

W pierwszej Kkolejnosci nalezy usungc istniejgce pokrycie dachowe oraz wskazane w
zatgczniku nr 2 elementy wiezby dachowej. Nie wyklucza sie, ze po usunieciu pokrycia
dachowego i odstonieciu od goéry krokwi, zwigkszy sie ilos¢ zdegradowanych biologicznie
elementéw wiezby dachowej, co zwiekszy zakres ich wymiany. Réwniez odsuniecie prac
remontowych w czasie moze oznaczac korekte ilosci elementéw do wymiany.

Wskazane elementy wiezby dachowej wymienia¢ na nowe o takim samym przekroju
geometrycznym z drewna klasy C27. Wystajgce na zewnatrz korice nowych krokwi nalezy
uksztattowac od wzornika wg ksztattu zdobienia krokwi istniejgcych. Uszkodzone elementy
wymieniac na catej dtugosci elementu konstrukcyjnego. Wyjatkiem jest fragment murtaty,
ktérg mozna wymienic czesciowo.

Nowe pokrycie dachowe mozna wykonac z ptyt OSB grubosci tgcznej 25mm, z wyjatkiem
okapdw, gdzie ze wzgledéw estetycznych nalezy zastosowac deski gr.25mm.

Wszystkie elementy wieZzby dachowej, po oczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ srodkami
ochrony drewna w zakresie korozji biologiczne;j.

Nie przewiduje sie zabezpieczenie ppoz. konstrukcji drewniane;.

7 Whioski dodatkowe.

Pomimo, ze obecne opracowanie ogranicza sie wytgcznie do tematu dachu, to zwraca sie
uwage na koniecznos¢ oceny pozostatej czesci konstrukcji budynku i wykonanie
dodatkowych prac powstrzymujgcych degradacje budynku. Przyktadem tego mogg by,
przedstawione na fotografii nr 9, gtebokie ubytki spoin w murze w elewacji zachodnie;j.

Stwierdzono réwniez uszkodzenie konstrukcji niedawno remontowanego dachu
w budynku gtéwnym dworca PKP. We wskazanym miejscu na fotografii nr 10 doszto do
zapadniecia sie okapu, a uszkodzone pokrycie dachu prowadzi do degradacji wiezby. Nie
rozwigzanie problemu moze w przysztosci zwiekszyc¢ skale uszkodzeri wymagajgcych

naprawy.

15



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY REMONTU DACHU MAGAZYNU PKP, WLEN1, DZ. NR 3/5

Fot. 9. Elewacja zachodnia budynku. Widok uszkodzonych spoin.

=

Fot. 10. Elewacja zachodnia budynku dworca PKP. Uszkodzone pokrycie dachu.
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Postanowienia koricowe.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzarn nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢c z jednostkg projektowg
i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy rozbidrce obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie
zniniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod

wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
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Zatagcznik nr.1 — Lokalizacja fotografii wykorzystanych w opracowaniu.
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Zatacznik nr.2 - Lokalizacja elementéw wigzby do wymiany.

X - wymiana krokwi

Xm - wymiana murtaty
Xp - wymiana ptatwi
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V. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

REMONT DACHU MAGAZYNU PKP WE WLENIU, ul. Lipowa,
59-610 Wlen, dz.nr 3/5

2. Kolejnos¢ realizacji
W ramach budowy przewiduje sie prace, ktére nie wymagajg przestrzegania szczegdlnej kolejnosci robét.
Nalezy przestrzegac ogdlnie przyjetych zasad postepowania przy pracach zwigzanych z budowg nowego obiektu.

3. Sasiadujgce obiekty budowlane
Prace budowlane ograniczone sg placem budowy magazynu PKP.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Strefa oddziatywania projektowanych zmian w realizacji elementéw zagospodarowania jest ograniczona do
placu budowy oraz otoczenia budynku.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

1. Mozliwos¢ wypadku (katastrofy budowlanej) przy nie przestrzeganiu odpowiedniej kolejnosci robdt przy
montazu elementéw konstrukcji;

2. Mozliwos¢ upadku z wysokosci w trakcie prac zwigzanych z rozbidrky istniejgcego stropu, nadbudowa
kondygnacji i innych prac na wysokosciach;

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzic instruktaz stanowiskowy
pracownikéw w zakresie BHP.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub ich s3siedztwie

— Plan bioz powinien przewidywac ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwienie wejscia na
ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru. Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzac¢ zagrozenia
dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

— Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi
Normami i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia oraz
dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikéw.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m, nalezy przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgcych dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw. Przewidziana w planie bioz
szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny byc¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
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znakami zakazu. Przewidziane w planie bioz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw, nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami,
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng przestrzeri pomigdzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego,
nie moze wynosi¢ mniej niz 6 m. W przypadku przejs¢, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
Kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokosc¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z
kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Do zabezpieczenr stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa oraz balustrady sktadajace sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczeristwa, jest dopuszczalne, gdy nie
ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiadac osoba wykonujgca roboty w
poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o
nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowari ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony
indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

— Whplanie bioz nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobdw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiescic¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie
budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach
producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowac w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni.
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Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

— Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,
ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw,
stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wykonywana. W
szczegolnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna,
umyuwalni, jadalni, suszarni i ustepdw.

Wuymagania dla pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych okresla zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla
jadalni typu I, okreslone w § 30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc
tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych mogg byc stosowane tawki jako miejsca siedzgce, jezeli sq one trwale przytwierdzone
do podtoza.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych szatnie i jadalnie nalezy
urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach. Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na terenie takiej budowy
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeri i urzadzen higieniczno-sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze byc¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Szczegdtowe wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczegdlnych
rodzajéw robdt budowlanych okreslajg przepisy rozdziatéw 5-19 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére wchodzi w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r:

— Wymagania w zakresie ppoz.: przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode, drogi pozarowe, okresla rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw okresla
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.
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