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o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:

Ferma drobiu zlokalizowana bedzie na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 128/2
o powierzchni 2,86 ha potozona w m. Windyki gm. Wieczfnia Ko$cielna.

Obecnie dziatka 128/2 jest terenem rolnym . Bezposredni obszar inwestycji odznacza si¢ catkowicie
antropogenicznym charakterem pod wzgledem siedliskowym. W sasiedztwie zlokalizowane sg
rowniez tereny rolnicze. Najblizsza zabudowa kolonijna znajduje si¢ w odlegtosci okoto 100 m od
terenu dziatki.

Podstawowe instalacje - budynki inwentarskie (3 kurniki) bedg obiektami budowlanymi wykonanymi
w technologii tradycyjnej, wolno stojacymi, parterowymi o wysokosci ca 4,2 m, niepodpiwniczonymi,
bez poddasza. Beda posiada¢ betonowe wjazdy na podlozu z ubitego piasku. Kazdy z 3 kurnikéw
posiada identyczne wymiary: dlugosé: 138,3 m, szeroko$é: 23,9 m,

Wokol budynkéw bedg opaski betonowe. Przy kazdym z kurnikow zlokalizowany bedzie silos do
magazynowania wykorzystywanej w chowie kur paszy. Kurniki wyposazone sa w instalacje:
technologiczne, wentylacyjne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i odgromowe.

Obiekty, instalacje i urzadzenia pomocnicze to:

- zbiornikowa stacja magazynowo-redukcyjna plynnego gazu propan wyposazona w 6 zbiornikow
kazdy o pojemnosei 6 400 | na gaz ptynny propan , mocowanych do plyty betonowej z przylaczami do
znajdujacych si¢ w kurnikach gazowych nagrzewnic Jet-Master GP 75

- budynek socjalno - gospodarczy, z cz¢scia higieniczno-sanitarng (fazienka, we, umywalnia), socjalng
(szatnia, pokojem $niadai), pomieszczeniem biurowym oraz pomieszczeniem gospodarczym,
w ktérym znajduje si¢ agregat pradotwoérezy oraz kociol do wytwarzania ciepla do celéw c.0. i c.w.

- wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna z bezodptywowymi zbiornikami (po 2 przy kazdym z kurnikéw) do
gromadzenia $ciekow przemystowych z mycia i dezynfekeji kurnikéw

- 1 zbiornik (przy budynku socjalno-gospodarczym) do magazynowania $ciekéw bytowych,

- sie¢ elektroenergetyczna

- drogi dojazdowe wewnetrzne i nawierzchni utwardzonej zwirowej,

- tereny nieutwardzone, w tym zazielenione,

- stale ogrodzenie.

2. Rodzaj technologii

Chéw drobiu w 3 kurnikach prowadzony jest metoda $ciotkowa wg technologii Zywienia i chowu kur
reprodukcyjnych migsnych.

Sciotka — stoma zytnia jest dowozona do kurnikéw przez rolnikéw odbierajacych obornik kurzy

(pomiot ze $cidtka). Kurniki beda jednoczeénie zasiedlane a nastgpnie oprozniane. Nie zaklada sig
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[image: image2.jpg]przemiennej pracy poszczeg6lnych instalacji. Cykl chowu trwa 42 tygodnie, po czym kury kierowane
s do ubojni. Kazdy cykl chowu rozpoczynat si¢ bedzie w okresie koniec marca — poczatek kwietnia i
trwa do korica roku. W wyniku chowu kur reprodukcyjnych produkowane beda jaja wylegowe
(brojlerow).

3. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

Usytuowanie instalacji — Fermy drobiu w m. Windyki zostalo przedstawione w jednym wariancie i nie
przewiduje si¢ innego.

4. Przewidywana ilo§¢ wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materialéw,
paliw i energii.

Srednie roczne zuzycie energii elektrycznej — 100000 kWh

Srednie roczne zuzycie gaz propan ogélem — 20,00 Mg/rok

olej napedowy — 8,00 Mg/rok

roczny pobdr wody ogétem, w tym: 2 729,6 m*/rok

$rednia roczna ilos¢ $ciekdw ogélem 80 m’ /rok

przewidywane roczne zuzycie paszy w 1 cyklu 1404,8 Mg/rok

produkcja jaj ogotem - 3. 456 000 szt./rok

produkcja zywea w szt.: - 32. 000szt./rok

przewidywana ilo$¢ stomy na sciotke - 20 Mg/rok

przewidywana roczna ilos¢ obornika - 24 Mg/rok

5. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Zastosowane rozwiazania techniczne i sposéb prowadzenia instalacji beda zapewniaé spetnienie
najlepszej dostepnej techniki i osiagnigcie wysokiego stopnia ochrony poszezegélnych elementow
$rodowiska: tj.:

ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych polegaé bedzie na:

- wspélpracy z zewngtrznymi instalacjami do oczyszczania $ciekow,

- zainstalowaniu w kurnikach poidet dzwonowych typu JUMBO - z otwartym lustrem wody w pozycji
wiszacej i $ciekaniem strumienia wody po bocznej $ciance poidla, powodujace, ze dzwon pozostaje
W znacznym stopniu czysty, a woda nie wychlapuje si¢ poza jego obrzeza co sprzyja rowniez
redukcji emisji amoniaku w kurnikach,

- wstepnym czyszezeniu pomieszcezen inwentarskich metoda na sucho zmniejszajaca  stezenia
wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach przemystowych, wytwarzanych w procesach mycia
i odkazania pomieszczen, wykonywanych przed kolejnymi zasiedleniami kurnikéw,

- myciu i dezynfekcji pomieszezen oraz wyposazenia technologicznego kurnikéw przy uzyciu
wysoko cisnieniowej myjki przed kazdym cyklem produkcyjnym,

- utrzymywaniu w  pelnej sprawnosci technicznej instalacji wodociagowej, niezwloczne
wykrywanie i usuwanie nieszczelnosci przewodéw wodociagowych, przeprowadzanie

regularnych interkalibracji instalacji wodnej, przeciwdziatanie rozlewaniu i stratom wody,




[image: image3.jpg]- prowadzeniu rejestrow zuzycia wody, umozliwiajacych szybkie wykrywanie i usuwanie
przeciekow,

- utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym instalacji kanalizacyjnych, niezwloczne
wykrywanie i usuwanie nieszczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonaniu i uzytkowaniu szczelnych betonowych zbiornikéw do magazynowania sciekow
przemystowych oraz $ciekéw bytowych, wykluczajacych ryzyko przedostania sig sciekéw do gruntu
oraz ptytkich wod podziemnych;

- wyeliminowanie ryzyka przedostawania si¢ odciekéw z obornika do gruntu: i wod
podziemnych w wyniku magazynowania obornika na terenie fermy przez przekazywanie obornika,
po zakonczeniu cyklu chowu, z kurnikéw bezposrednio na podstawiane i odpowiednio
zabezpieczone $rodki transportu do magazynowania w okresie grudziei- luty poza terenem fermy na
wynajetej plycie gnojowej lub wiasnych uzytkach rolnych w sposéb nie powodujacy zagrozenia

zanieczyszczenia $rodowiska.

ochrona powietrza polegaé bedzie na:

- zastosowaniu do ogrzewania kurnikéw oraz budynku socjalno-gospodarczego plynnego gazu
propan, ktory wywoluje niewielka emisj¢ dwutlenku siarki, tlenku wegla i $ladowa emisj¢ pyléw do
powietrza,

- utrzymywaniu pomieszczen inwentarskich w czysto§ci oraz  zapewnienie  odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci wewnatrz kurnikéw,

- niedopuszczaniu do strat wody i nadmiernego zawilgocenia $ci6lki, skutkujacego zwigkszona
technologiczng emisja do powietrza,

- wyposazeniu siloséw do magazynowania paszy podczas zaladunku paszy w filtr workowy, ktéry
zatrzymuje drobne frakcje paszy, zawracanej i wykorzystywanej w calosci do karmienia kur,
-stosowaniu dodatkéw ulatwiajacych proces granulacji i ograniczajacych pylistos¢ paszy,

- stosowaniu paszy w postaci kruszonki lub granulatu, co znacznie ogranicza jej unos i
pylenie do powietrza,

- wywozeniu obornika z kurnikéw odpowiednio zabezpieczonymi $rodkami transportu, co
znacznie ogranicza pylenie i emisje zwiazkéw odorotwérezych do powietrza,

- pneumatycznym zatadunku paszy do siloséw paszowych, ograniczajacy do §ladowej emisj¢ pylow
do powietrza,

- korzystne zlokalizowanie fermy w terenie o funkcji rolniczo-hodowlanej i jej znaczne
oddalenie od terenéw zabudowy mieszkaniowej wsi Windyki, a takze usytuowanie kurnikoéw
na zawietrznej w stosunku do ww. zabudowy, w duzym stopniu ogranicza uciazliwosci
wynikajace z emisji zwiazkéw odorotwoérczych.

ochrona przed halasem polega¢ bedzie na:

- zastosowaniu w kurnikach odpowiednich dla proceséw chowu kur, z uwagi na ptochliwo$é

stada, cichobieznych wentylatorow




[image: image4.jpg]- okresowych przegladach istotnych pod wzgledem akustycznym urzadzen, w celu
wyeliminowania nadmiernego zuzycia elementéw bedacych zrédtami hatasu,

- sprawdzaniu stanu technicznego urzadzen generujacych hatas, ich konserwacji i biezace usuwanie
usterek i awarii,

- wykonywaniu czynnosci powodujacych hatas, w tym transportu poza godzinami nocnymi i dniami
$wiatecznymi,

- korzystnym  zlokalizowaniu fermy w znacznym oddaleniu od chronionych akustycznie terenow
zabudowy zagrodowej wsi Windyki.

ograniczenie ucigzliwo$ci w zakresie gospodarki odpadami polegaé bedzie na :

- selektywnym magazynowaniu odpadéw niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne oraz odpadéw
komunalnych, w sposb zabezpieczajacy $rodowisko przed zanieczyszczeniem,

- zapewnieniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw,

- cyklicznym, przynajmniej raz w tygodniu, przekazywanie do unieszkodliwienia padliny
magazynowanej w konfiskatorze do zakladu utylizacyjnego, zatwierdzonego przez inspekcje
weterynaryjng ,

- gromadzeniu w szczelnych pojemnikach i wywozenie na komunalne skladowisko odpadéw innych
niz niebezpieczne, nienadajacych si¢ do odzysku,

- przekazywaniu odpadoéw niebezpiecznych do unieszkodliwiania lub odzysku tylko uprawnionym

podmiotom.

6. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko.
- emisja gazow i pyléw do powietrza
Zrodlami emisji gazow i pylow o powietrza wystepujacymi na terenie fermy sa:
- kurniki Zrédto emisji technologicznej
- ogrzewanic pomieszczei za pomoca nagrzewnic, gdzie czynnikiem grzewczym jest gaz
propan — butan magazynowany w zbiornikach. Spaliny ze spalania gazu usuwane sa przez system
wentylacji mechanicznej kurnikéw.
- przeladunek plynnego gazu propan, do zbiornikéw magazynowych
- transport emisje spalin i pyldow z $rodkoéw transportu dowozacych pasze, paliwo, stomg lub
wywozacych obornik, Scieki, jaja
- przefadunek paszy do silosow
Emisja niezorganizowana powstajaca w wyniku napelniania zbiornikéw gazem propan butan jest
$ladowa.
Plynny gaz propan dostarczany jest do nagrzewnic ze zbiornikowej stacji magazynowo-redukcyjnej.
Stacja wyposazona jest w 6 zbiorniki - kazdy o pojemnosci 6 400 1, posadowione na betonowym

podtozu z przytaczami do nagrzewnic znajdujacych si¢ w kurnikach.




[image: image5.jpg]Wymagania techniczne dla zbiomikéw do magazynowania plynnego gazu propan okreslone sa w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie
warunkéw  technicznych dozoru technicznego w  zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
cisnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz.1269).

Zbiorniki wyposazone sa w armature zabezpieczajaca oraz kontrolna: zawér bezpieczeristwa, zawér
napefnienia, zawor poboru fazy gazowej, zawér poboru fazy cieklej, poziomowskaz, reduktor
cinienia gazu, manometr. Armatura oslonigta jest metalowym kolpakiem zabezpieczonym
zamknigciem. Zbiorniki sa trwale zabezpieczone przed korozja i pokryte warstwa cynku,
pomalowanie biatg farba. Kazdy zbiornik jest trwale przymocowany do swych podpér osadzonych na
betonowych fundamentach.

Tlos¢ gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza z procesu przeladunku gazu propan butan jest
$ladowa i pozostaje bez wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza.

Emisja z magazynéw (siloséw) paszowych o poj. 25 Mg kazdy , ktérych zaladunek i rozladunek
odbywa si¢ w sposob pneumatyczny jest niewielka. Z uwagi na niewielka emisje pylu oraz
stosunkowo krotki czas jej trwania (wyposazenie siloséw paszowych w wysokowydajne filtry
tkaninowe). Mozna przyjaé, Ze nie bedzie miata wplywu na stan jakosci powietrza na tym terenie.
Przewidywana , zorganizowana emisja gazéw i pylow do powietrza z 3 kurnikow

Amoniak — 3,03 Mg/rok

Siarkowodér — 0,07 Mg/rok

Pyl ogétem — 3,62 Mg/rok

Pyt zawieszony PM10 — 0,33 Mg/rok

Dwutlenek siarki — 0,005 Mg/rok

Dwautlenek azotu — 0,06 Mg/rok

Tlenek wegla — 0,009 Mg/rok

Rodzaj i przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw:

Podezas budowy przedsigwzigeia beda wytwarzane odpady budowlane takie jak : odpady betonu ,
gruz betonowy, odpady drewna, odpady i zZtomy metaliczne.

Odpady te beda gromadzone selektywnie (kazdy rodzaj oddzielnie) i zagospodarowane we wiasnym
zakresie, lub przekazywane innym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami , do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Powstana réwniez masy gleby i ziemi,
ktére zostang zagospodarowane na terenie przedsigwzigcia.

W trakcie funkcjonowanie instalacji beda wytwarzane nastepujace odpady:

Kod. 1501 10* opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Odpady wytwarzane w wyniku stosowania srodkéw w opakowaniach stuzacych do dezynfekcji m.in.
powierzchni $cian i podiég hal chowu kur, $rodkéw transportu oraz odkazania i nasaczania mat
dezynfekeyjnych.

Przewiduje sig roczna ilos¢ odpadéw - 0,03 Mg/rok




[image: image6.jpg]Kod 02 01 82 - zwierzeta padie i ubite z koniecznosci - odpady powstajace w wyniku naturalnej
selekcji

Odpad ten powstaje w wyniku naturalnej selekeji w normalnych warunkach chowu kur.

Przewiduje si¢ roczng ilos¢ odpadéw - 9,0 Mg/rok

Kod 16 03 80 - produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia

Odpady (stluczone i peknigte jaja konsumpceyjne) wytwarzane w wyniku zbierania jaj w wytfaczanki
oraz transportu jaj do magazynu

Przewiduje si¢ roczng ilos¢ odpadéw - 1,0 Mg/rok

Kod 16 02 14 - zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Odpadami tego rodzaju sa elementy wymienianych przez pracownikéw uszkodzonych instalacji i
urzadzen technologicznych oraz zuzyte tradycyjne zaréwki przemystowe niezawierajace rtgci.
Przewiduje si¢ roczng ilo$¢ odpadéw - 0,05 Mg/rok

Kod 15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02)

Odpady wytwarzane beda w wyniku zuzycia sorbentéw, materiatéw filtracyjnych, tkanin do
wycierania lub ubran ochronnych

Przewiduje si¢ roczng ilog¢ odpadéw - 0,05 Mg/rok

Kod 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

Odpady wytwarzane beda wyniku stosowania surowcéw, materialéw i srodkéw w opakowaniach | sq
nimi takze uszkodzone kartonowe wytlaczanki na jaja.

Przewiduje si¢ roczng ilos¢ odpadéw - 0,05 Mg/rok

Kod 1501 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady wytwarzane w wyniku stosowania surowcow, materialow i $rodkéw w opakowaniach z
tworzyw sztucznych

Przewiduje si¢ roczng ilos¢ odpadow - 0,03 Mg/rok

Opis sposobu gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadow

Wytwarzane odpady bedq na biezaco i selektywnie gromadzone w miejscach wyznaczonych do
ich magazynowania w sposob uniemozliwiajacy zmieszanie réznych rodzajéw odpadéw oraz ich
negatywne oddziatywanie na zdrowie ludzi i $rodowisko. Wytworzone odpady zabezpieczone beda
przed dostgpem 0sob postronnych. Zebrane odpady beda magazynowane nie diuzej niz wymaga tego
przygotowanie ich odpowiedniej ilosci przed przekazaniem uprawnionemu odbiorcy. Odpady
przekazywane beda uprawnionym odbiorcom. Wytworzone odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne magazynowane beda w czgdci magazynowej kurnika, gwarantujacej izolacje
odpadéw od podloza i od czynnikéw atmosferycznych. Pomieszezenie to bedzie jednoznacznie
oznakowane i opisane: niedostgpne dla 0s6b postronnych oraz  wyposazone w materialy

gasnicze.
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Gtéwnymi zrédtami emisji hatasu przenikajacego do srodowiska na terenie dziatki fermy beda:

- stacjonarne zrodta hatasu:

mechaniczne wentylatory odciagowe, szczytowe i dachowe zainstalowane w kurnikach,

wyrzut spalin z agregatu pradotworczego,

przeladowywanie paszy z paszowozéw do silosow,

stado kur w kurnikach, pomieszczenie w budynku socjalno-gospodarczym, w ktérym znajduje sig
agregat pradotworczy,

- ruchome Zrédta hatasu: transport — liniowe zrodto hatasu.

Przewiduje sig, ze emisja halasu nie przekroczy dopuszczalnego rownowaznego poziomu hatasu na
granicy z najblizszym terenem chronionym — terenem zabudowy zagrodowej w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji i wynosi¢ bedzie:

- wporze dziennej w godz. 6% —22% - 55 dB(A)

- wporze nocnej w godz. 22% — 6% - 45 dB(A)

Dopuszczalne réwnowazne poziomy dzwigku nie beda przekroczone, niezaleznie od rodzaju i ilosci
pracujacych na terenie zaktadu zrodet hatasu.

Zrzut Sciekow przemyslowych, bytowych i opadowych.

Eksploatacja instalacji fermy drobiu powodowa¢ bedzie wytwarzanie Sciekow przemyslowych z
mycia i dezynfekcji kurnikow oraz sciekow bytowych.

Przewidziana roczna ilos¢ sciekéw socjalno — bytowych - 50 m*

Przewidywana roczna ilo¢ sciekéw przemystowych - 30 m*

Wody opadowe oraz roztopowe z  odwodnienia dachéw budynkéw inwentarskich
i budynkéw pomocniczych, z nawierzchni betonowych, utwardzonych zwirowych drég
wewngtrznych oraz terenéw zielonych nie beda ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne lecz beda splywa¢ po powierzchni dziatki zakladu i wsigka¢ do pokrytego trawa
czynnego biologicznie gruntu.

7. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Nie ma oddziatywania transgranicznego. Oddziatywanie inwestycji ogranicza si¢ tylko do dzialek na
ktorych planowana jest inwestycja.

8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujgce si¢ w zasiggu znaczgcego oddzialywania przedsigwzigcia :

Nie stwierdzono obszaréw i obiektéw przyrodniczych objetych ochrona. Lokalizacja planowanej
inwestycji umiejscowiona jest poza obszarami Natura 2000. Najblizszy obszar objety siecia Natura
2000 - dyrektywa ptasia PLB140008 ,,Dolina Wkry i Miawki” zlokalizowany jest okolo 25 km od

granic planowanej inwestycji.




