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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigeie polegaé bedzie na rozbudowie i przebudowie
istniejacej kontenerowej stacji dystrybucji oleju napedowego, kidra zostata
zrealizowana w oparciu o Decyzjig Nr 12005 z dnia 09.05.2005r.
.o 7atwierdzeniu projektu budowlanego i udzicleniu pozwolenia na budowg”
wydana przez Starostg Powiatowego w Miawie oraz projekt budowlany
zamienny — Decyzja Nr 14/06 z dnia 25.01.2006 r. i uzytkowana na podstawie
Decyzji Nr 16/06 z dnia 14.02.2006 r. ,,0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego” wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Miawie.

Uzytkowang kontenerowa stacie dystrybucji oleju napgdowego, kiéra inwestor
zamierza rozbudowac i przebudowaé stanowi stalowy dwuplaszezowy naziemny
zbiomik magazynowy o pojemnosci catkowitej 10000 1 wraz z dystrybutorem
paliwa oraz niezbednym wyposazeniem technologicznym, posadowiony na
plycie fundamentowej. Ponadto stacja posiada wymagang przepisami
infrastrukture, to jest: pomieszczenie obstugi, zadaszone i utwardzone
stanowisko tankowania pojazdow oraz jest wyposaZona w instalacjg
wodociagowa, kanalizacyjna sanitamg i deszczowa wraz z urzadzeniami
oczyszezajacymi $cieki deszezowe do poziomu wymaganego odpowiednimi
prrepisami.

Wpg deklaracji inwestora — obecnie, roczna sprzedaz oleju napgdowego
ksztaltuje sie na poziomie ok. 300000 L.

Planowana rozbudowa bedzie polegala na zamontowaniu stalowego, dwu-
plaszezowego, trzykomorowego, podziemnego zbiornika o pojemnosci
calkowitej 32000 1 do magazynowania plynnych produktéw naftowych
zaliczanych do I, IT i III klasy niebezpieczefistwa pozarowego oraz
wykonaniu od strony pélnocnej drugiego stanowiska tankowania pojazdow
wraz z jego zadaszeniem i utwardzenicm.

Po zakofezeniu rozhudowy, istniejaca kontenerowa stacja dystrybucji oleju
napedowego zostanie przebudowana.

Przebudowa polegaé bgdzie na zamontowaniu pod ziemiq istniejacego
naziemnego zbiornika magazynowego o pojemnosci cafkowitej 10000 I,
stanowigcego obecnie wyposazenie stacji kontenerowej (po adaptacji na
zbiornik podziemny - przez jego producenta to jest Przedsigbiorstwo
Produkcyjno - Ustugowe — Handlowe ,POMAROL” 8.A. w Biskupcu).




[image: image2.png]Po rozbudowie i przebudowie stacji paliw, inwestor/whasciciel planuje docelowo
dystrybucjg nastgpujacych rodzajéw paliw:

- oleju napedowego (ON) w ilosci ok. 650000 1 na rok,

- biodiesla (BD) w ilosci ok. 150000 | na rok,

- benzyny bezotowiowej 95 (Pb 95) w ilosci ok. 400000 I na rok,

- benzyny bezotowiowej 98 (Pb 98) w ilosci ok. 200000 | na rok,
Roczna s‘przedai produktow naftowych bedzie wynosi¢ ok. 1400000 | na rok
(1400 m* ),

Istnicjaca kontenerowa stacja dystrybucji oleju napedowego, kidra zostanie
poddana rozbudowie i przebudowie jest zlokalizowana na dzialce numer
ewidencyjny 93 (wtasno$é inwestora), w miejscowosci Kuklin, obreb 9, (posesja
o numerze administracyjnym 28), gm. Wieczfnia Koscielna, pow. mtawski, woj.
Mazowieckie.

Wyzej opisana dziatka znajduje si¢ na terenie Zielunsko-Rzggnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, od strony wschodniej przylega do drogi
krajowej nr 7 (dziatka nr ewid. 112) a od pozostatych stron — do drég gminnych
(dziatki nr ewid. 92 i 103).

Komunikacja na teren istniejacej stacji dystrybucii oleju napgdowego odbywa
si¢ wylacznie z wykorzystaniem wjazdu / wyjazdu na droge gminna Kuklin-
-Uniszki Gumowskie, majacej bezposrednie potaczenie z drogg krajowa nr 7.
Najblizsze siedlisko z budynkiem mieszkalnym osob trzecich znajduje si¢ w
odleptosci 100 m od stacji paliw, po drugiej stronie drogi krajowej nr 7, w
kierunku wschodnim.

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pbzn. zm.), § 3 ust. |
pkt. 35 jest kwalifikowana jako ,, instalacje do magazynowania lub dystrybucji
ropy naftowej, produktéw naftowych lub  substancji chemicznych,
nicwymienione w § 2 ust. | pkt. 22, z wylaczeniem stacji paliw na gaz plynny” i
moze wymagaé sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosei, a_takie obiektu budowlanego

oraz_dotychezasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szaty
roglinng,

Powierzchnia catej dzialki nr ewid. 93 wynosi 2,73 ha.
Istniejacy obiekt zajmuje powierzchni¢ 111 m’, w ktorej skiad wchodzi
powierzchnia ptyty fundamentowej pod kontenerows stacje dystrybucji oleju




[image: image3.png]napgdowego — 15 m? oraz powierzchnia utwardzona stanowisk tankowania
pojarddw — 96 m’.

Powierzchnia uzytkowa pomieszezenia obstugi wynosi 11,2 m”,

Po zrealizowaniu przedsigwzigcia powierzchnia obiektu wzrosnic do ok. 220
m’, co stanowi¢ bedzie 0,82 % wylaczonej powierzchni z biologicznie czynnej
powierzchni dziatki.

Wielko$¢ pomieszczenia obstugi a tym samym i jego powierzchnia — nie ulegnie
zmianie.

Pétnocna czgéé dzialki porosnieta jest lasem z przewaga drzew lisciastych,
giéwnic olchy. Odlegtoei stacji paliw od linii drzew lasu wynosi ponad 20 m .
W trakcie prowadzonych prac podczas realizacji inwestycji nie planuje sie
Zniszczenia szaty roslinnej gdyz taka nie wystepuje w ich obrgbic,

Na prredmiotowej dziatce znajduja si¢ budynki gospodarcze i mieszkaine —
wszystkie stanowia wlasnos¢ inwestora. Najblizej stacji paliw to jest w
odleglosei 25 m usyluowany jest budynek gospodarczy, w ktérym zlokalizo-
wano pomieszczenie obstugi.

W odlegtosci 40 m od stacji paliw znajduje si¢ nieuzytkowany budynek
mieszkalny, natomiast pozostale budynki: gospodarczy i mieszkalny uzytko-
wany przez inwestora i jego rodzing sa od niej oddalone o ponad 50 m,
Powyzsze odleglosci nie ulegna zmianie gdyz planowane urzadzenia zostang
zamontowane w zewnetrznym obrysie istniejacej infrastruktury a dotychezaso-
we uzytkowanie terenu w poréwnaniu 7 jego planowanym zagospodamwamem
réwniez nic ulegnie zmianie, poza pasem terenu o powierzchni ok. 100 m?
przeznaczonym pod utwardzenie nowego stanowiska tankowania pojazdow,
ktéry w trakcic cksploatacji istniejacej stacji dystrybucji oleju napedowego i tak
nic byt w zaden sposab uzytkowany.

3. Redzaj technologii.

Technologia podczas funkcjonowania stacji paliw polega na przyjmowaniu,
magazynowaniu i dystrybucji paliwa,

Przyjmowanie paliwa z autocystemy odbywa¢ si¢ bgdzie poprzez krééce
zlewowe i odgazowania umieszczone w specjalnej szczelnej i zamykanej
obudowie typu ,chlebak™.

Produkty naftowe beda magazynowane w dwich podziemnych stalowych
zbiornikach o pojemnosciach catkowitych 3200011 10000 1.

Paliwa bgdy wydawane za pomoca dystrybutorow/odmierzaczy paliwa na
dwach zadaszonych i utwardzonych stanowiskach tankowania pojazdéw.
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Inwestor rozwaza wariant, ze po rozbudowie i przebudowie istniejacej stacji
dystrybucji oleju napgdowego nie poszerzy asortymentu sprzedawanego paliwa
o benzyng Pb 95 i Pb 98 oraz biodiesel.

Taki wariant, z dystrybucja jedynie oleju napedowego nie bedzie mial zadnego
wplywu na pogorszenie warunkdéw eksploatacyjnych stacji paliw a tym samym
nie pogorszy wpltywu przedsigwzigeia na $rodowisko.

5. Przewidywane zuzycie wody, innych wykorzystywanych surowcéw,

materialow, paliv oraz energii.

Przewidywane zuzycie wody bedzie wynosilo ok. 30 l/dobg. Pobér wody z
wodociggu gminnego poprzez przytacze wodociagowe.

Tlosé Sciekow sanitarnych — ok. 30 I/dobg. Scieki odprowadzane do szczelnego,
bezodptywowego zbiornika sciekow sanitarnych.

Przewidywana ilo$¢ éciekow deszczowych z powierzchni szezelnej stacji paliw
wyniesic ok. 1,4 [ /s(5m’/h).

Zuzycie energii elektrycznej — dla zatozonej mocy szczytowej urzadzen 10 kW
wyniesie ok. 60000 kwh/rok.

Tlos¢ dystrybuowanych paliw — jak w punkcie 1.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Zainstalowane zbiorniki magazynowe bgda posiadaly drugi plaszcz zabezpie-
czajacy przed przedostaniem si¢ paliw do gruntu w przypadku awarii ptaszcza
whasciwego oraz beda wyposazone w tzw. ,mokry” system sygnalizacji
przecicku.

Dla odprowadzenia oparéw paliw podezas napelniania komor zbiomikéw przez
autocysterng zostanic wykonana instalacja odsysania oparéw ograniczajac ich
emisje do atmosfery w ok. 98 %.

Kroéee zlewowe i odgazowania poszezegolnych paliw bedg umieszezone w
specjalnej, szezelnej obudowie typu ,chlebak”,

Stanowiska dystrybucji paliw i zaladunku zbiomikéw beda wykonane jako
utwardzona i szczelna powierzchnia co stanowi¢ bedzie zabezpieczenie przed
przedostaniem si¢ paliwa do gruntu w przypadku ich rozlewu,

Scieki deszezowe | roztopowe z ww powierzchni zostang ,,wylapane” przez
liniowe wpusty $ciekowe i po mechanicznym oczyszczeniu w osadniku blota i
koalescencyjnym  scparatorze  substancji ropopochodnych do wymaganego
poziomu — zostana odprowadzone do miecki / istniejacego zaglebienia terenu
zlokalizowanego w pdtnocnej czgsci dziatki.




[image: image5.png]Powstajace na terenie przedsigwzigcia odpady gromadzone beda w sposéb
selektywny, w pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostepem osob
niepowolanych oraz niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych,
Zaréwno szlamy i substancje ropopochodne oraz inne odpady bgda odbierane
przez firmy zewngtrzne do tego uprawnione.

7. Rodzaje i przewidvwana ilod¢ wprowadzanvch do §rodowiska substancii
lub energii przy zastosowapiu rozwiazan chroniscvch $rodowisko,

Przy zastosowaniu rozwiqzan chroniacych srodowisko opisanych w punkcie 6,
podczas eksploatacji planowanego przedsigwziccia beda powstawaé opary oleju
napedowego i benzyn w znikomych ilosciach.

Zrodtami hatasu na stacji paliw beda dystrybutory paliwa o mocy akustycznej
80 dB oraz tankujace pojazdy. Sredni poziom mocy akustycznej samochodu
osobowego wynosi 83,7 dB a cigzarowego 98,5 dB.

Ladunck zanieczyszczen odprowadzany wraz ze $ciekami deszczowymi do
ziemi to jest zawiesin mineralnych i substancji ropopochodnych po ich
zredukowaniu w urzadzeniach oczyszczajacych wyniesie ok. 0,8 kg/rok.

8. Iransgraniczne oddzialywanie na §rodowisko.

Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie wiaze si¢ z transgranicznym
oddziatywaniem na §rodowisko,

9. Obszary podlegajace ochronie.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Zielunsko-Rz¢gnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje si¢ w gminie Lipowiec Koscielny w
odleglosci ok. 20 km od planowanego przedsigwzigcia i nie wystgpuje on w
7asiggu jego znacznego oddziatywania. Ponadto oddziatywanie na srodowisko
przedmiotowego przedsigwziccia nie bedzie wicksze niz oddzialywanie na
$rodowisko drogi krajowej nr 7, w kidrej bezposrednim sasiedztwie planowana
stacja paliw jest zlokalizowana,
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