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do decyzji GKil. 7624-2-5/09
z dnia 13 maja 2009 roku

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

(podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu sporzadzone zgodnie z art. 3 ust.]
pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko).

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Uzyskanie koncesji na eksploatacj¢ kruszywa naturalnego z czgéci ztoza UNISZKI
GUMOWSKIE IX. Zioze kruszywa UNISZKI GUMOWSKIE IX udokumentowano na
dzialce gruntu Nr 7 polozonej w obrgbie Uniszki Gumowskie, gm. Wieczfnia Koscielna.
Powierzchnia zloza wynosi 1,9980ha. Powierzchnia planowanej eksploatacji wynosi
0,7019ha. Ta cze$¢ zloza znajdowala si¢ w granicach udokumentowanego w 2000 roku zloza
kruszywa UNISZKI VIII i byla objgta koncesja na eksploatacj¢ wydana dla Przedsiebiorstwa
Robot Drogowo Inzynieryjnych z Mlawy (obecnie koncesja ta jest wygaszona na wniosek
Przedsiebiorstwa). Powierzchnia oddzialywania eksploatacji na otoczenie (powierzchnia
terenu gorniczego) nie wykracza poza granice wlasnosci gruntu. Okres planowanej
eksploatacji — lata 2009 — 20018. Planowana wielkos¢ wydobycia — do 17000m’/rok
(9043m>/rok). Usytuowanie przedsiewzigcia: dziatka Nr 7, obreb Uniszki Gumowskie,
gm. Wieczfnia Koscielna, pow. Miawa, woj. mazowieckie.
2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata roslinng

Powierzchnia planowanej eksploatacji — 1,9980ha.

Nie planuje si¢ budowy zadnego trwalego obiektu na tym terenie.

Nieruchomo$é stanowia grunty rolne kl. RV.

Grunty rolne dotychczas sa uprawiane rolniczo. Nie stwierdzono wystepowania roélin
podlegajacych ochronie.

3.Rodzaj technologii

Kruszywo bedzie eksploatowane koparka z osprzgtem przedsigbiernym ze spagu ztoza lub
koparka z osprzgtem podsigbiernym ze stropu zfoza, jednym pigtrem od granicy poludniowej
(od istniejacego wyrobiska) w kierunku pétnocnym i wschodnim. Glebokosé eksploatacii
(nadktad + zloze) zostala ustalona w dokumentacji geologicznej i wynosi max. 8,7m. Zloze
jest suche. Nadklad stanowi warstwa glebowa o grubosci do 0,3m i piasek drobny, glina
piaszczysta i glina zwatowa o grubosei 0,0 — 2,5m. Nadktad gromadzony bedzie tymczasowo
na zwatach i nastepnie w ramach rekultywacji bgdzie przemieszczony do wyrobiska
pomniejszajac jego wielkosé, a gleba bedzie rozplantowana cienka warstwa uzyzniajac teren i
przygotowujac go do zalesienia.

Kruszywo po wykopaniu bedzie ladowane na samochody wiasne lub innych odbiorcow,
bezposrednio koparka lub pomocniczo ladowarka kolowa. Przerobu kruszywa nie planuje

sig.
4.Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Nie przewiduje sie. Kruszywo moze by¢ eksploatowane tylko w miejscach, gdzie
wystepuje udokumentowane ztoze.
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Technologia nie wymaga wody, energii elektrycznej i innych surowcéw oprocz
wydobywanego kruszywa. Planowane wydobycie — do 9043m’/rok . Maszyny pracujace na
kopalni, jak koparka, spycharka i fadowarka bgda posiadaty naped spalinowy.

6.Rozwiazania chronigce srodowisko

Eksploatacja kruszywa spowoduje zmiang topografii terenu. Na obecnie wyniostym
terenie powstanie suche wyrobisko o glebokosci do 8,70m. Przy odkrywkowej eksploatacji
kruszywa takie zmiany sa nieuniknione. Powstale wyrobisko zostanie zrekultywowane w
kierunku lesnym. Innych realnych zagrozen eksploatacja kruszywa nie powoduje.

Rekultywacja gruntu po zakonczeniu eksploatacji w kierunku lesnym, zlikwiduje wszelkie
zagrozenie dla srodowiska, a wrgcz wzbogaci $rodowisko. Grunty stanowiace pasy ochronne
od granic wlasnosci moga by¢ po zakonczeniu eksploatacji uprawiane rolniczo lub zalesione.

7.Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowanin rozwigzan chroniacych $rodowisko

Do srodowiska beda wprowadzane spaliny z maszyn pracujacych na kopalni o napedzie
spalinowym. Bedzie to ok. 50 litréw oleju napgdowego na dobg. Przedsigbiorca bedzie wnosit
stosowne oplaty zwigzane z tym zanieczyszczeniem liczone od ilosci zuzytego paliwa.

8.Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywalo transgranicznie na srodowisko.

9.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6in zm.) znajdujace si¢ w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia

Teren planowanej eksploatacji polozony jest na terenie Zielunsko Rzeggnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15.04.2005 w sprawie Zielunsko-Rzggnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, zakaz cksploatacji nie dotyczy terenéw na ktorych byty
udokumentowane ztoza kruszywa przed 2002 rokiem. A teren przewidzianej eksploatacji byt
udokumentowany w 2000 roku. Najblizszy obszar NATURA 2000 znajduje si¢ w odleglosci
ok. 9km w kierunku poludniowo-zachodnim (Dolina Wkry i Mtawki — kod PLB 140008)

10.Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Poniewaz oddzialywanie przedsigwzigcia nie bedzie wykraczato poza granice wlasnosci,
nie przewiduje sie tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.




