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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
mar g
Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na zmianie sposobu/ uzytkowania
budynku inwentarskiego na budynek do produkcji brykietéw ze slomy, trocin oraz
wierzby energetycznej, co wigze si¢ z zaloZzeniem w budynku instalacji suszacej oraz
linii brykietujgcej, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/20 w
miejscowosci Wieczfnia — Kolonia, gmina Wieczfnia Ko$cielna, powiat mtawski, woj.
mazowieckie. Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na zamontowaniu
w istniejacym budynku wykorzystywanym jako magazyn zbozowy instalacji do suszenia
biomasy i linii produkcyjnej brykietéw. Przedmiotowy budynek, zlokalizowany jest na
terenie gospodarstwa rolnego na dzialce o duzej powierzchni 5,79 ha. Za pomoca
zainstalowanych maszyn i urzadzen bedzie realizowany proces produkcji brykietow
z biomasy (sloma, trociny, wierzba energetyczna) w iloéci do 400 kg/h.

W pierwszej fazie materiat zostanie przepuszczony przez dwa miynki bijakowe w celu
jego rozdrobnienia, nast¢pnie material trafia do silosu pobudowanego z pustaka w srodku
nieruchomosci, skad przy pomocy mieszadet jest wprowadzany do przenosnikéw
$limakowych suszarni. Materiat w celu osuszenia jest przepuszczony przez dwa kanaly
suszace o diugosci 12 m kazdy, nagrzane do temperatury 135 °C z zewnatrz pokryte
materiatem izolacyjnym. Osuszony surowiec jest wysypywany do kosza zasypowego
brykieciarki, gdzie przy pomocy odpowiednich podajnikéw i sitownika hydraulicznego
jest poddany zbrykietowaniu. Ograniczenie emisji do powietrza odbywaé si¢ bedzie
poprzez zastosowanie workow filtracyjnych zatrzymujacych pyl. W zasiegu
oddzialywania instalacji na srodowisko nie wystepuja obszary parkéw narodowych

1 krajobrazowych, obszary Natura 2000 i ochrony uzdrowiskowej.




