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SRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO




[image: image2.png]1. Rodzaj i skala, usytuowanie przedsigwzigcia.

Rodzaj planowanego przedsigwzigcia to instalacja suszarni do biomasy oraz instalacja
linii produkcyjnej do brykietow ze stomy, trocin oraz wierzby energetycznej w
istniejacym budynku (dawniej przeznaczonym na magazyn zbozowy) polozonym w

miejscowosci Wieczfhia Kolonia nr 41.

Za pomoca zainstalowanych maszyn i urzadzen bedzie realizowany proces produkc;ji

brykietéw z biomasy (stoma, trociny, wierzba energetyczna) w ilosci do 400 kg/h.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego ,

dotychczasowy spos6b wykorzystania i pokrycie szatg ro$linng.

Budynek objety wnioskiem jest czgécia gospodarstwa rolnego nalezacego do Stawomira
Borkowskiego zlokalizowany jest w miejscowosci Wieczfnia Kolonia na dziatce nr 53/20
a jego powierzchnia wynosi 250 m?. W poblizu sa potozone pozostate budynki
wykorzystywane w gospodarstwie tj. chlewnie, obory oraz budynek pigtrowy
wykorzystywany pod dziatalnosé gospodarczs,

Dotychczasowo byt wykorzystywany jako magazyn na plody rolne ( zboza, stomg itp.)

3. Rodzaj technologii.

Na terenie wyzej oznaczonej nieruchomosci bedzie realizowany proces brykietowania
stomy, trocin lub wierzby energetycznej.

W pierwszej fazie material zostanie przepuszezony przez dwa mlynki bijakowe w celu
jego rozdrobnienia, nastepnie materiat trafia do silosu pobudowanego z pustaka w $rodku
nieruchomoéci, skad przy pomocy mieszadet jest wprowadzany do przenosnikow
$limakowych suszarni. Material w celu osuszenia jest przepuszezony przez dwa kanaty

suszace o dtugosci 12 m kazdy, nagrzane do temperatury 135 °C z zewnatrz pokryte
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piecu spalany bedzie surowiec z biomasy (m. in. brykiety ze stomy).

Osuszony surowiec jest wysypywany do kosza zasypowego brykieciarki, gdzie przy
pomocy odpowiednich podajnikéw i sitownika hydraulicznego jest poddany

zbrykietowaniu.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Nie przewiduje si¢ innych wariantéw przedsigwzigcia poza opisanym

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych

materialéw, surowcéw i paliw oraz energii

Przewidywana ilos¢ zuzycia wody, materialow i surowcéw wynosi :

Woda — minimalne dla zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy ok. 2 m*/h
Energia elektryczna — 5000 kWh / mies.

Surowiec do suszarni (opat) — 3 t /mies.

Surowiec do produkcji: stoma— S0t/ mies.

6. Rozwigzania chroniace Srodowisko

Urzadzenia suszarni sg nowe i przede wszystkim przystosowane do spalania biomasy.
Mtynki pneumatyczne przeznaczone do rozdrabniania stomy wyposazone sa w tzw. worki

filtracyjne zatrzymujace pyl wytwarzany podczas mielenia.

Brykieciarka jest nowa a otrzymywany produkt finalny jest w 100% ekologiczny.




[image: image4.png]7. Rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do §rodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko

Podczas spalania stomy, w miejsce innych paliw, uzyskujemy powazne korzysci
polegajace na znaczacym zmniejszeniu ilosci emisji substancji uznanych za szczeg6lnie

szkodliwe dla srodowiska.

Znacznemu ograniczeniu nastgpuje emisja LZO min. zwiazkow azotu, siarki a w

szezegblnosci dwutlenku wegla odpowiedzialnego za powstanie efektu cieplarnianego.

Pewne problemy wystepuja z emisjg czastek statych, szczeg6lnie w matych kottowniach,
jednakze ze wzgledu na skiad chemiczny pytéw skladajacych sie w gtéwnej mierze z soli

rozpuszezalnych w wodzie, pyly nie stanowia zagrozenia dla srodowiska.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko

Ze wzgledu na niska emisj¢ LZO nie wystepuje transgraniczne oddzialywanie na

srodowisko.

9. Obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania

przedsiewzigcia.

W zasiggu oddzialywania instalacji na srodowisko nie wystepuja obszary parkéw
narodowych i krajobrazowych, obszary Natura 2000 i ochrony uzdrowiskowej.
Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje si¢ w odleglosci ok. 20 km od dziatki na ktorej

bedzie eksploatowana instalacja.




