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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA .
terownic’ Referatu

Gospodarki Komupalnej i Inwestycji

zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostegpnianiu
informacji o $rodowiskn i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)

Nazwa zadania:
Wydobywanie kopaliny ze ztoza kruszywa naturalnego ,,Uniszki Gumowskie III — dziatka
gruntu nr 217

1) rodzaj, skala (np. zdolnos¢ produkcyijna) i usytuowanie przedsiewzigeia:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na wydobywaniu piaskéw ze zwirem, na
terenie dzialki gruntu nr 21 obrebu Uniszki Gumowskie, jednym pigtrem
eksploatacyjnym, z jednego poziomu eksploatacyjno-transportowego.

Planowane roczne wydobycie kopaliny wyniesie ca 5 tys.ton w ciagu roku. Faktyczne
wydobycie kopaliny w duzym zakresie zaleze¢ bedzie od zapotrzebowania na
kruszywo budowlane i drogowe.

Planowane przedsiewziecie obejmie czgs¢ dziatki gruntu nr 21 obrgbu Uniszki
Gumowskie, gminy Wieczfnia Koscielna, powiatu mtawskiego, wojewodztwa
mazowieckiego, z pozostawieniem pasow ochronnych dla nieruchomosci gruntowych
nie pozostajacych w dyspozycji wnioskodawcy.

Planowana dziatalno$é trwaé bedzie do 10 lat, lacznie z rekultywacjg terenow
poeksploatacyjnych.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomodci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata roélinna:

Planowane przedsiewzigeie obejmie czgsé dziatki gruntu nr 21 obrgbu Uniszki
Gumowskie o powierzchni 0,8005 ha, w tym planowane wyrobisko wyniesie
maksymalnie 0,3075 ha.

Nie planuje si¢ objecia planowanym przedsigwzigciem obiektu budowlanego.
Powierzchnia planowanego przedsigwzigcia, wedtug ewidencji gruntéw, obcjmuje
grunty klas niechronionych {j. grunty orne RIVa (0,0900 ha); RIVb (0,0745 ha); RV
(0,2085 ha) i RVI (0,4275 ha) klasy bonitacyjnej.

Teren dzialki gruntu nr 21 obrgbu Uniszki Gumowskie, w czgsci planowanego
przedsigwzigcia, stanowi W wigkszosci uzytki kopalniane, po wezesniejszej

eksploatacji kruszywa.
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Teren planowanego przedsiewzigcia generalnie od péinocy i zachodu graniczy z
terenami poeksploatacyjnymi. Natomiast od wschodu graniczy z droga gruntowa a od
potudnia z droga o nawierzchni bitumiczne;j.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie sa zlokalizowane zadne obiekty
techniczne.

Dziatka gruntu nr 21 obrebu Uniszki Gumowskie potozona jest w obrebie Zielufisko-
Rzegnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci — ogolna

charakterystyka istniejacego i planowanego przedsigwzigcia):

Planowane dziatalno$¢ polega¢ bgdzie na odkrywkowym wydobyciu piaskow ze
zwirem.

Budowa geologiczna, forma zloza a takze uksztaltowanie terenu decydujg o tym, ze
warunki eksploatacji ztoza ,,Uniszki Gumowskie III dziatka 21” mozna okresli¢ jako
proste.

Planowana roczna wielko$¢ wydobycia kopaliny wyniesie ca 5,0 tys.ton 1 nie
przekroczy 20,0 tys.m3 (41500 ton) w ciagu roku.

Nadklad zalggajacy nad warstwa zlozowa zbudowany jest z warstwy glebowej o
grubosci 0,3 m w oraz dodatkowo zwir zagliniony i piaski pylaste. Srednia grubos¢
nadktadu wynosi 0,8 m. Nadktad zostanie usunigty znad warstwy ztozowej spycharka
czotowg i zostanie zdeponowany w formie tymczasowych zwatéw zewngtrznych poza
obszarem gérniczym. Halda nadktadu o wysokos'c‘i ca 2,5 m, zlokalizowana wzdtuz
drogi gruntowej, bedzie stanowi¢ barier¢ dla nieswiadomego wkroczenia na teren
zaktadu gérniczego. Ze wzgledu na niewielkg szeroko$¢ zloza oraz nieznaczng
grubosé nadktadu, usuwanie nadktadowych mas ziemnych nie bedzie problematyczne.
Warstwa zlozowa o miazszosci od 2,0 m do 6,0 m zbudowana jest z piaskow
réznoziarnistych ze zwirem. Wobec powyzszego przewiduje si¢, ze cksploatacja zloza
bedzie prowadzona odkrywkowo, jednym pigtrem, z jednego poziomu
eksploatacyjnego, zatozonego na spagu warstwy zlozowej. Urabianie kopaliny
rozpocznie si¢ we wschodniej czgsci zloza i bedzie prowadzone calg szerokoscia
obszaru cksploatacyjncgo w kicrunku zachodnim.

Kopalina w strefie frontu eksploatacyjnego bedzie ladowarka podawana na
samochody cigzarowe i wywozona poza teren planowanego przedsigwzigcia.

opis wariantéw przedsiewziecia:

Ewentualne warianty przedsiewziecia polega¢ beda na zamianie maszyny urabiajace]

warstwe zlozowa.
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przewidywana ilo$é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,

materialow, paliw oraz energii:

Nie planuje sie wykorzystania wody.

Przewiduje sig, iz w ciagu roku na terenie planowanego przedsiewziecia bedzie sig
zuzywaé ca 1,5 tys. litréw oleju napedowego oraz czesci zamienne do spycharki
gasienicowe;j i fadowarki w zaleznosci od powstalych awarii.

rozwigzania chroniace $rodowisko:

Podstawowym rozwiazaniem chronigcym $rodowisko bedzie zwapnienie szczelnosci
uktadéw paliwowych i smarowania maszyn wykorzystywanych do usuwania nadktadu
i eksploatacji kopaliny oraz wykonywanie systematycznej rekultywacji terendow
poeksploatacyjnych.

7 uwagi na brak w najblizszym otoczeniu eksploatowanego ztoza jakiejkolwiek
zabudowy nie przewiduje si¢ prowadzenia jakiejkolwiek dzialalnosci profilaktycznej
gorniczej i budowlanej majacej na celu zapobieganiu powstawania szkod
budowlanych. Podstawowa profilaktyka gémicza zwiazana z ochrong przed
powstawaniem szkod polegaé bedzie na zachowaniu paséw ochronnych dla sasiednich
gruntéw stanowiacych uzytki rolne, zgodnie z norma PN-96/G02100 ,,Gornictwo
odkrywkowe. Szerokos¢ paséw ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

W przypadku wykrycia w nadkladzie, ztozu lub urobku §ladéw kultury materialnej
badz znaleziska paleontologicznego wszelkie roboty zostang natychmiast wstrzymane
a przedsigbiorca powiadomi o znalezisku wlasciwy organ jednostki samorzadu
terytorialnego, organ nadzoru gdrniczego oraz wlasciwych dla miejsca prowadzenia
dzialalnosci gorniczej, konserwatora zabytkéw i przyrody. Dalsze roboty gornicze
beda uzaleznione od decyzji powyzszych organow.

W wyniku projektowanej eksploatacji powstanic wyrobisko poeksploatacyjne,
czesciowo wypelnione woda oraz zwaly nadkladu o wysokosei do 2,5 m (zwaly
tymczasowe).

Rekultywacja obejmie dwa etapy:

Etap pierwszy, rekultywacja podstawowa bedzie polega¢ na przemieszczenic mas
ziemnych, celem zlagodzenia skarp wyrobiska poeksploatacyjnego, uksztattowanie
odpowiedniej niwelety terenu poprzez usuniecie zbgdnych wyrobisk, wyréwnanie i
wyplantowanie uzyskanej powierzchni. W trakeie eksploatacji kopaliny ze zioza
kruszywa naturalnego ,,Uniszki Gumowskie III dziatka 21” zostanie osiagniety kat
skarp wyrobiska ca 40°. Docelowe nachylenie skarp wyrobiska zrekultywowanego

wyniesie ca 25-30".
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Etap drugi, rekultywacja szczegotowa polegaé bedzie na zagospodarowaniu terenu,

poprzez odpowiednie nasadzenia krzewéw (skarpy wyrobiska) i zadrzewiane.

Nie planuje si¢ wznoszenia jakichkolwiek obiektow budowlanych zakladu gérniczego

oraz lokalizowania statych zwatéw nadktadu. Dlatego tez przyszta likwidacja zaktadu
gorniczego w zasadzie ograniczy sie do rekultywacji wyrobiska gorniczego. .

rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji lub energii

przy zastosowaniu rozwiazan chronigeych $rodowisko, w tym:

a) ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych:

W granicach planowanego przedsi¢wziecia nie beda dokonywane zrzuty $ciekow.
b) ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekow technologicznych:

W ramach projektowanego przedsigwziecia nie przewiduje sie pobierania,

wykorzystywania ani przesytania wéd powierzchniowych i podziemnych.

W granicach projektowanego przedsigwzigcia nie beda powstawatly a tym samym

nie beda dokonywane zrzuty sciekow technologicznych.

¢) ilo$¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych:

Nie przewiduje si¢ zmiany stosunkéw wodnych na terenie projektowanego
przedsigwzigcia, w tym nie przewiduje si¢ wznoszenia budynkéw i placéw

postojowych, powodujacych koniecznosé odprowadzania wéd opadowych.

d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposdb postepowania z odpadami:

W ramach funkcjonowania planowanego przedsigwzigeia nie bgda powstawaé
zadne odpady gornicze. W czasie prowadzenia rob6t przygotowawczych,
eksploatacyjnych oraz w czasie transportu  nie beda powstawaty jakickolwiek
odpady majace wpltyw na otaczajace srodowisko. Nadkladowe masy ziemne
zostang zdeponowane na tymczasowych zwalach zewngtrznych. W ramach pac
rekultywacyjnych zostang wykorzystane do czesciowego odtworzenia czynnej
warstwy biologicznej. W ramach projektowanej dzialalnodci beda przestrzegane
zapisy ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych.

Serwisowanie i naprawa maszyn i urzgdzen bedzie si¢ odbywaé poza terenem
planowanego przedsiewziecia. Drobne naprawy, konserwacja oraz tankowanie
maszyn bedzie sie¢ odbywaé¢ w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed
przenikaniem produktéw ropopochodnych.

Przewiduje sig¢, iz rocznie w zwiazku z funkcjonowaniem  planowanego
przedsigwzigeia powstawaé bedzie ca 50 litréw olejéw silnikowych, ca 15 kg
zuzytych akumulatoréw, ca 20 kg odpadéw gumowych. Odpady te beds zwiazane z

wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego. Przeglad oraz wymiana czgsci maszyn
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urabiajacych 1 zwatujacych dokonywana bedzie w specjalistycznych stacjach
obstugi. Substancje te podlegac beda recyklingowi.
Przewiduje si¢, ze do srodowiska beda wprowadzane jedynie zanieczyszczenia
gazowe pochodzace ze spalania paliw w maszynach do robot ziemnych.

e) ilosci 1 rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen:
Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne maszyn urabiajacych, tadujacych i
zwatujacych projektowanych do wykorzystania podczas wydobywania kopaliny ze
ztoza . Uniszki Gumowskie 111 dziatka 217

1. Typ fadowarka ¥.-34:

- typ silnika -- spalinowy typ SW 680/59/8;

- moc silnika - 220 kM;

- osprzet —tyzka;

- cigzar catkowity — 18 560 kg;

- max wysokos¢ skrawania — 5,1 m.

Spycharka T-130.

- typ silnka — spalinowy typ D-160;

- moc silnika — 140 kM

- osprzgt - plug;

- cigzar catkowity — 14000 kg;

[e]

mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko:

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz 880 z pdzniejszymi zmianami) znajdujace sie w

zaslegu znaczacego oddzialywania przedsigwziecia:

Ztoze kruszvwa naturalnego ,,Uniszki Gumowskie 111 dzialka 217 polozone jest na
terenie  Zielunsko-Rzegnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu W granicach
tego obszaru zostala dopuszczona eksploatacja kopaliny na terenie dziatki gruntu nr 21
obrebu Uniszki Gumowskie, gdyz w dniu 05.05.1995 roku, czvli przed wejsciem w
zycie  odpowiedniego rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda
Ciechanowski decvzja nr 16/93 zatwierdzit zasoby zloza kruszywa naturalnego na

tvm terenic





