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do decyzji GKil. 7624-13-5/09
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

Karta informacyjna przedsiewziecia polegajacego na budowie kurnika w
ramach uzupetnienia budowanej fermy drobiu na dzialce sasiedniej o nr 128/2

potozonego na dzialce nr 127/2 w m. Windyki gm. Wieczfnia Koscielna.
Zup. Wé

jta

. . . L KierqwnikReferatu
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia: Gospodarki Komunalnej i Inwestycjt

Budowana ferma drobiu zlokalizowana jest na dzialce oznaczonej w ewidencii gruntéw numerem
128/2 w miejscowosci Windyki gm. Wieczfnia Koscielna.

Dia w/w przedsigwzigcia wydana byla decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje 14 listopada 2008 roku przez Wojta Gminy Wieczfnia Koscielna.

Obecnie do dziatki nr 128/2 zakupiona zostala sasiednia dziatka o nr 127/2 i ma charakter roiniczy.
Dlatego tez w ramach uzyskania lepszej efektywnosci funkcjonowania budujacej sie fermy drobiu
postanowiono powigkszy¢ jg o dobudowe jednego kurnika bezposrednio przylegajacego do trzech
sasiednich. Budowana ferma w obecnym ksztalcie skiada sie z:

trzech budynkow inwentarskich o obsadzie po 8000 szt. kur niosek w kazdym i infrastruktury
towarzyszacej tj.. stacja trafo, stacja magazynowo — redukcyjna na gaz propan, budynek socjalny.
Przy kazdym z trzech budowanych budynkéw znajdowaé sie bedzie silos do magazynowania
wykorzystywanej w chowie kur paszy o poj. 25 Mg i po 2 bezodplywowe zbiorniki do gromadzenia
Sciekow przemystowych z mycia i dezynfekcji kurnikéw. Kurniki wyposazone sg w instalacje:
technologiczne, wentylacyjne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i odgromowe.

Dobudowa dodatkowego kurnika do bedacej w trakcie budowy fermy drobiu sklasyfikowanej na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 90 b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) do przedsiewzieé mogacych
potencjainie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, rowniez wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie art. 72 ust. 1 pkt 1 i 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i § 3 ust. 1 pkt 90 b i § 4 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie ckreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr
257 poz. 2573 ze zm.) dobudowa kolejnego kurnika powoduje, ze nalezy zsumowac parametry tego
samego rodzaju charakteryzujace skale przedsiewzigcia | odnoszace sie do przedsiewzigé tego
samego rodzaju potozonych na terenie jednego obiektu tj. do bedacej w budowie fermy drobiu.
Projektowany kurnik wykonany bedzie w technologii tradycyjnej , wolnostojacy, parterowy i posiadaé
bedzie wymiary: dtugo$é — 118,18 m, szerokoéé 15,6 m .
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Kurnik wyposazony bedzie w instalacje technologiczne, wentylacyjne, grzewcze, wodno-
kanalizacyjne, elektryczne i odgromowe oraz 2 bezodptywowe zbiorniki do gromadzenia $ciekdw
przemystowych z mycia i dezynfekgji kurnika i silos do magazynowania wykorzystywanej w chowie kur
paszy o poj. 25 Mg.
2. Rodzaj technologii
Chéw drobiu w kurniku tak jak i w trzech juz budowanych prowadzony bedzie metody $ciotowg wg
technologii zywienia i chowu kur reprodukeyjnych miesnych.
Scittka — stoma Zytnia jest dowozona do kurnikéw przez rolnikéw odbierajacych obornik kurzy (pomiot
ze scittka). Kurnik bedzie jednoczesnie zasiedlany a nastgpnie oprézniany wraz z pozostatymi trzema
kurnikami. Nie zaklada sie przemiennej pracy poszczegélnych instalacji. Cykl chowu trwa 42 tygodnie,
po czym kury kierowane sa do ubojni. Kazdy cykl chowu rozpoczynat sig bedzie w okresie koniec
marca — poczatek kwietnia i trwa¢ bedzie do konca roku. W wyniku chowu kur reprodukcyjnych
produkowane beda jaja wylegowe (brojlerow).
3. Ewentualne warianty przedsiewziecia.
Usytuowanie instalacji — Fermy drobiu w zostato przedstawione w jednym wariancie i nie przewiduje
sig innego tj. do budowanej fermy drobiu skladajacej si¢ z trzech kurnikéw nastapi dobudowa
czwartego.
4. Przewidywana ilo$¢ wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materiatéw,
paliw i energii.
Obsada budowanej fermy drobiu skiadajacej sie z trzech kurnikow i dobudowanego czwartego nie
zmieni sig dlatego tez ulegng zmianie tylko parametry powierzchni catego obiektu fermy drobiu tj.
wzrosnie powierzchnia uzytkowa. Wzrost powierzchni uzytkowej fermy drobiu wplynie korzystnie na
dobrostan stada kur. ‘
W sposéb nieznaczny wzrosnie ilosé zuzycia:
- energii elektrycznej — praca wentylatorow, oswietlenie
- gazu propan - ogrzewanie dodatkowej powierzchni
- wody — o dodatkowg powierzchnie do czyszczenia
- $ciekow technologicznych powstajacych z czyszczenia dodatkowej powierzchni
- pobor wody do mycia powierzchni kurnika
Pozostate parametry to jest zuzycie paszy, produkcja jaj, produkeja zywca, oraz ilogé stomy i obornika
przy nie zmienionej obsadzie beda takie same.
5. Rozwiazania chroniace srodowisko
Zastosowane rozwigzania techniczne i sposob prowadzenia instalacji bedg zapewnia¢ spetnienie
najlepszej dostepnej techniki i osiagnigcie wysokiego stopnia ochrony poszczegoinych elementow
Srodowiska: 1j.:
ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych polegaé bedzie na:
- wspdlpracy z zewnetrznymi instalacjami do oczyszczania $ciekow,
- zainstalowaniu w kurnikach poidet dzwonowych typu JUMBO — z otwartym lustrem wody

W pozycji wiszacej i éciekaniem strumienia wody po bocznej éciance poidia, powodujace,
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ze dzwon pozostaje w znacznym stopniu czysty, a woda nie wychlapuje sie poza jego
obrzeza co sprzyja réwniez redukcji emisji amoniaku w kurnikach,

- wstepnym czyszczeniu pomieszczen inwentarskich metodg na sucho zmniejszajaca
stezenia wskaznikow zanieczyszczen w sciekach przemyslowych, wytwarzanych w
procesach mycia i odkazania pomieszczen, wykonywanych przed kolejnymi zasiedleniami
kurnikow,

-myciu i dezynfekcji pomieszczeh oraz wyposazenia technologicznego kurnika przy
uzyciu wysoko cisnieniowej myjki przed kazdym cyklem produkcyjnym,

- utrzymywaniu w petnej sprawnoéci technicznej instalacji wodociagowej, niezwioczne
wykrywanie i usuwanie hieszczelnosci przewodow wodociagowych, przeprowadzanie
regularnych interkaiibracji instalacji wodnej, przeciwdziatanie rozlewaniu i stratom wody,

- prowadzeniu rejestréw zuzycia wody, umozliwiajgcych szybkie wykrywanie i usuwanie
przeciekow,

- utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym instalacji kanalizacyjnych, niezwtoczne
wykrywanie i usuwanie nieszczelnosci przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonaniu i uzytkowaniu szczelnych betonowych zbiorikéw do magazynowania $ciekow
przemystowych, wykluczajacych ryzyko przedostania sig¢ sciekow do gruntu oraz plytkich
wod podziemnych;

- wyeliminowanie ryzyka przedostawania sig odciekow z obornika do gruntu i wod
podziemnych w wyniku magazynowania obornika na terenie fermy przez przekazywanie
obornika, po zakonczeniu cyklu chowu, z kurnikéw bezposrednio na podstawiane i
odpowiednio zabezpieczone $rodki transportu do magazynowania w okresie grudzien- luty
poza terenem fermy na wynajetej plycie gnojowej lub wiasnych uzytkach rolnych w
sposéb nie powodujacy zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska.

ochrona powietrza polega¢ bedzie na:

- zastosowaniu do ogrzewania kurnika plynnego gazu propan, ktory wywoluje niewielkg emisje

dwutlenku siarki, tlenku wegla i $ladowa emisje pytéw do powietrza,

- utrzymywaniu pomieszczen inwentarskich w czystosci oraz zapewnienie odpowiednigj
temperatury i wilgotnosci wewnatrz kurnikdw,

- niedopuszczaniu do strat wody i nadmiernego zawilgocenia $cittki, skutkujacego
zwiekszong technologiczna emisjg do powietrza,

- wyposazeniu silosu do magazynowania paszy podczas zatadunku paszy w filtr workowy,
ktory zatrzymuje drobne frakcje paszy, zawracanej i wykorzystywane] w catoéci do
karmienia kur,

-stosowaniu dodatkow utatwiajacych proces granulacji i ograniczajgcych pylistos¢ paszy,

- stosowaniu paszy w postaci kruszonki lub granulatu, co znacznie ogranicza jej unos i
pylenie do powietrza,

- wywozeniu obornika z kurnikéw odpowiednio zabezpieczonymi srodkami transportu,
co znacznie ogranicza pylenie i emisje zwigzkow odorotwdrezych do powietrza,
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- przetadunek paszy do silosow
Emisja niezorganizowana powstajaca w wyniku napeiniania zbiornikdw gazem propan i magazynu
(silosu) paszowego o poj. 25 Mg bedzie $ladowa i zwiekszy sie¢ w minimalnym stopniu. Natomiast jej
oddziatywanie i oddzialywanie budujgcej sie fermy drobiu na tereny sasiednie zmniejszy sie w zwiazku
z powiekszeniem terenu na ktérym znajduje sie caly obiekt.
Przewidywana , zorganizowana emisja gazow i pyléw do powietrza z fermy drobiu z dobudowg
jeszcze jednego kurnika nie zmieni sig, gdyz wielko$¢ jej zalezy gtéwnie od obsady, zuzycia $ciotki, i
paszy (te parametry pozostang bez zmian). W zwiazku z tym, ze dobrostan stada po zwigkszeniu
powierzchni chowu ulegnie znacznej poprawie, dlatego tez przewiduje sie, ze nastapi spadek emisji
amoniaku, siarkowodoru, i pylu w powietrzu. Rozktad emisji zanieczyszczen réwniez si¢ zmieni w
zwigzku z dodatkowa powierzchnig ( powigkszenie o kolejng dziatke) co moze spowodowac mniejsze
oddziatywanie catego obiektu na stan $rodowiska na terenach sasiednich.

Rodzaj i przewidywane ilosci wytwarzanych odpadéw:

Podczas budowy przedsiewziecia beda wytwarzane odpady budowlane takie jak : odpady betonu ,
gruz betonowy, odpady drewna, odpady | ziomy metaliczne.

Odpady te beda gromadzone selektywnie (kazdy rodzaj oddzielnie) i zagospodarowane we wiasnym
zakresie, lub przekazywane innym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami , do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Powstang réwniez masy gleby i ziemi,
ktére zostang zagospodarowane na terenie przedsigwziecia.

W trakcie funkcjonowanie instalacji beda wytwarzane nastgpujace odpady:

Kod. 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych Iub nimi
zanieczyszczone

Odpady wytwarzane w wyniku stosowania $rodkéw w opakowaniach stuzacych do dezynfekcji m.in.
powierzchni $cian i podiég hal chowu kur, $rodkéw transportu oraz odkazania i nasgczania mat
dezynfekcyjnych.

Kod 02 01 82 - zwierzeta padle i ubite z koniecznosci - odpady powstajace w wyniku naturalnej
selekcji

Odpad ten powstaje w wyniku naturainej selekcji w normainych warunkach chowu kur.

Kod 16 03 80 - produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia

Odpady (stluczone i pekniete jaja konsumpcyjne) wytwarzane w wyniku zbierania jaj w wytlaczanki
oraz transportu jaj do magazynu

Kod 16 02 14 - zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Odpadami tego rodzaju sg elementy wymienianych przez pracownikéw uszkodzonych instalacji i
urzadzen technologicznych oraz zuzyte tradycyjne zaréwki przemystowe niezawierajgce rteci.

Kod 15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, $cierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione w 15 02 02)
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Odpady wytwarzane beda w wyniku zuzycia sorbentéw, materiatéw filtracyjnych, tkanin do wycierania
lub ubraf ochronnych
Kod 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury
Odpady wytwarzane beda wyniku stosowania surowcow, materialéw | $rodkéw w opakowaniach |, sa
nimi takze uszkodzone kartonowe wyttaczanki na jaja.
Odpady wytwarzane w wyniku stosowania surowcoéw, materiatéw i $rodkéw w opakowaniach z
tworzyw sztucznych.
W wyniku zmiany powierzchni uzytkowej o kolejny kurnik nie zmieni sie ilos¢ wytwarzanych odpadéw,
gdyz obsada catego stada i produkcja fermy bedzie taka sama.
Jedynie zwigkszy sig ilo§¢ wytwarzanych odpadow o kodzie 16 02 14 , kt6re stanowig zrédio wiatta
w kurniku. Przewiduje sig natomiast zmnigjszenie ilo$¢ odpadu o kodzie 02 01 82 poprzez
zwigkszenie powierzchni chowu ograniczy sie liczba upadkow w stadzie reprodukcyjnym

Opis  sposobu gospodarowania odpadami 2z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw

Wytwarzane odpady beda na biezaco i selektywnie gromadzone w miejscach wyznaczonych do
ich magazynowania w sposob uniemozliwiajacy zmieszanie réznych rodzajéw odpadow oraz
ich negatywne oddzialywanie na zdrowie ludzi i $rodowisko.

Wytworzone odpady zabezpieczone beda przed dostepem osdb postronnych. Zebrane odpady beda,
magazynowane nie diuzej niz wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilosci przed
przekazaniem uprawnionemu odbiorcy. Odpady przekazywane bedg uprawnionym odbiorcom.
Wytworzone odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne magazynowane beda w czesci
magazynowej kurnika, gwarantujacej izolacje odpadéw od podicza i od czynnikow
atmosferycznych. Pomieszczenie to bgdzie jednoznacznie oznakowane i opisane: niedostepne dia
0sob postronnych oraz wyposazone w materialy gasnicze.

Emisja hatasu:
Gtéwnymi zrédiami emisji hatasu przenikajacego do $rodowiska na terenie dziatki fermy budowane i

budowanego do niej kurnika beda;

- stacjonarne Zrodia hatasu:

mechaniczne wentylatory odciggowe, szczytowe i dachowe zainstalowane w kurnikach,

wyrzut spalin z agregatu pradotwdrczego, przetadowywanie paszy z paszowozéw do silosow,

stado kur w kurnikach,

~ ruchome zrodta halasu: transport — liniowe zrodio hatasu.

Przewiduje sig, ze emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnego réwnowaznego poziomu hatasu na
granicy z najblizszym terenem chronionym — terenem zabudowy zagrodowej w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji i wynosi¢ bedzie:

- wporze dziennej w godz. 6% —22% - 55 dB(A)

- w porze nocnej w godz. 22%° — 6% - 45 dB(A)
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Dopuszczalne rownowazne poziomy dzwieku nie beda przekroczone, niezaleznie od rodzaju i ilosci
pracujacych na terenie zakiadu zrédet hatasu. Powiekszenie powierzchni catej fermy o dodatkowg
dziatke wplynie korzystnie na tlo akustyczne terenow sasiednich i nie bedzie ucigzliwosci hatasowych
na terenach sasiednich
Zrzut $ciekow przemystowych, bytowych i opadowych.
Eksploatacja instalacji fermy drobiu  powodowaé bedzie wytwarzanie sciekdéw przemystowych z
mycia i dezynfekcji kurnikow oraz $ciekow bytowych.
Przewidziana roczna ilos¢ $ciekdéw socjalno nie zmieni si¢. Poniewaz nie zwiekszy sie ilos¢
pracownikow po wybudowaniu czwartego kurnika
Przewidywana roczna ito$¢ $ciekow przemyslowych zwiekszy sig o 10 m?
Zwiekszy sie ilos¢ wod opadowych oraz roztopowe . z odwodnienia dachu budynku i
nawierzehni betonowej wokot budynku. Wody te tak jak i w budowanej fermie, ktora dodatkowo
posiadaé bedzie utwardzone zwirowe drogi wewnetrzne oraz terendw zielonych nie beda ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne lecz beda sptywa¢ po powierzchni dziatek
catego obiektu i wsigkaé do pokrytego trawa czynnego biologicznie gruntu

6. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Nie ma oddziatywania transgranicznego. Oddziatywanie inwestycji ogranicza sig tylko do dziatek, na
ktérych planowana jest inwestycja.
7. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania

przedsiewziecia :
Nie stwierdzono obszarow i obiektow przyrodniczych objetych ochrona, Lokalizacja planowanej
inwestycji umigjscowiona jest poza obszarami Natura 2000. Najblizszy obszar objety siecia Natura
2000 - dyrektywa ptasia PLB140008 ,Dolina Wkry i Mtawki" zlokalizowany jest okoto 25 km od granic

planowane] inwestycji
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