[image: image1.jpg]Zalqcznik Nr 1
do decyzji GKil.7624-15-5/09
z dnia 20 patdziernika 2009 roku

oo
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIEGIA'[Crf5eer

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na Przebudowie stacji paliw na dzialce
nr 509/1 w miejscowosci Peplowo, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat miawski,
woj. mazowieckie.

Zakres przebudowy obejmuje - budowe nowego budynku pawilonu sklepowego, wiaty
nad odmierzaczami paliwa, podziemne zbiorniki paliwowe pojemnosci 2x 60 m’, podziemny
zbiornik gazu plynnego (LPG) o pojemnosci 20 m?, ukiad drogowy z parkingami
i towarzyszacymi urzadzeniami. Stacja bedzie pracowaé w trybie calodobowym. Personel
obstugujacy sklep w ogolnej liczbie 12 oséb pracuje na stacji w systemie zmianowym.
W pawilonie projektowanym na terenie stacji zlokalizowano punkt handlowy, przeznaczony
do sprzedazy w ograniczonym zakresie czgsci, akcesoriow i kosmetykow samochodowych,
a takze paczkowanych artykulow spozywczych (stodyczy) i prasy, ustugowymi oraz
infrastrukturg techniczna. Na terenie stacji nie bedzie miejsca do prowadzenia drobnych
napraw i wymiany ptynéw w pojazdach, nie przewiduje si¢ rozlewania zadnych cieczy
z beczek. Oleje silnikowe i inne ptyny dostarczane beda w szczelnych opakowaniach
handlowych, butelkach i pojemnikach o poj.1l — 5I. Przechowywane beda na regatach.
Sprzedaz w/w artykutéw odbywacé si¢ bedzie w systemie samoobshugowym.

Projektowana stacja spetnia warunki ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniem
produktami naftowymi, oparami weglowodoréw oraz wymagania ochrony p. pozarowej
w zakresie powietrza atmosferycznego, gruntu i wod gruntowych. Paliwa dostarczane bedzie
typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw plynnych. Autocysterny do
transportu benzyn beda wyposazone w instalacje do odprowadzenia oparéw ze zbiornikéw
magazynowych stacji. Przyjmowanie paliw z autocystern do podziemnych zbiornikéw
magazynowych odbywa¢ si¢ bedzie grawitacyjnie. Projektowana instalacja umozliwia
hermetyczny rozladunek autocystern do wszystkich 3 komor zbiornikow magazynowych
benzyn. Hermetyzacja rozladunku benzyn osiagnicta bedzie poprzez szczelne polaczenie
elastycznego przewodu spustowego autocysterny z kréécem wlewowym odpowiedniego
zbiornika. Drugim wezem elastycznym zostana spigte przestrzenie powietrzne cysterny
i zbiornik6éw, tworzac tzw. wahadlo gazowe.

Planowane roboty budowlane w niewielkim stopniu wplyna na poszczegolne elementy
Srodowiska, tj. powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, przylegle grunty i hatas.

Emisje zwiazane z pracami budowlanymi (hatas, gazy i pyly) beda niewielkie i beda mialy
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— budowlanych odpady nie sa zaliczane do odpadéw niebezpiecznych i zostang
zewidencjonowane i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
o odpadach. Powstale w trakcie prowadzenia wykopéw masy ziemi zostana czesciowo
wykorzystane do obsypu $cian fundamentowych, zbiornikow i budowy skarp wzduz placow
manewrowych. Przebudowana stacja paliw nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na
$rodowisko, poniewaz inwestor przy projektowaniu i przygotowywaniu inwestycji uwzglednit
rozwigzania, ktére pozwolg na jej bezpieczng eksploatacj¢. Wszystkie odpady oraz
nieczystosci beda okresowo odbierane przez uprawnionych odbiorcéw w oparciu o stosowne
dtugoterminowe umowy.

Planowana inwestycja obejmuje teren juz przeksztalcony w wyniku dzialalnosci
czlowieka i w jej bliskim sasiedztwie nie wystgpuja obszary wodno — blotne oraz o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gorskie lub lesne, obszary Natura
2000 (najblizszy obszar Natura 2000 — ,,Dolina Wkry i Mtawki” lezy w odlegtosci ok. 13 km)

oraz obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.




