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[image: image3.jpg]1/ Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Przebudowa istniejacej stacji paliw zlokalizowanej w Peptowie w gminie Wieczfnia
Koscielna, na dziatce nr 509/1, obreb 13 — powiat mtawski,

Zakres przebudowy obejmuje - budowe nowego budynku pawilonu sklepowego,
wiaty nad odmierzaczami paliwa, podziemne zbiorniki paliwowe pojemnosci 2x 60
m3, podziemny zbiornik gazu ptynnego (LPG) o pojemnosci 20 m3, uktad drogowy z
parkingami i towarzyszgacymi urzadzeniami ustugowymi oraz infrastrukture
techniczng.

2/ Bilans powierzchni:

Powierzchnia terenu (dziatka 509/1) - 1.5ha /15 000m2
Powierzchnia zabudowy-

- pawilon - 264 m2
- budynku technicznego i do gromadzenia odpadow - 10 m2
Zadaszenie dystrybutorow - wiata 265 m2
Nawierzchnie utwardzone:

- drogi wjazdowe, pola manewrowe, miejsca postojowe — 6 391 m2,
- chodniki — 111 m2
- nawierzchnia szczelne pod wiatg (taca szczelna) 265 m2
Tereny zielone - 7 959 m2
w tym rezerwa inwestycyjna - 4 040 m2

3/ Obiekty stacji — technologie, funkcje:

Uktad stacji, obiekty kubaturowe, urzadzenia technologiczne, rozwigzania
kolorystyczne sg zgodne z typowa-powtarzalng dokumentacja projektowg i
standardami inwestora.

Pawilon to budynek jednokondygnacyjny posadowiony na gruncie, murowany, na
planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 17,48m x 15,08m, ogrzewany
elektrycznie. Wysoko$¢ 5.12m, powierzchnia  uzytkowa 225,12 m2, kubatura
1352,00 m3

Wiata 3-stupowa, stalowa, kryta blachg, o wymiarach 29.5m x 9.0m i wysokosci min.
4.50m w $Swietle. Stupy stalowe o przekroju prostokatnym. W stupach odwodnienie
dachu do sieci deszczowej na terenie stacji. Boki zadaszenie tzw. blenda lub fryz
zabudowany elementami informacji wizualnej z logiem firmy, kolorystyka i
oznaczenia zgodne ze standardem.

Budynek techniczny i $mietnik to obiekt kontenerowy, zadaszony, z miejscem na 2
lub 3 kontenery o pojemnoéci 60L lub 110L z mozliwo$cig segregowania odpaddw
oraz z miejscem na sprzet porzadkowy w okresie letnim i zimowym oraz sprzet
ogrodniczy.

Stacja bedzie pracowa¢ w trybie catodobowym. Personel obstugujacy sklep w
ogolnej liczbie 12 oséb pracuje na stacji w systemie zmianowym. Paliwo nalewane
jest samoobstugowo.

W  pawilonie projektowanym na terenie stacji zlokalizowano punkt handlowy,
przeznaczony do sprzedazy w ograniczonym zakresie cze$ci, akcesoriow i



[image: image4.jpg]kosmetykéw samochodowych, a takze paczkowanych artykutow spozywczych
/stodyczy/ i prasy.

Na terenie stacji nie bedzie miejsca do prowadzenia drobnych napraw i wymiany
ptynéw w pojazdach, nie przewiduje sie rozlewania zadnych cieczy z beczek. Oleje
silnikowe i inne ptyny dostarczane bedg w szczelnych opakowaniach handlowych,
butelkach i pojemnikach o poj.1l — 5. Przechowywane beda na regatach. Sprzedaz
w/w artykutow odbywac sie bedzie w systemie samoobstugowym.

Pawilon bedzie posiadat instalacie = odgromowa, normatywny  sprzet
przeciwpozarowy, znaki bezpieczenstwa, informacyjne i przeciwpozarowe oraz
niezbedne instrukcje, w tym Instrukcie bezpieczenstwa przeciwpozarowego”.
Wszystkie urzgdzenia i instalacje bedg uziemione.

Na terenie stacji przewiduje sie samoobstugowe stanowisko odkurzania i
pompowania kot przewidziano w rejonie parkingu dla klientébw wg projektu
zagospodarowania terenu.

4/ Technologia paliwowa:

Projektowana stacja spetnia warunki ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniem
produktami naftowymi, oparami weglowodoréw oraz wymagania ochrony p.
pozarowej w zakresie powietrza atmosferycznego, gruntu i woéd gruntowych.

Paliwa dostarczane bedzie typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu
paliw ptynnych. Autocysterny do transportu benzyn beda wyposazone w instalacje do
odprowadzenia oparéw ze zbiornikéw magazynowych stacji. Czestotliwo$¢
uzupetniania stanu magazynowego paliw zalezy od wielkosci sprzedazy i wielkosci
jednorazowej dostawy.

Przyjmowanie paliw z autocystern do podziemnych zbiornikéw magazynowych
odbywaé sie bedzie grawitacyjnie. Projektowana instalacja umozliwia hermetyczny
roztadunek autocystern do wszystkich 3 komér zbiornikéw magazynowych benzyn.
Hermetyzacja roztadunku benzyn osiggnieta bedzie poprzez szczelne potaczenie
elastycznego przewodu spustowego autocysterny z kroccem  wlewowym
odpowiedniego zbiornika /DN8O/. Drugim wezem elastycznym /DN8O/ zostang
spiete przestrzenie powietrzne cysterny i zbiornikéw, tworzac tzw. wahadto gazowe.
Cysterna przed roztadunkiem zostanie uziemiona przez potaczenie z instalacjg
uziemiajacg znajdujaca sie w studzience zlewowej. Jednocze$nie roztadowywana
bedzie tylko jedna autocysterna.

Zbiorniki paliwowe —
Zbiorniki podziemne, przejezdne, stalowe, dwu-ptaszczowe, dwu-komorowe,
zlokalizowane w obrebie wiaty i odmierzaczy paliw. Pojemno$é 2 zbiorniki x 60m3
kazdy, tgcznie 120 m3
Podziat komér zbiornikéw paliwowych:

- zbiornik nr 1 —40m3 — ON / 20m3 — ON Dynamic

- zbiornik nr 2 — 30m3 — PB95 / 20m3 Dynamic 98 / 10m3 BIO
Nad wtazami zbiornikéw zabudowane studzienki nadzbiornikowe. Pokrywa studzienki
nazbiornikowej, przejazdowa, zelbetowa np. HSB 2250 x 1585 mm z wiazem
stalowym na sitownikach 1400 x 740 mm.
Po zabudowie zbiornika i kalibracji urzadzenn pomiarowych i monitorujgacych wiaz
zbiornika DN 600 zostaje zamkniety i zabezpieczony nakretkami, dostep wytacznie w
przypadkach szczegdlnych dla wyspecjalizowanych stuzb. Pomiar poziomu paliw
tylko automatyczny, pomiar reczny tylko w przypadku kontroli i kalibracji -




[image: image5.jpg]cechowania automatycznego czujnika poziomu. Rura pomiaru recznego DN 80, z
zamknigciem typu szybkozlgcze, perforowana, owinigta siatkg Daviego.

Rura zlewowa DN 100 zakorczona kotnierzem z zaworem przeciwprzepetnieniowym
OPW typu OPW 61-SO 4 cale, w wersji oparoszczelne;j, dwustopniowy oraz z
tlumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa.

Monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej suchy, ciagly 24h z wykorzystaniem
czujnika np. PetroVend systemu Site Sentinel, lub Veeder-Root systemu TLS 350R.

Zbiornik gazu (LPG) -

stalowy, jednoptaszczowy przeznaczony do przechowywania ciektego gazu propan-
butan z certyfikatami producenta, maksymalny stopier napetnienia zbiornika 85%.
Pompa zabudowana na zbiorniku. Lokalizacja zbiornika w terenie zielonym.

Odmierzacze, dystrybutory paliw —

Odmierzacze:

- wielo-produktowe, dwustronne o wydajnosci 40l/min z systemem VPS - powr6t par
benzyn z dystrybutoréw do zbiornikéw (3 szt);

- szybko-wydajny ON, dla TIR-6w o wydajnosci 80-1301/ min (1 szt.);

- LPG - jedno lub dwu-wezowy (1 szt.);

Blok hydrauliki (pompy) zabudowane w obudowie odmierzaczy, przeplyw paliwa
dzieki ssaniu pomp, uszkodzenie odmierzacza powoduje odcigcie przeptywu paliwa.
Posadowiona pod wiata, na wysepkach wysokosci 15cm. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem pojazdem odbojnicy i kraweznikiem. Pole tankowania zabezpieczone
nawierzchnig szczelna.

Weze paliwowe przystosowane do odsysania par zgodne z normg DIN 2824-1 z
automatycznie zamykanymi zaworami czerpalnymi np. firmy ELAFLEX. Promien
uzytkowania wezy ok. 4,00 m. toza pistoletéw przystosowane do samoobstugi z
mozliwoscig zamykania pojedynczego pistoletu lub strony. Magnetyczne czujniki
potozenia pistoletu. Waz LPG wyposazony w ztacze zrywalne zabezpieczajace
odmierzacz przed uszkodzeniem w przypadku silnego pociagnigcia oraz zawory
samoodcinajace na rurociggu fazy ciekfej i fazy gazowej

Studzienka zlewowa —

Studzienka prefabrykowana, podziemna zlokalizowana na wysepce pod wiatg obok
dystrybutora ON-TIR. Pokrywa na sitownikach z mozliwo$cig bezpiecznego
zamknigcia. W studzience znajdujg sie kroéce szybkoztaczy DN8O dla kazdego
paliwa, 1 krociec powrotu oparéw oraz ztacze uziemienie autocysterny. Dla
bezpieczenstwa i uniknigcia btednego potaczenia:

- krééce oznaczone literowo i kolorystycznie

- kréciec powrotu oparéw rozrézniono typem i wielkoscig oraz umieszczono po
prawej stronie kré¢cow zlewnych (zgodnie z wymaganiami Dz. U. nr 98/2000)

Instalacja paliwowa-

Rurociagi zlewowe — od studni zlewowej do zbiornika - rury dwuscienne typu np.
Secon-X firmy Brugg, elastyczne uktadane bez potaczen w ziemi (jeden odcinek rury
od studzienki zlewowej do zbiornika), Srednica DN 80/ DN 100. Rura wewnetrzna ze
stali nierdzewnej, zewnetrzna rura polietylenowa, przestrzeri pomiedzy rurami z
mozliwo$cig monitoringu.
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Secon-X lub FLEXWELL FSR firmy Brugg, elastyczne uktadane bez polaczen w
ziemi. Rura wewnetrzna ze stali nierdzewnej lub miedziana, zewnetrzna rura
polietylenowa, przestrzeri pomigdzy rurami z mozliwoécig monitoringu. Srednica DN
40 (11/2") 1 DN 50 (2”) dla dystrybutoréw szybkowydajnych.

Rurociagi LPG — od zbiornika do dystrybutora - gietka rura przewodowa typu np.
FLEXWELL LPG, rura wewnetrzna chromowo-niklowa, stal kwasoodporna pokryta
masg bitumiczno-kauczukowa, cato$¢ ostonigta ptaszczem PE-LD. Srednica DN 20.

Rurociggi oddechowe -

I. Rurociag powrotu oparéw ze zbiornika do autocysterny (tzw. wahadto gazowe) i
system oddechowy dla zbiornikéw benzyn. Rurociagi w systemie rur paliwowych DN
50 (27). Ukfad skolektorowany dla wszystkich komor benzyn, od zbiornikow
prowadzony wspdlny rurociag, zakonczony wspélnym masztem oddechowym.
Wewnatrz zbiornikéw i komér krociec oddechowy zamknigty zaworem z ptywajaca
kulka, zabezpieczajgcym przed zmieszaniem produktéw. Przed masztem na
rurociggu zabudowany ,trojnik” w celu podigczenia instalacji do krééca powrotu
oparéw w studzience zlewowej i masztu. Na maszcie zawor oddechowy docigzony
(dla hermetyzaciji) z przerywaczem ptomienia np. OPW 523 UK

Il Rurocigg oddechowy dla zbiornika ON - rurociag w systemie rur paliwowych DN
50, zakonczony masztem, na maszcie zawér oddechowy z przerywaczem ptomienia
np. OPW 523 UK DIESEL. Wewnatrz zbiornika kréciec oddechowy zamkniety
zaworem z ptywajaca kulkg zabezpieczajacym przed zmieszaniem produktow.

lll. Powrét par benzyn z dystrybutoréw do zbiornikéw — VRS uktad skolektorowany
poprzez ,trojniki” pod dystrybutorami, rurociag gietki, systemowy, $rednicy DM 50
mm, wprowadzony do strefy gazowej jednego ze zbiornikéw benzyn poprzez
dodatkowy kréciec oddechowy, od wewnatrz zbiornika kréciec zamknigty zaworem z
ptywajaca kulkg zabezpieczajacym przed zmieszaniem produktow.

5/ Uktad drogowy

Stacja przewiduje obstuge pojazdéw osobowych i ciezarowych. Uktad wjazdu,
wyjazdu i pola manewrowego zostanie dostosowany do przejazdu ciggnika
siodtowego z naczepa.

Nawierzchnie z kostki betonowej utozone na podbudowie z betonu i piasku wg
projektu drogowego. Nawierzchnia wykonana ze spadki nawierzchni w kierunku
wpustéw lub odwodnienia liniowego.

W miejscach narazonych na kontakt z cieczami ropopochodnymi - pod wiatg w
obrebie odmierzaczy paliw i studni zlewowej - ptyta szczelna wykonana z betonu
szczelnego B35 z dodatkami polimerowymi, dwuwarstwowa, warstwa dolna o grub.
15 cm, warstwa gérna o grubosci 10 cm. Wszystkie stosowane polimery
olejoodporne. Nawierzchnia o fakturze miottowanej, impregnowana zywica.

Krawedz ptyty ograniczona niskim przejezdnym kraweznikiem. Wzdtuz jednego boku
korytka odwodnienia liniowego. Odwodnienie prowadzone do sieci sanitarnej po
wstepnym podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym i osadniku szlamu.
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Infrastrukture techniczng stacji stanowig;

instalacje i urzadzenia technologiczno-paliwowe,

instalacje sterujace i monitorujace urzadzenia technologiczno-paliwowe,
instalacje i przytacza elektro-energetyczne i teletechniczne,

instalacje przeciwpozarowe,

uziemienia

instalacje i przytacza istniejace — wod-kan wraz ze studzienkami kontrolnymi i
pomiarowymi

kanalizacja sanitarna wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci
sanitarne.

kanalizacja deszczowa wraz  urzadzeniami do podczyszczania wod
(separatory, osadniki) i urzgdzeniami do rozsgczania wod w gruncie

inne urzadzenia towarzyszace obstudze stacji paliw: stanowisko odkurzacz,
kompresor, woda, podswietlane znakj informacji wizualnej, pylon cenowy z
logo, urzadzenia techniczne.

7] Przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw
oraz energii

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych:

-Napiecie zasilania Un =230/400v
-Moc zainstalowana Pi =1122 kw
-Moc szczytowa Psz = 52 8kw
-Wspoitczynnik zapotrzebowania mocy kz = 0,47
-Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej ts = 14100h
-Roczne zuzycie energii A =190 MWh

Zapotrzebowanie pradu na terenie catej stacji przyjeto: 115 kw

Zapotrzebowanie wody:
Zatrudnienie state wynosi 12 osob. Zapotrzebowanie wody przy zuzyciu 30 I/os d,

9= 12x 30 I/os = 360 I/d

Zatozono ze z toalety skorzysta w ciggu doby 100 0s6b.(przyjeto 300 tankowar/ d,
ilo$¢ osob korzystajacych z toalety ustalono na 30 %). Daje to:

9 =100 x 10 l/os = 1000 I/d.

tacznie zapotrzebowanie wody dla stacji wyniesie: q=1360 I/d (gsmax = 0,48 Is) =
1.36 m3/d

Bilans $ciekéw:
ilo$¢ sciekow sanitarnych przyjeta zostata w oparciu o bilans zapotrzebowania wody i
wynosi: Q$c sanit = 1.36 m3/d

8/ Rozwigzaniach chroniacych $rodowisko -
- ograniczajace skalg zagrozer wystepujacych w czasie normalnej pracy stacji

zminimalizowanie emisji oparéw do atmosfery poprzez hermetyzacje catego
uktadu instalacji paliwowej,

zastosowanie ,wahadia gazowego” dla wszystkich zbiornikéw podziemnych
benzyn w czasie roztadunky autocysterny,

maszty oddechowe Wyprowadzone 4m ponad poziom gruntu dodatkowo
zabezpieczone przerywaczami ptomieni i zaworami oddechowymi,




[image: image8.jpg]zminimalizowanie emisji w czasie tankowania benzyn w pojazdach poprzez
zastosowanie nowoczesnych dystrybutoréw posiadajacych system odsysania
oparéw z baku pojazdu klienta. Opary instalacjg rurociagowq wprowadzane sg,
do zbiornikdw magazynowych.

przypadkowo rozlane paliwo, splywajace z wodami opadowymi z terenu stacji
oraz inne zanieczyszczenia wody, przed skierowaniem do odbiornika,
zatrzymywane sg w wysokosprawnym separatorze koalescencyjnym oleju,
(stopien oczyszczania - ponizej 5 mg/l wody), Mieszanina olejow bedzie
okresowo zbierana do specjalnego zbiornika i wywozona do utylizacji.
prowadzenie monitoringu w czasie awarii pradu z wykorzystaniem UPS
stosowanie urzadzen i aparatbw w wykonaniu przeciwwybuchowym w
strefach zagrozonych wybuchem.

uziemienie wszystkich elementow instalacji paliwowych.

napetnianie zbiornikéw paliwowych poprzez zamknigcia hydrauliczne,
zabezpieczajace przed

przedostaniem sig ptomienia do zbiornika i umieszczone nad dnem zbiornika,
na wysokosci ograniczajacej powstawanie fadunkow elektrycznosci statycznej.
stosowanie szczelnych, nienasigkliwych i zmywalnych powierzchni w rejonach
przyjmowania

i dystrybucji paliw.

oleje smarowe i kosmetyki samochodowe magazynowane i sprzedawane na
terenie stacji

dostarczane bedg w szczelnych opakowaniach handlowych.

- zabezpieczajace przed stanami awaryjnymi

palwa magazynowane sg tylko w zbiornikach stalowych, podziemnych,
dwuptaszczowych z ciagla kontrolg przeciekow, we wzmocnionym wykonaniu
konstrukcyjnym, pozwalajacym na umieszczenie ich pod jezdnia.

wszystkie potaczenia rurociggéw i osprzetu wykonane sg jako szczelne i
poddane probie szczelnoSci.

zbiorniki wyposazone sg w automatyczny osprzet do pomiaru ilosci cieczy w
zbiornikach.

zaprojektowanie posadowienia zbiornikow magazynowych, odpowiedniego dla
warunkéw geologicznych.

opcjonalnie czujnik piezometryczna do pomiaru skazenia gruntu i wody
gruntowej w rejonie roztadunku autocystern.

zastosowanie zabezpieczen antykorozyjnych zbiornikow i rurociggéw, w celu
zapewnienia bezawaryjnosci i trwato$ci.

zaprojektowanie rurociggéw paliwowych w sposéb umozliwiajacy niektopotliwe
wykonywanie

kontrolnych, okresowych, préb szczelnosci.

-metody stosowane w eksploatacji

kontrole dziatania czujnikéw kontrolno - alarmowych przecieku w przestrzeni
miedzyptaszczowej zbiornikéw podziemnych oraz pozostatych czujnikow
automatycznych.
odczyt ilosci paliwa w zbiorniku przed napetnieniem, w celu niedopuszczenia
do przepetnienia.



[image: image9.jpg]e okresowe konserwowanie uktadéw oddechowych zbiornikow, przerywaczy
ptomienia i catej instalacji paliwowej oraz utrzymywanie jej w nalezytej
sprawnosci i czystosci.

e przyjmowanie paliwa tylko z autocystern przystosowanych do przytaczenia
wahadta gazowego.

Eksploatacja obiektu, jego urzadzen i instalacji zostanie okres$lona w szczegotowej
instrukcji obstugi, podajacej rowniez sprzet ochrony osobistej personelu oraz zakres
szkolenia zatogi do prac przy produktach naftowych. Instrukcjg szczegdlows sa
objete takze warunki bezpieczenstwa eksploataciji i remontow wszystkich urzadzen
stacji paliw.

9/ Poziom hatasu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dn.5 Lipca 2007 r.)
Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku wynosi:

Lp. Rodzajterenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe”  Pozostale obiekty i dziatalnosé
bedaca zrédiem hatasu

Laeqp LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat przedziat przedziat czasu  przedziat
czasu czasu odniesienia czasu
odniesienia odniesienia réwny 8 odniesienia
réwny 16 réwny 8 najmniej réwny 1
godzinom  godzinom korzystnym najmniej

godzinom dnia korzystnej
kolejno po sobie  godzinie
nastepujacym nocy
3 a) Tereny zabudowy 60 50 55 45

mieszkaniowej wielorodzinnej

i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy

zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe?

d) Tereny mieszkaniowo-

ustugowe

Gtéwne generatory hatasu na stacji to ruch pojazdéw, odkurzacz — kompresor i
urzadzenia klimatyzacji pawilonu. Poziom ci$nienia akustycznego generowany przez
klimatyzatory to max. 54dB, odkurzacza — kompresora 64dB. Praca stagcji i
uzytkowanie urzadzen odbywa sie gtdwnie w parach dziennych.

Urzadzenia zostang zlokalizowane w ten sposéb, aby wykorzystujac ekranowanie
innych obiektéw stacji paliw ograniczy¢ emisje hatasu poza granice dziatki zgodnie z
dopuszczalnymi wartosciami.

10/ Bezpieczenstwo pozarowe:

Zrédta, rodzaje i wielkosci zagrozen -

Zagrozenia zwigzane s z otwartymi zrédtami emisji oparéw benzyny do atmosfery,
takie jak pistolety dystrybucyjne, odpowietrzenia zbiornikow magazynowych i punkty
zlewne paliwa z autocystern. W czasie normalnej pracy stacji wystapié moga takze
niewielkie wycieki paliwa, w czasie tankowania pojazdéw oraz w czasie roztadunku
autocystern.




[image: image10.jpg]Zagrozenie awaryjne moze wystapi¢ w przypadku uszkodzenia urzadzen i instalacji
paliwowej.

Wszystkie rozwigzania zabezpieczen p. poz. poprawiajq jednoczesnie warunki
zabezpieczen proekologicznych.

Klasyfikacja pozarowa sktadowanych paliw -

I. benzyny:
e materiat niebezpieczny pozarowo -/klasa niebezpieczenstwa pozarowego - I/
o klasa wybuchowosci -1IA
e grupa samozapalenia -T3

II. oleje napedowe:

e materiat niebezpieczny pozarowo - /kl. niebezpieczenstwa pozarowego - II/

e klasa wybuchowosci -1IA

e grupa samozapalenia -T3
Produktéw przechowywanych w magazynie pawilonu stacji w matych, szczelnych
opakowaniach handlowych nie zalicza sie do materiatéw pozarowo niebezpiecznych
/Il - klasa niebezpieczenstwa pozarowego/, sg to jednak ciecze palne.
Pawilon stacji paliw ze sklepem i pomieszczeniami kasowymi i ustugowymi zalicza
sie do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi i jest zaprojektowany w wymaganej klasie D
odpornosci ogniowe;.

Strefy zagrozenia wybuchem -

W oparciu o w/ w Dz. U. Nr 98/00 okreéla sie nastepujace strefy wokét zrodet
zagrozenia wybuchem:

Zbiornik podziemny do magazynowania paliw ptynnych

Z2 - w promieniu 1,5 m przy wylocie przewodu oddechowego (odpowietrzenia)
Studzienka, w ktérej znajdujg sie armatura, rurociagi lub inne urzadzenia o
pofaczeniach kotnierzowych.

Z1 - wewnatrz studzienki

Studzienka zlewowa

Z2 —w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego

Listwa pomiarowa uzywana jest tylko do awaryjnych pomiaréw kontrolnych i wtedy w
promieniu 1,5m od krawedzi studzienki ruch samochodowy jest wstrzymany.
Odmierzacz paliw (dystrybutor)

Z1 - wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza lub w zagtebieniu pod nim

Strefa ochronna- 5 m wokdt dystrybutoréw z  zakazem umieszczania
niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, studzienek wodociggowych i
cieptowniczych, pomiarowych itp. oraz otworéw
do pomieszczen, w ktorych podtoga znajduje sie ponizej przylegtego terenu.

5. Cysterna samochodowa, dostosowana do potaczenia z instalacjg ,wahadta
gazowego”, w ktorej wiaz w czasie spustu produktu jest zamkniety, a takze cysterna
odstawiona na plac postojowy, pusta lub petna.

Z2 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w dét do ziemi

6. Oczyszczalnia $ciekdéw, separator koalescencyjny - oddzielacz produktow
naftowych —

Z1 - wewnatrz odolejacza

7. Zbiorniki gazu propan-butan

Z-2 — strefa o promieniu 1,5 m wokot wszystkich kroécow zbiornika gazu.
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[image: image11.jpg]W strefach zagrozenia wybuchem nie wolno umieszczaé wpustéw ulicznych,
niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, cieptowniczych, teletechnicznych i
podobnych, a urzadzenia elektryczne powinny by¢  wykonane jako
przeciwwybuchowe w wykonaniu Ex T3 IIA.

W czasie normalnej eksploatacji sprawnych technicznie urzadzen stacji, strefa
zagrozenia wybuchem moze wystepowac tylko przy wylocie rur oddechowych
zbiornikéw podziemnych.

Pozostate zagrozenia wystepowa¢ moga okresowo i zwigzane beda z cyklami
obstugi lub stanami awaryjnymi.

Dodatkowe warunki ochrony p. poz. -

e projektowana stacja paliwowa spetnia wymagania lokalizacyjne zgodnie z Dz.
U. nr 98/00 r, w zakresie odlegtosci od sasiednich budynkéw wiasnych i
obcych, sieci trakcji elektrycznej, elektroenergetycznej i odlegtosci od budowli
podziemnych, a takze pozostatych ograniczen lokalizacyjnych typu: las, tory
kolejowe czy gazociagi wysokiego cisnienia.

e Warunki dodatkowe.

 pawilon stacji paliw ze sklepem i zapleczem wykonane zostang w konstrukcji
tradycyjnej, murowanej, $ciany ostonowe z materiatéw niepalnych. Pawilon
usytuowany jest poza strefq zagrozenia wybuchem.

* W pomieszczeniach pawilonu stacji paliw nie przewiduje sie rozlewania
zadnych cieczy. Dostarczane i sprzedawane bedg w opakowaniach
handlowych. Ciecze palne dostarczane bedg tylko w szczelnych
opakowaniach o poj. max. 1 I, a iloé¢ magazynowana jednorazowo nie
przekroczy 25 |.

* energia elektryczna doprowadzona zostanie do stacji kablami podziemnymi, a
instalacja  elektryczna w strefach  zagrozonych  wybuchem bedzie
przeciwwybuchowa.

 Wwszystkie urzadzenia i instalacje bedg uziemione. Instalacjg uziemienia objete
beda réwniez autocysterny /przylacze w rejonie kréécow roztadowczych/ i
samochody klientéw /weze dystrybutorow wyposazone beda w przewody
odprowadzajgce  fadunki/. Instalacie  rurociggowe, paliwowe bedg
zabezpieczone przed gromadzeniem tadunkéw elektrostatycznych przez
mostkowanie potgczen kotnierzowych.

e pawilon i wiata nad dystrybutorami bedg posiadaty instalacje piorunochronna,

e dystrybutory bedg posadowione pod wiatg na wysepkach o wysokosci 15cm,
liczac od poziomu podjazdu i oddalone beda od krawedzi wysepki co najmniej
o 50cm.

e zespot kro¢codw spustowych do zbiornikéw podziemnych bedzie posiadat
zamknigcia zabezpieczajace przed przypadkowym otwarciem przez osoby
niepowotane.

e osprzet zbiornikéw podziemnych spetnia wymagania wtasciwych przepisow
dla typowych stacji paliw.

e w odlegtosci 5m od dystrybutorow, a takze w odlegtosci 1m od bloku
roztadowczego autocysterny nie bedg lokalizowane zadne, niezasyfonowane,
studzieni kanalizacyjne, wodociggowe, cieptownicze, teletechniczne Iub
pomiarowe.

e do stacji bedzie zapewniony dojazd samochodéw pozarniczych i ratownictwa
chemicznego,
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[image: image12.jpg]e do gaszenia z:wn«
e do obrony instalac
paliw piana.

11/ Gospodarka od sad

Gospodarka odnadami

Okres budowy to ok. 3 n
do otwarcia stacji. W oki

o kilka tygodni.

Odpady bedg zbieran= «

W wyznaczonych mic sc.

znego przewiduje si¢ hydrant zewnetrzny — istniejacy
paliwowej przewiduje si¢ hydrantéw technologie gaszenia

1 etapie budowy -

:sigce liczac od pierwszych prac porzadkowych w terenie

¢ zimowym czas trwania budowy moze zostaé¢ wydtuzony

{zielnie - segregowane i sktadowane w workach lub luzem
| terenu budowy.

Wszystkie odpady oraz 1 =czystosci bedg okresowo odbierane przez uprawnionych

odbiorcéw w oparcit o s!
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Nie przewiduje sie na el
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e Nieczystosci
tymczasowa t

wne dtugoterminowe umowy. Umowy zostang zawarte z
wadzi¢ odbiér odpadéw réwniez na etapie uzytkowania.

¢ budowy stosowania i magazynowania paliw, substancji
iecznych dla $rodowiska zwigzkéw chemicznych. Préba
vowej i zbiornikéw bedzie wykonywana na sucho z
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.olejnym punkcie

/ania szklane
/ania po materiatach budowlanych, osobno:
a
ojemniki z tworzywa sztucznego
ty z tworzyw PP, PVC i PE — rury, korytka, folie, tasmy
materiatow bitumicznych — emulsje, papy
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nych - osobno:
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nty drewniane — elementy szalunkowe, zabezpieczen
: palety (palety nieuszkodzone zostang sprzedane)
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y

«dy komunalne zbierane do pojemnikéw i workéw

e — opcjonalnie istniejgca zaplecze sanitarne lub
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[image: image13.jpg]Niewykorzystane i nieuszkodzone materialy budowlane zostang wykorzystane w
innym prowadzonym przedsiewzieciu — bloczki, ptyty gipsowo-kartonowe, kostki
brukowe i krawezniki, ptytki ceramiczne, nie rozpakowane materiaty izolacyjne i
wykonczeniowe.

Gospodarka odpadami na etapie uzytkowania —

Na etapie uzytkowania stacji paliw bedg powstawac odpady typowe dla matych ustug
handlowych oraz odpady zwigzane 2z podczyszczaniem wod opadowych
utwardzonych terenéw ruchu kotowego.

Na terenie stacji nie bedzie prowadzonych drobnych napraw, wymiany opon i
wymiany ptynéw w pojazdach. Oleje silnikowe i inne ptyny sprzedawane bedg w
opakowaniach handlowych o poj.1l — 5.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w workach i pojemnikach asenizacyjnych
w zamknietej altanie $mietnikowe;.

Odpady na etapie uzytkowania:

e Niesegregowane odpady komunalne zbierane na terenie stacji do ,koszy na
$mieci”. Kosze oprézniane do typowego pojemnika asenizacyjnego poj.1100l.
Pojemniki ustawione w zamknietej altanie $mietnikowej

e Odpady z nawierzchni drogowych i chodnikéw - piasek i pyly przemystowe
naniesione kotami samochodéw i osadzane w separatorze szlamowym wéd
deszczowych. Okresowo odbierane przez uprawnionego odbiorce

e Produkty ropopochodne - wycieki powstate w czasie tankowania i dostawy
paliw, sptukane z wodg deszczowa, odseparowane i gromadzone w
separatorze kaolescencyjnym. Okresowo odbierane przez uprawnionego
odbiorce

e Nieczystosci sanitarne - gromadzone w zbiorniku bezodptywowym,

szczelnym, betonowym lub z tworzywa sztucznego. Typ osadnika uzalezniony
warunkami technicznymi. llo$¢ $ciekéw, Qsc sanit = 1.36 m3/d. Nieczystosci
okresowo odbierane przez uprawnionego odbiorce.

Segregowany papier i tektura

Segregowane szkto

Segregowane opakowania z tworzyw sztucznych

Segregowane elementy metalowe

Inne pozostate, segregowane odpady zwigzane z uzytkowaniem i
eksploatacjq urzadzen i obiektow stacji paliw.

Odbiér  odpadéw  komunalnych, segregowanych oraz przemystowych i
niebezpiecznych bedzie realizowany w oparciu o umowy z przedsiebiorstwami
zajmujacymi sie odbiorem, recyklingiem i utylizacjg odpadow wystepujacych na stacji
paliw.

12/ Zagospodarowanie mas ziemi z wykopow:
Wstepny bilans mas ziemi w oparciu o planowane prace ziemne:

e wykop pod fundament pawilonu - 300 m3

e wykop pod fundament wiaty gteb. 2m, 4 stopy — 160 m3

¢ niwelacja terenu pod podbudowe drog manewrowych, dojazdowych i innych
nawierzchni - 3500 m3

e wykop pod zbiorniki paliwowe gteb. 3m - 400 m3

e wykopy pod studzienki i infrastrukture techniczng - 200 m3

Razem - ok. 4 600m3
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[image: image14.jpg]Przyjeto wykorzystanie czesci mas ziemi do obsypu $cian fundamentowych,
zbiornikéw i budowy skarb wzdtuz placéow manewrowych. Nie przewiduje sie
rozparcelowania mas ziemi i zmiany uksztattowania terenu. Cze$¢ masy ziemi razem
z gruzem zostanie wywieziony poza teren stacji paliw jako odpad lubw zaleznosci od
jakosci gruntu, zostang wywiezione i wykorzystane przez innego uprawnionego
odbiorce.

Zagospodarowane masami ziemi nie wptynie na zmiang warunkéw wodnych.

13/ Gospodarka wodna

Woda z wykopoéw na etapie budowy -

Nie przewiduje sie wystepowania wodd gruntowych na gtebokosci planowanych
wykopéw. Mozliwe jest zalanie wykopéw wodami deszczowymi. Woda zostanie w
zaleznosci od etapu budowy wypompowana do beczkowozéw i wywieziona przez
uprawnionego odbiorce lub podczyszczona w osadniku szlamu przepompowana do
zbiornika retencyjnego.

Podczyszczanie wod z nawierzchni szczelnych narazonych na wystepowanie
substancji ropopochodnych -

Nawierzchnia (taca) szczelna, wykonana zostanie w obrebie odmierzaczy paliw
(dystrybutorow) i zlewu paliwa. Wielko$¢ nawierzchni przy dystrybutorach i zlewie
paliwa pokrywac¢ sie bedzie z obrysem wiaty. taczna powierzchnia 265 m2
(0.027ha). Wzdtuz boku tacy szczelnych wbudowane zostanie odwodnienie liniowe
wpiete w kanalizacje i odprowadzajgce wody do separatora szlamu a nastepnie
separatora kaolescencyjnego. Podczyszczona woda zostanie odprowadzona do
kanalizacji deszczowe;j.

Zastosowany zostanie separator benzynowo - koalescencyjny typu np. AWAS - BK
NG-3, filtrowy z przeznaczeniem do lekkich cieczy mineralnych wykorzystujacy
roznice ciezaru wiasciwego wody, substancji ropopochodnych i czastek
sedymentujgcych. Dziatajacy na zasadzie separacji koalescencyjnej i grawitacyjne;.
Zamkniecie na odptywie kolana przelewowego uruchamiane jest samoczynnie w
zaleznosci od krytycznej gruboéci warstwy oleju. Oddzielony olej pozostaje w
separatorze na powierzchni lustra wody. Gwarantowana jest skuteczno$¢
oczyszczania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
2004 Nr 168, poz. 1763)

§ 19. 1. 2 Wody opadowe (...) powinny by¢ oczyszczone, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w
ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opadéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha - w
taki sposéb, aby w odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogélnych byta nie
wieksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/I.

Przyjmujac 150I/s na 1ha jako maksymalne natezenie opadéw otrzymujemy 4.05 l/s
z powierzchni 265 m2, przy czym zatozenie 150l/s jest dla terenéw otwartych a
projektowana nawierzchnia szczelna jest zadaszona.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z catego terenu na etapie
uzytkowania -
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[image: image15.jpg]W sgsiedztwie przedsigwzigcia nie wystepuje sie¢ zbiorcza wod deszczowych. Wody
deszczowe muszg zosta¢ odprowadzone do zbiornika retencyjnego lub retencyjno -
odporowujacego i wywozone okresowo lub wprowadzone do gruntu.

Wstepnie przyjeto rozsgczanie wody w gruncie w obrebie terenu wtasnosci.
Lokalizacja i poziom posadowienia urzadzeri rozsaczajacych zostanie dostosowany
do lokalnych warunkéw gruntowych — poziomu wod gruntowych i stopnia filtracji
gruntow rodzinnych. Do rozsaczania stosowane bedq urzadzenia systemowe np.
skrzynki z tworzywa sztucznego Azura firmy Wavin. Skrzynki o wymiarach
100x50x40cm osadzane sig w gruncie warstwowo i oddziela od gruntu geowtoknina,

taczna pojemno$c skrzynek powinna odpowiada¢ maksymainej normowej ilosé¢ waod
deszczowych. Przewidywana ilos¢ wdd deszczowych z dachéw i nawierzchni
utwardzonych - powierzchni ok. 7000m2 wynosi dla 15 minutowego opadu ok.
100m3. Przy pojemno$¢ skrzynek Azura ok. 190I/szt. potrzebujemy, zak}adajqc
korzystne warunki chtonno$ci gruntu - 530 sztuk. Pole rozsaczania o wymlarach np.
13m x 20m i powierzchni 265 m2.

Odprowadzenie wéd do gruntu zostanie poprzedzone postepowaniem wodno-
prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

14/ Zagospodarowanie zieleni

Zielen istniejgca zostanie zachowana, w przypadku kolizji w projektem przebudowy
planowane sg przesadzenia lub wycinki. Tereny biologicznie czynne istniejacego
pozostang bez zmian, tereny nowe, projektowane zostang obsiane trawa,





[image: image16.jpg]15/ Obszary podlegajace ochronie w zasiegu oddziatywania przedsigewziecia
W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwziecia nie wystepujg obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Najblizsze Obszary podlegajace ochronie to:

* W odlegtosci 13km - Obszar Doliny Wkry | Mtawki - Obszar ochrony ptakow
(OSO) i ochrony siedlisk (SO0)

* W odlegtosci 2.5km - Korytarz Ekologiczny - Puszcza Biata-Dolina Drwecy
Ponizej mapa satelitarna z lokalizacjg stacji paliw i mapa obszaréw Natura 2000

16




[image: image17.jpg]16/ Ewentualne warianty przedsiewziecia,

Projekt przebudowy stacji paliw nie przewiduje wariantéw zmian funkgii i skali
przedsiewzigcia. Przedsigwzigcie jest w petni zgodne z zapisem Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr VI11/44/07 Rady Gminy Wieczfnia
Koécielna z dnia 14 sierpnia 2007 r.) Znajduje sie na obszarze oznaczonym na
mapie MPZP jako 3 KS/U i opisanym jako ,teren stacji ptynnych i ustug dla
podréznych”. Zapis planu jednoznacznie okresla funkcje i wtasciwie wyklucza
wprowadzanie wariantéw przedsiewziecia.

17/ Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko,

Nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

Inwestycja nie jest ujeta w zatgczniku nr 1 konwencji Espoo dnia 25 lutego 1991 r. o
ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym. (Dziennik
Ustaw z 1999 r. Nr 96 poz. 1110)




