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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIE™"

Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na Zagospodarowaniu pmstr-ieni
publicznej w miejscowosci Grzebsk — budowa parkingu, ciagéw komunikacyjnych,
zespolu boisk i placu zabaw poloZonych na dzialce nr 5/10, 5/20, 5/21, 5/17, 5/11, 5/4
obreb Grzebsk, gmina Wieczfuis Kofcielna. Planowane przedsigwzigcie realizowane
bedzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat miawski, woj. mazowieckie.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Grzebsk z zabudows niska,
o pawierzchni z nawierzchni grurtowsj, w zlym stenie techmicznym. Powierzchnia zabudowy
(utwardzone nawierzchnie jezdni, parkingéw i zjazdéw) wynosi okoto 1500 m?, pod boiska
i plac zabaw okoto 4300 m?. Nieruchomos¢, na ktérej przewidziano projektowana inwestycje,
dzialki nr 5/10, 5/20, 5/21, 5/17, 5/11, 5/4 obrgb Grzebsk, gmina Wieczfnia Kofcielna,
stanowi whasnoé¢ gminy Wieczfnia Koscielna.

Dotychczas istniejacy obszar wykorzystywany jest do ruchu pieszych i pojazdéw,
niezagospodarowany zielenia.

Konstrukcja jezdni:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20 cm
- Warstwa odsaczajqca 2 piasku gr. 15 cm
Zjazdy indywidualne i publiczne o diugoéci do granicy pasa drogowego i szerokosci jezdni,
oraz parkingi zaprojektowano o nastgpujacej konstrukcji;
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm

Przewidywane materialy do wykorzystania przy realizacji inwestycji: beton asfaltowy,
beton cementowy, kruszywo lamane, kruszywo naturalne, emulsja asfaltowa, betonowa
kostka brukowa, betonowe pyty azurowe. W/w materialy dostarczone beda z zewnatrz. Nie
przewiduje si¢ wykorzystania energii, a woda i paliwo dostarczone z zewnatrz uzywane quq
jedynie przez sprzgt i h'anspott zatrudniony przy realizacji robét.
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[image: image2.png]W trakeie przebudowy drogi wystapia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisja halasu oraz zanieczyszczed pylowych i gazowych do powietrza,
spowodowane pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami po_|azd6w
transportujacych materiaty.-Bedzie to jednak ucigzliwodé okresowa i ustapi po zakoﬁczemu
prac budowlanych. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane
skladowane beda czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady
niebezpieczne magazynowane beda w specjalistycznych  pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostana przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia,

Etap eksploatacji przedsigwzigcia wiaze sie z emisja do powietrza atmosferycznego
zanieczyszezef pochodzacych z silnikéw samochodowych oraz hatasu zwiazanego z ruchem
pojazdéw. Na wielko§é emisji i rozklad stgzeft zanieczyszczen ma wplyw zaréwno wielkosé
ruchu, jak i jego struktura oraz stan zalezg od rozwiazaf podejmowanych w ramach
przedmiotowego przedsigwzigcia. Przebudowa drogi przyczyni sig do zmnicjszenia emisji
hatasu (wymiana nawierzchni) w stosunku do stanu obecnego oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczef do powietrza w analizowanym rejonie, ze wzgledu na usprawnienie plynnosci
ruchu pojazdéw.

Planowana inwestycja obejmuje teren juz przeksztalcony w wyniku dziatalnosci
czlowieka i w jej bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary wodno ~ blotne oraz o plytkim
zaleganiu wéd podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gérskie lub lesne, oraz obszary o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowgne przedsigwzigeie znajduje si¢ na terenie Zieluisko ~ Rzggnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje si¢ w odleglodci
ok. 25 km,




