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Wieczfria Koscielna :
woj: mazowieckie Wieczfnia Koscielna, dnia 27 grudnia 2010 roku

GKil.7624-23-6/09

DECYZJA

o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigeia

Na podstawie art. 71 ust, 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. |
i ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
achronie, udziale spoleczeristwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzinlywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm), a takse § 3 ust. 1 pt 72
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenta rodzajéw
prasdsiewsles mogacych macaqeo oddsialywat na Srodowiske oraz szczegdlowych
uwarunkowai zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewriecia do sporzqdsenta raportu
o oddzlatywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 2 pétn. zm.) oraz art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U.
2 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniv wniosku zlozonego przez Zaklad
Przetwirezy Rolno — Spozywezy Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel, Marek Kujawski Spotka
Jawna, Uniszki - Cegielnia 29, 06 — 500 Miawa i przcprowadzeniu postepowatia W sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko

okreslam

stodowiskowe uwarumkowania dia przedsicwzicoia polegajacego na: Budowie
podezyszczalni _felekéw przemyslowyeh dla potrzeb ZPRS Ubojnia Drobin SJ.
i ,HERMAR” Sp. z 0.0. W Uniszhach ~ Ceglelni, polozonego na dziatee nr 3173
w miejscowokci Uniszki-Cegielnia.

L Rodzsji miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowane  przedsiwziesic pologaé bedzie na budowic podozyseczalni  dciekéw
przemysiowych dia potrzeb ZPRS Ubojuia Drobiu 5.J. i HERMAR" Sp. z 0.0, w Uniszkach
~ Cegiclni, polozonego s dzisloe nr 31/3 w micjscowodei Uniszki-Cegielnia, grmina
‘Wieczfnia Kosciclna.

1L Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaci i elsploatacji lub uzytiowania
praedsipwzigcia, z¢ szezegdinym uwzglednieniem kopiecznofei ochrony cemnych
wartobel przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenis
ucigtlisofci dla terenéw sqsiednich:

1. Prace budowlane prowadzié przy uzyciu maszyn w dobrym stanie technicznym.




[image: image2.png]2. Prace budowlane mogace powodowst uciazliwosé halesowa prowadzic w porze
dziennej w godzinach od 6% do 22

3. Zaplecze budowy oraz drogi techniczme zorganizowa¢ W spostb zapewnizjacy
oszczedne korzystanie Z teren i minimalne przeksztalcenie jego powierzehni, a po
zakoficzeniu prac teren uporzadkowst i zagospodarowaé przywracajac mu
funkejonalnosé przyroduiczs,

4. Wyposatyé plac budowy w érodki do neutralizacii rozlanych —substancii
ropopochodnych (sorbenty, maty i biopreparaty); w przypadku rozlewu substancji
ropopochodnych  zamicczyszozenia grunty, plamy  zamieczyszozeh nelezy
niezwlocznic usunsé, a znieczyszozony material preckazat do  utylizacii
uprawnionemu odbiorcy.

5. Przy prowadzeniv prac ziemnych chroni¢ powierzchniows, czynna biologicznic
warstwg gleby; humus wykopany w trakcie prac budowlanych skiadowat
w wydzielonych misjscach, a po zakofczeniu robdt wykorzystaé go do rekultywacji
terenn i urzadzenia terenéw zielonych w rejonie podezyszczalni.

6. Odpady nicbezpiccre wytworzone na etupic realizacji i funkcjonowania
przedsigwzigeia gromadzi¢ w zamknigtych, szozelnych i oznakowanych pojemnikach
odpomych na korozje; pojemniki te ziokalizowa$ w wyzaczonym, ogrodzonym
i zadaszonym miejscu, © utwardzonym podiozss; po zebraniu odpowiedniej partii
odpady prakazaé uprawnionym odbiorcom.

7. Odpady inne niz nicbezpieczne wytworzone na etapic realizaci i funkcjonowania
preedsiewziecia gromadzi¢ selektywnic w zamkmigtych, szezelnych i oznakowanych
‘pojemnikach, ziokatizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym i zadgszonym miejscu,
o utwardzonym podiozu; miejsoe skladowania tego rodzaju odpadéw zabezpicozyé
przez wplywem warunkéw atmosferycznych; po zebranin odpowiedniej partii odpady
preekazat uprawnionym odbiorcom.

8. W celu zapobiezenia wystepowaniu sytuacji awaryjaych nalezy Scitle przestrzegat
wymagah instrukeji obstugi instalacji; prowadzenie oczyszczalni powierzyé
pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach; monitorowaé sprawnosé pracy
urzadzed oczyszczalni, a w przypadku awarii niezwloczmie przystapié do jej usuwania.

9. $cieki z odwadniania osadu kierowaé na powrét do podezyszczalni.

10. Prowadzi¢ pomiar ilodci Sciekéw oczyszezonych odprowadzanyeh z podczyszozalai.

11, Po zakoficzeniu prac budowlanych, teren wokst inwestycji zagospodarowat zielenia,
wysoka, éredoia i niska.

IIL Wymsgania dotyczace ochrony frodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekeie budowlanym:

1. Zapewnié wysoki stopich hermetyzacji Urzadzeh oczyszczalni, W kidrych moga
powstawad subsiancie zlowonne (przepompovnia sciekéw, zbiomik retencyjo —
udredniajacy, reakior procesowy).





[image: image3.png]2. Dla uwadzeh powodwjacych uciggliwost akustyczna zaprojektowat ostony
dwiekoizolacyjne (w tym w szezeg6inosci dia stacji dmuchaw).

3. Zastosowaé 2 szuki wentylatoréw dachowych na budyrku hali o réwnowazmej mocy
akustycznej 69 dB. .

4. Zastosowas 2 sztuki wentylatorow dachowych na budyni bali o réwnowazzej mocy
akustycnej 67 dB.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrazenie wystyplenia powsdnych awarii:

Charakter inwestycji orez jej rozmiar mie kwalifikuja jej do zaliczenia do zakdadéw
mamjuychmgozmiewymiminyzyhm:ﬁi przemystowych.

V., Wymogi w zakresic ograniczanix transgranicznego oddzialywania na érodowisko
w odniesienin do przedsigwzigt, dla ktdrych przeprowadzono postgpowanic w
sprawie transgranicznego oddzlalywania na frodowisko:

Nie bedzie wystepowalo transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
VI, Stwierdzenie koniecznodei utworzenia obszary ograniczonego ufytkowania:

7 postepowania wyniks, 2 nie ma konicoznodoi ustanowienia obszaru ograniczoncgo
uzytkowania. *

VIL Przed rezpoczeciom  realizacli  preedsigwzigsin  nle ma  konieczmobel
przeprowadzania oceny oddzislywania na srodowisko w ramach postgpowania
w sprawic wydapia decyzji, o kibrych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z doia
3 paddziernika 2008 roku o udostepoiuniu informacy o frodowisku i jego ochroaie,
udzisle spoleczefistwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 roka Nr 199, poz- 1227 ze zm.).

Charakterysiyke procdmiotowego preedsigwziecia okredla zalagznik Nr 1, kidry stanowi
integraing czeéé niniejazej decyzji.
UZASADNIENIE
‘Waioskiem z dnia 20 listopada 2009 roku Zaklad Przetwbrezy Rolno - Spozywezy
Ubojuia Drobiu Andrzej Merchel, Marek Kujawski Spoika Jawna, Uniszki - Cegielnia 29,

06 — 500 Miawn wysiapit do Wéjta Gminy Wicczfnia Kocieloa o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiqwziecia polegajacego na:
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[image: image4.png]Budowie podezyszezalnl dcickéw praemysiowych dia potrzeb ZPRS Ubojuia Drobiu S.J.
i ,JHERMAR” Sp. z 0.0, polotoncgo na dziske nr 31/3 w miejscowodei Uniszld —
Cegielnla, Planowane preedsiewzigoio realizowane bedzie na terenie gminy Wieozfnia
Koscielna, powiat miawski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych macaqco oddriglywal nt
frodowisko oraz szczegBlowych wwarumkowa zwigzanych 2 kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzadzenia raportu o oddsialywaniu na frodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poin.
2m.) planowane preedsigwziecie natezy do przedsigwzieé mogacych potencialnie znaczaco
oddzislywat na  dodowisko oraz  szczegblowych uwarunkowai  zwigzanych
2 kwalifikowaniem przedsigwziesia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.
W zwiszku z tym 2godnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 roku
o udostepianiu informacii o Srodowisku 1 jego ochronle, udsiale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z¢ zm.) din przedmiotowego przedsiewziteia nie wymagane jest przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Majac na uwadze, ze planowane przedsigwzigcio zalicea si¢ do kategori
przedsigwzieé mogacych potencalnie maczaco oddzialywsé na Srodowisko inwestor do
wniosku dolaczyl raport o oddziatywaniu planowanego przedsigwziccia na Stodowisko
sporzadzony preez ,EKO-OGROD" Wieslaw Jan Kiwit Uslugi Ogrodnicze i Ekologiczne,
!, Amii Krajowe] 49/6, 06— 400 Ciechanéw.

Zgodnie z art. 33 i at. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 patdziemiks 2008 roku
o udostepmianiu informacii o $rodowisku i jego ochronie, udsiale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddsialywania na Srodowisko o toczacym si¢ postepowaniu
poinformowano, spoleczefistwo, zawiadomienic Wywieszono na tablicy ogloszett Urzedu
Gminy Wicczfnia Kosciclna, zamieszezono w Biuletynie Informecji Publicznej Urzedu
Gminy Wieczfuia Koscielna, przckazano stronom postepowania oraz softysowi wei Uniszki —
Cegielnia, informujac o mozliwodei zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz skiadania uwag
i wriioskéw w praedmiotowe] sprawie w terminie 21 dni od daty podania ninicjszej informacji
do publicznej wiadomosci. Jednioczednie spoleczefistwo zostato powiadomione o mozliwosei
zapoznania sig z wiw rapostem o oddzialywaniu na Srodowisko.

Pismem z dnia 03 grudnia 2009 roku, zmak: GKil7624-23-2/09 Wéjt Gminy
Wieczfnia KoScielna w zwiazku z mt. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ockronle, udsiale spoleczeistwa w ockronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko wysigpil o uzgodaicnie warunkéw
realizacji wnioskowanego przedsigwzigcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie orez do Paistwowego Powiatowego Inspektora Samitarnego w Miawic
o zasiegniecic opinii w sprawie warunkéw realizacii dia wiw przsdsiewziceia presd
wydarien decyzji o Srodowiskowych uwaruakowaniach.

‘Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitaray w Miawie pismen z dnia 17.12.2009 roku
(data ~wplywu: 21.12.2010 1), zmak sprawy: ZNS 712/68/102/09 odstapil od wymogu
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[image: image5.png]sporzadzenia oceny oddziatywania na &rodowisko dia wiw przedsiewziccia. Pismem 2 dnia
09.02.2010 1. (data wplywn:19.02.2010 r) znak RDOS-14-WOOS-II-AK-6614-236/09
Regionalny Dyrekior Ochrony $rodowiska w Warszawie nalozyl obowigzek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu ta $rodowisko. Po dokonaniu analizy dokumentéw Wejt Gminy
Wieozfnia Koicielna dnin 22022010 r. wydal postanowienie o natozeniu obowiszku
preprowadzenia oceny oddzislywania na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecis.
W doiu 17.05.2010 . wplynat do Urzedu Gminy Wieczfnia Koscickna raport o oddziatywaniu
1a frodowisko, kibry zostal wylozony do weladu W dniu 14.06.2010 r. Pahstwowy
Powistowy Inspektor Sanitamy w Miawie pozytywnie zaopiniows} warunki realizacji
w zakresie wymagafi sanitarno — higieniczych i zdrowotnych dia w/w praedsigwzigeia
uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie postanowieniem z dnia 12.11.2010 roku (data wplywu: 18.11.2010 1), znak
sprawy:  RDOS$-14-WOOS-I-RK-6613221/10  uzgodnit  pozytywnie realizacie
wrioskowanego przedsiewziecia z warunkami uwzglednionymi w seatenci niniejszej decyzji.
Ponadto spoleczefistwo zostalo powiadomione o w/w dokumentach obwieszozeniem Wojta
Gminy Wieczfaia Kodcielna z dnia 23 listopada 2010 roku.

Anslizujac szozegblowo akta sprawy przedmiotowego przedsigwrieia tj.; wniosck
Inwestora © wydnic decyzji o rodowiskowych uwarunkoweniach, raport o oddzistywaniu
planowanego preedsiewziccia na drodowisko, kopig mapy ewidencyjne) oraz wypis
z ewidencji gruntéw, organ prowadzacy postgpowanie zmicrzajace do wydania niniejszej
decyzji stwierdzi jak ponizej.

Planowane proedsigwziecie na ctapie realizacii i eksploatacji spefniaé bedzie
obowiazujace siandardy jakosci rodowiska W ramach inwestycji wybydowana zostamie
‘podezyszczainia Sciekéw przemystowych o maksymalnej przepustowosci 130 000 m’ok
(Quosx = 20 m’/h). Ponadto budynek wyposazony zostamie w 4 sriuki wentylatoréw
dachowych {0 réwnowaznej mocy akustycznej 67 dB i 69 dB). Wiw przedsigwziccie
wyposazone bedzic takse w ostony déwickoizolacyjne. Przedsigwziecie realizowane bedzie
w granicach administracyjnych miejscowodei Uniseki — Cegielnia, na dzislec nr ewidencyjny
31/3. Whw dzialkn jest objeta micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
ozmaczony jest symbolem 8 P/U/MN — , Teren produkeji i ustug uciaztiwych z dopuszezeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla wiakciciela”. W ramach planowanego
preedsigwzigcin écicki proemysiows z Zakladu HERMAR™ Sp. z 0.0. zostany spicte
kolektorem PCV, nasigpnie kolektorem réwniez z PCV poprzez dzialki nr ewidencyjny: 19/3,
31/5, 313 i doprowadzone do podczyszczalni dciekéw przemyslowych W miejscowosci
Uniszki — Cegielnia,

Planowana do budowy podczyszczalnia bedzie obstugiwala, zlokalizowane
W miejscowodoi Uniszki — Cegielnia, dwa sasiadujace zakiady branzy migsnej:

+ Zakiad Przetwérezy Rolno — Spozywezy Ubojnia Drobiu, Andrzej Merchel, Marek

Kujawski 8., Uniszki ~ Cegiclnia, 06 - 500 Miawa;
- JHERMAR" Sp. 2 0.0. Uniszki — Cegielnia, 06 — 500 Miawz;





[image: image6.png]Ubojuia Drobiu pobiera wode z gminnej sieci wodociagowe] w ilofei 28 m¥d, oraz z wesia
lasnego w ilodci 43 md. Wods wykorzystywana jest do celow technofogicanych,
socalnych oraz na potrzeby myjni pojazdéw. Do puskti Zlewnego komunalne] oczyszczalni
W Miawie w 2000 roku wywiezionych zostslo 13775 m* ciekéw preemystowych-
Zakiad ,HERMAR® Sp. z 0.0. produkujacy wedliny i wyroby garmazeryine 2z micsa
drobiowego z dodatkiem migsa wieprzowego oraz migso drobiowe i wieprzowe
w clementach, posiada dwa niczaleme systemny zasilania w wodg. Jest to wiasoa studnia
glebinawa ar 1, 7 kidrej zaldad pobiera wodg oraz ujecic wody z guninaej sieci wodociagowe]
w Uniszkach Zawadzkich, kiora ma charakter awaryjny. lioé wytworzonych dcickéw przez
zzktad w2009 roku wynosit 48 295,6 m’.

Aktualnie Scicki praemyslowe i bytowe z wiw zakladéw gromadzone sa w szezelnych,
bezodplywowych zhiomikach | wywozone transporiem odbiorcy zewnetrznego do stacit
Zdewnej komumalng) oczyszozalni dcickéw w Miawie. Po wybudowaniu podezyszczal,
4cieki kierowane beds, do kanelizacii sanitarnej, & nastepnie do komunalnej mechaniczno —
biologicznej oczyszcalni Sciekow ziokalizowanej w Miawie.

&cieki 7 obu zakladow trafia do przepompowni skad zostang przetioczone ma sito
bebnowe o perforacii 1 mm. Sito oczydol doieki 2 zawiesin wigkszych ni perforacia sita.
Slratki 2 sita usuwane beds mechanicznie i kictowane do hermetycznego pojemnika
umieszozonogo na zownatiz heli oczyszozania pod wisty Skratki beds okresowo
stabilizowane wepnem. Scieki po oczyszezeniu z zawiesin tafia do zbiomika retencyjnego,
gizie zostang uiredsione, Zamontowany W zbiomiku retencyjnym ruszl napowietZalacy
sasilany dmuchawy, bedzie shizyl wymieszaniu nagromadzonych dciekéw oraz zapobicgal
proccsom zagniwania mogacych powodowad powstawanie emisji Zlowopnsj. Udrednione
scieki przepompowywane beds 2¢ zbiomika retencyjncgo do dalszych obiekttw oczyszozalod
2¢ staly wydajnofoia.

Proces  techuologierny  podezyszozalni  fciekéw  praemysiowych  zaklada
wykorzystanic. mechaniczoych metod oczyszozania fcickéw wspomaganych reagentami
chemiczmymi. W pierwszym etapie do tioczonych fcickéw dozowane bods reagenty
chemiczue (koagulant, flokulant, nadtlenek wodoru, lug sodowy) w celu destabilizacit
Zunivczyszezet koloidalnych i rozpuszezonych, ich agregacje w klaciki osadu a takte
korektory odezyms pH fcickéw. Wymieszanie stumienia Scickéw z dawkowanymi
rengentami chemiczmymi nastapi w trakeie ich przeptyom przez flokulaior rumowy wekick
kilkurotnej, gwaltownej zmiany kieruoku preeplywu. Wymicszane 2 reageniami
chemiczoymi dcieki trufig do resktora realizvjacego jednoczenie proces fotacji
i sedymentacji osadu. Zanicozysaczenia state flotjace bedn zbieranc zgarmiaczem
powierzchniowym pracuasym praciwpradowo do koryta skad splywat beda do sbiomika
osadu. Do tego zbiomika bedzie trafial rwniez po sedymentacji osad usuwany okresowo
2 lejow osadowych reaktora. Skiarowane cieki oczyszozone odprowadzone zostana z kofca
reaktora i splyn grawitacyjnie do kanalizacji. Osad nagromadzony w Zbioraiku osadu bedzie
systematycznie odwadniany przez wirbwke dekantacyjna, a nastepnic stabilizowany wapnem
i kierowany do pojemnika umicszczonego na zewnatrz bali pod wiata.




[image: image7.png]Praewidywana technologia oczyszczania zapewnia:
- minimalizaci¢ gabarytéw przy zachowaniu deklarowanej prepustowosoi Qua— 400 m/d;
- maksymalae skrécenie czasu cyklu technologiczoego;
-zachowanie ciaglodci pracy w ceasie prowadzenia prac konserwacyjnych oraz okresowych
przegladow.
Przewidywana maksymalna przepustowosé oczyszezalni wynosié bedzie 130000 mrok
{Qunam =20 m/k).
W okresie eksplostac]i podczyszezalni Sciekéw zuzyte zostana migdzy innymiz
- woda w iloéci 300 mYrok;
- encrgia elektryczna w ilodei 73 000 kWhirok;
- surowee/reagenty m.in. wodorotlenku sadu czy wapna palonego;
- oleje i smary;
-~ ¢2g4ci zamienne.

Faza realizacii inwestycji wiazat si¢ bedzie z pracami budowlanymi, 2 zastosowaniem
typowych maszyn i urzadzef budowlanych oraz drodkéw transportowych, a takie
2z wyposazeniem podezyszezalni w urzadzenia tochnologiczne. Podezas budowy wystapi
pobor wody do z zakiadowej sieci wodociagowej, ktbry orientacyjaie wyniesie 0,8 m/dobe, z
kol ilodé 4ciekéw bytowych zblizona bedzie do ilodci poboru wody i wyniesic ogétem okolo
0,8 m*/dobe. Scieki bytowe bedq wprowadzane do zakladowej kanatizacji i wywozone do
komunalnej oczyszezalni w Miawie.

Podezas wykonywenia prac budowlanych, na obszarach sqsiadujacych z terenem
budowy, wystapi nieznaczna zmians klimatu akustycznego. Bedzie ona miala charakter
keétkotrwaly § ustanie z chwils zakoficzenia budowy, W celu zmniejszenia oddziatywat
akustycznych w trakcie robét budowlanych, prace mogape powodowad uciaBliwosé halesows
bedq prowadzone W peini sprawnym technicznie sprzgtem jedynie W porze dzienne]
w godzinach od” 6% do 22%. W pozostalym czasie dopuszczalne jest prowadzenie prac
w charakterze nieuciqzliwym akustyczie.

Zastosowanie dwigkoizolacyjne din urzadzed powodujacych uciazliwost akustyezna (w tym
w szizegblnosci dla stacji dmuchaw) pozwoli ograniczyé oddzistywania akustyczne
praedsigwziecia.

Warunek dotyczacy wyposazenia placu budowy w Srodki do newtralizacji substancii
ropopochodnych wynika z koaiecznosci zaberpieczenia terenu preedsigwzicls pred
zanieczyszczeniem frodowiska na skutck rozlewn (wycicku) substancii w trakcie awarit
sprzgtu budowlanego lub samochodéw orez innych nieprzewidzianych zdarzen. Niezwloczne
usunigele zanieczyszczed i preckazanie zanieozyszezonej ziemi do utylizacji uprawnionemu
odbiorcy jest optymalnym sposobem postepowmnia w takiej sytuacji. Aby ograniczyé
Zagrozenia Zwiazane z awariami mogacymi niekorzysinie wplynaé na prace oczyszozalni,
nalozono warinek o komiecznosol przestizegania wymagah instrukeji obshigi wszystkich
insalcii stosowaayels w oczysaczal oraz apemmienia sterowania praca oczyszeraln poez
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach.




[image: image8.png]Dls zapewnienia funkcjonalnosci przyrodniczsj terenu po  zakoficzeniu prac
2zwigzanych z przekszialceniem powierzchni teren nalezy odpowiednio uporzadkowas, gdyz
w trakie robt ziemnych przemieszozans bedzie wierzchnia warstwa gleby (humusowa),
stanowiaca njcenniejsza preyrodniczo, zyzna jej e2¢s¢. Dla zachowania wartosciowych cech
tego maleriztu okreéla si¢ warunek, sby grunt z wykopow skiadowaé oddzielnie i po
zakoiczenin robSt wykorzystaé do rekultywacji terenu. W cely zminimalizowania
oddzislywania oczyszczalni na ksjobraz oz przyrodniczego wrbogacenia otoczenia
oczyszozaini wprowadzono warunek wykousnia nasadzed zielemi izolacyjnej wysokiej
i niskiej wokst podezyszezalni.

Efektem  cksploatacji przcdmiotowej podczyszczalni  bedzie  odprowadzenie
oczyszczonych Sciekéw popreez. kanalizacje do oczyszczalni Sciekéw w Miawie oraz
powstawanie odpadéw, w tym osadbw dcickowych. W trakcie odwadninia osadéw
pochiodzicych z oczyszezalni Sciekéw powstanic pewna ilos odciekéw, ktére malezy
zawraca do oczyseczalni. Odwodnione osady nalety, wigc zagospodarowaé w sposdb
minimalizujacy ich uciazliwosc. Diatego nalezy osady te kierowaé na skiadowisko odpadéw
tub do zakladu utylizacji. Aby 2wigkszyé poziom odzysku odpad6w naley prowsdzié ich
segregacje. Skladowanie odpadéw W wydzielonych miejscach umozliwi zapewnienie
porzadku ma terenie budowy. Odbioru odpadsw dokonywaé moga jedynie podmioty
uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnodei, Prawidlows organizacja systernu biezacego
gospodarowania odpadami, w tym prowadzenic biezacej ewidencj oraz wlasciwa organizacje
zaplecza i placu budowy oraz parky maszyn, ma 2apewnié minimalizacje bezpodsednigo
oddzislywania odpadow na zdrowie i zycie ludzi oz na Srodowisko. Wprowadzenie
warunk wykenania. hermetyzacji obiekiow, kidre moga powodawat ucigliwosé odorows
ma ma cclu zminimalizowanic oddzialywania oczysaczalni w tym zakeesie. Skuteczna
minimalizacjs oddziatywa odorowych poshuzy utrzymaniu odpowiedniego stany powietrza
wokst podezyszizalai.

Parametry wentylatorsw podane w punkcie LI ninicjszej decyzi dotyczace wymagat
do uwzglednienia w dokumentacii wymaganej do wydania pozwolenia na budowe wynikaja,
z faktu, %z w raporcic oo$ zosaly przedstawione oddzialywania praedsigwriscia oa
srodowisko wiatnic dla takich parametréw 2 uzasadnieniom, 4 wiatnie Zastosowanie takich
urzadzet daje pewnost, z¢ oddzistywanie na Srodowisko nie bedzie znaczace.

Przedsiqwziecic polozone jest poza formami objetymi ochrona na podstawie
prcpisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
W odleglosei okoto 1 km od przedmiotowe] inwestycji polozony jest Zielusisko — Rzggnowski
Obsear Chronionego Krajobrazu, kidry obejnuje powierzchnie 3.440,32 he i zajmuje 28,7%
ogolnej powierzchni gminy Wieczfnia Koscielna. Najblizej polozony od planowsnego
presdsigwziecia obszar Natura 2000 to obszar specalnej ochrony ptakéw Dolina Wkey i
Miawki PLB 140008, lezacej w odleglosei okolo 5,5 km.

Z uwagi na skl i rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz na jego odleglosé od wiw
obszaréw chronionych, nie zidentyfikowano zagrozenia dia fiunkejonowani tych obszaréw
oraz ich integralnosci i powiazat z innymi obszacami chronionymi.




[image: image9.png]Wejt Gminy Wieszfnin Kodcicla prowadzac postepowanie sie  stwierdzil
Koniecznodel przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko W ramach postepowania
w sprawie wydania deoyzji, o kidrych mowa w at. 72 ust. | ustawy z duia 3 patdziemika
2008 roku o udestepnianiu informacji o frodowisla i jego ochronie, udziale spoleczafistwa W
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2 2008 r. Nr 199,
‘oz 1227 7 zm.), biorac pod uwage w szczegbinoici nastepujace okolicznodei:

1. Posiadane na etapic wydawania decyzji o §rodowiskowych uwarumkowsniach dane na
temt praedsiwziecia i elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zekresem
pracwidywanego  oddzislywania przedsiewziecia na  frodowisko  pozwalaje
wystarczajago ocenié jego oddzislywanis na frodowisko i ustalié warunki jego
realizacji;

2. Ze wagledu na rodzj i charakterystyke precdsigwrziceia oraz jego powigzania
2 inoymi przedsigwrieciami nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania sie
oddziatywa predsigwrict znajdujacych sie w chwili obecnej na obszarze, na kidry
bedzic oddziatywaé przedsigwaiecie;

3. Nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsigwziecia na obszary
wymagajace speciainej ochrony ze wazgledu na wystgpowanie gatunkéw roflin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, W tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody.

Zgodnie z art, 10 § | ustawy 2 duia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jodnolity: Dz. U, z 2000 roku Nr 98, poz, 1071 z¢ zm.) Wejt Gminy
Wieozfiia Koécielna zawiadomit strony postepowania o mozliwoscl zapoznsnin sie
§ wypowiedzenia co do zgromadzonych materialéw W preedmiotowym postepowaniu przed
wydsniem decyzji. W wyznaczonym temuinic fadna ze swon bioreych udzial
W postepowaniu nie wniosia uwag ani wnioskéw.

Po preeprowadzeniu oceny oddziatywania planowsnego przedsiwziccia 12
Srodowisko wynika, 2 zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji, przy zastosowaniu
nowoczesayeh technologii i rozwiazah techniczno — organizacyjnych, nie wplynie ono na
pogorszenic jego standardéw na terenach potosonych w bezposrednim otoczeniu.

W zwiszku 2 powy#szym orzekam jak w sentencii decyzji.
POUCZENIE

Zgodnie 2 art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdzicruika 2008 ku o udosiepnianiu
Informacjt o $rodowisky | jego ochronle, udkziale spolecaeristwa w achronie irodowiska ora:
o acenach oddsialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 2 zm)
deoyzje o Srodowiskowych uwanmkowaniach dofgeza sig do wniosku o wydaie decyzji
o pozwoleniu na budowe obicktu budowlanego. Whiosek ten powinien byé zlosony




[image: image10.png]W terminie 4 lat od dnia, w kidrym desyzja o &rodowiskowych uwaruskowsniach stala sig
ostateczna.

Od niniejszef decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego
 Ciechaniowie 7a posrednictwem Wojta Gminy Wicczfia Koscielna w terminie 14.dni od
daty jej dorgozenia.
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1. Charakterystyka plamnwanego praedsiewidélie:

1. Zaklad Prretworazy Rolno — Spotywezy, Ubojnia Drobiu
Andrrej Merchel, Marek Kijawsk S.J.
Uniszki - Cegielnia 29, 06 — 500 Miawa

2. Strony postgpowania wg wykazu

Do wiadomosci:

1. Regionaina Dyrekeja Ochrony Srodowiska
e s 3,5 813 Warszawna

2. Panstwowy Powiaion kior Sanitarny w Miawie
B e 6 500 Vi

3. Pan Pawel Baran
Soltys wsi Uniszi - Cegielnia
zam. Uniyzki — Cegielnia nr 9, 06 - 500 Mlawa

4. Tablica ogloszeri w Ursedsie Gminy Wieczfnia Koscielna

5. Strona internetowa gminy Wieczfuia Koscielna
Y bipwiecafia, grniny Miecef

6 aa

Zgodniez art. | ust. 1 phi | it @ ovaz art. 4

watawy z dnla 16 stopada 2006 roku o oplacie skarbowej

(e 1122006 rolu Ne 225 paz. 1633) pobeana aplate skarbewa
w bocte 205 2020 wydang decsile.

Nr pokoeicwanla 6478137 3 dala 23.11, 2009 roku
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