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Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie ma: Budowie podozyszozalni Sciekéw
przemyslowych dia potrzch ZPRS Ubojnia Drobiu 8. i ,HERMAR” Sp. z 0.0., polozonego
na dzisloe 1r 31/3 0 powierzchni 146 ba W misjscowosci Uniszki ~ Cegiolris. Nejblizsza
zsbudowa mieszkalna o charakterze zabudowy niskiej znajduje si¢ w odleglosei ok. 300 m
w Kierunku pétnocnym od planowanego przedsiwzigcia.

Teren praedsigwrigeia w miejscowym planie zagospodarowania przesizennego
fragmentbw micjscowodcl gminy Wieczfnia Koscielna uchwalonego uchwals, nr VIIL44/07
Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2007 na ki6rym planowana jest podczyszczalni, oznaczony
jest symbolem 8 PAUMN - , Teren produkeji i ushug uciazliwych z dopuszezeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dla wlasciciela”.

W ramach planowane inwestycji, Scieki przemystowe z zakiadu ,Hetmar Sp.z 0.0,
zostans spigte kolektorem z PVC i nastepnie kolektorem réwniez z PVC poprzez dzialki o it
ewidencyjnym 19/1;19/3; 31/ § 3173 doprowasdzone do podezysacealai dciekiw, ktbra bezie
usytuowana na dzialce or ewid 31/3. Maksymalna dobowa ilodé Sciekéw w podezyszczalni
mosliwa do oczyszczenis wynosi 400mY/d. W skisd ukdadu technologicznego podezyszczalsi
wejda; -

. precpompownia Sciekéw surowych wyposazona w kratg koszowa, pompe oraz sondy
poruiaru poziomu. Zbiomik przepompowni bedzie posiadat dreduice -1500 mn i glgbokosé -
3200 mm.

- budynek podezyszezalai wykonany czgciowo nad Zbiorikiem uirednizjacymn o wymiarach:
5000 tun -szerokosei § 12000 mm — dlugosci.

- sito obrotowe SO ~ 600 do odwadniania skratek, érednica sita — 630 mm; wysoko$ sita —
600mim; moc zeinstalowana — 1,1 kW; wydajnost ~ okolo 75 m/h

- blomnik érednisjacy wyposazony w dwie pomapy , mieszadlo 7 napowietrzaniem i sondy
poziomu; komora zbiomika o pojemnoéei 160 m’ o wymiarach: glebokosé 3200 mm i
redoicy 3000 mm.

- flokulator rurowy 2¢ stacjs dozowania chemikaliéw. Jest on wykonany w formic rury o
diugotci zalesnej odt lodei i rodzaju éciekéw. Do flokulatora wprowadzane sy, Scicki ze
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‘emisji a nastepnie flokulator , aby wytragié zanieczyszczenia w postasi Kiaczkéw; dodatkowo
korygowane jest ph. Stacja chemikaliéw skiada sie z ukladu dozowania koagulants, ukladu
Korekty odezyn oraz ukladu przygotowania , dozowania polielcktrolitu.
- flotator USF - 16 o przepustowosci do 48 m’h . Jest to urzadzeriic sedymentacyjno-
flotacyjne w postac zbiomika wykonanego z materialéw kwasoodpornych.

Praewidywana maksymalna przepustowosé oczyszezaini wynosié bedzie 130000 m¥rok
(Qheosc= 20 w/h).

By ograniczyé zanicczyszczenia Scickéw przemystowych praekazywanych do
oczyszozalni komunalnej w obydwu zekladach przed zbiomikami Scickéw zastosowano
dwikomosowe osadniki thuszcz6w i zawiesin organicznych.

Ubojtia Drobin pobicra wodg z gminnej sieci wodociagowej oraz z wlasnego ujecia,
wilogi: z wodociagu gminnego — 28 m*/d, z uj¢cia wiasnego — 43 m’/d. Zaklad ,HERMAR”
$p z 0.0. posiada dwa niezalezne systemy zasilania w wode: wlasng studnic glebinowa ar 1,
wjecic wody z gminnej sicci wodociagowej. Pobiera wode wylsczaie z wiasncgo ujecia.
Ujesie z wodociags gminnego z Uniszek Zawadzkich ma charakter awaryjny. Dopuszezalna
érednia dobowa ilodé wody, ktorg zakiad moze pobrat wynosi Qs = 301,7 m'/d, W okresie
eksploatacii podczyszezalni Sciekéw Zutyte zostany miedzy innymi:
- woda w ilodei 300 mP/rok;

- cnergia elekiryczna wilosci 73 000 kWhirok;

- surowce/reagenty m.in. wodorotlenku sodn czy wapna palonego;
- olcje i smary; ~

- czgécl zamienne.

Podozas cksploatacii podezyszczalni wytwarzane beda Scieki przemysiowe,
zanieczyszezenia stale, odpady niebezpicczue oraz inne niz nicbezpieczne. Scieki bytowe
beda wprowadzane do zakladowej kanalizacji i wywozone do komunalnej oczyszczalni w
Miawie, Ich ilogé -zblizona bedzie do. ilosci poboru wody i wyniesie ogélem okolo 0.8
m/dobe. W trakeie prowadzenia eksploatacji podczyszczalni scickéw przemystowych
stosowanc beda takie sposoby produkeji oraz surowce i materialy, ktére beda zupobiegaly
powstawaniu odpadéw lub pozwalaly utrzymywaé na mozliwie majnisszym poziomie ich
ilo&, a take ograniczaly ich negatywne oddzialywanic na dredowisko lub zagrozenie zycia
i 2dvowia ludzi.

Odpady micbezpicczne  gromadzone beds w  zamknietych,  szczelnych
i oznakowanych pojémnikach odpomych na korozje. Odpady inne niz niebezpieczne beda





[image: image3.png]gromadzone selektywnie w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
zokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym
podiozu. Urzadzenin powodujace ucigzliwosé akustycrng wyposazone beda w ostony
dtwiekoizolacyine, a budynek hali w 4 wentylatory dachowe.

Przedsiewziecie polozone jest poza formami objetymi ochrona na podstawie
preepistw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
W odleglosci okolo 1 km od przedmiotowe] inwestycji polozony jest Zieluisko — Rzegnowski
Obszar Chromionego Krajobrazu, kidry obejmuje powierzchnie 3.440,32 ha i zajmuje 28,7%
ogélnej powierzchni griny Wieczfnia Kodcielna. Najblizej polozony od planowanego
przedsigwziccia obszar Natura 2000 to cbszar specjainej ochrony ptakéw Dolina Wiry
i Miawki PLB 140008, lezacej w odleglotci okolo 5,5 km. Z uwagi na skalg i rodzs
planowanego przedsiewziecia oraz na jego odleglosé od wiw obszaréw chronionych, nie
zidentyfikowano zagrozenia dla funkcjonowania tych obszaréw oraz ich integraliiofci
i powiazath 2 innymi obszarami chronionymi.




