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DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgedy na realizacj¢ przedsigwzigeia

Na podstawie art, 71 ust. 1§ ust. 2 pkt 2, art, 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i axt, 85 ust. 1
i ustawy z dnla 3 patdziernika 2008 roku o udosigpnianiu informacji o $rodowisku | jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, por. 1227 ze zm), a wkzo § 3 ust. 1 pkt 35
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 ok w sprawie okredlenia rodzajow
praedsigwzieé mogacych macaqeo oddzialywaé na Srodowisko oraz szcregblowych
uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem preedsigwzigeia do sporzadsenia_raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pon. 2m.) oraz art. 104 usizwy
2 dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjrego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu waiosku zo20nego preez Pana
Kezimierza Rudzifskiego, zam. Kuklin nr 28, 06 — 513 Wieczfnia, Kodciclna
§ praeprowadzeniu postepowania W sprawie oceny oddziatywania na frodowiska

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania dla preedsigwziecia polegajacego na: Rozbudowie i
przebudowie stacji dystrybucji oleju napedowego ). na zamontowasiu podziemnego
Zbiornika do magazynowania paliw plynnych o pojemnosci 4000 1 i dystrybutors
paliwa oraz zdemontowaniu istniejycego neziemnego zbiornika paliw plynnych o
pojemnoéci 10000 | wraz z dystrybutorem paliw, polozonego ma dzialee or 93 W
¥jscowosci Kuklin.

I Rodzaj i micjsce realizacyi przedsiewaigeia:

Planowane przedsigwrzigeic polegat bedzie na rozbudowie i preebudowie stacji dystrybucii
oleju napedowego 1), na zamomtowaniu podziemnego zbiornika do magazynowania paliw
plynnych o pojemnodci 40000 1 i dystrybutora paliwa oraz zdemontowaniu istaiciaeego
naziemnego zbiomika paliw plynnych o pojemnodci 10 000 1 wraz z dystrybutorem pativ,
polozonego na dzialce nr 93 w micjscowosei Kuklin.

I Warunki wykorzystania ferenu w fazie reslizacii i eksploatacii lub uzytkowania
praedsigwrigrix, ze szezegbinym uweglednieniem koniecznofci ochromy cennych
wartosci przyrodniezych, 23t0béw naturalnych i zsbytkéw oraz ograniczenin
nciztiwosel dI3 terendw sysiednich:




[image: image2.png]1. Prace budowlane nalezy prowadzié sprawnie i szybko, a podczas organizacji budowy
zapewni¢ maksymalna ochrong §rodowiska przyroduiczego;

2. Prace ucigzliwe skustycznic prowadzié w porze deiennej w godzinach 6:00 - 22:00;

3. Utytkowat sprzet wysokiej jakosci, sprawny tochnicznie, nie powodujacy wycickéw
substancii ropapochodnych;

4, Oprotmié z paliw wszystkie praewody, ursadzenia i zbiomiki pred demontatenm;

5. Zorganizowat miejsca preechowywania materialow pednych i smaréw, stanowiska
postojowe  pojazdéw i maszyn roboczych W sposob  umiemozdiwisjacy
zamiecayszceenie srodowiska:

6. Dokonywaé uzupelnied paliw, praegladow, napraw i konserwacji maszyn tylko W
miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych przed preedostawaniem si¢
substancii ropopochodnych do gruntu ). na placu utwardzonym;

7. Wyposazyt plac budowy i zaplecze techniczno — socjalne w pojemniki (kontenery)
2apewnizjace selektywns zbiérke odpadéw, w 2aleznosei od ich rodzajow, mozliwosci
dalszego zagospodarowaria ozy przetworzenia;

8. Odpady inne niz nicbezpicczne gromadzié w zamknigtych, szczeinych i
oznakowanych pojemnikach odpomyeh na dzialanie skladnikéw umieszczonych W
nich odpadéw, 2lokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym, o
utwardzonym  podiozu, miejsou zabezpicczonym przed wplywem  warunkéw
atmosferycznych; odpady przkazat uprawmionym odbioroomn;

9. Micjsca magazynowania odpadow oznaszyt i zabezpieczyé praed dostepem st
nieupowaznionych;

10. Wyposazyt plac budowy oraz stacje paliw w érodki do neutralizacji rozlanych
substanc]i topopochodnych | odpowiednio przeszkoli¢ pracownikéw do ich
stosowania, zutyte Srodki trakiowaé jak odpad micbezpieczny i prackazywaé
uprawnionemu podmiotowi do utylizacii;

1. Ograniczaé skutki Wibrnego zapylenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych
poptzez zachowanie wysokiej kultury robdt, a w szczegéinotei przez: uirzymanie drog
dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie poprzez systematyczne ich sprzajanie
oraz zraszamie wods placu budowy (zalezmie od potrzeb) oraz przykrywanic
plandekami skezyty tadunkowych samochodéw transportujacych materialy sypkle
(dotyezy tez ziemi),

12.Prowadzié wszelkie prace przy ufyciu sprawnego techmiczmie  sprzgtu,
eksplontowanego i konserwowanego w sposbh prawidiowy, o niskim poziomic cmisji
spalin;

13, Ziokslizowaé zaplecze budowy i park maszyn budowlanych w mozliwie jak
najwickszej odleglosci od forenéw z zabudowa mieszkaniows, zapewnizjac jej
ochrong;

14, Zabezpioczyé wierzchnia warstw bumusowa ziemi podszas wykonywania wykopw
pod zbiomiki i infrastrukturg oraz pod utwardzenie terenu; Warstwe humusows,
skdadowad w eddzielnej pryzmie i wykorzystaé do rekultywacji terenu po zakoficzeniu

 prac budowlanych;




[image: image3.png]15. Zabezpieczaé wykopy wykonywane pod zbiomiki przed gromedzeniem wody
opadowej i gruntowej, stosowaé metody odwadniania wykopow o jak najmniejszej
ingerencyjnosci w poziom wéd gruntowych;

16. Podezyszczaé wody z odwodniesi w odstojniki z zawiesin przed odprowadzeniem ich
do odbiornika;

17. Zapobiegaé zanicczyszczenin wi z odwodnicd substancjami ropopochodnymi i
tnnymi substancjami szkodliwymi;

18, Prowadzié monitoring jakoéci wod gruntowych w dwéch  piezometach
Zlokafizowanych w poblizu stacji na kierunku spfyvwu wod podziemnych pierwszego
poziomu wodonosnego;

19. Prowadzi¢ monitoring szczelnoe zbiomikéw i monitoring jakosel wod gruntowych w
trakcie eksploatacii praedsigwzigein umozliwiajacy szybkie reagowanie na ewentualne
awarie;

20. Zbieraé kanslizacja deszczows, écieki opadowe z teremu stacji paliw i po ich
uprzednim podczyszezeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzaé
do grunty na terenic przedsiewziccia W spostb nie powodujacy zalania terensw
sqsiadujgeych;

21.4cieki komunaine ze stacji paliw odprowadzaé do szczelnego zbiomika
bezodplywowego; Scicki przckazywaé do oczyszozania za  podrednictwem
uptawnionego podmioty;

22. Wprowadzié w otoczeniu przedsigwziecia nasadzenia drzew i kezewdw gatunkéw
rodzimych.

I Wymsgania dotyczgce ochrony irodowiska konleezne do uwzglednienia
w projekic budowlanym: »

1. Zaprojektowaé utwardzenic i uszczelnienic terenu obejmujacego stanowiska do

tenkowenia i punkt przyjmowsnia paliw z wiasciwym uksztalowaniem tych
.#*  powierzchni, gwarantujacych sprawne odprowadzenic wod opadowych do kanalizacji

deszezowej;

2. Zaprojektowaé prawidiowe rozwigzania techniczne i technologiczae minimakizujace
ryzyko wystgpowania sytuacji awaryjoych;

3. Zaprojektowaé osadnik i sepastor substancji ropopochodnych na kaualizacji
deszezowej staci paliw przed odprowadzeniem wod deszczowych do gruntu;

4. Zastosowaé dwuplaszczowy zbiomiki do magazynowania paliw; zabezpieczone przed
‘mozliwodcia preepetnienia i z ciaglym monitoringiem szezelnosei zbiomika;

5. Zaprojektowaé rusociagi paliwowe z tworzyw sziucznych gwasantujacych szezelnost i
adpornodé na korozig;

6. Zaprojektowat zakotwiczenie zbiomika paliw plynnych podziemnych przy plytkim
zaleganiu wiid podziemnych;

7. Zaprojektowat w pierwsze] warstwic wodonoénej dwa piezometry, W tym jeden na
Kierunku splywu wod gruntowych;




[image: image4.png]8. Zaprojektowaé odprowadzenie substanci gazowych pochodzace z odpowietrzania
Zbiomikéw magazynowych zadaszonymi emitorami E1, E2 o minimalnej wysokoéci
b= dm,

IV. Wymogi w zakresic przeciwdzlalania skutkom awarii przemyslowyeh,
w odniesienin do pracdsigwrig zaliczanych do zakiadéw stwarzajeyeh
zagrozenie wystapicnia powaznych awa

Charakter inwestycji oraz jej rozmiar nie kwatifikuja jej do zaliczenia do przedsigwzigé
stwarzajacych zagrozenie wystapicnia ryzyka awarii przemyslowych.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzislywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzieé, dla ktdrych przeprowadzono postgpowanie W
sprawic transgranicznego oddzialywania na érodowisko:

Nie bedzie wystepowato transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.
VI. Stwierdzenie koniecznosei utworzenia obszaru ograniczonego nzytkowania:

Z postepowsnia wyniks, z¢ nic ma koniecznosci ustanowicnia obszanu ograniczonego
uzytkowania.

VIL Przed rorpocagciem  realizacji praedsigwzdecia mie ma  konieeznofel
praeprowadzania oceny oddrialywania na Srodowisko w ramach pustgpowania
w sprawie wydanis decyzji, o kiérych mowa w art. 72 ust. P ustawy z dnia
3 patdziernika 2008 roku o udostepuianiu Informacji o Srodowiska i jege ochrunie,
udzisle spoleczenstwa w achronie Srodowiska oraz o ocemach oddzialywania na

. srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 7e zm.).
Charakterystyke praedmiotowego przedsigwziecia okresla zalacznik Nr 1, kidry stanowi
integralng c2¢4¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

‘Whioskiem z dnia 26 kwietnia 2010 roku (data wplywn: 29 kwietnia 2010 roku) Pan
Kazimierz Rudzitiski, zam. Kuklin nr 28, 06 — 513 Wieczfnia Koscielna wystapit do Wejta
Gminy Wisczfnia Kofcielna o wydanie decyzi o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje preedsigwzigcia polegajacego ne: Rozbudowie i przebudowie stacji
dystrybacji oleju mapgdowego . na zamontowaniu podziemnego zbiornika de
magazynowanis paliw plynnych o pojemnoici 40000 1 i dystrybutora paliwa oraz
zdemontowaniu istiejgcego naziemnego zhiorniks paliw plynnych o pojemnodci 10 000
1 wraz, z dystrybutorem paliw polozonego na dzisloe nr 93 W misjscowodel Kuklin.




[image: image5.png]Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat
wtawski, woj. mazowieckie,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004
roku w sprawie okreslenia rodsajéw praedsigwzieé mogacych maczaco oddslalywat na
Srodowisko oraz ssczeglowych wwarunkowan zwigzanych 2 kwalifikowaniem preedsigwzigcia
do sporzadzenia raporiu o oddzialywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z péta.
zn.) planowane przedsigwziecie nalezy do presdsiewzicé mogacych potencjalnic zmaczaco
oddzislyws¢ na  Srodowisko orez  szezegSlowych uwarunkowafi  zwiazanych
2 kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniv nia $rodowisko.
W zwiazku z tym zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pasdziemika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o &rodowisku 1 Jego ockronie, udziale spoleczetistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 2¢ 2m,) dla przedmiotowego przedsigwziecia nie wymagane jest przeprowadzenie oceny
oddzistywania na rodowisko.

Majac na uwadze, ¢ planowane przedsigwrzigoie zaficza sig do kategorii
przedsiewzigé mogacych potencjalnic znaczaco oddzistywaé na drodowisko inwestor do
waiosku dofaczyl raport o oddzialywaniu planowancgo przedsiewziecia na Srodowisko
sporzadzony proez EKO — EXPERT Jacek Andrzej Stachiewicz, ul. Lelewcls 32,
06 - 400 Ciechanéw.

Zgodnic z art 33 1 ant. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ockronie, udziale spoleczevistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddsialywania ma frodawisko © toczacym sig posigpoweniu
poinformowano spoleczefistwo, zawiadomienie wywieszono ma tablicy ogtoszen Urzedu
Gminy Wieczfnia Kociclna, zamieszozono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Wieczinia Koscielns, praekazano stronom postgpowania oraz soltysowi wsi Kuklin,
informugjac o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy oraz skladania uwag i wioskéw w
przedmiotowe] sprawic w terminie 21 dni od daty podania niniejsze) informacji do publiczncj
‘wiadomosci. Jednoczeénie spoleczefistwo zostalo powiadomione o mozliwosci zapoznania sig
248w raportem o oddzialywanin na grodowisko,

Pismem z dnia 05 maja 2010 roku, znak: GKil. 7624-5/10 Wejt Gminy Wieczfnia
Kodcielna w zwinzku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnla 3 paddsiernita 2008 roku
o udastepnianii informacji o Srodowisku i jego ockronie, udziale spoleczefistwa w ockronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko wysiapit o uzgodnienie warunkéw
realizacji wnioskowanego przédsiewzigeia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz do Paistwowego Powistowego Inspektora Smnitamego w Miawic
o zasiggniecic opinii w sprawie warunkéw realizacji dla wiw przedsiewriecia preed
wydaniem decyzji o Stodowiskowych uwarunkowaniach.

Paststwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie pismem z dia 17 maja 2010
roku (data wplywu: 28 maja 2010r), zmak: ZNS-712/20/33/10 odstapit od wymogu
sporzadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla w/w przedsigwzigeia. Pismem z dnia
07 czerwea 2010r. (data wplywu: 14 czerwea 2010r) znak: RDOS-14-WOOS-IA-6614-
882/10 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie natozyl obowiszek




[image: image6.png]sporzadzenta raportu o oddzislywanin na Srodowisko. Po dokonaniu analizy dokumentow
Wojt Griny Wieczfnia Koseielna dnia 17 czerwea 2010r. wydat postanowienie o nalozeniu
obowlazku przeprowadzenia oceny oddzislywania na érodowisko dla planowanego
presdsigwziecia. W dnin 01 pasdziemika 2010r. wpiynal do Urzedu Gminy Wieczfnia
Koécielna raport o oddzislywaniu na drodowisko, ktory zostal wylozony do weladu. Duia
05 patdziernika 2010 r. Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna zwrécit sig do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Miawie o uzgodnienie Srodowiskowych uwarunkowas realizacji planowanego
preedsigwzioia. W dniu 18 pasdziernika 2010 . (data wplywu: 22 pazdziemika 2010r)
Pafistwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Miawie pozytywnic zaopiniowat warunki
realizacji w zakresic wymagah sanitamo — higieniczoych i zdrowotnych dla wiw
prasdsigwziccia uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2011 roku (data wplywu:
28 stycznia 2011r), znak sprawy: WOOS-14242.113201LMB wzgodnit pazytywnic
realizacje wnioskowanego przedsigwziecia z warunkami uwzglednionymi W sentenji
ninicjszej decyzji. Ponadio spoleczefitwo zostalo powiadomione o wiw dokumentach
cbwieszozenjem Wejta Gminy Wieczfnia Kofcielna z dnia 31 styeznia 2011 roku.
Na ctapie zakoticzenia postgpowania dowodowego pismem 2z daia 21 hutego 2011 roku
Wejt Gminy Wieczfia Koscielna podal do publicznej wiadomosei informacjg o mozliwosci
wypowiedzenia si co do zebranych dowodtw w sprawic. Nasigpnic po uplywic 7 dni od daty
otrzymania pisma zostanie wydana decyzje. W dniu 03 marca 2011 roku Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad wystepujaca jako strons w w/w postgpowaniu pismem zmak:
GDDKiA O/WA-P2.1t/400/73/2011 poinformowala, %e Regionalny Dyrektor Ochrony
$Srodawiska w Warszawie prowadzi postepowanie administracyjne zmierzajace do wydania
decyzi o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwrigcia ‘polegaiaoego ©a
rozbudowie drogi krajowej nr 7 do paramettéw drogi ekspresowej na odcinku od rejoma
pranicy wojewddztwa warmifsko — mazuskiego do poczatku obwodnicy Plofiska
. obejmujacej tejon Gminy Wieczinia Koscielna. Zgodnie z rozwigzaniami preferowanego
whifiantu 4R w rejonie Gminy Wieczfnia Koscieina beda one kolidowaé c2gsciowo z terencm,
dzinlki nr 93 w miejscowosci Kuklin. Dotyczy to przcbiegn trasy ekspresowej, réwnoleglych
jezdni serwisowych jak i zakladanej Kiadki dla pieszych. Opracowane jeduskze ropwiazania
nic przesadzajg o ostatecznych rozwizaniach wiw drogi jak i o ostatecznej skati kolizji
rozwiazati drogowych z nieruchomosciami wsytowenymi przy drodze  krajowej.
Duia 21 marca 2011 roku W6t Gminy Wieczfnia Koscielna wystosowat pismo do Inwestora
informujace o mozliwosci zapoznanis si¢ i zgloszenia ewentualnych Zadati vo o treéci pisia
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad. Pismo do zapoznania otrzymal réwnicz
soltys wsi Kuklin, W wyznaczony terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Inwestor nie
zglosit zadnych sada.

Analimjac szczegblowo akia sprawy preedmiotowego przedsiewzigeia G wniosek
Inwestora o wydasie decyzii o rodowiskowych uwarunkowanisch, raport o oddzialywaniu
planowanego preedsigwziecin na frodowisko, kopie mapy ewidencyjnej oraz wypis





[image: image7.png]2 ewidencji gruntéw, organ prowadzacy postepowanie zmierzajace do wydania ninicjszej
decyzji stwierdzit jak ponizej.

Planowane przedsigwzigcie polegad bedzie na rozbudowie i przebudowie istniejace]
stacji dystrybuci oleju napedowego. Realizowane bedzie w micjscowosci Kuklin, na dziatce
nr ew. 93 o powierzchni 2,73 ha. Na tej samej dziatce znajduja si¢ zabudowania gospodarcze i
budynek mieszkalny nalezace do Inwestora. Otoczenic tereny przedsigwzigeia stanowia: od
‘pélnocy — las, od wschodu — droga krajowa nr 7, od poludnia — droga goinna, a od zachodu
teren praedsigwziccia graniezy z zabudows, gospodarcza i mieszkalng Inwestora. Najblizsza
zabudowa gospodarcza i mieszkalna nalezaca do innego wiaciciela znajduje sig ok. 100 m od
terenu  przedsigwziccia, za droga krajows nr 7. Zgodnic z miejscowym planem
zagospodsrowania przestrzennego, uchwalonego Uchwala Nr VIII44/07 Rady Gminy
Wieczfnia Koscielna 2 dnia 14 sierpnia 2007 roku, dzisika objeta planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym znajduje sig na terenic oznaczonym symbolem 26RM/U o przeznaczeniu na
zabudowg zagrodows z ushugami.

Na terenie istnicjacego obiektu znajduja si¢ abeonie dwa zbiomniki na olej napedowy:
jeden naziemny o pojemnosci 10000 1 (kontener napowierzchniowy) i drugi zbiornik
podzicrnny, dwuplaszczowy o pojemnosei 32 000 1, plyta fundamentowa pod kontenerows,
staje dystrybucji ON oraz utwardzona powierzchnia pod stanowiskiem tankowsnia
pojazdéw. Inwestor planuje zastapienie istnigjacego naziemnego zbiorika magazynowego
© pojemnosci 10 000 | Zbiornikiem podziemnym dwupteszczowy (2 przeznaczeniem na ON)
© pojemnoéci 40 000 1. Inwestycja obejmuje réwniez budowe kanalizacji deszczowej oraz
‘modemizacj istnicjacej infrastruktury . instalacji paliwowej. Na terenie preedsigwzigcia
beda, zamontowane dwa dystrybutory paliwa umieszczone na terenic uszezelnionym pod
wigtami, W wyniku realizacii wiw przedsigwzigola zwickszy sig powierzchnia obiektu ze
1 m® do 247 m® . W skiad powierzchni beds wohodzié: plyta fubdamentowa pod
dystrybutory paliwa, istniejace utwardzenie tereny, zadaszenic nad stanowiskarmi dysirybucji
paliwa, utwardzona nawierzchnia stanowisk tankowania.

Powstanie planowanego praedsigwziecia zwigzane bedzie z oddzialyweniem na
{aMowisko i warunki zycia ludzi w fazie budowy i w fazie eksploatacii.

Oddzialywania w fazie budowy beds ograniczane przez odpawiednig organizacie prac
budowlanyeh prowadzonych wylacznie w porze dziennej, a takze przez prowadzenie prac za
pomocy  sprawnego  techniczmie  sprzgtu  wysokiej jakodcl, eksploatowanego
i konserwowanego w sposdb prawidiowy o niskim poziomie emisji spalin, nie powodujacego
wycieku substancji ropopochodnych. Uzupelnianie paliwa, preeglady, naprawy i konserwacja
maszyn odbywaé sig bedzie wylqeznie w micjscu specjalnie do tego celu przygotowanym i
zabezpieczonym przed przedostawaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu . na placs
utwardzonyrm. Micjsca przechowywania materiatéw pednych i smaréw, a takze stanowisks
‘postojowe pojazdéw i maszyn roboczych zostana zorganizowane W sposob uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie drodowiska, Ponadto plac budowy zostanie wyposazomy w drodki do
neutralizacji rozlanych substancii ropopochodnych, a personel odpowiednio przeszkolony do
ich stosowania. Zebtane w ten spostb zanieczyszozenia zostang, preekazane odpowiednim
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w tej kwestii.





[image: image8.png]Aby zapobiee cwentualnym rozlewon produktéw naftowych, grozacym skazeniom
gleby 1 w6d gruntowych wszystkie, preeznaczone do likwidacji urzadzenis, praewody i
zbiomiki przed demontazem zostang opro#nione z paliw.

W celu ograniczenia skutkéw wibmego zapylenia w trakcie prowadzenia prac
budowlanyeh drogi dojazdowe uiczymywane beda w stanie ograniczajacym pylenic (poprzez
systematyczne ich sprzatanie oraz w razie potrzeby zraszanie placy budowy ‘woda), uwaime
1adowanie materialéw sypkich na samochody oraz przewozenie ich pod plandekami, a takze

wylaczanie silnikéw sumochodowyc i maszyn budowlanych podczas postoju badz zaiadunku
i ograniczanie predkofei jazdy w rejonie budowy, co dodatkowo przyemyni sig do
‘minimalizacji emisji spelin.

Zaplecze budowy i park maszyn budowlanych zostanie Ziokalizowany w mozlivie jak
najwigkszej odleglosei od terenéw z zabudows mieszkaniows W spostb zapewnisiacy
Ponadto plac budowy i zaplecze techniczno - socjalne wyposazone zostanie w pojemniki
(komtenery) umozliwijage selektywna, zbidrks, odpadow, w zaleznotei od ich rodzajéw oraz
‘mosliwodci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.

Gléwna musa odpaddw powstanic na etapic przebudowy omawianego zakladu, joj frédiem
beda, roboty ziemne, budowlano - montazowe oraz demontazowe. Natomiast w wyniku
funkejonowania stacji paliw beda powstawaly zaréwno odpady nicbezpicozne jak i inne niz
‘niebezpieczne, wytwarzane na obszarze dysirybucii paliw np. zanieczyszczone sorbenty.

Do odpadéw powstatych na etapic realizacii nalezaty beda; mieszaniny metali, kable, gleba i
ziemis, w tym kamienie, odpadowa masa roslinna, urobek z poglgbianie, materialy izolacyjue,
odpady komunslne zmieszanc oraz Zutyte urzadzenia zawiersjace nicbezpieerne elementy.
Na etapie cksploatacji powstawaly beda giéwnie odpady opakowaniowe (z papieru | tekuury,
tworzyw sztucznych, metali czy szkls) oraz sorbenty, materialy filtracyfne i thaniny do
wyclerania zanieczyszezone substancjami niebezpiccznymi, odpady z czyszczenia ulie i
placéw, nie segregowane odpedy komunalne oraz zuzyte urzadeenia zawiemsjace
niebezpieczne elementy.

24umo 1a etapie realizacji jak § eksplostacji inwestycji odpady inne niz micbezpieczne
gromadzone beda w zamknigtych, szezelnych i oznakowanych pojemnikach odportiych na
dziatanie skiadnikéw odpadéw w nich umieszczonych, zlokalizowanych w wyznaczonym,
ogrodzonym, zadaszonym miejscy, o utwardzonym podiomu i zabezpieczonym przed
wplywem warunkéw atmosferycznych i dostepem osbb nieupowaznionych, a nasteprie beds
preckazywans odbiorcom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami.

Wykopy wykonywane pod posadowienie zbiomikéw zabezpieczone zostang preed
gromadzeniem sig wody opadowej i gruntowej, ewentualnie zastosowane zostana metody ich
osuszania o jak nsjmniejazej ingerencyjosoi w poziom wod gruntowych. Wody z odwodnier
podezyszozane beda W odstojniku zawiesin i odprowadzaze do grmtu na terenic
pracdsigwriccia. Wykonawea zobowiazany jest do dolozenia wszelkich starait aby zapobiegaé
sanieczyszczanin wéd z odwodnicd substancjami ropopochodnyms § innymi substancjami
szkodliwymi.




[image: image9.png]Zaopatrzenie W wode odbywalo si¢ bedzie 2 gminnej sieci wodociagowej. Obiekt
stacji dystrybucii oleju napedowego nie bedzie posiadat zaplecza socjalnego. Pracownicy
bedg korzystat 7 urzadzed; sanitarnych i zaplecza socjalnego znajdujacych sig w budynkach
naletgeych do lnwestora. Planowane jest zatrudnienie dwoch osob, po jednej osobic na
zmiang. $cicki komunalne beda odprowadzane do bezodptywowego zbiomika razem ze
Sciekami z gospodarstwa domowego.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i uszozelnionych, po ich uprzednim
podezyszezeniu w separstorze substancji fopopochodnych i odstojniku beda kierowane do
‘gruntu w zagtebieniu terenn na dzislce nalezacej do lnwestora. Sktadowiska do tankowania |
punkt przyjmowania paliw zostan utwardzone i uszczelnione z wlasciwym ukszialtowanicm
‘tych powierzchni, gwarantujacym sprawne odprowadzanie wod opadowych. Odprowadzanic
Sciekéw do gruntu mie moze spowodowsé zalewsnia gruntow nalozacych do innych
whadcicieli.

Instalacja do rozladunku paliwa bedzie wykonana w sposob umozdiwisjacy
hermetyczny rozladunek autocysterny do wszystich komor zbiomikéw magazynowych oleju
napedowego. Zbiomik wyposstony bedzie w instalacje odpowietrzajaca, Do wydawania
paliw zainstalowane beda dwa dystrybutory bez ukladu odsysania opar6w z uwagi na niska
lotnoté oleju napedowego. Substancie gazowe pochodzace z odpowietrzania zbiomikéw
‘magazynowych odprowadzane beda zadaszonymi emitorami o minimalnej wysokosci 4 m.

Oddziatywanic przedsigwzigeia pa klimat skustyczny ograniczane bedzie preez
zastosowanie dystrybutoréw o niskiej mocy akustycznej oraz przeprowadzanie czynnofci
uciggliwych akustycznie wylacznie w porze dzienncj, fj. W godzinach od 6:00 do 22:00.
Pracprowadzona analiza oddziatywania prredsigwziecia na Klimat akustyczny i ma stan
powietrza atmosferycznego wykezal, ze w zwinzku z funkcjonowaniem przedsigwziecia poza
granicami nalezacej do Inwestora obowiazujace normy jakodci rodowisks zostans
dotrzymane.

Ze wzgledn na charakter przedsigwzigeia jego najwigksze potencjalne oddzialywanic

zwisgane jest z oddzialywaniem na Srodowisko pruntowo - wodne. Aby zapewnié
qdfowiednie warunki przechowywania paliw plynnych zapewniajace szczelnosé oraz staty
monitoring zbiornikéw do magazynowania paliw zastosowane zostana podziemne,
dwuplaszezowy zbioriki z monitoringiem szczelnosoi, zabezpieczone przed mozliwolcia
pracpetnienia,
W celu eliminacji zagrozeii wod gruntowych wprowadzony zostanie monitoring szczelnodci
zhiomikéw paliwa oraz moiitoring stanu w6d gruntowych. Monitoring jakodel wod
prowadzony bedzie w dwéch piezometrach zlokalizowanych w poblizu stacji, z ktérych jeden
bedzie zosjdowal si¢ na Kierumku splywu wod podziemnych pierwszego poziomu
wodonognego. Dzigki prowadzonemu onitoringowi mozliwa bedzie szybka reakcje n2
ewentualne swarie, a prawidiowe rozwigzania techniczne i technotogiczne oraz regulame
przeglady i konserwacia zbiomikéw i sprzgtu do dystrybucji paliwa zminimalizuja, ryzyko
wystapienia tego typu sytuacii.

Jodli przy ndpelnianin zbiomikéw nastapi awaria autocysterny lub polaczed, co
spowoduje wyciek produktéw naflowyeh i niebezpicczeistwo skazenia gruntu i wéd




[image: image10.png]podziemnych zebozpieczeniem w takim przypadku bedzie uszozelnienic i odpowiednic
wyprofilowanie podjazdu dla mutocystern oraz stanowisk nalewczych odprowadzajace
substancje rozlane do kanalizacji deszczowej wyposatonsj w separator substancii
ropopochodnych. Pozwoli to na wychwycenie zanieczyszezeti i zapobieganie skazeniu wd i
gleby. Obickt bedzie ponadto wyposazony w $rodki pochlanisjace produkty nafiowe — maty,
sorbenty oraz substancje neutralizujace.

Prawidlows eksplostacja precdsigwziecia gwarantuje dostateczne  zachowanie
wezystkich wymagat ochony frodowiska w czasie normalnej pracy. Obieki zostanie
wyposazony w érodki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odpowlednimi preepisami.

Oddzialywanie stacji paliw bedzie mieS charakter lokalny, dotyezacy tylko jej
‘miejscowosci. Oddzialywania preedsigwziccia nie beds wykraczaé poza ieren nalezagy do
Inwestors. Teren prredsiewziecia zostanie odizolowany od ofoczenia nesadzeniami
rodtinnotei wysokiej i niskiej gatunkéw rodzimych, w celu poprawy waloréw krajobrazowych
otoczenia przedsiewziecia

Eksploatacja przedsiewziecia po zastosowaniu wazystkich zabezpieczer oraz przy
stosowaniu sig do obowiazmjacych praepiséw i warunkéw decyzji Srodowiskowej pozwoli na
zachowanie obowiazujacych nomm jakosci Srodowiska w otoczeniu przedsiwziecia. Nie
spowodluje takse transgranicanego oddziatywania na Srodowisko.

Planowane przedsigwziecie zajduje si¢ w granicach Zielufisko — Rzegnowskiego

Obszary  Chronionego  Krajobraz, ustanowionego  Rozporzadzeniem  Wojewody
Mazowieckiego Nr 18 z dnia 15 kwictnia 2005 r. (Dz. Ure- Woj. Maz. Nt 19, poz. 2450 z¢
zm), dla Kibrego wprowadzono zakaz realizacji przedsiewzie mogacych zmaczaco
oddziatywat 1a Srodowisko.
Zgodnie z § 1 Rozporzadzenia w sprawie Zielusisko — Rzggnowsliego Obszaru Chronionego
Keajobrazu przedmiotowy obszar obejmuje tereny chronione ze wzgledu nadwyr6znisjacy sie
krajobraz o zrézmicowanych ekosystemach, wertosciowe ze wzgleu na mozliwosé
zaspokajania pottzeb zwiazanych z turystyka | wypoczynkiem, a takze peini ona funkeje
Korytarza ekologicznego. Att. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kowietnia 2004 roku o ochronie
pfirody (Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) dopuszcza realizacie na terenie obszary
chronionego krsjobrazu realizacig praedsigwzigé mogacych znaczaco oddzislywaé na
srodowisko, dla ktérych preeprowadzona ocenia oddzialywania na $rodowisko wykaze brok
‘maczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody tego obszaru.

Najblizszy obszar Natura 2000, obszar specjainej ochrony ptakow ,Dolina Wkry i
Miswki” znajduje sig w odleglosci ok. 10 km na poludnic od terenu przedsiewzieeia.
Praedsigwzigole, ze wzgledu na swojq skale, lokalizacje i charakter nie bedzie nickorzystaie
wplywaé na cele i predmioty ochrony obszaru Natura 2000,  takze na spojuos calej siect
Notura 2000.

Wit Gminy Wieczfnia Kofcielna prowadzac postgpowanie mic stwierdzit
koniecznodei preeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o Ki6rych mowa w art 72 ust. 1 ustawy z daia 3 patdziemike
2008 roku o udostephianin informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa W
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[image: image11.png]ochronie Srodowiska oraz o ocensch oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z6 zm.), biorse pod uwage W szezegélnodei nastepujace okolicznosel:

1. Posiadane na etapie wydawania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dane nia
temat przedsigweiecia i elementéw przyrodniczych Stodowiska objetych zakresem
przewidywanego  oddzislywanis  przedsiewzigcia na Srodowisko  pozwaldja
wystarczajaco ocenié jego oddzistywania na drodowisko i ustalié warunki jego
realizaci;

2. Ze wagledu na rodzsj i chasakierystyke przedsigwziecia oraz jego powiazania
2 innymi przedsiewzieciami nie istnicje mozliwosci kumulowania sig oddzislywat
preedsiqwziecia z innymi  przedsigwzigeismi  zlokalizowanymi poza tercnem
nalezacym do Inwestora;

3. Nie stwierdzono mozkiwosci negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledn ma wystepowanie gatunkéw rodlin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z duia 14 czerwca 1960 roku Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wit Geniny
Wiecrfnia Kofcielna zawiadomil strony postgpowsnia o mozliwoéci zapoznania si¢
{ wypowiedzenia co do zgromadzonych materialéw w przedmiotowym postgpowaniu przed
wydaniem decyzji. W wyznsczonym terminie zadna ze stron bioracych udziat
w postgpowaniu nie wniosla uwag ani Whioskow.

Po pracprowadzeniu ocemy oddzislywania planowancgo predsiwziecia na
Srodowisko wynika, Ze zarwno w fazie realizacji ok i eksploatacii, przy zastosowaniu
nowoczesnych technologii i rozwiszaf technicano — organizacyjnych, ni wplynie ono oa
pogorszenie jego standardéw na terenach polazonych w bezposrednim otoczemin

W zwiazku z powy#szym orzekam jak w sentencji decyzji.
N

POUCZENIE

Zgoduie z an. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pasdziemika 2008 roku o udosigpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udsiale spolecterstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzizlywania na drodowisko (Dz. U, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm)
decyzig o srodowiskowych uwarunkowaniach dolaeza sig do wnidsku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowg obicktu budowlancgo. Wniosek ten powinien byé zlozony
w terminie 4 lat od dnia, w kiérym decyzja o drodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
ostateczna.
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[image: image12.png]©Od niniejszej decyzji shuzy odwolenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za pofrednictwem Wéjta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dui od
daty jej doreczenia.

Zalgeznik:
1. Charakterystyka planowanego preedsigwzigcia.
Otrzymujq:

1. Pan Kazimierz Rudzinski
zam, Kuklin nr 28, 06 — 513 Wieczfnia Kodcielna

2. Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Awrostrad
Oddsial w Warszawie
wl, Miiska 25, 03 - 808 Warsaawa

3. Gmina Wiecafia Kodcielna
Wieczfnia Kodcielna nr 48, 06 - 513 Wiecafia Koscielna

Do wigdomolci:

1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska
ul. H. Sienkiewicza 3, 00— 015 Warszawa »

2. Parstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Miawie
ul, Pl. 1 Maja 6, 06— 500 Miawa

#3. Pani Janina Szklarska
Softys wsi Kukiin
zam. Kuklin nr 49, 06 - 513 Wiecafnia Kodcielna

4. Tablica ogloszer w Urzedzie Gminy Wiecafia Koscielna

5. Strona internetowa gininy Wieczfria Koscielna
www.bip. wieczfia.akcessner.net

6. aa

Zgodnie z art L ust. 1 pht § it 2 raz ort 4
wstawy 2 dia 16 isiopada 2006 roku o oplacie skarbawe]

(B2, U2 2006 roku Nr 225 po. 1635) pobrano opiate skarbowa
w kwosie 205 1k 2a wydang detysi.

Nr poksitowania 745760 z dnia 29.04.2010 rakx
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