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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDS]EWZIECIA\

Planowane praedsiewziecie polegaé bedzie na rozbudowie @ preebudowic stacji
dystrybucji oleju napedowego . na zamontowaniu podziemnego zbiomike do
magazynowania paliw plynnych o pojemnosci 40000 1 i dystrybutora paliwa oraz
2demontowaniu istnicjacego naziemnego zbiomika paliw piynnych o pojemnosci 10000 1
wnz z dystrybutorem paliw. Przedsigwzigeic realizowane bedzie na dzislce r 93
w miejscowosci Kuklin bedaca whasnosci Inwestora.

Powierzchnia dzialki nr ewid. 93 wynosi 2,73 ha. Istniejacy obiekt zajmuje powierzchoi¢
111 %, w ktérej skiad wehodzi powierzchnia plyty fundamentowej pod kontenerowa stacje
dystrybucii oleju napgdowego — 15 m? otaz powierzchnia utwardzona stanowiska tankowania
pojazdéw — 96 m®. Po zakoficzeniu rozbudowy, powierzchnia obicktu wzrofnie do ok.
240 m?, a po zrealizowaniu planowanego przedsigwziecia do ok. 270 m’ . Péinocna czedé
dziatki porognigta jest lasem z przewaga drzew lisciastych, gléwnie olchy. Odleglost stacji
paliw od linii drzew lasu wynosi ponad 20 m .

Podczas fonkcjonowania staci paliw wystepuja trzy zasadnicze procesy fechno-
logiczne tj. przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucia paliwa Przf§mowanie paliwa
z autocystemy odbywat si¢ bedzie poprzez krééoe zZiewowe i odgazowania (dla benzyn)
umicszezone w specjalnej szzelnej i zamykanej obudowie — studzience nazbiomikowej
gmowiseej  wyposazenie  zbiomika  Paliwa beda  wydawene za  pomocy
dystrybutoréw/odmierzaczy paliwa na dwéch zadaszonych | utwardzonych stanowiskach
tankowania pojazdow.

Obecnie, na preedmiotowej stacji paliw jest dystrybuowany jedynie olej napedowy
(ON), Kbry bedzie takso jedynym dystrybuowanym paliwem po jej rozbudowie
i przebudowie. Przewiduje si, ze w przyszlodci asortyment sprzedawancgo paliwa moze
zZostac poszerzony o benzyng bezolowiows Pb 95 i Pb 98, W takim wypadku iloéé dystrybuo-
wanych paliw moze wyniesé:

- oleju napedowego (ON) w ilosci ok, 800000 1 na rok,
- benzyny bezolowiowej 95 (Pb 95) wilosci ok. 400000 1 na rok,
- bonzyny bezolbwiowej 98 (Pb 98) w ilosci ok. 200000 | na rok.





[image: image2.png]Przewidywane zuzycie wody bedzie wynosito ok. 30 idobg. Pabér wody z wodociagu
gminnego poprzez przytacze wodociagowe. Tlosé dciekéw sanitarnych — ok. 30 Idobe. Scieki
odprowadzane do  szezelnego, bezodplywowego zbiomika Scickéw  sanitarmych.
Przewidywana ilosé dciekéw deszczowyeh 2 powierzchni szezelnej stacji palis wyniesie ok.
1,41/5 (5 m*/h). Zuzycie cnergii elekiryczne} — dla zalozonej mocy szczytowe] urzadzed 10
KW wyniesie ok. 60000 kwivrok.

Zainstalowane zbiomiki magezynowe bedq posiadaly drugi plaszez zabezpieczajacy
przed przedostaniem sig paliw do gruntu w przypadku awarii plaszcza wiasciwego oraz beda.
wyposazane w system sygnalizacji przecieku. Dla odprowadzenia oparéw paliw zostanie
wykonana instelacja odsysania oparéw & w czasie dystrybucji bemzyn — mapetniania
Zbiomikéw samochodowych ich opary beda odsysane z pomoca instalacii, W kiéra sa
wyposazone dystrybutory paliw, ograniczajac ich emisj¢ do atmosfery w ok. 98 %. Scieki
deszczowe | roztopowe z powierzchni utwardzonych zostang ,wylapane” przez liniowe
wpusty dcickowe i po mechanicznym oczyszezeniu w osadniku blota i koalescencyjnym
separatorze substancji ropopochodnych do wymaganego poziosmu zostana odprowadzone do
niecki istniejacego zaglebienia terenu zlokalizowanego w pélnocnej cagsci dzialki. Powstajace
na teremic przedsiewziecia odpady gromadzone beda w 5postb selektywny, w pojemnikach,
w migjsou zabezpieczonym przed dostepem 0sob miepowolanych oraz niekorzystaym
wplywem warunkéw atmosferyczaych. Nastepnic odpady beda preekazywgne uprawnionym
do tego podmiotom.

Zrédlami halasu na stacji paliw beda dystrybutory paliwa o mocy akustycznej 80 dB
oraz tankujace pojazdy. Sredni poziom mocy akustycznej samochodn osobowego wynosi
477 4B, a cigzarowego 98,5 dB.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzieeia mie wiaze si¢ z iransgranioznym
oddziatywaniem na drodawisko.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sig na terenie Zictutsko-Reggnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobraza. Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje si¢ w odlegloei ok. 10 km
na potudnie od terenu przedsiewzigcia | nie bedzie nickorzystnie wplywat na cele i podmioty
ochrony obszaru Natura 2000, Ponadto oddzielywanie na drodowisko przedmiotowego
preedsiwriccia nie bedzie wigksze uiz oddzintywanie na &odowisko drogi krajowej ur 7,
w ktbrej bezposrednim sasiedztwie przedmiotowa stacja paliw jest zlokalizowana.




