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Wieczfnia Koscielna, dnia 24 Iute%%

DECYZJA

GKil.6220.10.2011

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.
1 i ust. 2 pkt 2 wstawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust.
1 pkt 33 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213,
poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Andrzeja Lisa TECHCOM Projekt s.c., ul. Polna
15B Opacz Kolonia, 05 — 816 Michatowice Pelnomocnika Inwestora - Operatora Gazociagéw
Przesylowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddzial w Rembelszczyznie ul. Jana Kazimierza 3,
05 — 126 Nieporet dotyczacego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie stacji gazowej pomiarowej
wysokiego ciSnienia wraz ze zjazdem z drogi powiatowej, na dziatkach o nr ew. 121/1,
121/3, 121/4, 122/2 i 122/4 w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna,
powiat mawski, woj. mazowieckie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na: Przebudowie stacji gazowej pomiarowej wysokiego ci$nienia wraz ze
zjazdem z drogi powiatowej, na dziatkach o nr ew. 121/1, 121/3, 121/4, 12272 i 122/4
w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat miawski,
woj. mazowieckie

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 07 grudnia 2011 roku (data wptywu: 23.12.2011 1.) Pan Andrzej Lis
TECHCOM Projekt s.c., ul. Polna 15B Opacz Kolonia, 05 — 816 Michatowice Pelnomocnik
Inwestora - Operatora Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie ul. Jana Kazimierza 3, 05 — 126 Nieporet wystapil do Wéjta Gminy
Wieczfnia Kodcielna o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie stacji gazowej pomiarowej
wysokiego ciSnienia wraz ze zjazdem z drogi powiatowej, na dziatkach o nr ew. 121/1,
121/3, 121/4, 122/2 i 122/4 w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna,
powiat mtawski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397) planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko moze by¢ wymagany.

Zawiadomieniem z dnia 27 grudnia 2011 roku Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna
wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zawiadomienie przekazano stronom postepowania, wywieszono na
tablicy ogloszert Urzgdu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzgdu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano soltysowi wsi Uniszki
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[image: image2.png]Zawadzkie, informujac o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz skladania uwag
i wniosk6w w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji
do publicznej wiadomosci.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pézn. zm.) Wéjt Gminy Wieczfnia Kodcielna pismem GKil.6220.10.2011 z dnia
27 grudnia 2011 roku zwrécil sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miawie o wydanie
opinii, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w
przedsi¢wziecia i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko oraz
jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
z dnia 16 stycznia 2012 roku (data wplywu: 19.01.2012 r.) Nr WOOS-11.4240.4.2012.1A
wyrazil opini¢, ze dla w/w przedsigwziecia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mtawie opinia
Nr ZNS-712/2/3/11 z dnia 09 stycznia 2012 roku (data wplywu: 16.01.2012 r.) réwniez
odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy
planowanego przedsigwzigcia oraz biorac pod uwage powyzsze opinie, uwzgledniajac faczne
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pézn. zm.) postanowieniem z dnia 23 stycznia 2012 roku GKil.6220.10.2011 odstapit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze
w przedmiotowym przypadku nie zachodza szczegélne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddzialtywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

Planowane przedsi¢wzigcie polegaé bedzie na przebudowie stacji gazowej pomiarowej
wysokiego cisnienia wraz ze zjazdem z drogi powiatowej, na dziatkach o nr ew. 121/1, 121/3,
121/4, 122/2 i 122/4 w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gm, Wieczfnia Koscielna.
Powierzchnia w/w nieruchomosci wynosi 2668,0 m?. Zrédtem zasilania stacji w gaz bedg
istniejace gazociagi wysokiego ciénienia relacji Plonisk — Uniszki Zawadzkie: DN 400 MOP
5,5 MPa i DN 200 MOP 5,0 MPa.

Projektowana stacja gazowa bedzie posiada¢ nastepujaca przepustowos$¢ nominalng:
- kierunek Olsztyn - Q=63 000 m*/h,

~ kierunek Dziatdowo - Qn=5 000 m*/h,

— kierunek Wieczfnia Koscielna - Qn=3 150 m>/h.

Charakterystyczne parametry inwestycji:

— Powierzchnia wygrodzonego terenu stacji — okoto 2 252,0 m?,

- Powierzchnia zabudowy budynkéw — okoto 120,0 m?,

— Kubatura budynkéw — okoto 78,0 m?,

— Wysoko$¢ zabudowy — okoto 2,7 m,

" Powierzchnia placu manewrowego i utwardzonych drég - okoto 867,0 m?,
— Powierzchnia terenu nieutwardzonego stacji — okolo 1681,0 m2.

Na terenie projektowanej stacji gazowej znajdowaé sie beda

- uktad zaporowo - upustowy DN400,

- uklad wlaczeniowy wlotowy DN300 (zasilanie z gazociagu DN400),

- uklad zaporowo-upustowy wlotowy DN200 (zasilanie z gazociagu DN200),
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— uktlad filtracji gazu,

— budynek technologiczny z ukladem pomiarowym i regulacyjnym na kierunek
Olsztyn,

— budynek technologiczny z ukladami pomiarowymi i regulacyjnymi na kierunki
Dziatdowo i Wieczfnia Koscielna,

— uklad whaczeniowy DN300 - kierunek Olsztyn,

— uklad zaporowo-upustowy DN200 - kierunek Olsztyn,

— uk!ad zaporowo-upustowy DN100 - kierunek Dzialdowo,

— uklad zaporowo-upustowy DN100 - kieruneck Wieczfnia Koscielna,

- kontener Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki wraz z urzadzeniami,

— kontener pomiaru sktadu gazu,

— ogrodzenie.

Ciagi technologiczne be¢da zlokalizowane w obudowach o konstrukcji stalowej, wykonanych

z plyt warstwowych wypelnionych welna mineralna, posadowionych na fundamentach

betonowych. Na terenie stacji przewidziano wykonanie: utwardzonych drég wewngtrznych

z mozliwodcia manewrowania, chodnikéw umozliwiajacych komunikacje oraz opasek

chodnikowych wok6t obudéw. Wolny teren z uwagi na bezpieczenistwo ppoz. Zostanie

pokryty zwirem lub grysem. Wjazd na teren stacji gazowej odbywaé si¢ bedzie poprzez

utwardzona droge serwisowa. Na potrzeby projektowanego obiektu przewidziano

przebudowg istniejacego zjazdu z drogi powiatowe]j wraz z droga serwisows.

Na wejéciu i wyjéciu ze stacji zlokalizowane bgda podziemne zespoly zaporowo — upustowe.

Teren stacji zostanie ogrodzony i o$wietlony.

Planowana inwestycja bedzie czefciowo powiazana z innymi przedsigwzigciami
(istniejaca sie¢). Jednak z uwagi na charakter oddziatywan mozliwosé kumulowania sig jej
oddziatywan z innymi jest znikoma.

7 informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna wynosi¢ bedzie okoto 10 kW na potrzeby os$wietlenia
obiektu, sterowania i przekazu danych. Stacja gazowa zasilania bedzie w energie elektryczng
bazujac na istniejacym przylaczu energetycznym.

W trakcie budowy stacji gazowej wystapia w analizowanym rejonie okresowe
uciazliwodci spowodowane praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazddéw
transportujacych materialy, a takze robotami ziemnymi. Ucigzliwosci te ustapia po
zakoficzeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziatywan prace beda wykonywane
sposobem mechanicznym przy uzyciu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Scieki bytowe pracownikéw odprowadzane beda do przewoznych toalet i wywozone beda do
oczyszezalni sciekéw. Nadmiar ziemi powstaty po zasypaniu orurowania wybudowanej stacji
gazowej zostanie wykorzystany do wyréwnania terenu, na obszarze przedmiotowych dziatek.
Z uwagi na niski poziom wod gruntowych nie bgdzie zachodzita koniecznosé odwodnienia
wykopéw. Prowadzone prace nie zaburza lokalnych stosunkéw hydrologicznych. Jakos¢ wod
powierzchniowych i podziemnych przy prawidlowym prowadzeniu prac ziemnych
i montazowych nie ulegnie zmianie.

Podstawowe obiekty technologiczne stacji gazowej beda wykonane w warunkach
warsztatowych i jako prefabrykaty dostarczone zostana na plac budowy w celu montazu.
Wszystkie elementy stacji gazowej beda spelnialy obowiazujace przepisy ochrony
$rodowiska.

Na etapie eksploatacji stacji gazowej, przy bezawaryjnej pracy, nie wystepuja zagrozenia dla
érodowiska. Wszystkie uciazliwosci na etapie budowy i eksploatacji mieszcza si¢ w granicach
dziatek przebudowywanej stacji gazowe;.




[image: image4.png]Wody opadowe z terenu inwestycji, nieujete w szczelne systemy kanalizacyjne,
odprowadzane beda powierzchniowo, bez szkody dla gruntéw sgsiednich, nie zmieniajac
stanu wody na gruncie, a takze odptywu woéd opadowych znajdujacych sie na gruncie.
Odpady powstate na etapie realizacji przedsigwzigcia beda zagospodarowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii.

Wszystkie elementy stacji gazowej pomiarowej beda spelniaty przepisy Urzedu Dozoru
Technicznego w zakresie urzadzen cinieniowych.

Z przediozonej karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze w jej bliskim
sasiedztwie nie wystepuja obszary wodno - blotne oraz o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gorskie lub lesne. Ponadto w bliskim sasiedztwie
nie  wystepuja obszary przylegajace do jezior oraz ochrony  uzdrowiskowe;j.
W przediozonej karcie informacyjnej brak jest informacji na temat wystgpowania w miejscu
realizacji inwestycji obszaréw, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone. Realizacja przedsigwzigcia nie wiaze sie réwniez z transgranicznym
oddzialywaniem na $rodowisko. Z informacji zawartych w Kkarcie informacyjnej
przedsigwzigcia wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystepuja obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ggstos¢ zaludnienia na obszarze Gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os./km? (wg danych
GUS z2010r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsigwzigcia mozna
stwierdzié, ze zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji. Informacje zawarte we wniosku potwierdzajg
wystapienie oddziatywai na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia. Inwestycja bedzie
realizowana z zachowaniem wszelkich wymogéw ochrony srodowiska oraz z zachowaniem
czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci. Oddziatywania powstate na etapie realizacji
przedsigwzigcia beda krétkotrwale i ustapig po zakoriczeniu prac budowlanych. W fazie
cksploatacji beda wystepowaly oddzialywania zwiazane z emisjg hatasu i substancji do
powietrza. Zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne zminimalizuja zagrozenia dla
srodowiska.

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach Zielunisko ~ Rzegnowskiego Obszaru

Chronionego ~ Krajobrazu, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Zieluisko — Rzggnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm)), dla ktdrego
wprowadzono zakaz realizacji preedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. W mysl art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.) zakazy nie dotycza
realizacji inwestycji celu publicznego.
Najblizszy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakéw ,,Doliny Wkry i Miawki”
PLB140008 znajduje si¢ w odleglosci ok. 8,7 km w kierunku potudniowym od planowanej
inwestycji. Skala, charakter i lokalizacja przedsigwzigcia wykluczaja wystapienie znaczacego
negatywnego oddzialywania na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz
spojnosc catej sieci obszaréw Natura 2000,

Tym samym kierujac si¢ skala, usytuowaniem i wplywem na poszczegélne elementy
Srodowiska w/w przedsigwzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko jest uzasadnione.

Wobec powyzszego, postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wniosek ten powinien by¢ zlozony w terminie 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Wdjta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia.

Otrzymujq:

1. Pelnomocnik Pan Andrzej Lis
TECHCOM Projekt s.c.
ul. Polna 15B Opacz Kolonia
05 — 816 Michatowice

2. Strony postepowania wg wykazu
Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. H. Sienkiewicza 3,00 — 015 Warszawa

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 — 500 Miawa

3. Pani Bozenna Borkowska - z prosbq o wywieszenie na tablicy ogloszen i zwrot ¢
Soltys wsi Uniszki Zawadzkie adnotacjq o wywieszeniu
zam. Uniszki Zawadzkie nr 54, 06 - 513 Wieczfnia KoScielna

4. Tablica ogloszenr w Urzedzie Gminy Wieczfnia KoScielna

5. Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna
www.bip.wieczfnia.akcessnet.net

6 a/a
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Charakterystyka planowanego przedsingigci;

Planowana inwestycja polega przebudowie istniejacej stacji pomiarowej wysokiego
ciénienia w zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 121/1, 121/3, 121/4,
122/2 i 122/4 w migjscowosci Uniszki Zawadzkie, woj. mazowieckie, powiat mtawski, gmina
Wieczfnia Koscielna.

Zrédlem zasilania stacji w gaz sa istniejace gazociagi wysokiego cinienia relacji Plofisk-
Uniszki Zawadzkie:

e DN400 MOP5,5MPa.

* DN200 MOP35,0MPa.

Na wejsciu i wyjsciu ze stacji zlokalizowane beda podziemne zespoly zaporowo-upustowe.
Teren stacji zostanie ogrodzony i o$wietlony.

Wijazd serwisowy na teren stacji gazowej odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy (poddany
przebudowie) zjazd z drogi powiatowej stanowiacej dziatke nr ew. 130. Przebudowywana
stacja gazowa bedzie obiektem bezobstugowym.

Powierzchnia dziatek nr ewid.:121/1,121/3,121/4,122/2,122/4 ok. 2 668,0 m?

Powierzchnia wygrodzonego terenu stacji ok. 2 252,0 m®
Powierzchnia zabudowy budynkéw ok. 120,0m?

Kubatura budynkéw ok. 78,0 m?

Wysokos$¢ zabudowy ok. 2,7m

Powierzchnia placu manewrowego i utwardzonych drég ok. 867,0m?
Powierzchnia terenu nieutwardzonego stacji 0k.1681,0 m?

Obecnie przedmiotowa nieruchomos$¢ wykorzystywana jest jako teren stacji gazowej
pomiarowej.

Na terenie projektowanej stacji gazowej znajdowaé si¢ beda:
- uktad zaporowo - upustowy DN400,
- ukiad wiaczeniowy wlotowy DN300 (zasilanie z gazociagu DN400),
- uktad zaporowo-upustowy wlotowy DN200 (zasilanie z gazociagu DN200),
- §luza odbiorcza DN200,
- ukiad filtracji gazu,
- budynek technologiczny z uktadem pomiarowym i regulacyjnym na kierunek Olsztyn,
- budynek technologiczny z uktadami pomiarowymi i regulacyjnymi na kierunki
Dziatdowo i Wieczfnia Koscielna,
- ukiad wiaczeniowy DN300 - kierunek Olsztyn
- ukiad zaporowo-upustowy DN200 - kierunek Olsztyn
- uktad zaporowo-upustowy DN100 - kierunek Dzialdowo
- ukiad zaporowo-upustowy DN100 - kierunek Wieczfnia Koscielna
- kontener AKPiA wraz z urzadzeniami,
- kontener pomiaru sktadu gazu,
- ogrodzenie,
Ciagi technologiczne beda zlokalizowane w obudowach o konstrukcji stalowej wykonanych z
ptyt warstwowych stalowych wypelnionych welna mineralna, posadowionych na
fundamentach betonowych. Wyposazone zostana w wentylacje nawiewno - wywiewna
kategorii A.




[image: image7.png]Na terenie stacji przewidziano: utwardzone drogi wewngtrzne z mozliwoscia manewrowania,
chodniki umozliwiajace komunikacj¢ oraz opaski chodnikowe wokét obudéw. Wolny teren z
uwagi na bezpieczeristwo ppoz. zostanie pokryty zwirem lub grysem.

Teren stacji zostanie ogrodzony. Przewiduje si¢ ogrodzenie z elementéw systemowych,
prefabrykowanych, ocynkowanych na betonowej podmuréwee.

Wjazd na teren stacji gazowej odbywaé sig bedzie poprzez utwardzong droge serwisows. Na
potrzeby projektowanego obiektu przewidziano przebudowe istniejacego zjazdu z drogi
powiatowe]j wraz z droga serwisowa.

Gazociagi na terenie stacji bedq wybudowane w pierwszej klasie lokalizacji. Minimalne
przykrycie gazociagéw na terenie stacji wynosié bedzie ok. 1,2 m. Do budowy gazociagu
przewidziano rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Izolacja rur fabryczna
polietylenowa trojwarstwowa 3LPE. Laczenie rur stalowych odbywac si¢ bedzie za pomoca
spawania. Stacja gazowa zasilana bedzie w energie elektryczng bazujac na istniejacym
przytaczu energetycznym.

Etap realizacji i przesziej eksploatacji stacji gazowej nie wplynie na rodzaj i wzrost stezenia
zanieczyszczehi w powietrzu. Uciazliwo$é budowanej stacji w okresie budowy zwiazana
bedzie z emisja niezorganizowana spalin z samochodéw dostawczych i maszyn budowlanych,
przesypoéw ziemnych oraz proceséw spawalniczych. W zwiazku z powyzszym do powietrza
emitowane bgda dwutlenek azotu, tlenck wegla, dwutlenek siarki oraz pyl zawieszony. Ze
wzgledu na minimalne wielkodci emisji, krétki czas jej trwania oraz minimalng wysoko$é nad
poziom terenu nie wplynie ona na stan higieny powietrza. Emisja hatasu i spalin oraz
zapylenie powietrza w fazie budowy sa okresowe, ze wzgledu na krétki czas ich
wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetym w aktach prawnych. Na etapie realizacji
inwestycji $cieki socjalno - bytowe pracownikéw odprowadzane beda do przewoznych toalet
i wywozone do zlewni $ciekow.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach Zielurisko — Rzegnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Najblizszy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakéw
»Doliny Wkry i Miawki” PLB140008 znajduje si¢ w odleglosci ok. 8,7 km w kierunky
poludniowym od planowanej inwestycji.




