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Wieczfnia Koscielna, dnia a2t Tutego 2012 roku

GKil.6220.9.2011

DECYZJA
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Gming Wieczfnia Kofcielna dotyczacego wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na: Rozbudowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grzebsk. Zadanie obejmuje rozbudowg kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowe czeéci istniejacych rurociagéw kanalizacji sanitarnej wraz z
przechwyceniem wod deszczowych i odprowadzeniem ich odrgbnym kolektorem do rowu
melioracyjnego

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: Rozbudowie Kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grzebsk. Zadanie
obejmuje rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe czgsci istniejacych rurociagéw
kanalizacji sanitarnej wraz z przechwyceniem woéd deszczowych i odprowadzeniem ich
odrgbnym kolektorem do rowu melioracyjnego. Planowane przedsigwziecie realizowane
bedzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mtawski, woj. mazowieckie.

" UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 06. grudnia 2011 roku Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia
Kofcielna nr 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna wystapila do Wéjta Gminy Wieczfnia
Koscielna o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwzigeia polegajacego na: Rozbudowie kanmalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grzebsk. Zadanie obejmuje rozbudowe Kkanalizacji sanitarnej oraz przebudoweg czgsei
istniejacych rurociagéw kanalizacji sanitarnej wraz z przechwyceniem wéd deszczowych
i odprowadzeniem ich -odrebnym kolektorem- do rowu melioracyjnego. Planowane
przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat miawski,
woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397) planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, a obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko moze by¢ wymagany.

Zawiadomieniem z dnia 08 grudnia 2011 roku Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna
wszczal postgpowatiie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarynkowaniach. Strony postgpowania otrzymaly zawiadomienie poprzez publiczne
obwieszczenie. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszeti Urzedu Gminy Wieczfnia




[image: image2.png]Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Wieczfnia
Koécielna, przekazano soltysowi wsi Grzebsk, informujac o mozliwosci zapoznania si¢ z
aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie
w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomosci.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pézn. zm.) Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKil.6220.9.2011 z dnia
08 grudnia 2011 roku zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miawie o wydanie
opinii, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w
przedsiewziecia i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko oraz
jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z
dnia 29 grudnia 2011 roku (data wptywu: 03.01.2012 r.) Nr WOOS$-11.4240.1715.2011.MB
wyrazil opinie, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mtawie opinia
Nr ZNS-712/39/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku (data wplywu: 27.12.2011 r.) réwniez
odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy
planowanego przedsigwzigcia oraz biorac pod uwage powyzsze opinie, uwzgledniajac taczne
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pbézn. zm.) postanowieniem z dnia 05 stycznia 2012 roku GKil.6220.9.2011 odstapit
od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze
w przedmiotowym przypadku nie zachodza szczeg6lne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z péén. zm.).

Planowane przedsiewzigcie obejmuje rozbudowg kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe
czeéei istniejacych rurociagéw kanalizacji sanitarnej wraz z przechwyceniem wéd opadowych
i odprowadzeniem ich odrgbnym kolektorem do rowu melioracyjnego. Planowana inwestycja
przewiduje skanalizowanie ok. 35 budynkéw, w tym szkota, co spowoduje odbiér $ciekéw
wilosci ok. Qérd=15 m*/d i odprowadzenie ich do oczyszczalni éciek6w w Grzebsku.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w miejscowosci Grzebsk, na dziatkach nr:

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/10, 511, 5/17, 5/19, 5/20, 5/21, 5/25, 5/30, 5/31, 5/34, 5/35, 5/36, 5/41,
5/42, 5/43, 5/44, 5/49, 5/54; 5/55, 8, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124/1, 125/1, 125/2, 126, 128, 129/2, 130, 131, 132/2, 136/1, 138, 139, 140/2, 197.
Podstawowe parametry techniczne przedsigwzigcia:

— kanalizacja grawitacyjna sanitarna ¢ 160 + 200 — ok. 2850 m,

— pompownie domowe — 1 szt.,

— rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej ¢ 50 + 90 — ok. 100 m,

— kanalizacja deszczowa ¢ 100 + 250 — ok. 210 m.

Na trasie planowanej inwestycji wystepuja grunty rolne, taki, prywatne posesje oraz drogi
publiczne. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacych terenéw. Na trasie
projektowanej kanalizacji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. '




[image: image3.png]Zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjng z odcinkiem tlocznym i przepompownia. Scieki
z gospodarstw domowych, budynkéw ustugowych beda sptywaé kanatami grawitacyjnymi do
istniejacej oczyszczalni §cickéw w Grzebsku. Wody opadowe beda odprowadzone kanatami
grawitacyjnymi do rowu melioracyjnego.

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do grupy przedsigwzieé mogacych powodowaé
znaczne ucigzliwosci dla drodowiska. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
oddziatywan skumulowanych w zwiazku z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia.
Rozbudowa sieci kanalizacji przyczyni si¢ do poprawy jakosci $rodowiska poprzez
rezygnacjg z przydomowych, bezodptywowych zbiomikéw na $cieki bytowe.

Podczas budowy sieci wykorzystane zostang elementy skfadowe sieci kanalizacyjnej: rury PP
i PVC. Woda zostanie wykorzystana do przeplukania sieci po jej wybudowaniu. Na etapie
eksploatacji nie beda wykorzystywane zasoby, materialy i energie.

Etap budowy bedzie zwiazany z emisja halasu, emisja substancji do powietrza oraz
powstawaniem odpadéw. Oddzialywania te beda krétkotrwale i ustapia po zakoriczeniu fazy
budowy. Po zakoriczeniu budowy powierzchnia terenu zostanie przywrécona do stanu
pierwotnego. Zaplecze budowy i baza materialowo-sprzetowa zlokalizowane bedg na terenie
prowadzonej inwestycji. Zorganizowane beda w ten sposdb, by uniemozliwié
zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego. Scieki sanitarne gromadzone beda
w przenosnych toaletach typu ,,toi toi”. Odpady gromadzone beda w zbiornikach na odpady
i wywozZone na wysypisko.

Zastosowanie wysokiej jakosci materialéw konstrukcyjnych zapewni szczelno$é sieci
i wieloletnig bezawaryjna eksploatacje.

Na etapie eksploatacji nie beda wystepowaly uciazliwosci dla srodowiska. Przedsiewziecie
ma na celu poprawe jakosci srodowiska przez stworzenie zorganizowanego systemu odbioru
ciekéw komunalnych.

Wody opadowe w iloéci 4 + 10 dm®/s beda odprowadzone z terenu zabudowy luznej o
nawierzchni nieutwardzonej rurociggiem krytym do rowu melioracyjnego. Wody te nie
wymagaja podczyszczania, poniewaz nie sa odprowadzane z terenéw narazonych na silne
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i zawiesinami.

Z przedlozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w jej bliskim
sasiedztwie nie wystepuja obszary wodno — blotne oraz o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gérskie lub lesne. Ponadto w bliskim sasiedztwie
nie wystepuja obszary przylegajace do jezior oraz ochrony uzdrowiskowej.
W przedlozonej karcie informacyjnej brak jest informacji na temat wystgpowania w miejscu
realizacji inwestycji obszaréw, na ktorych standardy jakoéci $rodowiska zostaly
przekroczone. Realizacja przedsigwzigcia nie wiaze si¢ réwniez z transgranicznym
oddzialywaniem na $rodowisko. Przedsigwziecie ze wzgledu na charakter i skale nie nalezy
do przedsigwzig¢ mogacych powodowaé ryzyko powaznej awarii. Przedsiewziecie czeéciowo
zlokalizowane bedzie na terenie objgtym strefa -ochrony konserwatorskiej (na dziatkach
nr 115, 114, 116, 129/2, 117). Wszelkie prace na terenie tej strefy beda przeprowadzane
w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Gestosé zaludnienia na obszarze Gminy Wieczfnia Ko$cielna wynosi 36 os./km?,

Na' podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsigwziecia mozna
stwierdzié, ze zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ogramiczy si¢ do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji. Na podstawie zalaczonej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze skala i charakter przedsigwzigcia nie spowoduja wystapienia znacznego
oddzialywania na $rodowisko. Efektem rozbudowy sieci kanalizacji bedzie uregulowanie
gospodarki $ciekowej i poprawa jakosci $rodowiska. Oddzialywania na etapie realizacji
przedsigwziecia beda krétkotrwale i ustapia po zakoriczeniu prac budowlanych.




[image: image4.png]Planowana inwestycja znajduje si¢ czeéciowo w granicach Zielunsko —

Rzegnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 18
Wojewody Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Zielufisko — Rzegnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.), dla ktérego
wprowadzono zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko. W my$l art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.) zakazy nie dotycza
realizacji inwestycji celu publicznego.
Najblizszy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakéw ,,Doliny Wkry i Mtawki”
PLB140008 oraz ,Puszcza Napiwodzko — Ramucka” PLB280007, znajdujg si¢
w odleglosciach ok. 16,0 i 20,5 km od planowanej inwestycji. Skala, charakter i lokalizacja
przedsi¢wzigcia wykluczaja wystapienie znaczacego negatywnego oddzialywania na cele
i przedmioty ochrony obszaré6w Natura 2000 oraz spéjnos¢ calej sieci obszaréw Natura 2000.

Tym samym kierujac si¢ skala, usytuowaniem i wpltywem na poszczegélne elementy
$rodowiska w/w przedsigwzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko jest uzasadnione.

Wobec powyzszego, postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)
decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na  budowe. Wniosek ten  powinien byé  zlozony
w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Wéjta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Otrzymujq.

1. Gmina Wieczfnia Koscielna
Wieczfnia Ko$cielna 48, 06 — 513Wieczfnia Koscielna

2. Strony postgpowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. H. Sienkiewicza 3,00 - 015 Warszawa
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Tablica ogloszer w Urzedzie Gminy Wieczfnia Koscielna

 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna
www. bip.wieczfnia.akcessnet.net
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Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia .

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowie czefei istniejacych rurociagéw kanalizacji sanitarnej wraz z przechwyceniem
wod opadowych i odprowadzeniem ich odrgbnym kolektorem do rowu melioracyjnego.
Podstawowe parametry techniczne przedsigwzigcia:

kanalizacja grawitacyjna sanitarna o 160 + 200 - ok. 2850 m
pompownie domowe - 1 szt.
rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej o 50 + 90 - ok. 100 m
kanalizacja deszczowa @ 100 + 250 - ok. 210 m
Lokalizacja przedsigwzigcia:

Inwestycja bedzie zlokalizowana w miejscowosci Grzebsk, na dziatkach nr:

5/1, 512, 513, 5/4, 5/10, 5/11, 5/17, 5/19, 5/20, 5/21, 5/25, 5/30, 5/31, 5/34, 5/35, 5/36, 5/41,
5/42, 5143, 5/44, 5/49, 5/54, 5/55, 8, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124/1, 125/1, 125/2, 126, 128, 129/2, 130, 131, 132/2, 136/1, 138, 139, 140/2, 197.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie istniejacej zabudowy wsi Grzebsk. Czgsciowo
przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie objetym strefa ochrony konserwatorskiej (na
dziatkach nr 115, 114, 116, 129/2, 117).
Kanalizacja sanitarna i deszczowa jest inwestycja o charakterze liniowym i stanowi
uzbrojenie podziemne terenu. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia
terenu dla potrzeb eksploatacyjnych. Na trasie planowanej inwestycji wystgpuja grunty rolne,
taki, prywatne posesje oraz drogi publiczne. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych terenéw. Zaprojektowano kanalizacje¢ grawitacyjna. Scieki z gospodarstw
domowych, budynkéw ustugowych beda splywaé kanatami grawitacyjnymi do istniejacej
oczyszczalni $ciek6w w Grzebsku. Wody opadowe beda odprowadzone kanatami
grawitacyjnymi do rowu melioracyjnego.
Sieé kanalizacyjna grawitacyjna zaprojektowano z rur kielichowych PP lub PVC o
sztywnosci obwodowej SN 8 kPa o rednicy 160 mm i 200 mm i 250 mm. Przylacza
kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 160.
Dla jednej posesji przewidziano montaz pompowni przydomowej. W pompowni
przydomowej przewidziano pompg zatapialna z wirnikiem otwartym lub wirnikiem
rozdrabniajacym. Komora pompowni domowej z polietylenu Iub innych materialéw
zapewniajacych szczelnos¢. -
Przyjete rozwiazania technologiczne pozwalaja na skuteczna ochrong $rodowiska. Rurociagi
grawitacyjne z rur PVC lub PP o polaczeniach kielichowych z uszczelka gumowg oraz
rurociag tloczny z PE laczone na zgrzew gwarantuja wysoka szczelnos¢ kanalizacji. Szczelne
beda réwniez studzienki z betonu B-45 i polipropylenu lub polietylenu.
Planowana inwestycja . przewiduje skanalizowanie ok. 35 budynkéw, w tym szkoly, co
spowoduje odbidr sciekow w ilodci ok. Qsrd=15 m*/d i odprowadzenie ich do oczyszczalni
dciekéw w Grzebsku. Z uwagi na catkowits szczelno$¢ systemu kanalizacji $cieki nie beda
stwarzaé zagrozenia'dla §rodowiska.

W trakcie realizacji przedsigwzigeia oddziatywanie na Srodowisko ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia inwestycji liniowej. Roboty prowadzone beda wylacznie w porze




[image: image7.png]dziennej. Przed wykonaniem prac ziemnych w gruntach rolnych przewiduje si¢ zdjecie
warstwy humusu i odlozenie go do ponownego wykorzystania. Po wykonaniu wszystkich
prac teren budowy zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.
Planowana inwestycja ma charakter proekologiczny i ma na celu poprawg stanu sanitarnego
wsi.

Planowana inwestycja znajduje si¢ czeSciowo w granicach Zielurisko
— Rzegnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Najblizszy obszar Natura 2000, obszar
specjalnej ochrony ptakéw ,Doliny Wkry i Miawki” PLB140008 oraz ,Puszcza
Napiwodzko — Ramucka” PLB280007, znajduja si¢ w odleglodciach ok. 16,0 i 20,5 km od
planowanej inwestycji.





