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Wieczfnia Koscielna, dnia 11 maja 2012 roku
Kierownik Referat

GKil.6220.2.2012 sospodarki KopmemdMEed
DECYZJA mgr inz. Ge ala

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z
2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzqdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zaczqco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Gmine
Wieczfnia Kodcielna dotyczacego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na: Budowie kamalizacji samitarnej
w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj.
mazowieckie.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowofci Uniszki Zawadzkie.
Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat
miawski, woj. mazowieckie.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 02 marca 2012 roku Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia
Kofcielna nr 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna wystapita do Wéjta Gminy Wieczfnia
Koscielna o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Uniszki

. Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mtawski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397) planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, a obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko moze by¢ wymagany. .

Zawiadomieniem z dnia 02 marca 2012 roku Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna
wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjii o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, Strony postgpowania otrzymaly zawiadomienie poprzez publiczne
obwieszczenie. Zawiadomienic wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Wieczfnia
Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznéj Urzedu Gminy Wieczfnia
Koscielna, przekazano soltysom wsi Uniszki — Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, informujac
o mozliwosci zapoznania si¢ 2z aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskéw
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do
publicznej wiadomosci.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
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[image: image2.png]1227 z p6ézn. zm.) Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKil.6220.2.2012 z dnia
02 marca 2012 roku zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie o wydanie
opinii, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w
przedsigwzigcia i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko oraz
jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z
dnia 22 marca 2012 roku (data wplywu: 27.03.2012 r.) Nr WOOS-11.4240.330.2012.1A
wyrazil opini¢, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mtawie opinig
Nr ZNS-712/11/25/2012 z dnia 12 marca 2012 roku (data wplywu: 16.03.2012 r.) réwniez
odstapil . od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy
planowanego przedsigwzigcia oraz biorgc pod uwage powyzsze opinie, uwzgledniajac faczne
uwarunkowania zawatte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pén. zm.) postanowieniem z dnia 27 marca 2012 roku GKil.6220.2.2012 odstapil od
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze
w przedmiotowym przypadku nie zachodzg szczegdine uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z péZn. zm.).

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Uniszki zawadzkie. Dlugo$é projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosié
bedzie okolo 5,8 km, a powierzchnia przewidziana pod realizacj¢ inwestycji wynosi¢ bedzie
okoto 90,0 ha.
Zgodnic z wypisem i wyrysem ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Uniszki — Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia
Koécielna uchwalonej Uchwala Nr VI/51/11 Rady Gminy Wieczfnia Kodciclna z dnia 25
maja 2011 roku teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w strefie zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i letniskowej oraz ushug nieucigzliwych.
Przedmiotowe przedsiewzigcie przebiega przez tereny intensywnie zabudowane glownie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng.
W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sig:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej DN 200 mm o diugosci okolo
5,8 km; .
- wykonanie przylaczy kanalizacyjnych DN 160 mm w iloSci okolo 160 sztuk
1 przepompowni strefowych w ilosci 3 kompletéw;
- wykonanie kolektora tlocznego PE-160 mm o diugosci okolo 3,1 km.
Przewiduje si¢ zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych,
prefabrykowanych z wlazem zeliwnym DN 600 typ cigzki oraz studni inspekcyjnych
kanalowych DN 630 mm, tworzywowych, prefabrykowanych z wiazem zeliwnym DN 600
mm typ cigzki. '
Studnie rewizyjne montowane beda na wszystkich skrzyzowaniach kanaléw sanitarnych oraz
w przelotach w maksymalnych odlegloéciach co 5-ta studnia. Odleglo$ci miedzy studniami na
kanatach nie przekrocza 50 m. Do przetlaczania Sciekéw zastosowane beda nowoczesne
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[image: image3.png]przepompownie z obudowa z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp zatapialnych,
kompletnym wyposazeniem technologicznym do sterowania i wizualizacji pracy oraz
wentylacja nawiewng i wywiewna z kominkiem z wkladem filtracyjnym do redukeji odoru.
Wigkszo$é kanatéw sanitarnych zlokalizowana zostanie w pasach ciggéw komunikacyjnych
(drogi), natomiast przykanaliki (przylacza) przebiegaé beda przez teren poszczegélnych
posesji.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia poprawi znacznie stan $rodowiska,
eliminujac z uzytkowania nie zawsze szczelne zbiomiki bezodptywowe w indywidualnych
gospodarstwach oraz pozwoli na ochrong gleby i wod podziemnych przed niekorzystnym
oddziatywaniem wskutek niekontrolowanego sptywu tych sciekéw. Nie przewiduje sig
kumulowania oddzialywan przedsiewzieé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ inwestycja ze wzgledu na jej skale i charakter. Realizacja i eksploatacja w/w
przedsigwziecia nie bedzie wigzala si¢ z konieéznoscia wykorzystania zasobéw wod
powierzchniowych ani podziemnych, jak réwniez zasobéw mineralnych, z wyjatkiem
pospoiki piaskowe;j i kruszyw.

Wystapia chwilowe oddzialywania zwiazane z emisja halasu i spalin pochodzace z maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy. W ramach ograniczenia tych oddziatywan
przewiduje si¢ przeprowadzanie prac wylacznie w porze dziennej. Wykorzystywane maszyny
oraz sprzgt mechaniczny pozostawiany bedzie na terenie bazy wykonawcy robot lub
tymezasowej bazie wykorzystujacej istniejaca infrastrukture.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawg¢ stanu srodowiska naturalnego poprzez
odprowadzenie $ciekéw z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie
réwniez okresowa ucigzliwo$é przykrych zapachéw oraz zminimalizuje emisje
zanieczyszczeh do powietrza i halasu wystepujacych w czasic wywozu nieczystosci przez
wozy asenizacyjne z poszczegdlnych nieruchomosci.

Scieki przyjmowane przez projektowans kanalizacje samitarna odprowadzane beda do
oczyszczalni $ciekéw w Miawie.

Z przedlozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w jej bliskim
sasiedztwie nie wystepuja obszary wodno - blotne oraz ¢ plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gérskie lub lesne. Ponadto w bliskim sasiedztwie
nie wystgpuja obszary przylegajace do jezior oraz ochrony uzdrowiskowej. Z przediozonych
materialéw nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu wystgpowaly
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne zbiomikéw wéd
$rédlgdowych. .

W przedtozonej karcie informacyjnej brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji inwestycji obszar6w, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly
przekroczone. Realizacja przedsigwzigcia nie wiaze si¢ réwniez z transgranicznym
oddziatywaniem na $rodowisko. Przedsigwzigcie ze wzgledu na charakter i skale nie nalezy
do przedsiewzig¢ mogacych powodowaé ryzyko powaznej awarii. Z przedstawionej
dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu wystgpowaly
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Gesto$é zaludnienia na obszarze Gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os./km? (wedlug
danych GUS z2010r.). -

Planowana inwestycja znajduje si¢ czeSciowo w granicach Zieludsko -
Rzggnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 18
Wojewody Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Zielufisko - Rzegnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.), dla ktérego
wprowadzono zakaz realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
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[image: image4.png]$rodowisko. W mys] art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z p6in. zm.) zakazy nie dotyczg
realizacji inwestycji celu publicznego.

Najblizszy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakéw ,.Doliny Wkry i Mlawki”
PLB140008 znajduje si¢ w odleglosci ok. 6,0 km w kierunku potudniowym od planowanej
inwestycji. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja obszary lesne, wodne lub wodno —
blotne badZ inne, wymagajace szczegélnej ochrony $rodowiskowej. Nie przewiduje sie
usuwania istniejacych drzew lub innych form roslinnych majacych znaczenie $rodowiskowe
z wyjatkiem dziko rosnacych krzewéw lub karp po wycietych wezeéniej drzewach.

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewziecia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji — pasa drogowego i terenéw przyleglych. Informacje zawarte
w karcie informacyjnej potwierdzaja brak mozliwosci wystapienia oddzialywan o znacznej
wielkosci lub zlozonosci. Oddzialywanta te, beda mialy krétkotrwaly charakter, lokalny
zasigg oraz beda ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robot.
Z przedlozonej dokumentacji wynika, Ze zar6wno realizacja, jak i eksploatacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na stan
$rodowiska.

Tym samym kierujac si¢ skala, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy
Srodowiska w/w przedsigwzigcia, nalezy stwierdzié, ze odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko jest uzasadnione.

W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji decyzji.

Charakterystyke przedmiotowego przedsigwzigcia okresla zalacznik Nr 1, ktéry stanowi
integralng czgs¢ niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pésn. zm.)
decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowg. Wniosek ten powinien byé zlozony w terminie 4 lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Wéjta Gminy
daty jej dorgczenia.-

Zalqgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia. -

Otrzymujq:

1. Gmina Wieczfnia KoScielna
Wieczfnia Koscielna 48, 06 — 513Wieczfhia Koscielna

2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie





[image: image5.png]Do wiadomo$ci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
uI.gH. Sienkigwy:"czaj.?, 00- 015 Warszawa

2. Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie
ul. Pl 1 Maja 6, 06 — 500 Mtawa ”

3. Pani Bozenna Borkowska - 2 prosbq o wywieszenie na tablicy ogloszeri obwieszczenia i
Soltys wsi Uniszki Zawadzkie zwrot z adnotacjq o l;éywiesztniu
zam. Uniszki Zawadzkie nr 54, 06 — 513 Wieczfnia Koscielna

4. Pan Pawel Baran - z prosbhq o wywieszenie na tablicy ogloszeri obwieszczenia
Soltys wsi Uniszki — Cegielnia i zwrot 7 adnotacjq o wywieszeniu
zam. Uniszki — Cegielnia nr 9, 06 — 500 Mlawa

5. Tablica ogloszer w Urzedzie Gminy Wieczfnia KoScielna

6. Strona internetowa gminy Wieczfnia KoScielna
www. bip.wieczfnia.akcessnet.net

7. a/a

Zwolniono z oplaty skarbowej
zgodnie z ustawq z dnia 16.11.2006 r.
o placie skarbowej (Dz. U. z 2006'r. Nr 225, poz. 1635)
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z dnia 11.05.2012 r.

Charakterystyka planowanego przedsu;wzlgclgw N

Geepad

Przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej, z przylaczami do nieruchomosci zabudowanych lub bedacych w trakcie zabudowy
w miejscowosci Uniszki Zawadzkie.

Wedtug przyjetej koncepcji przewiduje si¢ nastgpujace parametry techniczne przedsigwzigeia:
- kanaly sanitarne DN200mm - 5,8km
- przykanaliki domowe DN 160 mm — 160 szt.

- kolektor tloczny PE 160 mm - 3,1km

- przepompownia strefowa — 3 kpl.

Numery dzialek po kiérych przewidywany jest przebieg kanaléw sanitarnych
z przykanalikami:

Obreb nr 16 Uniszki-Cegielnia: 10/1, 10/4, 17, 18/1, 19/1, 106, 107/1.

Obreb Nr 18 Uniszki Zawadzkie: 11/2, 12, 24, 25 , 30/1, 31/2, 31/3, 31/4, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 5212, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/3, 58/1, 58/2,
5873, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 67/1, 67/4, 68, 77, 78/2, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
87/1, 87/2, 88, 89/1, 8972, 90, 92/1, 93, 96, 97, 98/2, 119/2, 122/5, 122/6, 123/3, 123/4, 124/1,
124/2, 126/1, 126/2, 127/1, 128/1, 128/2, 129/3, 129/4, 140, 145, 155/2, 157/1, 162, 168/1,
170, 171, 172, 173, 174/1, 17412, 175, 176, 177/1, 177/2, 177/4, 179/1, 179/2, 180, 181, 182,
183, 184, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204/1, 205, 208, 209, 210/3,
210/4, 210/7, 211, 212, 213/4, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 223/5,
223/6, 225, 241, 242, 247/4, 270, 273, 274/2, 274/3, 277, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
290/1, 290/2, 293, 294, 295, 296, 297, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 300/1, 300/2, 301, 302/1,
303, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 312, 313/1, 313/2, 334, 335/1, 335/2, 335/7, 335/8, 335/9,
336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 339/6, 339/7, 340, 343/2, 424, 425,
426, 429/1, 429/4, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437/1, 440, 442, 443, 444, 446, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464.

Planowana inwestycja zajmuje cze$¢ obszaru nieruchomosci Uniszki Zawadzkie oraz
Uniszki-Cegielnia i realizowana bedzie na powierzchni okolo 90,0 ha.

Wigkszo$é kanaléw sanitarnych zlokalizowana zostanie w pasach ciagéw komunikacyjnych
(drogi utwardzone lub ziemne), natomiast przykanaliki (przylacza) przebiegaé beds przez
teren poszczegolnych siedlisk. ‘ .
Kanaty $cickowe wykonane bedg z rur PVC DN 200 mm i DN 160 mm, ze $cianka lita,
laczonych kielichowo na wcisk.

Kolektor ttoczny wykonany bedzie z rur PE DN 160 mm laczonych przez zgrzewanie.
Przewiduje si¢ zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych,
prefabrykowanych z wlazem zeliwnym DN 600 typ cigzki oraz studni inspekcyjnych
kanalowych DN 630 mm, tworzywowych, prefabrykowanych z wiazem zeliwnym DN 600
mm typ clqzkx

Studnie rewizyjne montowane beda na wszystkich skrzyzowamach kanaléw sanitarnych oraz
w przelotach w maksymalnych odleglosciach co 5-ta studnia.

Odlegto$ci migdzy studniami na kanatach nie przekrocza 50 m.

Do przetlaczania $ciekéw zastosowane beda nowoczesne przepompownic z obudowa
z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp zatapialnych, kompletnym wyposaZeniem
technologicznym do sterowania i wizualizacji pracy oraz wentylach nawiewng i wywiewna z
kominkiem z wktadem filtracyjnym do redukc_u odoru.





[image: image7.png]Przedsiewzigcie jedynie w fazie realizacji moze mieé niewielki wplyw na czasowe
pogorszenie $rodowiska naturalnego (roboty ziemne, hatas, zapalenie), natomiast swa istota i
charakterem przyczyni si¢ do zdecydowanej jego poprawy poprzez uporzadkowanie
gospodarki wodno-éciekowe;j.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w strefie Zielunsko-Regnowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.





