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GKil.6220.13.2012
DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 33 i 37 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Blue
Cold Sp. z o.0., Krzywoploty 42, 78 — 230 Karlino dotyczacego wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: Budowie punktu
skraplania metanu z infrastruktury towarzyszaca, jako rozszerzenie funkcji technologii
instalacji sprezamia gazu ziemnego CNG na dzialce ewidencyjnej 118/1 oraz zjazdu
z drogi powiatowej — oznaczonej jako dzialka nr ew. 130 w miejscowosci Uniszki
Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: Budowie punktu skraplania metanu z infrastruktura towarzyszaca,
jako rozszerzenie funkeji technologii instalacji sprezania gazu ziemnego CNG na dzialce
ewidencyjnej 118/1 oraz zjazdu z drogi powiatowej — oznaczonej jako dziatka nr ew. 130
w miejscowoéci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat miawski,
wojewodztwo mazowieckie

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2012 roku wplyng! wniosek (uzupetniony w dniu 10 wrzesnia
2012 roku) Inwestora - Blue Cold Sp. z o.0., Krzywoploty 42, 78 — 230 Karlino do Wdjta
Gminy Wieczfnia Koscielna o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na: Budowie punktu skraplania metanu z infrastruktura
towarzyszgca, jako rozszerzenie funkcji technologii instalacji sprezania gazu ziemnego
CNG na dzialce ewidencyjnej 118/1 oraz zjazdu z drogi powiatowej — oznaczonej jako
dziatka nr ew. 130 w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat
mitawski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 i 37 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko, a obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zawiadomieniem z dnia 11 wrzesnia 2012 roku Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna
wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych





[image: image2.png]uwarunkowaniach. Zawiadomienie przekazano stronom post¢gpowania, wywieszono na
tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzgdu Gminy Wieczfnia Ko$cielna, przekazano soltysowi wsi Uniszki
Zawadzkie, informujac o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz skiadania uwag
i wnioskéw w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji
do publicznej wiadomosci.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczevistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pézn. zm.) Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKil.6220.13.2012 z dnia
11 wrzeénia 2012 roku zwrécHt sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie
o wydanie opinii, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
w/w przedsigwzigcia i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko
oraz jego ewentualnego zakresu. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie
opinig Nr ZNS-712/35/69/2012 z dnia 17 wrzesnia 2012 roku (data wplywu: 19.09.2012 r.)
odstapit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 27 wrzesnia 2012
roku (data wplywu: 01.10.2012 r.) wezwal Wojta Gminy Wieczfnia Koscielna do
uzupelnienia informacji zawartych w przediozonej dokumentacji. Wéjt Gminy Wieczfnia
Koscielna pismem z dnia 02 pazdziernika 2012 roku wezwat Inwestora do uzupetnienia w/w
informacji. Organ prowadzacy postepowanie zawiadomieniem z dnia 02 pazdziernika 2012
roku zawiadomil strony postgpowania, iz wydanie postanowienia w sprawie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwziecia nie
moze by¢ zalatwione w terminie ze wzgledu na brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie wskazujac nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 29
pazdziernika 2012 roku.

W dniu 09 paZdziernika Inwestor przedlozyl do Wojta Gminy Wieczfnia Koscielna
uzupelnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia. Uzupeniona
dokumentacja zostata przestana pismem z dnia 09 paZzdziernika 2012 roku do Reglonalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 18 pazdziernika
2012 roku (data wplywu: 22.10.2012 r.) Nr WOOS$-11.4240.1138.2012.IA wyrazil opinig, ze
dla w/w przedsiewziecia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko. '

W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy
planowanego przedsigwzigcia oraz biorac pod uwage powyzsze opinie, uwzgledniajac laczne
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz.
1227 z pdzn. zm.) postanowieniem GKil.6220.13.2012 z dnia 24 pazdziernika 2012 roku
odstapil od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze
w przedmiotowym przypadku nie zachodza szczegélne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
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Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie punktu skraplania metanu
2 infrastrukturg towarzyszaca jako rozszerzenie funkeji technologii instalacii skraplania
sprezonego gazu ziemnego CNG, na dzialce o nr ew. 118/1 oraz zjazdu z drogi powiatowej,
oznaczongj jako dziatka o nr ew. 130 w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia
Koscielna. Powierzchnia dziatki o nr ew.118/1 wynosi 0,3406 ha. Wydajno$¢ projektowanego
punktu skraplania metanu (PSM) wynosi¢ bedzie 1800 m’/h.
Obecnie na dzialce o nr ew. 118/1 znajduja sie pozostatosci po instalacji sprezania gazu
ziemnego CNG. Jest to gazociag w/c budynek gospodarczy oraz uklad zaporowo — upustowy.
W sklad inwestycji wchodzi¢ beda:
- gazociag przylaczeniowy DN100 do istniejacego gazociagu wic,
- stacja pomiarowa,
- sprezarki,
- kotlownia,
- stacja redukcyjna,
- nawanialnia,
- odolejacz,
- podgrzewacz,
- blok osuszania gazu,
- niskotemperaturowe wymienniki ciepta — 3 sztuki,
- maszyna chlodnicza wspdlpracujaca z jednym z wymiennikéw ciepla,
- zawdr redukcyjny,
- pompa zatadunkowa,
- zbiornik magazynowy LNG,
- zbiornik odgazowywania,
- transformator i rozdzielnia pradu,
- pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Wszystkie obiekty czesci technologicznej posadowione beda na betonowych fundamentach,
a rurociagi pomiedzy obiektami technologicznymi wykonane bgda z rur stalowych.
W projektowanej instalacji gaz ziemny bedzie pobierany w ilosci 1800 m 3/h z istniejacego
gazociagu w/c. W pierwszym etapie gaz bgdzie podawany na blok oczyszczama w celu
usuniecia wody i dwutlenku wegla. Bedzie to uklad szczelny, gdyz wymienione sktadniki
oddzielane beda na specjalnych absorbentach, czasowo regenerowanych. Tak przygotowany
strumien bedzie skierowany na pierwszy wymiennik ciepla, gdzie bedzie schladzany nmnym
strumieniem powrotnym gazu ziemnego (opary ze zbiornika) do temperatury 0d 0°C do -5 'C.
Dalej strumien bedzie kierowany na wymiennik ciepta nr II, ktory wspolpracuje z agregatem
chlodniczym.
Czynnikiem chlodniczym uzywanym w agregacie jest tetraﬂuorometan Temperatura
strumienia gazu na wyjsciu z wymiennika nr II wynosi¢ bedzie okoto -120 °C. Na kolejnym
wymienniku nr III, w ktorym czynnikiem chlodniczym quq zimne opary strumienia
powrotnego gazu, osiagane deZle schlodzenie okolo 4 do 5 °C. Strumien gazu znemnego
o temperaturze okoto -125 °C i ciénieniu 3 MPa, obnizajac swojg temperaturg do -142 C.
W tych warunkach temperatury i ciénienia otrzymany bgdzie strumien gazu ziemnego w fazie
cieklej (LNG). Ciekly metan (LNG) bedzie kierowany do zbiomika przechowywania LNG.
Powstajace w zbiorniku opary metanu shuzy¢ beda jako czynnik chlodniczy w wymienniku
nr I i 111, po czym beda z powrotem kierowane do sieci gazowej.




[image: image4.png]Wytworzony skroplony metan LNG bedzie wywozony cysternami do odbiorcow.
Autocysterny tankowane beda za pomocg pompy zamontowanej na stanowisku pompowym
stuzacym do przetlaczania LNG ze zbiornika magazynowego na autocysterny. Wywozenie
bedzie si¢ odbywalo raz na dobg.

Na terenie objetym przebudowa znajduje si¢ plac manewrowy umozliwiajacy zatankowanie
autocystern wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. Plac manewrowy wraz z droga wykonany
jest z kostki brukowej. Caty obiekt jest ogrodzony.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan
w stopniu powodujacym wystapienie znacznych uciazliwosci dla otoczenia. Wystgpowata
bedzie emisja halasu, jednak oddziatywanie to zamknie si¢ w granicach przedmiotowych
dzialek.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze szacunkowe
zapotrzebowanie instalacji na moc elektryczna wynosi¢ bedzie okoto 1 MW.

W trakcie budowy punktu skraplania metanu z infrastruktura towarzyszaca wystapia w
analizowanym rejonie okresowe uciazliwosei spowodowane praca sprz¢tu budowlanego oraz
przejazdami pojazdéw transportujacych materialy, a takze robotami ziemnymi. Ucigzliwosci
te ustapig po zakonczeniu prac budowlanych.

W celu minimalizacji oddziatywar prace beda wykonywane sposobem mechanicznym przy
uzyciu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska.

Na etapie eksploatacji instalacji, przy bezawaryjnej pracy, nie wystepuja zagrozenia dla
$rodowiska. Instalacja bedzie szczelna i wyposazona zostanie w urzadzenia pomiarowe
w celu ciaglej kontroli pracy instalacji i szczelnoci oraz wyposazona bedzie w uktad
telemetrii, co umozliwi zdalne przesylanie danych. Ponadto, instalacja bedzie pod statym
nadzorem osob pogotowia gazowego.

Wszystkie obiekty czesci technologicznej posadowione zostana na betonowych
fundamentach.

Podczas pracy instalacji nie beda wystepowaly znaczne oddziatywania akustyczne. Sprezarki
beda znajdowaly si¢ w zabudowie kontenerowej. Jedynie podczas napelniania zbiornikéw sa
mozliwe chwilowe oddzialywania z dojezdzajacej autocysterny. Wszystkie uciazliwosci na
etapie budowy i eksploatacji mieszcza si¢ w granicach terenu, do ktorego Inwestor posiada
tytut prawny.

Wody opadowe i roztopowe z placu manewrowego nalezy odprowadzaé na powierzchnie
biologicznie czynne w granicach wiasnej nieruchomosci. Zaproponowane przez Inwestora
odprowadzenie wod z odwodnienia do przydroznych row6w pozostaje w sprzecznosci z art.
39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku
Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.), zgodnie z ktérym zabrania si¢ odprowadzania wody i Sciekéw z
urzadzen melioracyjnych, gospodarskich lub zakladowych do rowéw przydroznych lub na
Jezdnig drogi. ’

Scieki bytowe beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci plynne, a dalej
beda wywozone do oczyszczalni $ciekow. )

Odpady powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia beda zagospodarowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii.

Instalacja bedzie szczelna i wyposazona zostanie w urzadzenia pomiarowe w celu ciaglej
kontroli pracy instalacji i szczelnosci oraz wyposazona bedzie w uktad telemetrii.




[image: image5.png]Z przedlozonej karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby w jej bliskim
sasiedztwie wystgpowaly obszary wodno - blotne oraz o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gorskie lub lesne. Ponadto w bliskim sgsiedztwie
nie wystgpuja obszary przylegajace do jezior oraz ochrony uzdrowiskowej.
Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz w miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarow,
na ktorych standardy jakosci $Srodowiska zostaty przekroczone. Realizacja przedsigwzigcia nie
wigze si¢ réowniez z transgranicznym oddziatywaniem na srodowisko. Z informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie
wystgpuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji
wystepowaly obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikow woéd srodladowych.

Gesto$¢ zaludnienia na obszarze Gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os./km® (wg danych
GUS z 2011 r.).

Planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach Zielunsko — Rzegnowskiego Obszaru
Chronionego  Krajobrazu, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zieluiisko ~ Rzggnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 z pézn. zm.), dla ktérego
wprowadzono zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko. W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.), zakazy nie
dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow, ,,Dolina Wkry i Miawki”
PLB140008, znajduje si¢ w odleglosci okoto 8,5 km w kierunku potudniowym.

Biorac pod uwagg charakter i skalg¢ inwestycji mozna stwierdzi¢, ze zasigg
przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca
realizacji. Ze wzgledu na rodzaj, skalg¢ i lokalizacj¢ inwestycji, jak rowniez niewielkie
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej, przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco
oddzialywac na srodowisko. Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaja
wystapienie oddziatywan na etapie eksploatacji przedsiewziecia. Inwestycja bedzie
realizowana z zachowaniem wszelkich wymogéw majacych chroni¢ srodowisko oraz
czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci. Oddziatywania powstale na etapie realizacji
przedsigwzigcia bedg krétkotrwale i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Zastosowane
rozwigzania techniczne i organizacyjne zminimalizujg zagrozenia dla srodowiska.

Tym samym kierujac si¢ skala, usytuowaniem i wplywem na poszczegélne elementy
$rodowiska w/w przedsigwzigcia, nalezy stwierdzié, ze odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione.

Biorac powyzsze pod uwagg orzekam jak w sentencji decyzji.
Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)




[image: image6.png]decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wniosek ten powinien by¢ zlozony w terminie 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ciechanowie za po$rednictwem Wéjta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zalqczniki: R
1. Charakterystyka planowanego przedsigwéiecia."-‘

Otrzymujq:
1. Blue Cold Sp. z o.0.
Krzywoploty 42, 78 — 230 Karlino

2. Strony postepowania wg wykazu

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochron Srodowiska
Wydziat Spraw Terenowych
ul. 17 stycznia 7, 06 — 400 Ciechanow

2. Panstwowy Powiatowy Insilelktor Sanitarny w Mlawie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 — 500 Miawa

3. Pani Bozenna Borkowska
Sottys wsi.Uniszki Zawadzkie
zam. Uniszki Zawadzkie nr 54, 06 — 513 Wieczfnia Koscielna

4. Tablica ogloszers w Urzedzie Gminy Wieczfnia Koscielna

5. Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna
www. bip.wieczfnia.akcessnet.net

6. aa

Zgodnie z art. | ust. I pkt I lit. a oraz art. 4

ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej

(Dz. U. 2 2006 roku Nr 225 poz. 1635) pobrano oplate skarbowq
w kwocie 205 z{ za wydanq decyzje.
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Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

gk

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie punktu skraplania metanu
z infrastruktura towarzyszaca jako rozszerzenie funkeji technologii instalacji skraplania
sprezonego gazu ziemnego CNG, na dzialce o nr ew. 118/1 oraz zjazdu z drogi powiatowej,
oznaczonej jako dziatka o nr ew. 130 w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia
Koscielna. Powierzchnia dziatki o nr ew.118/1 wynosi 0,3406 ha. Wydajnos¢ projektowanego
punktu skraplania metanu (PSM) wynosié bedzie 1860 m’/h.
Obecnie na dzialce o nr ew. 118/1 znajdujg si¢ pozostalosci po instalacji sprezania gazu
ziemnego CNG. Jest to gazociag w/c budynek gospodarczy oraz uktad zaporowo — upustowy.
W sklad inwestycji wehodzié beda:
- gazociag przylaczeniowy DN100 do istniejacego gazociagu wic,
- stacja pomiarowa,
- sprezarki,
- kotlownia,
- stacja redukcyjna,
- nawanialnia,
- odolejacz,

- podgrzewacz,

- blok osuszania gazu,
- niskotemperaturowe wymienniki ciepla — 3 sztuki,
- maszyna chiodnicza wspéipracujaca z jednym z wymiennikéw ciepla,
- zawor redukceyjny,
- pompa zatadunkowa,
- zbiornik magazynowy LNG,
- zbiornik odgazowywania,
- transformator i rozdzielnia pradu,
- pomieszczenia techniczne i gospodarcze. .
Wszystkie obiekty czgsci technologicznej posadowione beda na betonowych fundamentach,
a rurociggi pomigdzy obiektami technologicznymi wykonane bgda z rur stalowych.
W projektowanej instalacji gaz ziemny bedzie pobierany w ilosci 1800 m’/h z istniejacego
gazociaggu w/c. W pierwszym etapie gaz bedzie podawany na blok oczyszczania w celu
usunigcia wody i dwutlenku wegla. Bedzie to uklad szczelny, gdyz wymienione skladniki
oddzielane beda na specjalnych absorbentach, czasowo regenerowanych. Tak przygotowany
strumieni bedzie skierowany na pierwszy wymiennik ciepla, gdzie bedzie schladzany zimnym
strumieniem powrotnym gazu ziemnego (opary ze zbiornika) do temperatury od 0°C do -5 'C.
Dalej strumieni bedzie kierowany na wymiennik ciepla nr II, ktory wspéipracuje z agregatem
chlodniczym.
Czynnikiem chiodniczym uzywanym w agregacie jest tetrafluorometan. Temperatura
strumienia gazu na wyjsciu z wymiennika nr II wynosié¢ bedzie okolo -120 °C_. Na kolejnym
wymienniku nr III, w kiérym czynnikiem chlodniczym beda zimne opary strumienia
powrotnego gazu, osiagane bedzie schlodzenie okoto 4 do 5 'C. Strumier gazu ziemnego
o temperaturze okoto -125 'C i cisnieniu 3 MPa, obnizajac swoja temperature do -142 C.
W tych warunkach temperatury i cinienia otrzymany bedzie strumiesi gazu ziemnego w fazie
cieklej (LNG). Ciekly metan (LNG) bedzie kierowany do zbiornika przechowywania LNG.




[image: image8.png]Powstajace w zbiorniku opary metanu stuzy¢ beda jako czynnik chiodniczy w wymienniku
nr 11111, po czym beda z powrotem kierowane do sieci gazowej.

Wytworzony skroplony metan LNG bedzie wywozony cysternami do odbiorcow.
Autocysterny tankowane bgda za pomoca pompy zamontowanej na stanowisku pompowym
sluzacym do przettaczania LNG ze zbiornika magazynowego na autocysterny. Wywozenie
bedzie si¢ odbywato raz na dobe.

Na terenie objetym przebudowa znajduje sig plac manewrowy umozliwiajacy zatankowanie
autocystern wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. Plac manewrowy wraz z droga wykonany
jest z kostki brukowej. Caly obiekt jest ogrodzony.

7 uwagi na charakter przedsigwzigeia nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan
w stopniu powodujacym wystapienie znacznych uciazliwodci dla otoczenia. Wystepowala
bedzie emisja hatasu, jednak oddziatywanie to zamknie si¢ W granicach przedmiotowych
dziatek.

7 informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigeia wynika, ze
szacunkowe zapotrzebowanie instalacji na moc elekiryczna wynosi¢ bedzie okolo 1 MW.

W trakcie budowy punktu skraplania metanu z infrastruktura towarzyszaca wystapia w
analizowanym rejonie okresowe uciazliwosci spowodowane pracg sprzgtu budowlanego oraz
przejazdami pojazddw transportujacych materiaty, a takze robotami ziemnymi. Uciazliwo$ci
te ustapia po zakonczeniu prac budowlanych.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach Zielufisko — Rzggnowskiego Obszaru
Chronionego ~ Krajobrazu, —ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielurisko — Rz¢gnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 z pozn. zm.), dla ktorego
wprowadzono zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na
érodowisko. W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.), zakazy nie
dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakdw, ,,Dolina Wkry i Miawki”
PLB140008, znajduje si¢ w odlegtosci okoto 8,5 km w kierunku poludniowym.




