[image: image1.jpg]UGN Ny 8 S74t”

Charakterystyka urzadzenia

. Napigcie zasilania:
. Istniejace przylacze napowietrzne SN — 15 kV
a) stup typu Kgo-12/15g

. Przylacze kablowe SN — 15 kV

a) typ kabla SN-15 kV
b) przekréj kabla nn-0,4 kV
¢) diugos¢ przylgcza kablowego SN — 15 kV

. Przylacze napowietrzne SN — 15 kV — demontaz

a) typ przewod6w SN-15 kV

b) przekroj przewodéw SN-15 kV

¢) dugos¢ przytacza napowietrznego SN-15 kV
d) stup typu P-12/ZN

-15kV.

- kpl. 2.

- XRUHAKXS.
-3x(1x 120 mm?).
-97 m, (126 m)

- AFL

- 50 mm’.
-97 m.

- kpl. 2.
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do projektu budowlanego na przebudows odcinka istnicjgeego prylacza
napowietrznego na kablowe SN-15 kV cclem usuniccia kolizii z projektowana
budows boiska sportowego na dzialce nr 74/6 w micjscowosci Wieczfnia
Kodcielna.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
1.1 Podklad geodezyjny w skali 1:500.

12. Techniczne warunki przebudowy.

13. Uzgodnienia z Rejonem Dystrybucji Ciechanw.
1.4. Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

1.5. Opinig ZUD.

1.6. Wizjg oraz pomiary w terene.

1.7. Obowiazujgce albumy, katalogi, normy i przepisy.

. Zakres projektu
2.1. Zabudowa w czynnym przylgezu napowietrznym SN-15 KV shupa nr 1 typu
Kgo-12/15.
22. Wymiana w czynnym przylaczu napowietrznym SN-15 kV istniejacego
stupa nr 2 typu P-12/ZN na shup typu Kgo-12/15g.
23. Budowa praylacza kablowego SN-15 KV kablem ziemnym typu
3 x (XRUHAKXS 1 x 120mm’) o dhugosci 97 m.

24. Demontaz odcinka istniejacego przylaeza napowietrznego SN-15 KV typu
AFI - 50 mm’ o diugosci 97 m.

. Prace projektowe

3.1. Istniejace przylacze napowietrzne SN-15 KV
W celu usunigcia kolizji z projektowang budows boiska sportowego na
dzialce nr 74/6, nalezy wykonaé nastgpujgce prace:

- zabudowac w czynnym przylaczu napowietrznym SN-15 KV shup kraticowy
or 1 typu Kgo-12/15 g,
- Wymieni¢ w czynnym przylaczu napowietrznym SN-15 kV istniejacy stup
nr 2 typu P-12/ZN na siup kraficowy typu Kgo-12/15¢,

- zdemontowa¢ odcinek istnicjacego przylgeza napowietrznego SN-15 kv
typu AFl - 50 mm’ pomigdzy nowo zabudowanymi shupami.

Dia posadowienia shupow przyjeto fundamenty prefabrykowane, ki6re

dobrano dla sredniej kategorii gruntu. Fundamenty uzaleznione sa od typu

slupa i jego funkeji.

Prace wykonaé zgodnie z albumem:

a) album linii napowietrznych Sredniego napigcia LSN tom V, przewody AF1 70
150 mm?,

b) album shupéw z glowicami kablowymi i odlgeznikami dla linii $redniego
napigcia 15 — 20 KV na zerdziach wirowanych LSN — g tom 1. zg
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W celu usunigeia kolizji j.w.. nalezy pomigdzy nowo zabudowanymi stupan

typu Kgo-12/15¢ wybudowaé przylacze kablowe kablem ziemnym typ

3 x (XRUHAKXS 1 x 120mm’). zgodnie z zaznaczeniem kolorer
czerwonym na zalaczonym planic sytuacyjnyvm.
Kabel uklada¢ w wykopic na glebokosei 1.0 m na podsypce z piask
o grubosci 10 cm. Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku linig falis:
zaopatrzy¢ go w tabliczki identytikacyjne a w miejscu skrzyzowani
7 boiskiem sportowym nalozy¢ na kabel rurg ochronng firmy .AROT” typ
DVK-110 (kazda 7yla kabla w oddzielne] rurze) oraz BE-75 przy wejsciun
stupy. nastgpnic kabel zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru prze
zasypaniem. Po wykonaniu inwentarszacji 1 dokonaniu odbioru, kabh
przysypac¢ 10 ¢m warstwa piasku 1 13 cm warstwg ziemi rodzime
oczyszezonej z gruzu i kamieni. Tak przysypany kabel przykryé foli
plastikowy koloru nicbicskiego i wykop wyréwnaé ziemig rodzim
oczyszczonyg 7 gruzu i kamieni ubijang warstwami. Kable na stupac
przylyeza napowictrznego SN-15 kV zakonezy¢ glowicami napowietrznym
LENSTO typu HOT1.23031.
Szezegoly  zwigzane 7 przebudows  przyiacza ujgto wo zestawieni
materizfowyn. natomiast trasy przedstawiono na planic sytuacyjnym w ska
1:500.

4. Ochrona od porazen pradem i ochrona przepigciowa
4.1. Ochrona od porazen pradem elektryeznym w siect SN-15 kV

Dla sicei elektroenergetyeznej 15 kV ochrong dodatkows od  poraze
wykonuje sig przez stosowanie uziemien ochronnych,
Uziemienia ochronne zaprojektowano dla obydwu stupéw odlgeznikowyel
usytuowanych w migjscach pokazanych na planie sytuacyjnym.
Dopuszezalne wartosei napiecia razeniowego dotykowego sg zalezne o
Crasu razenia.
Czas (rwania razenig rowny czasowi trwania jednofazowego zwarci
doziemnego oraz wartos¢ pradu tego swarcia zalezy od sposobu prac
punktu neutralnego sieci. 7 zatozenia przyjmuje sig. 7e punkt neutralny sice
15 KV pracowac bgdzie przez rezystor.
Wartos¢ uziemicnia nie moze przekraczaé wartosci 3.2 Q.
Uziomy saprojektowano dla rezystywnoscei gruntu 300 omometrow jaki
pionowo-tasmowe.
Zasadniczym clementem uktadow uziomoéw jest ook z bednarki utozony n:
glgbokosei 0.6 m w odlegtosci okoto 1 m od konstrukeji stupéw. W razi
potrzeby zmnigjszenia napigé razeniowych dopuszeza sie ukiadanic otokt
na glebokosci mniejszej niz 0.6 m.

Jedynym kryterium zastosowanych uziemien ochronnych jest zachowanis
dopuszczalnych wartosei napig¢ dotykowych razeniowych jak w przypadki
stacji transformatorowe;.
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Jako ochrong zastosowano ograniczniki przepig¢ typu ASI petnigce
jednoczesnie funkcje izolatora odciggowego. Ograniczniki zabudowaé na
stupienr 11 2.

5. Uwagi koncowe

5.1.Cato$¢ prac wykonaé w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwigzan do
stosowania w ENERGA-OPERATOR SA” oraz o niniejszy projekt
z zachowaniem postanowien obowigzujgcych norm, albuméw, katalogéw,
uzgodnien, przepiséw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczng.

5.2.Podziemne czgsci stupdw, ustoje betonowe oraz fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

5.3. Wszystkie konstrukcje stalowe zamontowa¢ jako ocynkowane.

5.4. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czg$¢ V — roboty
elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i uzgo-
dnieniami.

5.5.Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku.

5.6. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktére posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

Uwaga!
Z uwagi na niezmienno$¢ obcigzenia i zachowanie tych
samych parametréw technicznych sieci nie dokonano obliczen
technicznych.

¢
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Zestawienie materialow podstawowych

Stup nr 1 typu Kgo-12/15g

. Stup wirowany typu E-12/15 z uziemieniem
. Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m
. Ustdj typu U3a

. Poprzecznik odporowy PO-32/2

. Sruba M16 x 350

. Sruba M20 x 350

. Ogranicznik przepig¢ typu ASI peigcy role izolatora
. Uchwyt odciggowy kablgkowy 23255

. Uchwyt petlicowy $rubowy 2509

. Uchwyt $rubowo-kabtgkowy 2421

. Zacisk odgal¢zny SL 4.25

. Konstrukcja pod odtgeznik KPO-30

. Odtgcznik napowietrzny typu ON III — 24/4 z napgdem
. Konstrukeja pod izolatory KOG-7

. Objemka OB-7/VE

. Izolator LWP 8/24

. Lacznik jednowidlasty h=150

. Konstrukeja do gtowic KGK-1

. Objemka OB-9/VE

. Przew6d AAsXSn-70 mm?

. Bednarka pomiedziowana

. Uziom pretowy pomiedziowany (9 x 1,5 m)
. Uchwyt zaciskowy

. Sruba M10 x 25

Stup nr 2 typu Kgo-12/15¢
. Stup wirowany typu E-12/15 z uziemieniem
. Plyta stopowa 0,3 x 0,3 m
. Ust6j typu U3a

. Poprzecznik odporowy PO-32/2
. Sruba M16 x 350
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. Odigeznik napowietrzny typu ON III - 24/4 z napedem

1

2.
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. Sruba M20 x 350

Ogranicznik przepigé typu ASI petniacy rolg izolatora
Uchwyt odciagowy kablakowy 23255

Uchwyt petlicowy srubowy 2509

Uchwyt srubowo-kablagkowy 2421

Zacisk odgatezny SL 4.25

Konstrukcja pod odfacznik KPO-30

. Konstrukcja pod izolatory KOG-7

. Objemka OB-7/VE

. Izolator LWP 8/24

. Lgcznik jednowidlasty h=150
. Konstrukcja do glowic KGK-1

. Objemka OB-9/VE

. Przew6d AAsXSn-70 mm?

. Bednarka pomiedziowana
. Uziom prgtowy pomiedziowany (9 x 1,5 m)

. Uchwyt zaciskowy

. Sruba M10 x 25

Przylacze kablowe SN-15 kV
. Kabel XRUHAKXS 1 x 120 mm*
Gtlowica napowietrzna ENSTO HOT 1.2403L
. Rura firmy ,,AROT” typu BE-75
. Rura firmy ,,AROT’ typu DVK-110

. Uchwyt odlegto$ciowy SO 79.5

Zestawienie materialéw z demontazu

Stup ZN typu P-12
Izolator LWP 8-24
Poprzecznik przelotowy
Linka AFI-50 mm’

szt. 1
szt. 3
szt. 3
szt. 3
szt. )
szt. 3
szt. 1
kplo". 1
szt. 1
szt. 1
szt. 3
szt. 1
szt. 1
szt. 1
mb. 22
b 58
szt. 1
szt. 1
szt. 4
mb. 378
kpl. 2
mb. 6
mb. 291
szt. 6
szt. 2
szt. 6
szt. 2
mb. 291
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