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PRZEDMIAR ROBOT Wt aT
Przebudowa drog gminnych Nr G 230938W i Nr G 230940W r N
na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 10, 20,30 .., an Warceki
o {acznej dtugosci odcinkow: 320,00+1065,00+1920,00 = 3305,00 mb
CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. lloé¢
Lp Nr 88T Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny : ogolem
CcPv
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -ROBOTY
) PRZYGOTOWAWCZE
1.1 01.01.01. KNNR 1| Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow glownych trasy
oot punktow wysokosciowych w terenie km 3,306
1.2 01.0202 KNNR 1| Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 15 ¢cm z zatadunkiem i
01301 odwiezieniem na odklad na odleglo$c do 2 km m2 11625,00
2x3,00x570,00+2x1,50x2735,00 = 11625,00
13. 01.02.04. Usunigcie glazow narzutowych zalegajacych w pasie drogowym o masie 1 sat 6000
— 3 Mg z odwozem na odlegio$¢ do 5 km na odktad ) '
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2.1. 02.01.01 KNNR1 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi o
020206 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m? z zatadunkiem na $rodki trans-
portu kolowego i przewiezieniem na odklad na odleglos¢ do 1 km. Grunt
kat. Il Roboty zwigzane z korytem ziemnym pod konstrukcjg nawierzchni m3 221,66
2775,00 x 5,20 x 0,10 = 1443,00
Do odwozu i wbudowania na miejscu 221,66 m3
2.2 02.01.01. KNNR 1 Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi o
020206 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki trans-
portu kolowego i przewiezieniem na odkfad na odleglos¢ do 2 km. Grunt m3 120134
kat. Il Roboty zwigzane z korytem ziemnym pod konstrukcje nawierzchni. '
1443,00 - 221,66 = 1221,34
23 02.01.01. KNNR 1| Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi o
0202:06 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m? z zatadunkiem na $rodki trans-
portu kolowego i przewiezieniem na odkfad na odlegtos¢ do 5 km. Grunt m3 2022.00
kat. Il Roboty zwiazane z wykonaniem rowow przydrozaych '
(570,00+1652,00)x0,91 m3/mb = 2022,00
3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 06.02.01. KNNR-8 | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych pod zjazdami z rur z
080508 | tworzywa sztucznego PVC SN 8 o $rednicy ¢ 400 mm m 96,00
32 06.02.01. KNNR-6 | Wykonanie $cianek czolowych przepustow rurowych pod zjazdami z rur
060503 | petonowych o srednicy ¢ 400 mm z betonu kiasy B-25 Szt. 32,00
4, |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
41 04.01.01 KNNRE | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza rowniarkg
010303 | oraz walcem wibracyjnym Iub ogumionym m2 17186,00
3305,00x5,20 = 17186,00
5. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1. 05.01.03. KNNR -6 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji
020205 | 0/31,5mm (pospotka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubo-
$ci warstwy po zageszczeniu 14 cm m2 14430,00
2775,00 x 5,20 = 14430,00
5.2. 05.01.03 KNNR-6 | Wykonanie gbrnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji
0202071 0/31,5mm (pospotka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubo-
$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 17186,00
3305,00x5,20 = 17186,00
5.3. 05.01.03. KNNR-6 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego frakji
020205 1 0731, 5mm (pospotka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubo-
$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 288,00
16x18,00 = 288,00





