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Wszyscy oferenci

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) Zamawiajacy udziela
wyjasnien do tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla postgpowania o
udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
inwestycji pod nazwa: Przyszkolne centrum sportowe w Wieezfni Koscielnej.

Do Zamawiajqcego wplynelo pytanie nastepujacej tresci:

1. W zwiazku z rozbieznosciami w specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym,
prosimy o sprecyzowanie i potwierdzenie czy obowiazujacym dokumentem jest projekt
wykonawczy czy SST, jesli chodzi o opis nawierzchni syntetycznej. W obydwu przypadkach
prosimy o aktualizacj¢ trzech parametréw nawierzchni syntetycznej, gdyz wedtug aktualnej
rekomendacji technicznej ITB, ktora jest wymagana, parametr nawierzchni poliuretanowej
taki jak: '

- powierzchnia odcisku kulki (mm?), powinien wynosi¢ 550 £ 50

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%), powinien wynosi¢ 53 = 5

- masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?), powinien wynosi¢ 9,7 + 3

2. Czy Zamawiajacy potwierdza wymog dotaczenia do oferty dokumentow takich jak:

- Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki

badan itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw,

potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajacego

- aktualny atest higieniczny

- karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta

- autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji oraz

- certyfikat IAAF

Zamawiajgcy udziela nastepujgeej odpowiedzi:

Ad.1 W opisie technicznym Projektu Budowlano-Wykonawczego oraz w Szczegolowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych poprawia si¢ i
przyjmuje nastgpujace parametry techniczne projektowanej nawierzchni:

- powierzchnia odcisku kulki (mm?) - 550+ 50
- wydiuzenie wegledne przy zerwaniu (%) - 535
- masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) - 9,7+3
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Ad.2 Zamawiajacy potwierdza wymog dofaczenia do oferty nast¢pujacych dokumentow:

--Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki

badan itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw,

potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia wymagania Zamawiajacego

- aktualny atest higieniczny

- karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta

- autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji oraz

- certyfikat IAAF
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