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Wieczfnia Koscielna Wieczfnia Koscielna, dnia 15 pazdziemika 2010 1.
woi: mazowieckie

GKil.341-7/6/10

Wszyscy oferenci

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 750) Zamawiajacy udziela
wyjasnienn do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia postgpowania
o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
inwestycji pod nazwa; Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfni Koscieinej.

Do Zamawiajgcego wplynelo pytanie nastepujdcej tresci:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie elementéw skateparku w technologii drewnianej?
2. Czy Zamawiajacy dopuszcza ziozenie oferty na skatepark w technologii drewnianej:

- urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm
i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymato$ci,

- element jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej — wzmocnionej 18 mm,
na elementach tukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9 mm i 6 mm,

- gwarancja na konstrukcje 3 lata, gwarancja na element jezdny 1 rok?

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza Ziozenie oferty na skatepark w technologii drewnianej:

- urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm
i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymalosci,

- element jezdny wykonany ze skiejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18 mm,
pokrytej kompozytem 6 mm, na elementach fukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 8 mm
i kompozytu 6 mm,

- gwarangja na konstrukcie 4 lata, gwarancja na element jezdny 3 lata?

4. W zalaczniku dokumentacja elektryczna znajduje si¢ dokumentacja budowlana. Prosze
o zamieszczenie dokumentacii elektrycznej.

5. W zatacznikach do SIWZ brakuje dokumentacji sieci hydrantowej. Prosze o uzupetnienie.
6. W SIWZ w opisie przedmiotu zaméwienia nie ma rzutni do pchnigcia kula,
a w przedmiarach jest. Czy nalezy jg wyceni¢?

7. Prosze o przestanie projektu zagospodarowania terenu z naniesiong iloscig ogrodzenia,
chodnikéw, drdg i ciagdw pieszo-jezdnych.

8. W SIWZ w opisie przedmiotu zaméwienia ujgto zielef. Niestety w dokumentacji nie ma
zadnego opisu dotyczacego ilosci trawnikéw i nasadzen. Czy ilosci Zieleni w przedmiarach
s3 prawidfowe (jesli tak to prosze o podanie nazwy roslin i wielkosci)?

9. W projekcie ujeto 42 szt. tawek natomiast w przedmiarach ujeto 40 szt. tawek, 20 szt.
koszy na $mieci i 2 TOI-TOIl. W projekcie nie ma koszy na $mieci i TOI-TOI. Prosze
o skorygowanie przedmiaru.

10. W projekcie brak jest drenazu i odwodnienia liniowego boisk, biezni, kortu tenisowego.
Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie prac odwodnieniowych (jeéli tak to prosze
o przestanie dokumentacii i przedmiaréw)?
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- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

- warstwa zwirowa o frakcji 5-25 mm gr. 15 cm

- warstwa wegetacyjna gr. 5 cm

- warstwa mieszanki z torfu, nawozéw minerainych i wapna rolniczego gr. 4 cm

Natomiast w przedmiarze ujgto:

- warstwa odsaczajaca gr. 10'cm

- warstwa zwirowa o frakcji 5-25 mm

- warstwa wegetacyjna gr.10 cm

- warstwa mieszanki z torfu, nawozow minerainych i wapnha rolniczego gr. 2 cm
(poz. 15 przedmiaru)

Jakie grubosci podbudowy nalezy wycenic?

12. W przedmiarze bieznia i rozbieg do skoku w dal nie ujgto warstwy odsaczajacej z piasku
gr.10 cm. Prosze o skorygowanie przedmiaru.

13. W przedmiarze skocznia wzwyz ujgto 15 cm warstwy odsaczajacej, natomiast
w projekcie jest 10 cm. Prosze o skorygowanie przedmiaru.

14. W przedmiarze ujeto boisko do streetballu o powierzchni 187,5 m? natomiast w projekcie
jest wielkosci 14,5 x 15 = 217,50 m? proszg o skorygowanie przedmiaru.

15. W przedmiarze pozycja 97 ujgto 10 cm warstwy odsaczajacej, natomiast w projekcie jest
15 cm. Prosze o skorygowanie przedmiaru.

16. W przedmiarze pozycja 99 ujeto geomembrang, a w projekcie jest geowtoknina. Prosze
o skorygowanie przedmiaru.

17. W projekcie ujgto podbudowe pod kostke brukowa 8 cm z kruszywa tamanego gr. 18 cm,
na przekroju przez nawierzchnig z kostki jest podbudowa betonowa z betonowa z betonu
B-15 gr.18 cm. Natomiast w przedmiarze ujgto podbudowe betonowa grubosci 20 cm
(poz. 112 przedmiaru). Jaka podbudowe nalezy wykonaé i jakiej grubosci (prosze
o skorygowanie przedmiaru)?

18. W warstwach podbudowy pod drogi ujgto w projekcie warstwe odsaczajaca grubosci 15
cm, a w przedmiarze jest 10 cm (poz.109 przedmiaru). Jakg grubo$¢ warstwy odsgczajacej
nalezy ujaé (prosze o skorygowanie przedmiaru)?

19. W przedmiarze poz..115 ujgto nawierzchnig ciagow pieszo-jezdnych ze 2wiru gr. 8 cm.
Jednakze w projekcie nawierzchnia ta sktada sig z trzech warstw:

- podbudowa z Klifica gr. 5 cm

- warstwy gliny piaszczystej gr. 5 cm.

- warstwa zwiru plukanego frakeji 0,2-0,8 mm gr. 3 cm

Jakiej grubosci nalezy ujaé ciagi pieszo-jezdne (proszg o skarygowanie przedmiaru)?

20. Czy Zamawiajacy przewiduje montaz automatycznego systemu nawadniajacego?

21. Czy ze wzgledu na ryczaltowy charakter realizacji przedmiotu zambwienia oraz duza
floéé rozbieznosci pomigdzy przedmiarami, a projektem. Zamawiajacy dopusci dostarczenie
kosztorysu ofertowego dopiero przed podpisaniem umowy?
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Ad.1-3 Zamawiajacy nie dopuszcza ziozenie oferty na skatepark w technologii drewnianej.
Ad.4 W zataczniku Nr 8 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- oswietienie znajduje si¢ projekt
oswietienia terenu przyszkolnego centrum sportowego w Wieczfni Koécielnej w skiad ktorego
wchodzi: !
- opis techniczny
- zestawienie materialow
- trasa oswietlenia terenu na - rys. nr 1 (projekt zagospodarowania terenu)
- schemat o$wietienia terenu — rys. nr 2
Ad.5 Przebieg trasy przytacza wodociagowego zostat przedstawiony w sposéb czytelny
w projekcie zagospodarowania terenu. Roboty te nalezy wyceni¢ wg. zalaczonego przedmiaru.
Ad.6 Rzutnia do pchnigcia kula znajduje sig w dokumentacii projektowej oraz w zataczonych
przedmiarach. W zwiazku z tym nalezy ja wycenic.
Ad.7 Projekt zagospodarowania terenu zawiera takie elementy jak ogrodzenie, chodniki oraz
ciagi pieszo-jezdne, a ilosci tych robét zostaty zawarte w zataczniku nr 5 — przedmiar robét.
Ad.8 llosé zieleni w przedmiarze jest prawidlowa. Nazewnictwo roglin i ich wielkos¢ zostanie
ustalona na etapie realizaciji rob6t.
Ad.9 Nalezy przyjacé do wyceny nastepujace ilosci:
- 42 szt. tawki drewniane z bali z siedzeniem drewnianym, z oparciem
- 20 szt. kosze na $mieci
- 2 szt. toalety przenosne typu TOI-TOI
Ad.10 Zamawiajacy nie przewiduje odwodnienia terenu i drenazu.
Ad.11 Nalezy przyja¢ nastepujace warstwy pod boisko do pitki noznej:
- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm,
- podbudowa zwirowa o frakcji 5-26 mm, gr. 15 cm,
- warstwa wegetacyjna grubosci 10 cm,
- mieszanka z torfu, nawozéw mineralnych i wapna rolniczego gr. 4 cm,
Ad.12 W przedmiarze rozdziatu 3.1. Bieznia nie ujeto warstw podsypkowych. Nalezy je przyjaé
wg. przedmiaru uzupeiniajacego. Natomiast w rozdziale 3.2. Rozbieg do skoku w dal warstwy
podsypkowe zostaty uwzglednione.
Ad.13 Nalezy przyja¢ 15 cm warstwy odsaczajace] jak w przedmiarze.
Ad.14 Przedmiar boiska do streetballu jest prawidtowy.
Ad.15 Do wyceny nalezy przyjaé warstwe odsaczajaca grubosci 15 cm.
Ad.16 W poz. 99 nalezy: do podstawy wyceny dopisac: analogia, a zamiast geowtdkniny
czy geomembrany wyceni¢ foli¢ czarng budowiana grub. 0,5 mm.
Ad.17 Podbudowe nalezy wykonat z betonu B-15 grubosci 18 cm. Przedmiar nalezy skorygowac
w nastepujacy sposéb: w podstawie wyceny dopisaé analogia, a w opisie ,gr. 20 cm” zamieni¢
na,gr. 18 cm".
Ad.18 Do wyceny nalezy przyjaé warstwe odsaczajaca grubosci 15 cm.
Ad.18 Nawierzchnie 2wirowe nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob: warstwa odsaczajaca
grubosci 10 cm (poz. 109), stabilizacja cementem w ilosci 20kg/m?, nawierzchnia zwirowa grub. 8
cm. W zwigzku z tym nalezy dodaé pozycje stabilizacji cementem — wg. przedmiaru
uzupetniajacego.
Ad.20 Zamawiajacy nie przewiduje automatycznego systemu nawadniajacego.
Ad.21 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia kosztorysu ofertowego dopiero przed
podpisaniem umowy.

Zgodnle z art. 38 ust. 4 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759) Zamawlajacy zmienia tresé¢ Specyfikacji istotnych Warunkéw
Zaméwienia dia prZgdmiotowego zaméwienia.
W SIWZ w rozdziale ,XXVIIl. Zatacznikl” Zamawiajacy wprowadza nowy 2atacznik nr 5a -
Przedmiar robét uzupeiniajacy.
Nowy zalqcznik nr 5a otrzymiuje brzmienie jak nizej: Yy T

- gl Warecki
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PRZEDMIAR ROBOT UZUPELNIAJACY

Kiasyfikacja robét wg. Wapéinego Slownika Zamowiar
462122219 Roboly budowlane w zakresla bucowy boisk sporowych

PRZYSZKOLNE CENTRUM SPORTOWE
Wieczfnia Kodclelna

NAZWA INWESTYCJ!
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR Gmina Wieczfnia Koscielna
ADRES INWESTORA  ©  Wieczfnia Koscleina

SPORZADZI. KALKULACJE :  inz, Janusz Domurad

DATA OPRACOWANIA : PASDZIERNIK 2090r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robot : 2

Stownle:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Oata opracowaria  * Data zatwierdzenia
PAZDZIERNIK 20101, *

Dokument Zostal opracowany przy pomocy programu
N NORMA PRO
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Lp. [ Podst ] Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz Razem
Frzedmiar robot —
1! Bieznia okéina, skocznla w dal | wzwyZ _ —
11[Bletnla , — — B
1|KNNR G | Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubodd 15 om mZ i
.1.1/0106-08
3193.76 m? 3193.760
RAZEM 3193.760)
2[Drogl, chodniki — - —
2.1|Nawierzchnia jezdni | parkingow. P —
2]KNNR€  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementom w lload 20 kg2, warstwa | m?
d2tjeti101  |grn10cm
| 443.71 m2 443,710
+ T "RAZEM 443.710

Norma PRO Wersia 4.10 Licancia; 6722 da INWEST-D




