[image: image1.png]Przyktadowe rozwiazanie tloczni $ciekdw oznaczonej PP1
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[image: image4.png]Technologia ttoczni powinna zapewniaé czyszczenie separatora bécdi komory
retencyjnej bez wytaczania tloczni z ruchu (bez odciecia doptywu $ciekow),

Elementy ttoczni ( zbiornik retencyjny, pionowe separatory czesci statych,
orurowanie) sg wykonane z materiatéw neutralnym chemicznie i nie wchodzacych w
reakcje ze skladnikami $ciekéw, co gwarantuje trwala odpornos¢ na korozyjne
dziatanie $ciekow. Elementy ttoczni powinny wiec by¢ wykonane z materiatow nie
wymagajacych konserwacji w okresie eksploatacji przewidzianym na min 30 lat.
Gwarancja producenta na te materialy min 10 lat.

Pompy o stopniu ochrony przed zalaniem IP68. Dzieki temu nawét przy
przypadkowym zalaniu tloczni przez wody powodziowe silniki pomp nie ulegng
uszkodzeniu, co nastapi¢ moze w przypadku silnikéw o mniejszym stopniu ochrony.

Pompy sa wyposazone w podwdine uszczelnienie mechaniczne oraz posiadajg silnik
z rezystancyjnymi czujnikami temperatury zabezpieczajacymi je przed przeciazeniem,

W kazdej ttoczni powinny byé zainstalowane dwie pompy, gdzie jedna z nich bedzie
czynna a druga zapewnia stu procentowa rezerwe (praca naprzemienna tego ukladu).

Cechy opisujace pompy do przepompowni standardowych :

- czujnik wilgoci (10m) z przekaznikiem NIV100/S,

- czujnik PTC z przekaznikiem MSS (zabezpieczenie termiczne),

- korpus pompy i wirnik pokryte powtoka ceram Ceram CO. zwigkszajaco zywotno$¢ pompy
(przyczepnos¢ powloki 15 N/mm?2),




[image: image5.png]Obliczenia hydrauliczne do projektu : KT 1114
Lokalizacja przepompowni:
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Data : 07.12.06
Wykonat : KT
Obliczenia dotvcza poniZzszego modelu rureciaqu tiocznego; Hman, [m}= 7,52 m Hman,, [ml= 21,79 m
Nr.l L ([m] H [m] [m3/h] Q [I/s) K |Dz [mm}| g [mm]|Dw [mm]| Dlugosc [m]]|v [mVs} Ah, [m] P, /p*g [m}| ZNO(m) | ZN/O Ah, [m] P, /p*g [m]
1 0,00/167,50| 44 {12,22]0,25j 160,00 9,50| 141,0 0,00 0,78 0,00 7,52 0,00 21,79
2 256,00(173,60| 44 |12,22(0,25| 160,00 9,50 141,0 256,07 0,78 1,42 0,00 { 1,42 14,27
3| 804,80{161,00{ 44 [12,22|0,25| 160,00 9,50f 141,0 548,94 | 0,78 3,05 6,09 12,60 14,27
4| 894,00/161,90] 44 {12,22}0,25(160,00] 9,50| 141,0 89,20 0,78 0,50 4,69 0,50 12,87
511213,001 155,90 44 |12,22|0,25| 160,00 9,50 141,0 319,06 | 0,78 1,77 8,92 6,00 12,87
6| 1414,00/163,70| 44 (12,22] 0,25 160,00 9,50( 141,0 201,15 | 0,78 1,12 0,00 1,12 3,96
712316,00( 151,10 44 |12,22]0,25( 160,00 9,50f 141,0 902,09 0,78 5,01 3,88 12,60 3,96
812609,00{152,70] 44 {12,22]0,25( 160,00 9,50| 141,0 293,00 0,78 1,63 0,66 2609,00{-0,07 1,63 0,73
9]2812,001151,50{ 44 [12,22}0,25} 160,00 9,50| 141,0 203,00 | 0,78 1,13 0,73 1,20 0,73
10{ 2907,00|151,70| 44 |12,22]0,25| 160,00 9,50} 141,0 95,00 0,78 0,53 0,00 0,53 0,00

§

Obliczenia sa wazne dla rurocigqu ttocznego z PE100 PN10 SDR17 ( 160 x 9.5)

Analiza wyniku obliczen

Wymagane parametry pompy:

Wydajno$é pompy Qp 44,00 [m3/h]
Opory hydrauliczne na trasie RT 7,52 [m]
Opory w przepompowni 0,70 [m]
Wysoko$¢ doplyw - dno zbiornika 1,50 [m}
Zalozone cisnienie na wyplywie 1,00 [m]
Wysokosé podnoszenia Hmt 10,72 [m]

Przyimuje sie, ze zast
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Rurociag ttoczny powinien byé wyposazony w zawory napowietrzajaco-odpo ietrzajace aznaczon

punktach lokalnych przewyzszen
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