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[image: image2.png]4, Zbiornik przepompowni:

Materiat: kregi betonowe z betonu B45

Catkowita wysokos¢ zbiornika H. = 5,90 m
Wewnetrzna srednica zbiornika Dy, = i,5m

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

Dodatkowe otwory w zbiorniku - 2x PCV 110 - 1x PCV 200
Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku

Zbiornik z kreqéw betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.





[image: image3.png]Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Podstawa do montazu pomp, zeliwna, DN 80/2RK (SB)

- Przewody hydrauliczne, Dn 80, materiat: stal nierdzewna.
~ Wtaz aluminiowy (nieprzejezdny) o wymiarach 1000 x 700 do zbiornika fi 1500
- Kotnierz aluminiowy

- Zasuwa odcinajqca fig 111 JAFAR z pokretiem

- Zawor zwrotny kulowy JAFAR

- tancuch ocynkowany

- Drabina aluminiowa

- Uszczelka

- Deflektor ze stali nierdzewnej

- 1 kominek 3", materiat PVC

- Sruby ze stali nierdzewnej

Elektrody, kofki, silikon itp.

Prefabrykacja, montaz na obiekcie

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- brak

Uwagi:

- Przewdd tloczny zakoriczony jest kotnierzem Dn 80 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.
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Opis pomp:

- zastosowanie specjalnych twardych powtok ochronnych (Ceram) - stosowane gdy
wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie pompy narazone sa na dziatanie wody stonej lub
Sciekéw przemystowych lub gdy pompowana ciecz zawiera duzg ilosé¢ piasku lub czqstk|
$cierne. Zastosowanie ceramu wydituza od 4 do 6 razy zywotno$¢ pompy. .

- uszczelnienie kasetowe typu "K" - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglikow
krzemu izamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nierdzewnej. Nieduza
odlegtos¢ miedzy kasetq z uszczelnieniami a dolnym tozyskiem watu redukuje drgania
natomiast otwory na bocinej powierzchni kasety powoduja rownomierne zwilzanie olejem
i chtodzenie powierzchni uszczelnienia. Zapewnia to niezawodng bezawaryijna prace,
czterokrotnie zwigksza Zywothos'c' pompy i w rezultacie zmniejsza pdzniejsze koszty
eksploatacyjne.

- silniki z chlodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym typ FK, FKT i FO
gdzie ciepto odprowadzane jest przez wymiennik ciepta zlokalizowany pomiedzy pompg i
silnikiem. Rozwiazanie takie ma szereg zalet, z ktdérych najwazniejszymi sa:

- lepsze odprowadzanie ciepta niz w pompach z silnikami wymagajacych zanurzenia

- utrzymywanie statej wysokiej sprawnosci,

- ptaszcz z obiegiem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysty i w trakcie eksploatacji
nie wystepuje zmniejszanie sprawnosci chtodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
ptaszczem chtodzacym umozliwia prace ciagta z wynurzonym silnikiem (mniejszy zbiornik
pompowni) jak i zabudowe sucho - stojaca pomp.

- mozliwoé¢ wyposazenia pomp do $ciekéw EMU w czujniki stanu pracy: np. temperatury
uzwojenia, temperatury tozysk, temperatury oleju, szczelnosci komory olejowej, cisnienia
w komorze.

- wykonanie silnikow z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.




[image: image5.png]Dane techniczne pompy:

- Typ pompy: FA 08.64E

- Silnik: T17-4/12H

- Uszczelnienie K lub silnik EX: T 17K

- Kabel: , HO7RN-F 7G1,5 mm?2 dtugosé: 10 m
- Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra V

- Moc nominalna (kW): 4,50 kW

- Obroty: 1450 1/min

- Masa pompy: 96 kg

- Minimalna wysokosc¢ zanurzenia: 659 mm

- Wolny przelot: 80 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢ Voompy = 5,6 /s = 20,2 m’/h
- Wysokos$¢ podnoszenia Hoompy = 17,9 m
Zaoferowana pompa wyposazona jest w: ‘

- Gérny tacznik prowadnic

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe
- Czujnik wilgoci z 10 metrowym kablem

- Przekaznik do czujnika NIV-100/S

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotgczone w zataczniku




[image: image6.png]6. Tablica sterownicza:

- wersja z ptywakami; dla dwdch pomp o mocy do 4kw

Tablica sterownicza z plywakami:

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych
tworzyw przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania $ciekéw ze zbiornikdw
i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na
reakcje w razie wystapienia awarii. Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomocg
zintegrowanego buczka z lampg ostrzegawcza.

Pompy pracujg na przemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju. Przy zataczonym ptywaku
“Poziom roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp
uszkodzi sig, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wigczona
sygnalizacja alarmowa akustyczno-$wietina aby obstuga mogta sprawdzié¢ przyczyne awarii.
W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogta poradzi¢ sobie z duza iloscig Sciekow i
zadziata ptywak “Wysoki poziom * (przelanie) do pracy wiaczy sig druga pompa, zalaczy sie
takze sygnalizacja awarii. I bedzie pracowa¢ do momentu obnizenia poziomu, uktad przechodzi
do normalnej pracy. System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg)
przez ptywak “Niski poziom”. Zadzialanie tego ptywaka uniemozliwia uruchomienie pomp.
Pompy mozna uruchomié recznie za pomoca przetacznika “PRACA NA REKE” dajacemu
zezwolenie pracy recznej, oraz przetaczeniu przetgcznikow “Reczne zataczenie pompy nr 1”
(lub nr 2) pod warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego.

Sktad zestawu:

a. Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca
b. pompa szt.2

c. Plywaki sterujace szt.3




[image: image7.png]9. Zatozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw $ciekéw Q = 4,6 I/sek
- obliczeniowa wysokoé¢ podnoszenia . ' How = 17,8 m
- rzeczywista wydajnosé pomp(y) : Q, = 5,6 l/sek
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp = 17,9 m
- minimalna wysokos$¢ zalania pompy : Hmin = 659 mm
- dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciagu 1 godziny Zmax = 15 godz™
- liczba pomp roboczych n, =1
- $rednica przewoddw w przepompowni D =80 mm
- predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni ) ’ vV =1,11 m/s
- rzédna terenu Rz, = 161,30 m
- rzedna dna przewodu grawitacyjnego Rz40p = 156,80 m
- $rednica Dgop = 200 mm
- rzedna osi przewodu ttocznego Rzy = 159,90 m
- $rednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie Dy = 110 mm
- $rednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci $cianek rury SDR = 17
- predkos¢ przeptywu w przewodzie tlocznym na trasie Vo = 0,76 m/s
- $rednica zbiornika Dy = 1,5 m

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika V. = 0,34 m

- wysoko$¢ robocza " H,= 0,19 m

- wysokos¢ catkowita zbiornika He = 5,90 m
1. Przy petnym naplywie $ciekow Q = 4,6 I/s

- czas napetniania zbiornika thap = 1,22 min

- czas oprozniania zbiornika . topr = 5,61 fnin

- ilo$¢ cykli (na godzine) , 7 : Nmaxr = 8,78 godz’!
2, Przy 50 % obliczeniowego naptywu Q =23 /s

- czas napetniania zbiornika . thap = 2;44 min

- ¢zas oprozniania zbiornika ) ) ’ ’ » topr = 1,70 min

- iloé¢ cykli (na godzine) ., Nmaxr = 14,49  godz™
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11. Rysunek przepompowni

-0,60 m

-4,50 m

-4,84 m

Pompownia PpP2

wysokos¢ zbiornika: 5,90 m
witaz 1000 x 700 materiat zbiornika: kregi z bet. B45
rzedna ptyty przepompowni 161,50 m
"""""""" rzedna terenu 161,30 m
rzedna osi krécca kablowego
Dn 50 mm 160,70 m
[Prowadnice
rzedna osi krécca przewodu ttocznego
Dn 110 mm 159,90 m
przewody ttoczne w przepompowni
Dn 80 mm
________________________________________________________________________ 157,20 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
Deflektor . Dn 200 mm 156,80 m
rzedna poziomu "Alarm gérny" 156,75 m
rzgdna poziomu 'START' 156,70 m
rzedna poziomu 'STOP' 156,51 m
rzgdna poziomu 'Alarm dolny' 156,46 m
% Ilos¢| Pompa: FA 08.64E 1450 obr
f'i\; pomp| Silnik: T 17-4/12H 4,50 kw
SRR 2| Kable: HO7RN-F 7G1,5 mm? 10 m
rzedna dna zbiornika 155,80 m
rzgdna podtoza ((dna wykopu ).’ 155,60 m





[image: image9.png]WYPOSAZENIE TECHNOLOGII Przepompowni . B

1. rura ttoczna nierdzewna dn 80

kolano nierdzewne

wywijka nierdzewna

kotnierz aluminiowy

prowadnice ze stali nierdzewne;
taricuch pompy ze stali nierdzewnej

drabina stal nierdzewna

XN OO bs N

uszczelka

9. deﬂektor nierdzewny

10.$ruby ze stali nierdzewnej

11.kominek 3", materiat PVC 1szt.

12.potaczenie rurociggu ttocznego RK — kotnierz PE

13.wlaz aluminiowy

'
Sterowanie pompowni za pomoca dzwonu pneumatycznego otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych
tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania $ciekow ze
zbiornikow i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach
konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystapienia awarii.

Uktad automatyki awarie sygnahzwe za pomocy zintegrowanego buczka z lampa

ostrzegawcza.

- Sterowanie poziomem $ciekéw w zbiorniku za pomocg dzwonu pneumatycznego ze
zwtoka czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastanlem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu
ze Sciekami) o

- - Ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametrow odbywa sie z poziomu szafy

sterUcheJ




[image: image10.png]- - Sterowanie posiada regulowalng zwioke czasowa wylaczenia pompy umozliwia 7
podzielenie retencji czynnej na podstawowa i pdmdcniczq co wspomaga uktad cisnieniowy
w przypadku wzajemnego dtawienia sie pompy

- Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji) co zapewnia catkowitg bezobstugowosé uktadu

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem
- Sterowanie posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

“czasu pracy pompy* poboru pradu* nastawionego poziomu zatgczen* komunikatu awarii

- Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny

- Sterowanie posiada mozliwos¢ pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

- Sterowanie posiada regulowang zwioke czasowgq wigczenia pompy zabezpiecza uktad
przed jednoczesnym wigczeniem sig wiekszej ilosci pomp po ponownym wtgczeniu pradu
- Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajgcy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

- Sterowanie realizuje samoczynne wy%qczenie‘ pompowni w przypadku pracy pompy

powyzej 15 minut

Opis pomp

- w ptzepompowniach (dwupompowych) zastosowano pompy wyposazone w wirniki typu

Wortex o minimalnym wolnym przelocie 60mm

- wyposazenia pomp do $ciekéw w czujniki stanu pracy: np. temperatury uzwojenia,
szczelnosci komory olejowe;. | ,

- zastosowanie specjalnych twardych powlok ochronnych (Ceram) — stosowane, gdy
wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie pompy narazone sg na dzialanie Czqsfki scierne.

Zastosowanie Ceramu wydtuza od 4 do 6 razy zywotno$é¢ pompy.




