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[image: image2.png]4. Zbiornik Przepompownj:

Materiat; kregi betonowe z betonu B45 typ: nieprzejezdny
Catkowita wysokod¢ zbiornika H, = 5,57 m
Wewnetrzna érednica zbiornika D,, = 1,2 m

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka
Dodatkowe otwory w zbiorniky - 2X PCV 110 - 1x PCv 200

Zbiornik » kregdéw betonowych B45 Z Uszczelkami chemooqﬁornzm/.
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1

Przewody hydrauliczne, Dn 80, materiat: stal nierdzewna.

- Rura ttoczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

kotnierz aluminiowy

- zasuwa z pokrettem "ESCO" Danfoss

- zawor zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss
- prowadnice rurowe nierdzewne

- fafncuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa aluminiowa

- uszczelki A

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCV110

sruby potaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kotki, silikon itp.

potaczenie rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE

prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz nieprzejezdny: 1x Wiaz aluminiowy (nieprzejezdny) o wymiarach 700 x 600 do zbiornika fi
1200

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej

- tancuch ze stali nierdzewnej

Uwagi:

- Przewdd tloczny zakoiczony jest komnierzem Dn 80 mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.
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Opis pomp:

- zastosowanie specjalnych twardych powlok ochronnych (Ceram) - stosowane gdy
wewnetrzne i zewngtrzne powierzchnie pompy narazone sg na dziatanie wody stonej lub
Sciekow przemystowych lub gdy pompowana ciecz zawiera duza ilo$¢ piasku lub czastkl
$cierne. Zastosowanie ceramu wydtuza od 4 do 6 razy zywotnos¢ pompy. .

- uszczelnienie kasetowe typu "K" - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglikéw
krzemu i zamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nierdzewnej. Nieduza
odlegtod¢ miedzy kasetg z uszczelnieniami a dolnym fozyskiem watu redukuje drgania
natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powoduja réwnomierne zwilzanie olejem
i chtodzenie powierzchni uszczelnienia. Zapewnia to niezawodng bezawaryjng prace,
czterokrotnie zwieksza Zywothos'c' pompy i w rezultacie zmniejsza pozniejsze koszty
eksploatacyjne.

- silniki z chlodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym typ FK, FKT i FO
gdzie ciepto odprowadzane jest przez wymiennik ciepta zlokalizowany pomigdzy pompaq i
silnikiem. Rozwiazanie takie ma szereg zalet, z ktorych najwazniejszymi sa:

- lepsze odprowadzanie ciepta niz w pompach z silnikami wymagajqcych zanurzenia

- utrzymywanie statej wysokiej sprawnosci,

- ptaszcz z obiegiem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysty i w trakcie eksploatacji
nie wystepuje zmniejszanie sprawnosci chlodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
ptaszczem chtodzacym umozliwia prace ciagty z wynurzonym silnikiem (mniejszy zbiornik
pompowni) jak i zabudowe sucho - stojacq pomp.

- mozliwos¢ wyposazenia pomp do $ciekéw EMU w czujniki stanu pracy: np. temperatury
uzwojenia, temperatury tozysk, temperatury oleju, szczelnosci komory olejowej, cisSnienia
w komorze.

- wykonanie silnikow z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.
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- Typ pompy: FA 08.22W
- Silnik: T12-2/11G
- Kabel: HO7RN-F 7G1,5 mm?2 dtugosé: 10 m
- Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra ‘
- Moc nominalna (kW): 0,90 kW - 2,25 kw
- Obroty: 2900 1/min
- Masa pompy: 34 kg
_ - Minimalna wysoko$¢ zanurzenia: 529 mm
- Wolny przelot: 60 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢ Veomsy = 5,5I/s = 19,8 m’/h

- Wysoko$¢ podnoszenia Hoompy = 5,6 m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gorny facznik prowadnic
- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

~ Przekaznik do przetwornikow MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotaczone w zatgczniku
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wersja z dzwonem pneumatycznym otwartym; dla dwoch pomp o mocy do 4kW (CONTROL PL)

Sterowanie za pomoca dzwonu pneumatyczneqgo otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego pol|W|n|duru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywaniaA sciekow vze zbiornikow i

studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uktad automatyki awérie sygnalizuje za pomocq zintegrowanego buczka z lampg

ostrzegawczg.

- Sterowanie poziomem Sciekéw w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwioka
czasowq zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
$ciekami)

- Ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametrow odbywa sie z pozuomu szafy
sterujgcej

- Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowg wytgczenia pompy umozliwia podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocniczg co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku
wzajemnego dlawienia sie pompy i

- Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji) co zapewnia catkowitg bezobstugowo$é uktadu

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem

- Sterowanie posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zataczen*komunikatu awarii

- Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny

- Sterowanie posiada mozliwosc pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

- Sterowanie posiada regulowalng zwioke czasowa wiaczenia pompy zabezpiecza uktad przed
jednoczesnym wigczeniem sie wiekszej iloéci pomp po ponownym wiaczeniu pradu

- Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpleczajqcy sterowanie przed wykraplaniem sig¢ wody

- Sterowanie realizuje samoczynne wytaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej

15 minut
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wyswietlacz ciektokrystaliczny, wielojezyczny, przetaczany
LED dla alarmu , pracy /czasu opdznienia, trybu recznego-/ trybu automatycznego pompy

bezpotencjatowe styki dla:

- - zbiorczego o zakiéceniu alarmu przeciwpowodziowego, usterka pompy 1, usterka pompy 2
- - zamiany pomp po kazdym procesie pompowania ‘

- - automatycznego przetaczenia w razie awarii

- - wymuszonego zatgczenia pompy

- - wylaczenia pompy z opdznieniem

- wbudowany catkowity licznik roboczogodzin

- buczek

- dzwon pomiarowy z wezem 10 m

- obudowa zewnetrzna z tworzywa

Zamowione wyposazenie dodatkowe :

- brak

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podiaczenie pomp :
- bezposrednie

Uwagi:
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

nazwa pompy
liczba pomp
waga
rodzaj ustawienia pompy
typ silnika
obroty silnika
moc znamionowa
srednica wirnika
wolny przelot pompy
typ podstawy
typ kabla zasilajacego
- $rednica
dtugos¢ kabla
typ podigczenia

- Gorny tacznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

- Przekaznik do przetwornikéw MMS

FA 08.22W

2

34 kg

BA - mokra
T12-2/11G

2900 1/min

0,90 kW - 2,25 kW
P 117 mm

60 mm

DN 80/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mmz2
@ 17 mm

10m

Direct




[image: image9.png]9. Zatozenia do obliczenia przepompowni

10.

1

maksymalny godzinowy naptyw Sciekow

obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

rzeczywista wydajnosé pomp(y)

rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)

minimalna wysokos$¢ zalania pompy

dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny

liczba pomp roboczych

srednica przewodow w przepompowni

predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni

rzedna terenu

rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- srednica i kat pierwszego doptywu

rzedna osi przewodu ttocznego

- $rednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- $rednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury

predkosc przepltywu w przewodzie ttocznym na trasie

srednica zbiornika

Wyniki obliczen
retencja komory zbiornika
wysokosc robocza

wysokos¢ catkowita zbiornika

1. Przy pelnym naplywie $ciekow
czas napetniania zbiornika
czas oprézniania zbiornika

ilo$¢ cykli (na godzine)

2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu
czas napetniania zbiornika
czas oprozniania zbiornika

ilo$¢ cykli (na godzine)
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[image: image10.png]11. Rysunek przepompowni

wysoko$¢ zbiornika:

5,57 m

700 x 600 materiat zbiornika: kregi z bet. B45
> typ: nieprzejezdny
0,20 m rzedna ptyty przepompowni 161,30 m
0,00m || Fo-—====<9 rzedna terenu 161,10 m
rzedna osi krééca kablowego PVCd110
-0,60 m - Dn 17 mm : : 160,50 m
Prowadnice
rzedna osi krocca przewodu ttocznego
-1,82 m H—;, Dn 110 Tm 159,28 m
T przewody ttoczne w przepompowni
Dn 80 mm
3,85 m __# _______________________________________________________________________________ 157,25 m
F rzgdna dna przewodu grawitacyjnego
-4,25 m Deflektor W Dn 200 mm 156,85 m
-4,30m rzedna poziomu "Alarm gérny" 156,80 m
-4.35m rzedna poziomu 'START' 156,75 m
-4,64 m ' rzedna poziomu. 'STOP' 156,46 m
-4,69 m i rzedna poziomu 'Alarm dolny' 156,41 m
: % Ilosé¢| Pompa: FA 08.22W 2900 obr
[ pomp| Silnik: T 12-2/11G ~ 0,90 kW - 2,25 kW
A 2| Kable: HO7RN-F_7G1,5 mm? 10 m
-5,22 m .rzedna dna zbiornika _155,88 m
T -5 377mt rzedna podtoza ( dna wyko_pu ) 155,73 m





