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[image: image2.png]4. Zbiornik przepompowni:

Materiat: kregi betonowe z betonu B45

Catkowita wysoko$¢ zbiornika H, = 3,10 m
Wewngtrzna $rednica zbiornikea D, = 1,2 m

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

Dodatkowe otwory w zbiorniku - 2x PCV 110 - 1x PCV 200
Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku

Zbiornik z kreqéw betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.





[image: image3.png]Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Podstawa do montazu pomp, zeliwna, DN 80/2RK (SB)

- Przewody hydrauliczne, Dn 80, materiat: stal nierdzewna.
- Wiaz aluminiowy (nieprzejezdny) o wymiarach 700 x 600 do zbiornika fi 1200
- Kotnierz aluminiowy

- Zasuwa odcinajaca fig 111 JAFAR z pokretfem'

- Zawor zwrotny kulowy JAFAR ‘

- tancuch ocynkowany

- Drabina aluminiowa

- Uszczelka

- Deflektor ze stali nierdzewnej

~ 1 kominek 3", materiat PVC

- Sruby ze stali nierdzewnej

- Elektrody, koftki, silikon itp.

- Prefabrykacja, montaz na obiekcie

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- brak

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakonczony jest kotnierzem Dn 80 mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.
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5. Pompy:

Opis pomp:

zastosowanie specjalnych twardych powtok ochronnych (Ceram) - stosowane gdy
wewngtrzne i zewnetrzne powierzchnie pompy narazone sa na dziatanie wody stonej lub
Sciekéw przemystowych lub gdy pompowana ciecz zawiera duza ilo$¢ piasku lub czqstkl
$cierne. Zastosowanie ceramu wydtuza od 4 do 6 razy zywotno$¢ pompy. .

uszczelnienie kasetowe typu "K" - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglikow
krzemu i zamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nierdzewnej. Nieduza
odlegto$¢ miedzy kasetq z uszczelnieniami a dolnym tozyskiem watu redukuje drgania
natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powoduja réwnomierne zwilzanie oclejem
i chtodzenie powierzchni uszczelnienia, Zapewnia to niezawodng bezawaryjng prace,
czterokrotnie zwieksza 2ywothoéé pompy i w rezultacie zmniejsza p6zniejsze koszty
eksploatacyjne.

silniki z chtodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym typ FK, FKT i FO
gdzie ciepto odprowadzane jest przez wymiennik ciepta zlokalizowany pomiedzy pompg i
silnikiem, Rozwigzanie takie ma szereg zalet, z ktorych najwazniejszymi sa:
- lepsze odprowadzanie ciepta niz w pompach z silnikami wymagajacych zanurzenia
- utrzymywanie stafej wysokiej sprawnosci,
- ptaszcz z obiegiem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysty i w trakcie eksploatacji
nie wystepuje zmniejszanie sprawnosci chtodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
ptaszczem chtodzacym umozliwia prace ciagla z wynurzonym silnikiem (mniejszy zbiornik
pompowni) jak i zabudowe sucho - stojaca pomp.

mozliwo$¢ wyposazenia pomp do éciekéw EMU w czujniki stanu pracy: np. temperatury
uzwojenia, temperatury tozysk, temperatury oleju, szczelnosci komory olejowej, cisnienia
w komorze.

wykonanie silnikéw z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.




[image: image5.png]Dane techniczne pompy:

- Typ pompy: FA 08.22W

- Silnik: T12-2/11G

- Kabel: HO7RN-F 7G1,5 mm?2 dtugosé: 10 m
- Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra

- Moc nominalna (kW): 0,90 kW - 2,25 kW

- Obroty: 2900 1/min

- Masa pompy: 34 kg

- Minimalna wysokos$¢ zanurzenia: 530 mm

- Wolny przelot: ) " 60 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢ Voomey = 6,01/s = 21,6 mh
- Wysokos$¢ podnoszenia Hoompy = 10,6 m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

~ Gorny tacznik prowadnic

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe
- Czujnik wilgoci z 10 metrowym kablem

- PrzekaZnik do czujnika NIV-100/S

Uwagi:

- Stopief ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku




[image: image6.png]6. Tablica sterownicza:

- wersja z ptywakami; dla dwéch pomp o mocy do 4kW

Tablica sterownicza z plywakami:

Tablica sterownicza umieszczona jeét w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych
tworzyw przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania Sciekdw ze zbiornikdw
i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na
reakcje w razie wystapienia awarii. Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca

zintegrowanego buczka z lampa ostrzegawcza.

Pompy pracujg na przemiennie co 10 godz, doliczajac czas postoju. Przy zataczonym ptywaku
“Poziom roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli.jedna z pomp
uszkodzi sig, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wiaczona
sygnalizacja alarmowa akustyczno-$wietlna aby obstuga mogta sprawdzi¢ przyczyne awarii.
W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogta poradzi¢ sobie z duzq iloscig Sciekow i
zadziata ptywak “Wysoki poziom * (przelanie) do pracy wiaczy sie druga pompa, zalaczy sie
takze sygnalizacja awarii. I bedzie pracowa¢ do momentu o.bniienia poziomu, uktad przechodzi
do normalnej pracy. System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg)
przez ptywak “Niski poziom”, Zadziatanie tego ptywaka uniemozliwia uruchomienie pomp.
Pompy mozna uruchomic recznie za pomoca przetacznika “PRACA NA REKE” dajacemu
zezwolenie pracy recznej, oraz przetaczeniu przetacznikéw “Reczne zataczenie pompy nr 17

(lub nr 2) pod warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego.

Sktad zestawu:

a. Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca
b. pompa szt.2

c. Ptywaki sterujace szt.3




[image: image7.png]Wyposazenie podstawowe:

wytacznik giowny
- wytgcznik roznicowo — pradowy

czujniki zaniku faz

zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe silnikéw pomp

'

przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- lampka alarmowa zewnetrzna

liczniki czasu pracy

- zat;ezpie'czenie przed suchobiegiem

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- pomiar poziomu Sciekdw - ptywaki 3 szt

Zamowione wyposazenie dodatkowe :

- Grzatka z termoregulatorem

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne ‘

Podlaczenie pomp :
- bezposrednie
Uwagi:

- brak
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8. Dane techniczne przepompowni
- nazwa pompy
- liczba pomp
- waga
- rodzaj ustawienia pompy
- typ silnika
- obroty silnika
- MocC znamionowa
- $rednica wirnika
- wolny przelot pompy

typ podstawy

typ kabla zasilajacego
- $rednica

- dtugos¢ kabla

- typ podtaczenia

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gorny tacznik prowadnic

FA 08.22wW

2

34 kg

BA - mokra
T12-2/11G

2900 1/min

0,90 kW - 2,25 kW
2 133 mm

60 mm

DN 80/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mmz2
@ 17 mm

10m #&

Direct

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe

- Czujnik wilgoci z 10 metrowym kablem




[image: image9.png]9. Zatozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw S$ciekéw Q =1,0 I/sek
- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia Howt = 9,6 m
- rzeczywista wydajnos$é pomp(y) Q =6,0 I/sek -
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y) H, = 10,6 m
- minimalna wysokos$¢ zalania pompy : Hmin = 530 mm
- dopuszczalna liczba wiacze pompy w ciggu 1 godziny Zmax = 15 QOdZ'1
- liczba pomp roboczych n =1
- $rednica przewoddw w przepompowni ) D =80 mm
- predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni : vV =1,19 m/s
- rzedna terenu ‘ Rz, = 187,20 m
~ rzedna dna przewodu grawitacyjnego Rzgop = 185,50 m
- $rednica Dyop = 200 mm
- rzedna osi przewodu ttocznego Rzy = 185,80 m
- érednica zewnetrzna przewodu tocznego na trasie ’ . Dy = 110 mm
- érednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci écianek rury SDR =17
- predkosc¢ przepltywu w przewodzie ttocznym na trasie Vu = 0,82 m/s
- $rednica zbiornika Dy = 1,2 m

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika V= 0,36 m

- wysokos$¢ robocza ’ H. = 0,32 m

- wysokos$¢ catkowita zbiornika H. = 3,10 m
1. Przy petnym naplywie $ciekow Q = 1,0 I/s

- ¢zas napetniania zbiornika taap = 6,01 min

- czas oprozniania zbiornika ' topr = 1,20 min

- ilo$¢ cykli (na godzine) 7 Nrax = 8,32 godz™* .
2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu v Q =0,5 I/s -

- czas napetniania zbiornika trap = 12,02 min

- czas oprézniania zbiornika T ’ ' topr = 1,09 min

- ilos¢ cykli (na godzine) ' Nmaxr = 4,57 godz’
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11. Rysunek przepompowni

wiaz _700 X 600

ia PP7

wysokos¢ zbiornika:
materiat zbiornika:

3,10 m
kregi z bet. B45

0,20 m rzedna ptyty przepompowni 187,40 m
0,00 m aliainalialelialllie “ rzedna terenu 187,20 m
N ANNNNN
rzedna osi kro¢ca kablowego
-0,60 m 4 Dn 50 mm 186,60 m
|Prowadnice ]
rzedna osi kroc¢ca przewodu ttocznego
I—_—-] Dn 110 mm 185,80 m
przewody t}oczpe W przepompowni
Dn 80 mm
185,90 m
VAR Y —. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-1,70 m Deflektor . Dn 200 mm 185,50 m
-1,75 m rzedna poziomu "Alarm goérny” 185,45 m
-1,80 m rzedna pozioij 'START' 185,40 m
-2,12'm rzedna poziomu 'STOP' 185,08 m
-2,17 m rzedna poziomu 'Alarm doiny’ 185,03 m
Ilos¢| Pompa: FA 08.22W 2900 obr
“ﬂlg pomp| Silnik: T 12-2/11G 0,90 kW - 2,25 kW
LA . 2| Kable: HO7RN-F_7G1,5 mm? .10 m
\ rzedna dna zbiornika 7 184,50 m
\ rzedna podtoza (.dna wykopu } 184,30 m

1,2 m

A





