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Hieczinia Koscieina . . ) o
wol mazowieckie Wieczfnia Koscielna, dnia 05 sierpnia 2009 r.

GKil 341-7/2/09

Wszyscy oferenci

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, z poOzniejszymi
zmianami) Zamawiajacy udziela wyjasnien do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Budowg oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Grzebsk.

Do Zamawiajacego wptynely zapytania nastepujacej tresci:

1. ,,W udostepnionych na stronie internetowej przedmiarach robét sanitarnych dotyczacych
sieci zewngtrznych w rubryce , jednostki miary” wystepuje: 100 m?, 100 m2, 100 m lub 10 szt
w wydaniu ksiazkowym katalogéw norm i w wiekszosci programow kosztorysowych
jednostkq miary dla podanych katalogdw jest: 1m?, 1 m?, 1 m, 1 szt. Czy mozemy zachowad
jednostki miar z katalogu i programéw kosztorysowych a ilosci robét pomnozyé
odpowiednio przez 10 lub 100. Np. sie¢ kanalizacji sanitarnej miedzyobiektowej poz.1 KNR
201 021706 w przedmiarze jest:

j.m. 100 m? ilo$¢ 1,0579

u nas byloby:

jm. Im®  ilo$¢ 105,797

2. .Proszg poda¢ klas¢ obcigzenia dla rusztu i material z jakiego ruszt ma by¢ wykonany dla
odwodnienia liniowego Hauraton — instalacje sanitarne wewnetrzne.”

3. W przedmiarze instalacje sanitarne wewngtrzne brak izolacji dla wody zimnej dla dn 20
mm, dn 25 mm, dn 32 mm, wystepuje tylko izolacja dla dn 40 mm.
Prosimy o uzupetnienie.”

4. ..W opisie technicznym — przylacza kanalizacji sanitarnej budynkow mieszkalnych w pkt.3
jest mowa o likwidacji szamb, a nie jest to odzwierciedlone w przedmiarach. Czy w ofercie

cenowej nalezy ujac likwidacjg istniejacych szamb oraz uporzadkowanie terenu?”’

Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Ad.l1 Zamawiajacy wyraza zgodg na zachowanie jednostek miar z katalogdw i programow
kosztorysowych pod warunkiem réwnowaznosei jednostek technicznych (ilog¢é m?, m2?, m
itd.).

Ad.2 W celu odprowadzenia wody z pod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie liniowe
np. HAURATON (korpus FASERFIX - Standard, ruszty FASERFIX — Standard).
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Dlugos¢ odwodnienia 2000mm, szeroko$é 141 mm.
Korpus — standardowe odwodnienia z betonu, korytka z betonu taczone systemem pi6ro-

wpust.

Klasa obcigzenia — jak dla ruchu pieszego.

Material z jakiego ruszt ma by¢ wykonany — np. ruszt zeliwny, kratowy ocynkowany, ruszt
szczelinowy ocynkowany.”

Ad.3 Zamawiajacy oczekuje wyceny robot zgodnie z zalaczonym przedmiarem — instalacje
sanitarne wewnetrzne.

Ad4 W ofercie cenowej nalezy ujaé likwidacje istniejacych szamb oraz uporzadkowanie
terenu.





