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Wszyscy oferenci

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, z poézniejszymi
zmianami) Zamawiajacy udziela wyjasnien do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Budowe oczyszezalni §ciekéyw w miejscowosci Grzebsk.

Do Zamawiajacego wplvnely zapytania nastepujacej tresci:

1. Prosimy doktadnie okre$li¢ migjsce postawienia ztgcza kablowego przez dostawce
energii elektrycznej ENERGA Operator S A.

W projekcie budowlanym czes¢ elektryczna jest zapisane: Punkt 5 Zasilanie
podstawowe budynku technicznego ..." Oczyszczalnia Sciekow zasilona zostanie
przylaczem kablowym z sieci elektroenergetycznej przez Jej operatora do zfacza
kablowego ZK z uktadem pomiarowym, usytuowanego przy wjezdzie na teren
oczyszczalni. Powyzszy zakres robdt pozostaje w gestii Energa-Operator S.A. 7 proj.
zestawu  zigczowo-pomiarowego nalezy ufozy¢ kabel YAKXs 4x70mm? do
wytgcznika gidwnego pradu TWG usytuowanego w zestawie tablic ZTZ przy
budynku technicznym...”

Wedtug projektu elektrycznego- budynek techniczny schemat zasadniczy instalacji i
rozdzielni TA-01, rys. EL01.00, kierunek kabla YAKXs 4x70 z ZTZ opisano — .,
projektowane przytacze kablowe z projektowanej szafki pomiarowej w granicy dziatki
wediug PB ENERGA , :
Wijazd na teren oczyszczalni znajduje sie przy zjezdzie z drogi publicznej, natomiast
ZK z pomiarem wedtug projektu zagospodarowania terenu rys. ZG10.00 usyiuowane
jest przy bramie wjazdowej na teren oczyszczalni,

Prosze podac jak przebiega granica dziatki, terenu oczyszczalni $ciekdéw oraz zapisy
warunkow przytaczenia urzadzen elekirycznych do sieci elekiroenergetycznej, gdyz
operator systemu elektroenergetycznego standardowo zabudowuje ztacza na granicy
dziatki przytaczanego uzytkownika.

Prosze réwniez podaé warto$é wkiadek bezpiecznikowych zabezpieczenia gtownego
w ZK+SL, w celu koordynacji zabezpieczen w ZK+SL. ZT7. TA-01RT-01. RT-02.
Inne miejsce (niz w projekcie) zabudowania ZK+SL przez ENERGA-Operator S.A
(na granicy dziatki) zmienia zakres prac i materiatow(wzrost poniesionych kosztow)
zwiazanych z utozeniem kabla zasilajgcego od ZK+SL do ZTZ przy budynku
technicznym oczyszczalni.

2. W projekcie budowlanym- instalacje elektryczne, punkt 6 Zasilanie rezerwowe, w
projekcie jest zapisane:...” w celu zwiekszenia pewnosci zasilania | zaprojektowano
rezerwowe Zrodto zasilania z zespotu pradotworczego w wersji otwartej na podwoziu
Jjezdnym o mocy znamionowsj 20 kVA/16 kW In=40 A typ Gl 22

W sktad zasilania rezerwowego wchodza:

% Zespdt pradotwérczy w obudowie
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- % Ttumik wydechu zabudowany wewnatrz obudowy
% Akumulatory rozruchowe ]
Y Prostownik buforowy baterii akumulatoréw
Ya Uktad podgrzewania bloku silnika
% Instalacja elektryczna potrzeb witasnych agregatu
% Okno do odczytu wskazan przyrzadéw
Ya wytgcznik bezpieczeristwa na zewnatrz obudowy

Y Panel sterowania AM 30”.. :

zapytanie 1 - Kazdy agregat pradotwoérczy standardowo jest wyposazony w

podstawowy panel sterowania - mierniki i wskazniki pracy agregatu prgdotwérczego

ktére sygnalizujg stan pracy agregatu, zatem czy konieczny jest zakup panelu

sterowania recznego AM 30, ktérego podtaczenie zwigzane bytoby z ingerencjg w

urzadzenia zakupionego agregatu - tracac gwarancje producenta. Oprocz tego panel

sterowniczy AM 30 standardowo wspotpracuje ze sterownikiem RGK 30, ktory

nalezatoby dokupi¢ — brak w przedmiarze

zapytanie 2 — czy bedacy na wyposazeniu agregatu zbiornik paliwa o pojemnosci

mniejszej lub wiekszej niz 110 L, wymieni¢ na taki jak w opisie projektu,

zapytanie 3 — czy nalezy mimo obecnych standardéw montazu gniazd wtykowych 3

fazowych na agregatach pradotwoérczych jako 5-cio stykowe(3P+Z+PE), zakupié¢

kabel wg opisu w projekcie...” Z zaciskéw przytgczeniowych generatora projektuje sie

wyprowadzenie kabla HO7RNF 4x16 zakoriczonego wtyczkg 63 A jako zasilanie

rezerwowe oczyszczalni $ciekéw.”.. w zestawieniu materiatowym réwniez wykazano

ten typ kabla.

Zakupienie kabla OnPd 450/750-HO7RNF 5x16mm? zwigzane jest z wyzsza ceng

zakupu kabla, oraz zakupem gniazda(z wytgcznikiem Q3) i wtyczki pieciostykowe;j -

podtaczenie kabla do gniazda agregatu.

Pytanie 4 o jakiej mocy nalezy zakupi¢ agregat - moc agregatu pradotwérczego jest

roznie okreslana, moc wyliczona wg zestawienia, tabela na str. 18 Zestawienie mocy

punkt 2.4 zasilanie rezerwowe z agregatu - 15,6 kW

- strd punkt 6 Zasilanie rezerwowe , zaprojektowano rezerwowe Zrédto zasilania z
zespofu prgdotwdrczego w wersji otwartej na podwoziu jezdnym o
mocy znamionowej 20 kVA/16 kW In=40 A typ Gl 22

- str. 20 Zestawienie Podstawowych Urzgdzen i Materiatéw, punkt 3 Agregat
pradotworczy Gl 22 22kVA/18 kW przewoZny wyposazenie wg.
Projektu

- przedmiar robdt, zestawienie materiatéw-elementy — agregat NLW3-25 + AN 30

25kVA/16kW przewozny

zapytanie 5 nie ma na rynku agregatow pradotworczych Firmy Ivecomotors z

typoszeregu Gl o mocy 20kVA i typie GI22, zaczynajg sie od mocy 45 kVA typ Gl44,

jaki nalezy przyjac?

zapytanie 6 czy w takim razie mozna zakupi¢ agregat innego producenta o mocy

przystosowanej do zapotrzebowania. Jakiej budowy zakupi¢ agregat, wedtug opiséw

z projektu pkt. 6 zasilanie rezerwowe ,w wersji otwartej” czy , Zespot pradotworczy w

obudowie” - agregat pradotworczy obudowany
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- Przedmiar poz. Zestawienie materiatow elementy bateria kondensatoréw BKT-95
15/2,5kVAr
- Projekt budowlany-instalacje elektryczne str. 19, punkt 3, Dobér baterii
kondensatoréw,

Dobieram baterig kondensatoréw o mocy Q = 15 kVAr typ BK-T-95/1
- Projekt budowlany-instalacje elektryczne, tabela str. 21 zestawienie podstawowych
urzgdzen i materiatow, pozycja nr 5 Bateria kondensatoréw BK-T-95 20 kVAr/2,5

4. Wg Przedmiaru w zestawieniu materiatébw — instalacja o$wietlenia i gniazd
wtykowych — jest wykazany sfup oéwietleniowy stalowy Saturn 6m z wys. 2 ram — 1
szt — tymczasem na planie zagospodarowania terenu, zasilanie i oéwietlenie rys.
ZG10.00 sg pokazane 2 szt. stupéw oswietleniowych, brak réwniez w zestawieniu
materiatowym : zespotu zabezpieczeniowo-podigczeniowego, wktadek topikowych,
wysiggnikow(oprawy mozna montowaé bez wysiggnikow), fundamentéw zelbetowych
F-120/30 — po 2-wie sztuki, wyposazenie dodatkowe stupa zakupuje sie oddzielnie

5. Nie jasno jest okreslone umiejscowienie ZTZ(zespotu tablic zasilajgcych), wg
planu zagospodarowania terenu ZTZ ma by¢ usytuowana w punkcie nr 9 to jest na
placu przy agregacie pradotwérczym(punkt nr 8), natomiast wg opisu projektu str 3
punkt 5 Zasilanie podstawowe budynku technicznego jest: ...” z proj. zestawu
zlgczowo-pomiarowego nalezy utozy¢ kabel YAKXs 4x70mm? do wytgcznika
giownego pradu TWG  usytuowanego w zestawie tablic ZTZ przy budynku
technicznym i dalej kablem YKY 5x50mm? do rozdzielnicy gtéwnej TA-01 w budynku
technicznym. Zestaw Tablic Zasilajacych zaprojektowano jako wnekowy z obudéw
poliestrowych montowany na fundamencie. Zestaw tablic zasilajacych ZTZ sktada sie
2%

Ponadto wedtug rysunkéw projektowych, budynek techniczny, rzut parteru-
oswietlenie rys. EL11.00, oraz budynek techniczny, rzut parteru-instalacje sitowe rys.
EL21.00 - ZTZ umieszczona jest we wnece $ciennej opisanej jako , ZTZ 3x OZ-
1/60, TWG-Q4,NH1-Q2,GN.3FAZ+Q3 ". Do ktorej dochodzi kabel opisany , YAKY
4x70 zasilanie z stacji Trafo " i odchodzi kabel w kierunku TA-01 opisany ,YKY 5x 50
+2 x'1,62 TWG"

Czy zestaw tablic postawi¢ na fundamencie przy $cianie budynku czy wykué¢ w
$cianie budynku wneke i w niej zamontowa¢ ZTZ, czy postawi¢ ZTZ w poblizu
miejsca postojowego agregatu — inny zakres prac.

Ktéry wariant wybrac¢, jest to zwigzane z innym naliczaniem kosztéw, wyznaczeniem
tras kabli, zwiekszeniem materiatowym, utozeniem rur ostonowych?

6. Prosimy o wyjasnienie sposobu zataczania zasilania rezerwowego. W czesci
opisowej do projektu zagospodarowania terenu dla Oczyszczalni $ciekéw dla m.
Grzebsk, Gm. Wieczfnia Koscielna . Punkt Ill Przedmiot inwestycji — zakres catego
zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow, podpunkt 2.9 . Plac na agregat
pradotworczy z samoczynnym zatgczaniem rezerwy, czyli automatyka SZR, z
samoczynnym zatgczaniem agregatu pradotwérczego po zaniku zasilania z sieci
podstawowej i automatycznym wytgczeniu agregatu po pojawieniu si¢ napiecia na
zasilaniu podstawowym. Tymczasem w Proiekcie budowlanym nstalacie
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Jakie rozwigzanie przyja¢ ?

- dla wykonania przetaczania zasilania rezerwowego - przy uzyciu automatyki SZR
wystapig inne prace i materiaty, niz przyjete w przedmiarze(zataczenie i wytgczanie
rezerwowego zasilania recznie przez obstuge oczyszczalni). .

7. Jakiego typu wykona¢ sterowanie ogrzewaniem pomieszczen(konwektorami):

- automatyczne

- reczne

Gdyz wg Projekt budowlany, instalacje sanitarne str. 4, pkt. 4. opis techniczny 4.1.
instalacja ogrzewania

..." Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwéd elekiryczny pozwalajgcy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrznej. W przypadku wzrostu temperatury
zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi odciecie doptywu pradu do obwodu i wytgczenie
konwektoréw (w domysle automatycznie - oczyszczalnia bez statej obstugi)

Schemat elektryczny rozdzielni TA-01 nie uwzglednia takiej mozliwosci, odstawienie
ogrzewania moze nastapi¢ jedynie przez reczne otwarcie roztacznika Q11 FR 304 w
TA-01, wigze sig to z koniecznoscig otwarcia drzwi rozdzielni TA-01 przez obstuge i
wejscie w strefe urzadzen znajdujacych sie pod napieciem — obstugujacy powinien
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne do obstugi urzadzen do 1 kV.

Natomiast w_projekcie budowlanym, branza: instalacie elekiryczne,str.7 pkt. 16
Instalacie elektrycznego ogrzewania pomieszczen: zapisano ...". Poza sezonem
grzewczym obwod ogrzewania mozna catkowicie wytaczyé wytgcznikiem gtéwnym
ogrzewania Q11 zlokalizowanym w rozdzielni . TA-01. Dodatkowo caftg sekcje
ogrzewania zabezpieczono wylgcznikiem réznicowopradowym Q12 o pradzie
réznicowym 300 mA, spetniajacym funkcje dodatkowej ochrony ppoz.”...

Co wigze sie z otwieraniem drzwi TA-01 przez obstuge.

8. Czy mozna zastosowac materiaty innych Firm niz podane w projekcie np.: Apator,
Relpol, Spamel, F&F, Zamel, Radiolex, Moeller, Schnaiderelectric, o takich samych
parametrach, posiadajgcych certyfikaty i atesty?
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Zamawiajqcy udziela nastepujgcych odpowiedzi:

1. Operator sieci wykona przyltacze do obiektu i zakoficzy ZK+SL w granicy ogrodzenia, jak
pokazano w projekcie. Proponowang lokalizacj¢ przekazano i uzgodniono z operatorem.

2. Pytanie 1. Przewidziano instalacj¢ agregatu wraz z panelem A30, pozwalajacym na
monitoring parametréw pracy z pomieszczenia technicznego.
Dostawa agregatu z panelem od tego samego dostawcy nie moze spowodowac utraty
gwarancji.

Pytanie 2. Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna umozliwia¢ min.12h ciaglej pracy.

Pytanie 3. Nalezy przyja¢ polaczenie 5-zytowe agregatu z zestawem tablic ZTZ

lub 4-zylowe z oddzielnym potaczeniem ochronnym ,,pod srubg”.

- w zaleznosci od typowego rozwiazania producenta agregatu.

Pytanie 4-5. Nalezy przyja¢ rownowazny do proponowanego agregat Lombardini

HLW3-25 21kVA/17kW (lub Janmar).

Pytanie 6. Nalezy przyjac agregat w obudowie do pracy w warunkach

atmosferycznych na podwoziu jezdnym — jak okres§lono w przedmiarze.
3. Nalezy przyjac¢ bateri¢ BKT-95-15/2,5 kVAr
4. Nalezy przyjac 2 stupy oswietleniowe wraz z kompletnym niezbgdnym wyposazeniem,
jak: fundament, wysiggnik i zlacza IZK-2.
5. Lokalizacja zestawu ZTZ — jak na planie sytuacyjnym, przy agregacie pradotworczym w
poblizu budynku technicznego ( zamiast ,,przy budynku technicznym”).
6. Przelaczanie zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe dokonywane bedzie recznie
przetacznikiem TWG w zestawie ZTZ, rozruch agregatu pradotwérczego rgczny z pulpitu
sterowniczego na obudowie agregatu.
7. Grzejniki w pomieszczeniach posiada¢ maja wbudowane termostaty indywidualne.
Termostat zewngtrzny- zbedny. Jako roztacznik Q11 zastosowaé zatablicowany roztacznik
LK-25A, RSX-325 lub inny réwnowazny, umozliwiajacy manewrowanie facznikiem z
zewnatrz tablicy i odstawienie ogrzewania r¢cznie po sezonie grzewczym.
8. Zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych mozna stosowa¢ inne materialy o
parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
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