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Wszyscy oferenci

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, z pézniejszymi
zmianami) Zamawiajacy udziela wyjasnien do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamo6wienia dla postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie inwestycji pod nazwa: Minicentrum sportowo-rekreacyjne w Uniszkach
Zawadzkich.

Do Zamawiajacego wplynelo pytanie nastepujqcej tresci:

1. ,W STWiOR Inwestor podaje parametry techniczne zgodne z tabela zamieszczong w
Rekomendacji Technicznej i karcie danego produktu, a wige sa to konkretne parametry
nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wiadomo, iz wymaganie tak duzej ilosci
konkretnych parametréw uniemozliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni
réwnowaznych, co jest sprzeczne z zasada uczciwej konkurencji, ktéra musi by¢
przestrzegana zgodnie z Ustawa o Zaméwieniach Publicznych.

W zwiazku z tym prosze o dopuszezenie nawierzchni o parametrach podanych w tabeli,
dodam, ze ten produkt posiada ITB, Atest PZH, oraz Certyfikat IAAF.

Twardo$¢ nawierzchni 60° £ 5Sh.
A
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie = 0,7
Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu >60 %
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 110N
Scieralno$é <0,09 mm
Nasigkliwo$¢ woda, <0,16 %
Przyczepnos¢ do:
betonu > 0,65
Mpa
asfaltobetonu > 0,50 Mpa
podbudowy Eltan P > 0,44 Mpa
Wspolezynnik tarcia kinetycznego :
powierzchnia sucha >0,40
powierzchnia mokra >0,35
Odpornos¢ na uderzenie- pow.
odcisku kulki 550+ 50
mm?

Odpornos¢ na dziatanie

zmiennych cykli hydro-

termicznych wyrazona zmiang

masy <0,50 %
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Mrozoodpornos¢ oceniona

zmiang masy <0,50 %
Odpornos¢ na starzenie,
stopnie skali szarej 4+5

Zmiana wymiaréw w temp. 60°C < 0,01 %”.

Zamawiajqcy udziela nastepujqcej odpowiedzi:

Ad.l Zamawiajacy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
szezegblowo okreslit parametry techniczne jakimi powinny charakteryzowac si¢ materialy
zastosowane przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia.
Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i
urzadzen jakie wskazal w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w przedmiarach robot
pod warunkiem, ze zastosowane przez Wykonawcg inne materialy i urzadzenia beda miaty
parametry nie nizsze od tych, ktére zaproponowal Zamawiajacy w tabeli.

W przypadku zastosowania rozwiazai rownowaznych, ciezar udowodnienia
réwnowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawey (art. 30 ust. 5 ustawy

Pzp).





