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Wszyscy oferenci

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, z pdzniejszymi zmianami) Zamawiajacy udziela wyjasnien
do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla postgpowania o udzielenie zamowienia
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwa: Minicentrum sportowo-
rekreacyjne w Uniszkach Zawadzkich.

Do Zamawiajgcego wplynely pytania nastepujgcej tresci:

Zestaw |

1. Ktére ilosci wyposazenia placu zabaw sg wiasciwe — w przedmiarach czy PT.
Niektore elementy w przedmiarach sg w podwojnej ilosci w stosunku do opisu w projekcie.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zamowienia nie wchodzi rozbiérka budynku gospodarczego.
Jezeli jest to objete zakresem prosimy o zatgczenie przedmiarow.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze rozbiérka ogrodzenia od strony wschodniej i pétnocnej nie wchodzi w
zakres zamoéwienia, a nalezy rozebraé tylko fragment 17,5 mb od strony zatoki parkingowej.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej i potnocnej nie wchodzi w
zakres zamowienia, a nalezy tylko wykonac ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

Zestaw |l

1. Dziat 1.1 Zatoka parkingowa-roboty przygotowawcze
Wg opisu w podbudowach powinno by¢ 15 cm piasku a jest w poz. 6 - 10 cm
Wg opisu powinno by¢ 18 cm kruszywa 0-32 mm (wg rysunku 15 cm) a jest w poz. 8 — 20 cm betonu
(bez podanej klasy B)
Co zatem nalezy wyceni¢?

2. Dziat 3.2 Pitka plazowa-podbudowa
Wg opisu i rysunku powinno by¢ 15 cm piasku a jest w poz. 36 — 10 cm
Wg opisu i rysunku jest geowtoknina z wkiadem polipropylenowym a jest w poz.38 - geowtoknina typu
400.
Co zatem nalezy wyceni¢?

3. Dziat 4.2 Skatepark — podbudowa
Czy nalezy doliczy¢ warstwe kruszywa 0-32 mm gruboéci 10 cm pokazang na rysunku, a nie
uwzgledniong w opisie PT i przedmiarach?

4. Dziat 5.1 Bieznia
Czy nalezy doliczy¢ warstwe piasku grubosci 10 cm zgodnie z opisem i rysunkiem (w przedmiarach
jest sam beton w poz. 67)

5. Jakim piaskiem wypetni¢ piaskownice zeskoku w dal w poz.7 5 ptukanym czy kwarcowym?

6. Jaka ma by¢ klasa betonu jamistego w poz. 51 (skatepark) i w poz.91+92 (boisko wielofunkcyjne)?

Zestaw Il

1. Pozycja nr 99 przedmiaréw zawiera w kosztorysie szczegdtowym 100 szt. stojakow do siatkowki co
daje po przemnozeniu przez obmiar 2 szt. — 200 szt. W tej pozycji powinien by¢ tylko montaz , gdyz w
poz. nr 100 zestaw do siatkowki w ilosci 1 kpl. jest juz ujety.

2. Pozycja nr 108 przedmiaréw zawiera w kosztorysie szczegotowym 1,02 m2 siatki Nylofor 2DSuper
zamiast 4m2 (ogrodzenie jest wysokosci 4 m). Rowniez nakiad robocizny powinien by¢ wigkszy.
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Zestaw |
Ad. 1. Jako wiasciwe prosze przyjac ilosci podane w przedmiarach robot.
Ad. 2. W zakres zamoéwienia nie wchodzi rozbiorka budynku gospodarczego.

Ad.3. Rozbidrka ogrodzenia od strony wschodniej i pétnocnej nie wehodzi w zakres zamoéwienia, nalezy
rozebra¢ tylko fragment 17,5 mb od strony zatoki parkingowej.

Ad.4 Wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej i poinocnej nie wchodzi w zakres zamowienia, nalezy
wykona¢ ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego oraz 27,56 mb ogrodzenia od strony zatoki parkingowej
(poz. Nr 13 Przedmiaru Robot).

Zestaw I

Ad.1. Nalezy wyceni¢ roboty przy zatoce parkingowej zgodnie z przekrojem poprzecznym —rys. nr 14.

Ad.2. Nalezy wyceni¢ roboty przy boisku do pitki plazowej zgodnie z przekrojem poprzecznym — rys. nr12.

Ad.3. Nalezy wycenic roboty przy skateparku zgodnie z przekrojem poprzecznym —rys. nr 10.

Ad.4. Nalezy wyceni¢ roboty przy biezni zgodnie z przekrojem poprzecznym — rys. nr 8.

Ad.5. W poz. 75 nalezy wyceni¢ piasek ptukany.

Ad.6. Nie okresla sie klasy betonu jamistego. Receptury na beton jamisty nalezy przyjmowac¢ na bazie
kruszywa lekkiego ,keramzyt maxit” zgodnie z normg PN-B-06263:1991.

Zestaw Il

Ad.1. Poz. 99 przedmiaru robot zawiera tylko i wylacznie montaz jako robocizne 2 szt. stupkéw do
siatkowki. W opisie podstawy wyceny nalezy dopisa¢ ,analogia”.

Ad.2. Nakiad robocizny w poz. 108 ustala¢ nalezy ustala¢ poprzez analogie, tak jak jest to w opisie
podstawy wyceny i jak to sugeruje oferent.





