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D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05./02 WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) przy realizacji inwestycji: ,,Budowa chodnikow przy drogach
powiatowych Nr 07315 Nowa Wie$ - Grzebsk - Brzozowo od km 2+900,00 do km 3+568,00 i Nr 07314 Chmielewo -
Grzebsk od km 6+715,00 do km 6+860,00".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubosci 4 cm dla kategorii ruchu KR1 — KR2.
14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogoélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani
ogo6lne” pkt.2.
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm nalezy
stosowac:
- asfalt D50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkow polskich
- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 tamane zwykle
- zwir i mieszankg¢ wg PN-B-11111
- grysizwir kruszony wg PN-S-96025 Zatacznik G
- piasek wg PN-B-11113
- wypelniacz mineralny wg PN-S-96504
- $rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej
2.2. Charakterystyka nawierzchni
Nawierzchnig nalezy wykona¢ dla kategorii ruchu KR1- KR2.
Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego)
srednioziarnistej o grubo$ci warstwy 4 cm zgodnie z norma PN-S-96025.
2.3. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo tamane,
naturalne i uszlachetnione. Stosowane kruszywa musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.
2.3.1.  Kruszywo lamane — grysy
Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego przedstawiaja tablice 11 2.

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa lamanego
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wigcej niz:

- W grysie 25
b) po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie nie wigcej niz 25
2 Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych:

- frakcji 4+6,3 mm 1,5
- frakcji powyzej 2 mm 1,2
a) dla kruszyw osadowych 2,0

3 Mrozoodporno$¢ nie wigcej niz 2,0
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H 4 ‘ Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie wigeej niz 10 H
Tablica 2. Wymagania dla grysu
s o . Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie wlasciwosci
1 Skiad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, dla
frakcji, % masy, nie wigcej niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 1,5
- w grysie 2,0 — 6,3 mm 2,0
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy nie mniej niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 85,0
- w grysie 2,0 — 6,3 mm 80,0
¢) zawarto$¢ podziarn dla frakcji, % masy, nie wigcej niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 10,0
- w grysie 2,0 — 6,3 mm 15,0
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 8,0
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0,1
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wigcej niz: 30
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz wzorcowa
wg PN-EN 1744-1

2.3.2.  Kruszywo lamane — piasek, mieszanka drobna granulowana
Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.
Tablica 3. Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie whasciwosci Piasek tamany Mieszanka drobna
granulowana
1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0,1 0,1
2 Wskaznik piaskowy, nie wigcej niz:
a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz wzorcowa
wg PN-B-06714
4 Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15
5 Zawarto$¢ frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy powyzej: - 15
2.3.3.  Kruszywo naturalne
Kruszywo naturalne: zwir, mieszanka kruszywa naturalnego, zwiry kruszone, piasek.
Wymagania dla zwiréw kruszonych podano w tabeli 3. Wymagania dla piasku podano w tabeli 4.
Tablica 3. Wymagania dla Zzwiréw kruszonych
Lp. Wyszczegodlnienie wlasciwosci Wymaganla. -
grys | ZWir
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy nie wigcej niz 25
b) po 1/5 pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy po petnej liczbie obrotow 25
nie wigcej niz:
2 Nasiakliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigcej niz 1,5
3 Mrozoodpornos¢ % ubytku masy, nie wigcej niz: 2,5
4 Zawarto$¢ ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niz: <10,0 >70,0
Ziarna mniejsze niz 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie wigcej niz - 1,5
6 Zawarto$¢ frakeji podstawowych facznie % masy, nie mniej niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 80,0
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 85,0
7 Podziarna, % masy, nie wigcej niz:
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a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 15,0
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 10,0
8 Nadziarno, % masy nie wigcej niz 8,0
9 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wigcej niz 0,1
Barwa cieczy nie ciemniejsza
10 Zanieczyszczenia organiczne od barwy wzorcowej
wg PN-EN 1744-1
Tablica 4. Wymagania dla piasku
Lp. Wyszczegblnienie wlasciwosci Wymagania
1 Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy nie wigcej niz 2
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, masy nie wigeej niz 0,1
3 Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
s . , . Barwa nie ciemnigjsza od
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych .
barwy wzorcowej
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego 0/12,8 mm na wykonanie warstwy S$cieralnej nalezy zastoso
materiaty:
Lp. Rodzaj materiatéw / Numer normy Rodzaj
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112

a) z litego surowca skalnego ze skal:

- magmowych kl. I, IT; gat. 1,2
- przeobrazonych jw.
- osadowych jw.
b) surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) JW.
¢) z surowca naturalne rozdrobnionego jw.
2 Kruszywo tfamane zwykle wg PN-B-11112 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111 kl. I, I
4 Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 Zatacznik G kL. I, II gat. 1,2
5 Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2
6 Wypehiacz mineralny
a) wg PN-S-96504 podstawowy, zastgpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego pyly z odpylania
7 Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich D 50/70
2.34. Wypehiacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetniacz podstawowy.
Wypehiacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco, powinien spetnia¢ wymagania
podane w tabeli 5.

Tablica 5. Wymagania dla wypelniacza
Lp. Wymagania Wypekiacz
1 Zawarto$¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niz
- 0,3 mm 100
- 0,074 mm ]0
2 Wilgotnos¢, % nie wigeej niz 1,0
3 Powierzchnia whasciwa, cm¥/g 2500 + 4500

Pochodzenie wypehiacza i cechy jakosciowe powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

24.

Lepiszcze

2.4.1. Asfalt
Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie $cieralnej, nalezy stosowac asfalt D-50/70, zgodnie z PN-

EN 12591.
Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagania dla asfaltéw drogowych
. . Metody badan
Wiasciwosci Wymagania
Wg

a) Penetracja w temp. 25°C przy catkowitej masie 100 g (obciaznik,

sworzen, uchwyt igty) 10" mm 50 -70 PN-EN 1426
b) Temperatura lamliwosci °C nie wyzsza niz -8 PN-EN 12593
¢) Temperatura migknienia °C 46 - 54 PN-EN 1427
d) Temperatura zaptonu, °C nie WyZsza niz 230 PN-EN 22592
¢) Zawartos$¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN 12592
f) Zmiana masy po stezeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz % 0.5 PN-EN 12607-1
(m/m)
g) Pozostala penetracja po stgzeniu, nie mniej niz % 50 PN-EN 1426
h) Temperatura micknienia po steZeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
i) Wzrost temperatury mieknienia po stezeniu nie wigcej niz, °C 9 PN-EN 1427
j) Parafiny, % masy, nie wigcej niz % 2,2 PN-12606-1

Za jakos$¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie (dostawa i producent)
powinny by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

Roéwniez do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ uzgodnione z dostawca (producentem)
zasady jako$ciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robo6t lepiszczy pochodzacych od réznych producentéw. Zmiana
dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robot wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty
na mieszanke mineralno-bitumiczna.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego obioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.4.2. Emulsja asfaltowa
Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1.
2.4.3. Srodek adhezyijny

Jako $rodka adhezyjnego zwigkszajacego przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, nalezy uzywaé tylko srodka posiadajacego

aprobate techniczna. Srodki te nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy wiazacej

3.2.1. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej
Otaczarnia nie moze zaktdcaé warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i
wywotywac¢ hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajno$¢é wytworni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dla
danej budowy. Zaleca si¢ wydajnos¢ minimalna 50 T/h. Wytwodrnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwa
jakos¢ wytwarzanej mieszanki.
Nie dopuszcza sig¢ do rgcznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywaé si¢ przy uzyciu wagi sterowanej
automatycznie. Nie dopuszcza si¢ sterowania r¢cznego odwazania sktadnikow.
3.2.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej
Uktadanie mieszanki moze si¢ odbywa¢ tylko przy uzyciu uktadarki sterowanej elektronicznie. Wydajnos$¢ uktadarki
powinna by¢ skorelowana z wydajnos$cia otaczarki. Uktadarka powinna posiada¢ nastgpujace wyposazenie:
e  automatyczne sterowanie, pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz gruboscia,
e plyte wibracyjna do wstgpnego zaggszczania,
e  urzadzenie do podgrzewania uktadarki.
3.2.3. Walce do zageszczania i inny sprzet
Do zaggszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce statyczne ogumione i walce mieszane
z przednig osia gtadka wibracyjna i tylna ogumiona. Zaleca si¢ stosowanie zestawu walca gladkiego stalowego dwuwatowego z
walcem ogumionym oraz na wygladzenie walca dwuwalowego $redniego.
Wykonawca jest zobowiazany jest do utrzymania na budowie takiego sprzgtu, jak: skrapiarka, szczotka mechaniczna
autocysterna z woda, pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
e  do transportu mieszanki mozna uzywa¢ wylacznie tylko wywrotek,
e  czas transportu nie moze przekraczaé jednej godzin (ok. 40 km),
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samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 ton,
powierzchni¢ wewngtrzna skrzyni wywrotek przed zaladunkiem nalezy spryska¢ w niezbgdnej ilosci srodkiem
zapobiegajacym przyklejeniu si¢ mieszanki,

e samochody musza by¢ wyposazone w plandeki ktérymi przykrywa si¢ mieszankg w czasie transportu,
skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka
pcha soba wywrotke.

Zaleca sig stosowanie samochodow termosoéw z podwdjnymi Sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogoélne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej bgdzie stanowi¢ warstwa
wiazaca wg ST D.05.03.05/01.
Podtoze pod utozenie warstwy S$cieralnej powinno by¢ przygotowane przez oczyszczenie i skropienie, zgodnie z
wymaganiami D.04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
5.3.1.  Opracowanie recepty
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Metoda projektowania polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwosci w odniesieniu do podanych
wymagarn.
Zaprojektowana oraz wykonana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Modut sztywnosci pelzania”, Mpa nie mniej niz Nie wymaga si¢
2 Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60 °C, zageszczonych 2x50 uderzen 55
ubijaka, kN nie mniej niz ’
3 Odksztalcenia probek jw. mm 2,0+5,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw. % (v/v) 1,5+4,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. % 75+90
6 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % nie mniej niz 98,0
7 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 1,5+5,0
D Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek

Wytwodrnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwa jako$¢ wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza si¢
do recznego sterowania produkcja.

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robot nie dalej niz 40 km od miejsca wbudowania, co
pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciagu maksimum jednej godziny.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na goraco mozna produkowa¢ w sezonie od 15 kwietnia do
15 pazdziernika. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu w
przypadku stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych tj. temperatury ponad 10°C.

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego
zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.

Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczgta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu.
Wykonawcy zobowiazany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniajacego ciagto$¢ produkcji i uktadania
mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), ktory nastgpnie po sprawdzeniu przez Kierownika Projektu
zostaje zatwierdzony do stosowania.

Bez waznej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczaé produkcji. Wykonawca ponosi catg
odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ produkcji.

Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-70 powinna byé w granicach 140 — 160°C (bezposrednio przed
wysylka).

5.3.3.  Zaroby prébne i odcinek prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest zobowiazany do przeprowadzenia
w obecnosci Kierownika Projektu kontroli zarobow probnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzgtu, technologii robot,
receptury laboratoryjnej nalezy wykona¢ w obecnosci Kierownika Projektu odcinek probny dtugosci S0 m. Po zaakceptowaniu
przez Kierownika Projektu uzyskanych wynikow moga by¢ podjete wlasciwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla
sktadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej podano w p. 2.5.

5.4. Whbudowanie mieszanki
5.4.1. Warunki atmosferyczne

Uktadanie mieszanki na warstwg wigzaca musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej

i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C.
5.4.2.  Ukladanie

Uktadanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej z
wydajnoscia otaczarki.

Przed przystapieniem do uktadania warstwy wiazacej powinna by¢ wyznaczona niweleta. Warstwa $cieralna powinna
by¢ uktadana o grubosci 4 cm zgodnie z zaprojektowana niweleta i spadkami poprzecznymi.
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Uktadanie mieszanki musi si¢ odbywa¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajna predkoscia w granicach 2+4 m na
minutg. Uktadanie warstwy wiazacej powinno odbywac sig¢ cala szerokoscia. Ztacza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez
poprzeczne pionowe obcigcie a nast¢pnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana
regularnie i utrzymywana w stopniu uniemozliwiajacym przegrzanie i jednocze$nie pozwalajacym na prawidlowe rozscielenie i
zaggszczenie.

5.4.3.  Zageszczenie mieszanki

Po przej$ciu ukladarki nalezy sprawdzi¢ powierzchnig¢ warstwy i usunaé wszelkie nieréwnosci oraz zamiatowaé
rozsegregowane miejsca.

Powinny by¢ zachowane podstawowe zasady zaggszczania:

- zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdza¢ na watowana warstwg kotem napedowym walca w celu uniknigcia sfalowan nawierzchni,

- rozpoczyna¢ watowanie walcem gltadkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu, podwyzszajac je w miar¢

watowania,

- predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na poczatku i w granicach 4+6 km/h w

dalszej fazie watowania,

- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

- pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego.

Sprzet zaggszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az ostygnie do temperatury, przy
ktorej stojacy na warstwie sprz¢t nie spowoduje odciskow i deformacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie. Laboratorium Wykonawcy musi by¢
wyposazone w niezbgdna aparaturg umozliwiajaca przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materialow) poprzez
etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jako$¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportow do
Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot. Czgstotliwos$¢ badan budowy przedstawiono w tablicy8.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ badan w czasie budowy

=
o

Wyszczegodlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan

1 Wiasciwosci asfaltu
2 Wrhasciwosci kruszywa Dla kazdej dostawy
3 Wiasciwosci wypeliacza
4 Zawarto$¢ asfaltu
5 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 razy w ciagu dnia przy produkcji > 500 T
6 Stabilno$¢ wedtug Marshalla 1 raz przy produkcji <500 T
7 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Codziennie
8 Zageszczenie warstwy 1 probka
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy $cieralnej

6.4.1. Réwnos$¢ nawierzchni
Powierzchnia warstwy powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Pomiaru nieréwnosci w
kierunku podhuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagly. Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata co
100 metrow. Nierownosci dla warstwy $cieralnej nie powinny przekracza¢ 9 mm.
6.4.2.  Niweleta nawierzchni
Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Tolerancja dla niwelety warstwy wiazacej
wynosi + 10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach charakterystycznych.
6.4.3.  Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej nawierzchni moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm., przy czym
0§ jezdni wykonanej od projektowanej nie moze by¢ przesunigta o wigeej niz 3 cm.
Czgstotliwo$¢ pomiaréow 10 x 1 km.
6.4.4.  Grubos¢ warstwy Scieralnej
Grubo$¢ warstw $cieralnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i wynosi¢ min. 4,0 cm. Grubo$¢ warstwy
Wykonawca powinien mierzy¢ najpdzniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w dwoch losowo wybranych miejscach
na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m?. Przed odbiorem nawierzchni,
Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstwy nawierzchni w obecnosci Kierownika Projektu przynajmniej w trzech losowo
wybranych punktach lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 1000 m>.
Dopuszcza sig tolerancjg grubosci warstwy + 5 mm.
6.4.5. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wykonawca zobowiazany jest do badania zaggszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez
wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigeia probek powinno si¢ uzywaé
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mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez
poréwnanie gestosci strukturalnej probki wycigtej z nawierzchni do ggstosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zaggszczone;j
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia odcinka przyjmuje si¢ Srednia z dwoch probek.

Dopuszcza sig¢ inne metody badan zaggszczenia po akceptacji ich przez Kierownika Projektu. Wymagany wskaznik
zaggszczenia wynosi dla warstwy wiazacej 98%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ z 1 m* wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni.

Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu recepty laboratoryjnej,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, niweleta i spadkami poprzecznymi,
zaggszczenie, obcigeie 1 posmarowanie krawedzi,

e przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-EN932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metoda pobierania probek
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
3. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Badania wskaznika
piaskowego.
4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ggstosci ziarn i
nasiagkliwosci.
5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja do stosowania w
warunkach polskich.
6. PN-EN 12592 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalno$ci
7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury tamliwosci metoda Fraassa
8. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i

powietrza.

9. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawarto$ci parafiny. Metoda destylacji.
10. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie mrozoodpornosci.
11. PN-EN 1426 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igta.
12.  PN-EN 1427 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda pierscien i kula.
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne — kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni drogowych — piasek
17.  PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podzial, nazwy i okreslenia
18.  PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych 1 nawierzchni
bitumicznych
19. PN-S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie z betonu asfaltowego
20. PN-S-96504 Drogi samochodowe — Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
21.  PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
10.2. Inne dokumenty
1. Zasady projektowania betonu asfaltowego betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pod obciazeniem
statycznym, IBDiM — Zeszyt 48, 1995r.
2. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-99 Zeszt Nr 60, Warszawa 1999




