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D. 08.00.00. ELEMENTU ULIC

D.08.04.01. WJAZDY 1 WYJAZDY Z BRAM Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram z kostek brukowych betonowych przy realizacji inwestycji: ,,Budowa chodnikéw
przy drogach powiatowych Nr 07315 Nowa Wie$ - Grzebsk - Brzozowo od km 2+900,00 do km 3+568,00 i Nr 07314
Chmielewo - Grzebsk od km 6+715,00 do km 6+860,00".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdow

z bram z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Wjazdy i wyjazdy z bram — miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z bram.
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.2

2.2. Materialy do wykonania wjazdow i wyjazdow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wjazdéw i wyjazdow wg zasad niniejszej ST sa:
- betonowa kostka brukowa,
- piasek na podsypke i do zaprawy,
- cement do zaprawy,
- woda.

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, Bn-80/6775-
03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewngtrznego, odpornosci na dziatanie mrozu,
nasiakliwosci, §cieralno$ci i wytrzymatos$ci na $ciskanie. Powinna by¢ gatunku I.

Powinna ona spetniaé nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. B-60,

- nasiakliwo$¢ ponizej 5%,

- Scieralno$¢ na tarczy Bohmego <4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawegdzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne, kostki musza by¢ bez
uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwodrni przez Kierownika Projektu, Wykonawca utozy
po 1 m? wstepnie zaakceptowanych ksztattow i koloréw kostek wytacznie na podsypce piaskowe;.

Niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypehienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.3. Cement
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Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do
wypelnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spetniaé
wymagania BN-88/6731-08

2.2.4.. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazdow z kostki
Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzgtu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratorow ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport kostki betonowej
Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysokos$¢ sktadowania kostki nie moze przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Koryto pod wjazdy i wyjazdy
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami
podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01. Wskaznik zaggszczenia
koryta - > 0,97 wedtug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka
W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby urzadzenie zaggszczajace pozostawiato ledwo widoczny §lad.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez Kierownika
Projektu) a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapi do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupehié szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnie nalezy uktadaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C Swiezo wykonana nawierzchnie nalezy
chroni¢ zgodnie z PN-63/B06251.

Kostki pgknigte powinny by¢ wymienione na cate. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych
partiach tuku — 4 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoséci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Ocena jakoSci roboét i cech geometrycznych nawierzchni chodnika
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa i St. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zaréwno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich
zakonczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar lub badania.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materialdw zgodnie z niniejsza ST.
Nalezy sprawdzié:
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a. cechy geometryczne nawierzchni:
- nieréwnosci podhuzne nie powinny przekraczaé¢ 1 cm,
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5%, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,
- rzgdne nawierzchni — réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm i — 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi £ 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,
podsypke — grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja = 1,5 cm,
c. prawidlowos$¢ utozenia kostki:
- pomiar szerokosci oraz powigzania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,
d. prawidlowo$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym jednokrotnym
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczeg6lne kostki,
e. prawidlowos¢ wypehienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzeniu glgbokosci
wypelnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach,
f.  sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni
okoto 0,1 m%; sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej,
g. sprawdzenie wiazania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oglgdziny nawierzchni.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im?* (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu i wyjazdu.

8. Odbiér robét
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m* wykonanego wjazdu i wyjazdu obejmuje:

¢ przygotowanie robot,
¢ dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,
¢ rozscielenie i zaggszczenie podsypki piaskowe,
¢ ulozenie i ubicie kostki,
¢ wypelnienie spoin,
¢ pielggnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
¢  przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne do betonu.
4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i ulic

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania




